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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), oświadczam,  

że opracowany przez mnie dokumentacja przetargowa branży drogowej na zadaniu: „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary, polegające na budowie chodnika w miejscowości Albigowa 
w km 47+925 do 48+260 strona lewa, w km 48+035 do 48+125 strona prawa, w km 48+235 do km 48+775 
strona prawa oraz w km 49+863 do 51+085 strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami 
i urządzeniami budowlanymi" opracowanego dla Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, został 
sporządzony zgodnie z umową nr 272.42.2013 z dnia 23.12.2013r. oraz obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

Projektant: mgr inż. Marcin Dobek 
 
Chełm, maj 2015 r. 

 
 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), oświadczam, że 

sprawdzony przez mnie dokumentacja przetargowa branży drogowej na zadaniu: „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary, polegające na budowie chodnika w miejscowości Albigowa 
w km 47+925 do 48+260 strona lewa, w km 48+035 do 48+125 strona prawa, w km 48+235 do km 48+775 
strona prawa oraz w km 49+863 do 51+085 strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami 
i urządzeniami budowlanymi" opracowanego dla Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, został 
sporządzony zgodnie z umową nr 272.42.2013 z dnia 23.12.2013r. oraz obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Matusz 
 
Chełm, maj 2015 r. 
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1. Dane ogólne 
1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary, 
polegające na budowie chodnika w miejscowości Albigowa w km 47+925 do 48+260 strona lewa, w km 48+035 
do 48+125 strona prawa, w km 48+235 do km 48+775 strona prawa oraz w km 49+863 do 51+085 strona lewa 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” 

1.2. Adres inwestycji 
Planowana inwestycja znajduje się w województwie podkarpackim, powiat łańcucki, gmina Łańcut. 

Zlokalizowana jest na wschód od Rzeszowa w odległości około 15 km, na południowy-zachód od Przeworska  
w odległości około 20 km i na południe od Łańcuta w odległości około 6 km.  
 
Projektowana inwestycja przebiegać będzie przez działki wskazane w tabela 1. 

Opis Numer działki 
Wykaz działek  na których planowana 

jest inwestycja 
1579/1;  

Tabela 1 Wykaz działek przeznaczonych pod inwestycję. 
 

1.3. Podstawa opracowania projektu 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 roku wraz  

z późniejszymi zmianami), 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), 
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 
poz. 430 wraz z późniejszymi zmianami), 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2000r.  Nr 63 poz. 735 wraz z późniejszymi zmianami), 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 
2012r. poz. 463), 

[6] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 wraz z późniejszymi zmianami), 

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. Nr 14 poz. 60 wraz  
z późniejszymi zmianami) 

[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr  98 poz. 602 wraz z 
późniejszymi zmianami), 
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[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),  

[10] Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz.1393 wraz z 
późniejszymi zmianami), 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 wraz z późniejszymi 
zmianami), 

[12] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627, wraz 
z późniejszymi zmianami),  

[13] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397), 

[14] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 wraz z późniejszymi 
zmianami), 

[15] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30 poz. 163 
wraz z późniejszymi zmianami), 

[16] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 
453),  

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454), 

[18] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997r. Nr 115 poz. 741 wraz 
z późniejszymi zmianami), 

[19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 268 poz. 2663), 

[20] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości                 
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109),  

[21] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 Nr 19 poz. 147 wraz 
z późniejszymi zmianami), 

[22] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz. U. 1991 nr 107 poz. 464 wraz z późniejszymi zmianami),  

[23] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną. (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 wraz z późniejszymi zmianami), 
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[24] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…) kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r . Nr 130 poz. 1389), 

[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego  (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami), 

[26] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 
wieczystych i zbiorów dokumentów. (Dz. U. z 2001r. Nr 102 poz. 1122 wraz  
z późniejszymi zmianami), 

[27] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133), 

[28] Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz wytyczne do projektowania, 
[29] R. Edel – „Odwodnienie dróg”, WKiŁ Warszawa 2006, 

[30] Umową nr 272.42.2013 z dnia 23.12.2013r.. 
1.4. Inwestor 

Województwo Podkarpackie 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a 
35-105 Rzeszów 

1.5. Zamawiający 
Gmina Łańcut 
ul. Mickiewicza 2a 
37-100 Łańcut 

1.6. Zespół projektowy 
1.6.1. Projekt opracowany przez: 

Biuro Opracowywania Programów 
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek  
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm 

1.6.2. Projekt branży drogowej 
mgr inż. Marcin Dobek - uprawnienia budowlane LUB / 0217 / PWOD / 05 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewidencyjny: LUB / BD / 0081 / 06 

1.6.3. Weryfikator branży drogowej 
mgr inż. Stanisław Matusz - uprawnienia budowlane LUB / 0212 / POOD / 05 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewidencyjny: LUB / BD / 0081 / 06 

1.7. Uzasadnienie 
Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 w Albigowej ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa ruchu pieszych.    
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2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne 
parametry techniczne 

2.1. Istniejąca sieć drogowa w rejonie projektowanej inwestycji 
W strefie drogi wojewódzkiej występuje sieć dróg: 

 w pik. 49+863 po stronie lewej droga powiatowa nr 1547 R Albigowa - Handzlówka 
2.2. Przeznaczenie obiektu 

Projektowany obiekt, przeznaczony będzie do ruchu pieszych przy drodze wojewódzkiej. 
Zmotoryzowani będą mieli dostęp do swoich posesji poprzez projektowane zjazdy oraz odpowiednio 
oznakowane skrzyżowania, piesi natomiast będą mieli swobodny dostęp do zatok autobusowych  
i posesji dzięki projektowanym chodnikom. Projekt zakłada budowę chodników dla pieszych, zatok 
autobusowych, przebudowę/budowę zjazdów, oraz przebudowę systemu odwodnienia drogi. 

2.3. Zakres inwestycji 
W ramach planowanego przedsięwzięcia w obrębie drogi wojewódzkiej nr 877 planuje się: 

 budowę chodników, 
 przebudowę zjazdów, 
 przebudowę systemu odwodnienia: 

o przebudowę rowów przydrożnych, 
o budowę kolektorów deszczowych, 
o budowę wylotów kanalizacyjnych, 
o budowę ścieku przykrawężnikowego 

 rozbiórkę i budowę przepustu, 
 wycinkę kolidujących drzew o krzewów, gospodarka istniejącą zielenią, 
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 
Całkowita długość planowej inwestycji w etapie II wynosi 1,222 km.  
Planowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu, jego płynność oraz estetykę obiektu 

budowlanego jakim jest droga. 
2.4. Charakterystyczne parametry techniczne 

Lokalizację, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementów przyjęto zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wskazano niżej (tabela 2). 

L.p. Parametr Opis 
1. Klasa drogi „Z” 
2. Grupa nośności podłoża G3-G4 
3. Obciążenie 

(nośność nawierzchni) 
115 kN/oś 

4. Głębokość przemarzania gruntu hz = 1,00m, 
5. Przekrój drogi - półuliczny: jednojezdniowy z chodnikiem po lewej stronie, 
6. Spadki poprzeczne Chodnika: 

- jednostronny 2% 
7. Jezdnia - na przedmiotowym odcinku DW 877 nie projektuje się 

przebudowy istniejącej jezdni 
8. Chodniki - szer. 2.28m (wraz z obrzeżami) przy jezdni z poboczem 

gruntowym o szerokości 20 cm, 
9. Skarpy - ukształtowane w spadku 1:1,5, 



 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 
PROJEKT DROGOWY 

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 13 
 

10. Odwodnienie - kolektory deszczowe, 
- ścieki przykrawężnikowe, 
- powierzchniowe, rowy trapezowe przydrożne, 

11. Przejścia dla pieszych - na przedmiotowym odcinku DW 877 nie zaprojektowano przejść 
dla pieszych 

12. Zjazdy - indywidualne pojedyncze o szerokość 4,50m ze skosami 1:1  
z kostki betonowej, 

13. Skrzyżowania -na przedmiotowym odcinku DW 877 nie projektuje się 
przebudowy istniejących skrzyżowań  

14. Pobocza Na drodze: 
- z kruszywa o zmiennej szerokości 
Na zjazdach: 
- gruntowe szerokości 0,50m 

Tabela 2 Parametry techniczne projektowanej drogi. 

3. Rozwiązania określające formę architektoniczną i funkcję obiektu oraz 
sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Forma architektoniczna drogi nie zmienia się znacząco w stosunku do stanu istniejącego. Zmianie 
jedynie ulegają podstawowe parametry geometryczne drogi. Poprawią się również warunki bezpieczeństwa  
i komfortu poruszania się wszystkich uczestników ruchu. Chodniki, zjazdy indywidualne  
i odwodnienie zmieniają zagospodarowanie terenu w stopniu nie znacznym w stosunku do stanu istniejącego. 

3.1. Opis terenu w otoczeniu projektowanej trasy 
3.1.1. Morfologia terenu 

Powierzchnia terenu jest bardzo zróżnicowana wysokościowo i jej rzędne w obrębie przedmiotowej 
inwestycji wahają się w granicach od ok. 236.8 do ok. 277.5 m n.p.m. 

3.2. Lokalizacja inwestycji w stosunku do dokumentów planistycznych 
Projektowana inwestycja przebiega w sąsiedztwie terenów objętych miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości wydanego „Uchwałą Nr IV/21/02 rady Gminy 
Łańcut z dnia 30 grudnia 2002r.” 

3.3. Istniejące i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji 
Stan istniejący 
Obszar pod planowane przedsięwzięcie otoczony jest w głównej mierze wolnostojącą zabudową  

o infrastrukturze mieszkaniowej (jednorodzinnej) oraz częściowo terenami rolnymi i łąkami. Powierzchnia terenu 
jest bardzo zróżnicowana wysokościowo.  

Istniejący układ drogowy drogi wojewódzkiej nr 877 posiada przekrój szlakowy o szerokości około 6,0 
– 6,5m o nawierzchni bitumicznej, z poboczami gruntowymi o zmiennej szerokości.  

Ruch pieszy na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej 877 odbywa się na zasadach ogólnych. 
Woda z istniejącej jezdni odprowadzana jest do istniejących rowów drogowych. 
Stan Projektowany  
Na całym przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej po lewej stronie przewiduje się budowę 

chodników dla pieszych o szerokości 2,28m (z obrzeżami) przy krawędzi proj. poszerzenia drogi wojewódzkiej 
877. Ponadto planuje się budowę zjazdów indywidualnych o szerokości 4,5m ze skosami 1:1 z kostki 
betonowej. 
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Planowana inwestycja drogowa nie zmienia znacząco istniejącej komunikacji zbiorowej. Obsługa 
będzie odbywać się poprzez przebudowaną zatokę autobusową zlokalizowaną w kilometrażu 51+046 po stronie 
lewej oraz w km 51+100 po stronie prawej miejscu istniejącego przystanku autobusowego. 

Projektowanymi elementami odwodnienia drogi wojewódzkiej będzie: kolektor deszczowy, studnie 
wpustowe z przykanalikami, ściek przykrawężnikowy oraz przebudowane rowy trapezowe po stronie prawej. 

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej dokumentacji graficznej 
stanowiącej integralną część projektu wykonawczego. 

3.4. Rozbiórki 
Na podstawie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych założono w projekcie rozbiórki istniejących 

zjazdów wraz z przepustami pod nimi, w celu dostosowania do projektowanych rozwiązań sytuacyjno  
– wysokościowych.  

3.5. Roboty ziemne 
W ramach inwestycji planuje się roboty ziemne w miejscach różnicy poziomów między istniejącym 

terenem, a projektowaną niweletą. Grunt nienadający się do wykorzystania w procesie budowy należy 
przetransportować na odkład i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. 

Po zakończeniu robót nawierzchniowych tereny zielone należy zahumusować gruntem pozyskanym 
z odhumusowania. 

3.6. Budowa chodników 
Na całym przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej po stronie lewej przewiduje się budowę 

chodników dla pieszych o szerokości 2,28m (wraz z obrzeżami) z 2% spadkami poprzecznymi przy krawędzi 
projektowanego poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej. 

3.7. Budowa zjazdów 
Przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów: 

 indywidualne o szerokości 4,50 m, ze skosami 1:1,  
Wszystkie zjazdy zostaną wykonane do granicy pasa drogowego o nawierzchni z kostki betonowej,  

z poboczami gruntowymi o szerokości 0,50m. 
Pochyleniu podłużne zjazdów przyjęto  zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 („zjazdy indywidualne (…) na 

długości nie mniejszej niż 5 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5 %, a na dalszym 
odcinku - nie większe niż 15%”. 

3.8. Budowa zatok autobusowych 
Planowana inwestycja drogowa nie zmienia znacząco istniejącej komunikacji zbiorowej. Obsługa 

będzie odbywać się poprzez: 
 51+100 po stronie prawej drogi miejsce zatrzymywania bez wiaty i zatoki, 
 51+046 po stronie lewej drogi projektowana zatoka autobusowa z peronem oraz ścianką 

oporową z prefabrykowanych bloczków betonowych. 
3.9. Punkty geodezyjne 

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowano punkty osnowy geodezyjnej o numerach: 2402, 2403, 
2404, 2405, 2406, 2407, 2408. Punkty geodezyjne należy, jeśli to możliwe zabezpieczyć przed uszkodzeniem  
w trakcie robót. W przypadku zniszczenia lub w przypadku budowy sieci podziemnych kolidujących z punktami 
geodezyjnymi, po wykonaniu sieci należy te punkty odtworzyć.  

Roboty ziemne należy wykonać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności nie naruszając 
punktu geodezyjnego. Punkt zabezpieczyć nakładając na niego jeden krąg studni Ø800 z włazem żeliwnym 
typu ciężkiego Ø600. 
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3.10. Ogrodzenia 
W stanie istniejącym zlokalizowane jest ogrodzenie w granicach istniejącego pasa drogowego. 

Z uwagi na kolizję ogrodzenia z projektowaną inwestycją w km od 50+267.58 do km 50+297.95 oraz w km od 
50+374.23 do km 50+385.83 należy przełożyć istniejące ogrodzenia na granice istniejącego pasa drogowego. 
Pozostałe ogrodzenia zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym nie kolidują z planowaną inwestycją.  

3.11. Odwodnienie 
3.11.1. Odwodnienie drogi 

W ramach poprawy odwodnienia przewiduje się zaprojektowanie 2% spadków poprzecznych chodnika 
oraz budowę ścieku przykrawężnikowego. Woda ze ścieków przykrawężnikowych zostanie odprowadzane 
poprzez żelbetowe studnie wpustowe ø500 a następnie przykanalikami (rura HDPE ø200) do projektowanego 
kolektora deszczowego. 

W km około 50+553 oraz 50+647 zaprojektowano zamknięcie istniejących przepustów studniami 
rewizyjnymi wraz z ich udrożnieniem. 

Na całej długości projektowanego chodnika istniejące rowy otwarte po stronie lewej DW877 zostaną 
zasypane. 

Zaprojektowano przebudowę rowów otwartych po stronie prawej, których lokalizację przedstawiono na 
planie sytuacyjnym w części rysunkowej Szerokość dna rowu 0,4m oraz pochylenia skarp 1:1,5 do których 
odprowadzana będzie woda z kolektora deszczowego oraz przykanalików. Ponadto miejsca wylotu kolektora 
deszczowego oraz przykanalik zostaną umocnione płytami ażurowymi oraz ściekami korytkowymi. 

3.12. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Projekt stałej organizacji ruchu został opracowany jako oddzielne opracowanie. 

3.13. Zieleń 
Projekt przewiduje wycinkę istniejących drzew kolidujących z inwestycją. W ramach opracowania 

zadania wykonano oddzielne opracowanie branży zieleni. 

4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
4.1. Wykonane prace geologiczne 

Na potrzeby rozpoznania warunków gruntowo-wodnych przeprowadzono badania podłoża gruntowego  
i opracowano opinię geotechniczną. W ramach opracowywanej dokumentacji wykonano 6 otworów przy drodze 
wojewódzkiej  o głębokościach od 1,00m do 5,00m. 

4.2. Budowa geologiczna 
 Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych do głębokości 5,0 m p.p.t. zbadano jedynie 
stropową partie podłoża gruntowego. Reprezentują go grunty: 

 holoceńskie – grunty antropogeniczne (Qhn) 
 plejstoceńskie – lessy (Qpl) 

Z analizy przeprowadzonych wierceń oraz badań terenowych (badania makroskopowe gruntów), na 
zbadanym terenie, można wydzielić jedną serię litologiczno-genetyczną 

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych 
I seria – lessy (Qpl) 
Na zespół tych osadów składają się grunty mineralne rodzime spoiste. W obrębie zbadanego terenu 

seria ta reprezentowana jest przez piaski gliniaste, pyły piaszczyste i pyły, zaliczane do grupy osadów mało 
spoistych, oraz gliny pylaste, zaliczane do grupy średnio spoistych. Wskaźnik skonsolidowania dla tych gruntów 
wynosi β = 0,60. Pod względem własności filtracyjnych osady te należą do słabo przepuszczalnych (piasek 
gliniasty, pył piaszczysty) i bardzo słabo przepuszczalnych (pył, glina pylasta). Orientacyjne wartości 
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współczynnika filtracji k dla piasków gliniastych wynoszą k = 10-4–10-3 cm/s, dla pyłów piaszczystych wynoszą  
k = 10-5–10-4 cm/s, dla pyłów wynoszą k = 10-6–10-5 cm/s, a dla glin pylastych wynoszą k = 10-7–10-6 cm/s. 
Grunty tej serii ujęto w cztery warstwy geotechniczne: 

IA – reprezentowana jest przez gliny pylaste, z reguły przewarstwione pyłem. Są to utwory mało 
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL(n)=0,15. Grunty tej 
warstwy należą do bardzo wysadzinowych i zaliczono je do grupy nośności podłoża nawierzchni G3. 

IB – reprezentowana jest przez pyły na pograniczu gliny pylastej lub przewarstwione pyłem 
piaszczystym, gliny pylaste, z reguły na pograniczu pyłu oraz piaski gliniaste na pograniczu pyłu. Są to utwory 
mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL(n)=0,20. 
Grunty tej warstwy należą do bardzo wysadzinowych i zaliczono je do grupy nośności podłoża nawierzchni G3. 

IC – reprezentowana jest przez pyły, piaski gliniaste na pograniczu pyłu piaszczystego z wkładkami 
pyłu próchnicznego i humusu, oraz gliny pylaste na pograniczu pyłu. Są to utwory mało wilgotne na pograniczu 
wilgotnych, w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL(n)=0,25. Grunty tej warstwy należą do bardzo wysadzinowych i zaliczono je do grupy nośności 
podłoża nawierzchni G3. 

ID – reprezentowana jest przez pyły piaszczyste na pograniczu pyłu oraz pyły. Są to utwory wilgotne, 
w stanie plastycznym, o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL(n)=0,30. Grunty tej warstwy należą 
do bardzo wysadzinowych i zaliczono je do grupy nośności podłoża nawierzchni G4, ze względu na plastyczny 
stan występowania. 

Lokalizacja oraz szczegółowe dane dotyczące gruntów zalegających pod korpusem drogowym zawarto  
w opinii geotechnicznej. 

4.3. Warunki hydrogeologiczne 
W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrębie terenu badań, do głębokości 1,0 – 5,0 m p.p.t. nie 

stwierdzono występowania wód gruntowych. 
Jedynie w otworze nr 1 na głębokości 1,3 m p.p.t. stwierdzono występowania sączeń w obrębie 

osadów spoistych. 
4.4. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 
463) projektowaną inwestycję, zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe określono 
jako proste. 

4.5. Konstrukcja nawierzchni 
4.5.1. Konstrukcja chodników 

Konstrukcja chodnika: 
 6cm - kostka betonowa szara, 
 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 
 15cm - podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie. 
 15cm - wzmocnienie podłoża - stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości C3/4 

4.5.2. Konstrukcja zjazdów indywidualnych 
Konstrukcja zjazdów: 

 8cm - kostka betonowa czerwona gr. 8cm, 
 3cm - podsypka cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm, 
 15cm -  kruszywo naturalne 0/31.5 stabilizowane mechanicznie  
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 15cm - stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości Rc=3/4 MPa. 
4.5.3. Konstrukcja zatok autobusowych 

Konstrukcja zatok autobusowych: 
 8cm - warstwa ścieralna - kostka betonowa gr. 8cm, 
 3cm - podsypka cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm, 
 24cm - podbudowa górna - beton cementowy C20/25 
 20cm – podbudowa dolna – kruszywo naturalne stabilizowane spoiwem hydraulicznym 

Rm=5MPa 
4.5.4. Konstrukcja poszerzenia jezdni 

Konstrukcja poszerzenia jezdni: 
 4cm - warstwa ścieralna - betonu asfaltowego AC 11S, 
 7cm - warstwa wiążąca - betonu asfaltowego AC 16W na geokompozycie o wytrzymałości na 

rozciąganie ≥ 70/70kN/m, 
 7cm – podbudowa górna - betonu asfaltowego AC 22P, 
 20cm - podbudowa dolna - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, 
 15cm – wzmocnienie podłoża – kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2.5MPa 
 15cm – wzmocnienie podłoża – kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1.5MPa 

4.5.5. Konstrukcja pobocza kruszywowego 
Konstrukcja pobocza kruszywowego: 

 10cm – kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 10cm, 
 

5. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do 
warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy 

5.1. Osnowa geodezyjna 
Pomiary wysokościowe oraz sytuacyjne dowiązano do istniejącej sieci geodezyjnej na projektowanym 

odcinku drogi. Pomiary wysokościowe dowiązano do reperów państwowej osnowy geodezyjnej w układzie 
wysokościowym "Kronsztad 86", natomiast pomiary sytuacyjne wykonano w układzie współrzędnych płaskich 
"2000/21". 

5.2. Rozwiązania wysokościowe 
Niweleta drogi wojewódzkiej nr 877 nie ulega zmianie. Projektowany chodnik wraz z poszerzeniem 

jezdni dowiązano do istniejącej lewej krawędzi DW 877. 
W oparciu o Dz. U. Nr 43 poz. 430 określono parametry niwelety przebudowywanych rowów 

drogowych oraz kolektorów deszczowych.  
Na rysunkach niwelety załączonych w części rysunkowej przedstawiono lokalizację zjazdów, 

skrzyżowań, przepustu, oraz charakterystyczne rzędne, pochylenia, odległości i inne niezbędne elementy.  
 

6. Rozwiązania i sposób funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu 
Zakres aktualizacji mapy dla projektowanego odcinka drogi obejmuje następujące elementy uzbrojenia 

terenu: 
 Sieć wodociągowa, 
 Sieć elektroenergetyczna, 
 Sieć telekomunikacyjna, 
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 Kanalizacja sanitarna, 
 Sieć gazociągowa 

Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o warunki techniczne prowadzenia robót przy 
zbliżeniach oraz zabezpieczenia i przebudowy urządzeń w miejscach zbliżenia lub przecięcia z projektowanymi 
elementami. Zgodnie z omawianymi warunkami, w niniejszym projekcie przewidziano następujące zmiany  
w uzbrojeniu terenu: 

 przebudowa sieci telekomunikacyjnej poprzez zabezpieczenie jej rurą dwudzielną w miejscach 
przecięcia z projektowanymi elementami, 

Ponadto przewiduje się regulację wysokościową wszystkich istniejących elementów naziemnych  
infrastruktury technicznej. 

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie ze szczególnymi 
przepisami 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
Projektant:   Sprawdzający: 

    mgr inż. Marcin Dobek       mgr inż. Stanisław Matusz 
 

  



 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 
PROJEKT DROGOWY 

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZGODNIENIA I WARUNKI TECHNICZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 
PROJEKT DROGOWY 

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 20 
 

Spis uzgodnień oraz warunków technicznych: 
L.p. Gestor sieci Nr pisma Data 
1. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. KSGIII/ZIU/18W/30888715-157/1/15 13,04,2015 
2. PGE Dystrybucja S.A. RE7/RM/W/3/443 23,03,2015 
3. Orange Polska S.A. TODDKKU/55437/631/DP/2014 17,10,2014 
4. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut  10,02,2015 
5. Orange Polska S.A TODDKKU/21736/182/DP/2015 20,04,2015 
6. PGNiG S.A. TWG-439-15-JZ 14,05,2015 
7. Starosta Łańcucki  21,05,2015 
8. Wójt Gminy Łańcut RRE.6220.13.2014 05,12,2014 
9. Starosta Łańcucki OS-III.6341.24.2015 04,05,2015 

Tabela 3 Spis uzgodnień oraz warunków technicznych 
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Spis rysunków 
 
Plan orientacyjny    skala 1:8000, 1:250000 rys. 0.1 
Plan sytuacyjny    skala 1:500  rys. 1.1-1.2 
Plan tyczenia    skala 1:500  rys. 1.3-1.4 
Plan rozbiórek    skala 1:500  rys. 1.5-1.6 
Profile podłużne    skala 1:100/1000  rys. 2.1 
Profile rowów krytych   skala 1:100/1000  rys. 2.2 
Przekroje normalne    skala 1:50  rys. 3.1 
Konstrukcja nawierzchni    skala 1:20  rys. 4.1 
Szczegóły konstrukcyjne    skala 1:20, 1:50  rys. 5.1-5.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


