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OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP 

1.1. Dane Inwestora 

Inwestor: 

PODKARPACKI ZARZ ĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE 

UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO 19 A, 35-105  RZESZÓW  

1.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz km 43+595-

43+984,35; km 44+004,05-44+105 polegająca na budowie chodnika po stronie lewej położona jest na 

działkach Nr ewidencyjny 5089, 5088 w m. Harta, gm. Dynów, powiat rzeszowski, województwo 

podkarpackie. 

1.3. Podstawa opracowania 

- Umowa o prace projektowe zawarta pomiędzy Zamawiającym a Nadzory i Projektowanie 

Budownictwa Lądowego Stanisław Salabura, 

- Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 07.07.1994 – z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 

poz. 430), 

- Warunki techniczne wydane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle znak PZDW-RDW-IIs-

6011/ch/4/21 z dnia 19-02-2021, 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych W-wa 2014, 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) - „Transprojekt” Warszawa 1979r, 

- Mapa do celów projektowych, 

- Pomiary uzupełniające. 

1.4. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest budowa chodnika po stronie lewej jako kontynuację istniejącego chodnika 

do skrzyżowania z ul. Polną (droga powiatowa) na terenie miejscowości Harta, co pozwoli na separacje 

ruchu pieszego od kołowego. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowy chodnik zlokalizowany będzie po stronie lewej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 884, 

która biegnie przez teren o zabudowie jednorodzinnej z przydomowymi ogródkami oraz działkami, na 

których prowadzona jest działalność rolnicza. W otoczeniu występuje istniejąca infrastruktura techniczna: 
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• Sieci gazowe i wodociągowe, 

• Napowietrzne i kablowe linie energetyczne i teletechniczne. 

Droga wojewódzka klasy „Z” na omawianym odcinku planowanej inwestycji posiada przekrój drogowy 

i posiada następujące parametry: 

• Przekrój drogowy, 
• Nawierzchnia bitumiczna w zadawalającym stanie technicznym o szerokości pasów 

2 x 3,00 
• Szerokość jezdni 6,00 m, 
• Obustronne pobocza bitumiczne 2x 0,50 m, 
• Obustronne pobocza gruntowe 0,50 - 1,00 m, 
• Obustronne zjazdy do przyległych działek, 
• Odwodnienie powierzchniowe do obustronnych otwartych rowów przydrożnych. 

Na omawianym odcinku w km 43+994,2 znajduje się istniejący most drogowy przewidziany do 

rozbudowy wg oddzielnego opracowania. 

Droga po przebudowie pozostanie drogą klasy „Z”. 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

3.1. Zakres stanu projektowanego 

Inwestycja polegać będzie na budowie takich elementów jak: 

• Zabezpieczenie istniejącego kabla teletechnicznego, 

• Budowę kanału technologicznego, 

• Budowę krat ściekowych wraz z wylotami, 

• Budowę rowu krytego wraz z wlotem i wylotem, 

• Przebudowę istniejących zjazdów wraz z przepustami, 

• Budowie lewostronnego chodnika przy krawędzi jezdni o szerokości 2,00 m 

• Remont lewostronnego rowu przydrożnego. 

3.2. Rozwi ązania sytuacyjne 

Budowa chodnika zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wojewódzkiej - działki nr ewid. 5089, 

5088. Chodniki służyć będzie okolicznym mieszkańcom, jako dojście wzdłuż ul. Węgierskiej do ul. Polnej. 

Chodnik zlokalizowano przy jezdni po stronie lewej.  

Szczegóły zawarto w załączniku graficznym Plan sytuacyjny rys. 2. 

3.3. Przebieg niwelety w przekroju podłu żnym i poprzecznym 

Niweleta chodnika została dostosowana do istniejącej niwelety drogi – lewej krawędzi jezdni 

uwzględniając budowę kładki dla pieszych (wg oddzielnego opracowania). 

Zachowanie istniejących spadków podłużnych drogi oraz zastosowanie poprzecznie spadku 2% 

w kierunku jezdni pozwoli na sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejących 

urządzeń odwadniających. 

Szczegóły zawarto w załącznikach graficznych Plan sytuacyjny, przekroje charakterystyczne 

i przekrój podłużny. 
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3.4. Przekroje charakterystyczne i konstrukcja nawi erzchni chodnika 

Mając na uwadze wykonane badania geologiczne pod budowę kładki istniejące podłoże 

zakwalifikowano do gruntu G-3, G-4. Inwestycja nie wymaga zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji 

górniczej. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję chodnika: 

•   8 cm betonowa kostka brukowa, 
• 3-5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
• 20 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, 
• 15 cm warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm>2,5 MPa 

48 cm RAZEM 

Chodnik należy obramować od jezdni krawężnikiem betonowym 20x30x100cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem zaś od opaski ziemnej obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie betonowej C12/15 

z oporem 20x20cm. 

Szczegóły przedstawiono na załączniku graficznym – Przekroje charakterystyczne rys. 3. 

3.5. Zjazdy  

Istniejące zjazdy zostaną przebudowane z dostosowaniem nawierzchni do istniejącego stanu tj. 

betonowa kostka brukowa na szerokości chodnika pozostała cześć do granicy pasa drogowego betonowa 

kostka brukowa lub kruszywo naturalne. 

3.6. Odwodnienie jezdni, chodnika 

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego chodnika i istniejącej jezdni zostaną odprowadzone 

do istniejącego urządzenia odwadniającego tj lewostronnego rowu przydrożnego spływającego do potoku 

Ulenka przewidzianego do remontu tj odmulenie. W związku z koniecznością przebudowy zjazdów należy 

przebudować istniejące przepusty pod zjazdami oraz rowy kryte, rury przepustów z tworzyw sztucznych 

Ø500 o sztywności obwodowej SN8 ułożona na fundamencie z pospółki, przepust na rowie lewym - 

umocnienie wlotu i wylotu kamieniem łamanym 60-150 na betonie C16/20 gr. 20 cm. 

4. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Wzdłuż drogi wojewódzkiej po stronie prawej projektuje się kanał technologiczny od km 3+676 

(studnia SK-2) do km 3+728 (studnia SK-2). Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 15.05.2015 r. poz. 680 zaprojektowano wykonanie minimalnego profilu KTu, który składać 

się będzie z 1 rury RHDPE Ø110/6,3, 1 rury RHDPE Ø40/3,7 i 1 wiązki mikrorur 7x14/122.  

Głębokość ułożenia winna wynosić 1 m z wyjątkiem odcinków, gdzie występują skrzyżowania z 

uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i nie ma możliwości uzyskania tej głębokości. W miejscach 

skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym stosować dodatkowe 

rury osłonowe RHDPE 110/6,3 na rurze Ø40 i wiązce mikrorur.   

Kanał technologiczny zasypać warstwą gruntu rodzimego i ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze 

pomarańczowym z napisem „Uwaga. Kabel światłowodowy”. Taśmę układać w połowie głębokości ułożenia 

rur kanału. Na początku i końcu trasy kanału umieścić studnie kablowe SKR-1 wyposażone w ramy i 

pokrywy zwykłe.  

Skrzyżowania z wodociągiem i kanalizacją deszczową i sanitarną: Kanał technologiczny prowadzić 

nad wodociągiem i kanalizacją. Zachować odległości pionowe: 
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• Wodociąg rozdzielczy – min. 0,15 m 
• Wodociąg magistralny – min. 0,25 m 
• Kanalizacja sanitarna i deszczowa – min. 0,30 m. 

Skrzyżowania z drogami kołowymi: Skrzyżowania z projektowanymi drogami kołowymi wykonać 

prowadząc kanał technologiczny w odległości min. 1,0 m od projektowanej niwelety jezdni.  

Przekroczenie kanału technologicznego przez działkę wodna nr ewid. 5022 wg oddzielnego 

opracowania rozbudowy istniejącego mostu, zespól rur kanału technologicznego zostanie umiejscowiony 

w konstrukcji kładki dla pieszych. 

5. URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Inwestycja nie wymaga przebudowy urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej zgodnie 

z protokołem narady koordynacyjnej Nr PODGiK.430.1007.2021KOPT Nr 7/884/RDW-II/2021 oraz 

wydanymi warunkami technicznymi poszczególnych gestorów, należy jedynie wykonać dwudzielne rury 

osłonowe na istniejącym kablu teletechnicznym, niemniej jednak należy zachować ostrożność (roboty 

wykonywać ręcznie i pod nadzorem użytkownika) przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 

Należy zachowa ć szczególn ą ostro żność podczas wykonywania robót ziemnych 

korytowanie, wykopy pod kanał technologiczny w rejo nie zbli żeń do istniej ącej infrastruktury 

technicznej – roboty ziemne wykona ć ręcznie w obecno ści poszczególnych administratorów sieci po 

uprzednim wykonaniu odkrywek pozwalaj ących ustali ć przebieg istniej ących urz ądzeń podziemnych.  

6. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne, promieniowanie oraz nie będzie powodować zanieczyszczenia powietrza, wody 

i gleby. 

Ponadto inwestycja nie będzie powodować: 

- ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

- pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, sieci 

teletechnicznej, 

- pozbawienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń na stały pobyt ludzi, 

- zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody 

opadowej – ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich. 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje wyłącznie działki, na których będą prowadzone roboty 

budowlane objęte niniejszym wnioskiem. 

W zakresie przysłaniania okolicznych obiektów, projektowany obiekt jest obiektem płaskim 

w poziomie terenu więc nie występuje przysłanianie. 

Projekt został sporządzony z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych 

interesów osób trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

7. UWAGI KOŃCOWE 

- Dowiązać się wysokościowo i sytuacyjnie do istniejących i projektowanych jezdni, chodników, 

krawężników i obrzeży. 

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 
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- Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami 

w odniesieniu do poszczególnych branż i robót, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym 

uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP i PPOŻ. 

- Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 

- W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne powiadomić inspektora nadzoru 

oraz właściciela uzbrojenia, dokonując odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Ewentualne 

zmiany oraz nie naniesione uzbrojenie zgłosić służbom geodezyjnym w celu dokonania inwentaryzacji 

powykonawczej. 

- Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej 

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd i dojścia do posesji 

Wykonawca robót w zależności od posiadanego sprzętu i technologii zobowiązany jest opracować 

projekt Organizacji ruchu na czas budowy, który należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz władzami 

lokalnymi. 

 
 
 
 

Opracował: 

Szymon Salabura 
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8. OPINIE, UZGODNIENIA 

8.1. Warunki techniczne budowy chodnika pismo nr PZ DW/RDW-Ig-6011/2/20 
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8.2. Protokół KOPT Nr 7/884/RDW-II/2021 
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8.3. Protokół z narady koordynacyjnej Nr PODGiK.430 .1007.2021KOPT Nr 
7/884/RDW-II/2021 
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8.4. Warunki techniczne wydane przez wła ścicieli infrastruktury technicznej 
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