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Hajnéwka, 2024-03-27

Oswiadczenie:

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2023 r., poz. 682 ze zm. ) oSwiadczam, iz projekt:

- Termomodernizacja oraz przebudowy dachu w budynku Powiatowego Inspektora Weterynarii w
Hajndwce., w ramach dziatki potozonej w miejscowosci Hajndwka przy ul. Warszawskiej 114, na dziatce
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntow— 1939/4, jest sporzagdzony w sposdb zgodny z ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego lub miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt dotyczy obiektdw budowlanych o prostej konstrukcji.
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Opis architektoniczny

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja oraz przebudowa dachu w budynku
Powiatowego Inspektora Weterynarii w Hajndwce. Jest to obiekt parterowy z
poddaszem uzytkowym czesciowo podpiwniczony .Budynek o konstrukcji murowanej z
dachem wielospadowym. W tej chwili w budynku znajdujg sie biura.

Program prac remontowych obiektu

- docieplenie $cian fundamentowych i piwnic wraz z wykonaniem opaski z grysu.

- docieplenie $cian parteru wraz z przesunieciem i obrébka okien i drzwi.

- docieplenie wiezby dachowej i jej wyréwnanie, poprawienie lukarny jednospadowej
- wykonanie instalacji odgromowej budynku

- wykonanie przytacza sitowego do budynku gospodarczego

Do wykonania prac niezbedne bedzie rozebranie istniejgcych schodow , pochylni oraz
opasek, a nastepnie odbudowa schoddéw i pochylni.

Szczegdtowy zakres prac zawarto w opisie technicznym.

Podstawa opracownia

- umowa o wykonanie prac projektowych z dn. 1.03.2024 r

- inwentaryzacja architektoniczna zewnetrzna obiektu

- uzgodnienia dokumentacji dokonane z inwestorem.

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. poz. 2458)),.




Opis techniczny

Poprzedzajgce prace:

- rozbidrka czesciowo schodow i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

- zdjecie izolacji scian piwnicznych.

- skucie ptytek ceramicznych z sciany fundamentowej i przy wejsciu gtownym

- przesuniecie okien i drzwi wejsciowych w zewnetrzne lico sciany, wykonanie obrobek
wewnetrznych.

- podtgczenie kabla zasilajgcego do budynku gospodarczego

- skucie gzymsu podokapowego

- skucie gzymsu okapowego

SCIANA FUNDAMENTOWA

ZAKRES PRAC:

Sciany fundamentowe po odkryciu nalezy oczysci¢ oraz osuszyc.

Nastepnie ubytki nalezy uzupetnic klejem do uzupetnien oraz nastepnie zagruntowac i natozy¢
mase bitumicznq z zatopieniem w niej siatki. Kolejno wykonac termoizolacje, potozenie kleju na
siatce, gruntowanie oraz wykonanie ponad gruntem tynku mozaikowego. Tynkiem mozaikowym
schodzimy 5.0 cm ponizej poziomu grysu.

W gruncie klej zabezpieczamy foliqg kubetkowq. Folie zasypujemy kolejno od gory grysem
granitowym np. dalmatyriczyk 6-16 mm gr. warstwy 15 cm, kolejno Zwir 5-20 mm gr. warstwy 25
cm oraz grunt niewysadzinowy rodzimy do spodu izolacji.

Obrzeza w kolorze ciemnym gr. 6.0 cm ustawiamy na podsypce piaskowo-cementowej gr. 15 cm w
odlegtosci 30-35 cm od folii kubetkowej.

KLEJ DO UZUPEENIEN:

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw moggcych
ostabic¢ przyczepnos¢ zaprawy naprawczej, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw,
wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej
wytrzymatosci nalezy usung¢ mechanicznie, np. skué. Bezposrednio przed wykonaniem witasciwej
warstwy podtoze nalezy zwilzy¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego.

Przygotowanie zaprawy

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w
Danych Technicznych) i miesza¢ mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje sie do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy ja
wykorzystac¢ w ciggu 2 h.

Zastosowanie zaprawy jako masy naprawczej

Zaprawe nalezy nanies¢ na uprzednio przygotowane i zagruntowane podtoze przy uzyciu kielni lub
gtadkiej pacy stalowej. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe zaprawy o grubosci nie
przekraczajacej 30 mm. Po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym (wielkos$¢ ziarna do 2 mm) w
proporcji wagowej 1:4 (piasek : sucha zaprawa) mozna rozszerzy¢ grubos¢ warstwy do 60 mm. W
przypadku uzupetnienia wiekszych ubytkow, mozliwe jest wykonanie kolejnych warstw z zaprawy
przy zachowaniu przerwy technologicznej okoto 1 dzien. Po wstepnym zwigzaniu, natozong
warstwe zaprawy mozna zatrze¢ paca filcowa lub styropianowa, badz wygtadzi¢ paca stalowa.
Witasciwosci i dane




Reakcja na ogien -Al

Absorpcja wody -WC1

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej- p < 30

Przyczepnos$¢ -0,3 N/mm? - FP:B

Zamierzone zastosowanie: EN 13813:2002 podktad podtogowy na bazie cementu do stosowania
wewnatrz obiektow budowlanych

Reakcja na ogien (w przypadku ekspozycji) - A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych -CT

Wytrzymatosé na sciskanie - C20

Wytrzymatosé na zginanie - F4

GRUNT DO SCIANY FUNDAMENTOWEJ

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczédw i wosku. Wszystkie
luzne, nie zwigzane wtasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungc.
Gruntu nie wolno jej tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczad.

Stosowanie

Grunt nanosi¢ w postaci nierozciennczonej do wysycenia podtoza tak, aby nie doprowadzi¢ do
powstawania katuz i zaciekdw na gruntowanej powierzchni.

Grunt nanosi¢ jednokrotnie. Po wyschnieciu gruntu, zaleca sie sprawdzi¢ skutecznos¢ wykonanego
gruntowania, poprzez zwilzenie podtoza wodg i ocene szybkosci jej wchtaniania.

Grunt wysycha w ciggu ok. 2 godzin. Malowanie, tapetowanie itp., nalezy rozpocza¢ po
wyschnieciu emulsji. Grunt po wyschnieciu powinien tworzy¢ matowg powierzchnie.

Zuzycie

Srednio zuzywa sie 0,05 =+ 0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia
chtonnosci podtoza.

1IZOLACJA BITUMICZNA:

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢: - rowne, - czyste, - suche, - gtadkie, - oczyszczone z ttuszczu, naciekow i
innych substancji antyadhezyjnych; podtoze pokryte mleczkiem cementowym i luznymi
elementami nalezy oczysci¢ mechanicznie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Mase nalezy nanosi¢ bez rozcienczania za pomocg szczotki dekarskiej lub pacy, tak aby sucha
pozostatos¢ miata minimum 1 mm grubosci. W drugiej warstwie masy zatopic siatke . Kazda
operacja powinna odbywac sie po wyschnieciu poprzedniej warstwy. Nie nalezy prowadzi¢ prac
podczas opaddw atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

Zuzycie Srednie zuzycie: - przy gruntowaniu ok. 0,2 kg/m? na warstwe. - przy wykonywaniu izolacji
ok. 1,5 kg/m2 /

Dane i wiasciwosci:

zawartos$¢ wody w masie nie wiecej niz 60 % (m/m)

zdolnos¢ rozcieniczania masy wodga nie mniej niz 200% (v/v)

czas tworzenia powtoki nie pdzniej niz po uptywie 6 h

trwato$é masy co najmniej 6 miesiecy

Gestosc ok. 1,1 kg/dm3

Maksymalna grubos¢ nanoszenia w jednej operacji roboczej 1 mm

Temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas tworzenia powtoki ok. 6 godzin*

Czas pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw ok. 5 godzin*

Odpornos¢ na deszcz po ok. 8 godzinach*




TERMOIZOLACIA:

Ptyty styropianowe gr. 15 cm, dzieki obnizonej chtonnosci wody, przeznaczone do izolacji cieplnej
przegréd narazonych na dziatanie wilgoci. Cechuje je niski wspotczynnik przewodzenia ciepta oraz
wartos¢ obcigzenia uzytkowego do 3 t/m>.

Stosowanie

W przypadku izolacji $cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu aplikacja ptyt nastepuje przy
uzyciu przeznaczonych do tego klejéw poliuretanowych ,klejéw na bazie cementu, mas
bitumicznych na bazie dyspersji wodnej lub innych przeznaczonych do tego celu materiatéw.
Ponizej poziomu gruntu nie mocuje sie ptyt mechanicznie i zaleca sie zastosowanie warstwy
rozdzielajgcej ptyty od gruntu w postaci folii kubetkowej lub innych przeznaczonych do tego
powtok. Powyzej poziomu gruntu mozna przytwierdzic¢ ptyty do przegrody za pomocg tgcznikow
mechanicznych oraz nalezy wykonaé warstwe zbrojong, stosowac 2 taczniki na ptyte.
Wiasciwosci

Lambda: 0,036 [W/m . K]

Naprezenia Sciskajgce: CS(10) = 100 [kPa]

Wymiary ptyt: 1230 x 615 [mm)]

Grubos¢ ptyt: od 50 [mm], ze stopniowaniem co 10 [mm]

Krawedzie: frezowane

Grubos¢ T1 1 [mm]

Dtugosé L3 + 3 [mm]

Szeroko$¢ W2 + 2 [mm]

Prostokatnosé na dtugosci i szerokosci Sb2 + 2/1000 [mm/mm]

Ptaskos¢ P55 [mm]

Poziomy wytrzymatosci na zginanie BS150 > 150 [kPa]

Poziomy naprezenia sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 > 100 [kPa]
Poziom nasigkliwosci wody przy catkowitym, dtugotrwatym zanurzeniu — badanie wykonywane
zgodnie z PN-EN 12087, metodg 2A —tj. na probie zanurzonej catkowicie w wodzie przez okres 28
dni WL(T)2 < 2 [%]

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta [-] £ 0,036 [W/(mK)]

Reakcja na ogien Euroklasa E

Grubos¢ T1 £1 [mm]

Dtugos$é L3 + 3 [mm]

KLEJ DO SIATKI

Przygotowanie kleju .

Materiat z worka nalezy wsypac¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w
Danych Technicznych) i miesza¢ mieszarka wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i po zebraniu kielnig
nierozmieszanych pozostatosci ze Scianek naczynia, ponownie wymieszac. Przygotowany w ten
sposob klej nalezy wykorzystaé w ciggu ok. 4 godzin.

Przygotowanie ptyt pod warstwe zbrojong .

Powierzchnia ptyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna by¢ wolna od szronu,
rowna, czysta, stabilna i odpylona. Przed wykonywaniem warstwy zbrojonej na ptytach
grafitowych, nalezy je przeszlifowac i odpylic.

Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z witdkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejacej. Do wykonywania warstwy zbrojgcej mozna przystgpi¢ po 48 godzinach, w temperaturze
ok. +20 °C i wilgotnosci do 80 % (nizsze temperatury wydtuzajg, a wyzsze skracajg czas
wysychania),




Naktadanie reczne.

Warstwe zbrojong wykonuje sie poprzez rwnomierne natozenie zaprawy pacg (np. zebatg o
rozmiarze zebow 6-10 mm), a nastepnie roztozenie siatki zbrojgcej i zatopienie jej przy uzyciu
gtadkiej pacy, jednoczesnie szpachlujac na gtadko. Wazne jest aby siatka zbrojgca byta niewidoczna
i catkowicie zatopiona w kleju. Siatke nalezy uktadac¢ na zaktad o szerokosci min. 10 cm. Po 48
godzinach natozy¢ kolejng warstwe kleju i wykonczy¢ na gtadko.

Naktadanie maszynowe.

Warstwe zbrojong wykonuje sie poprzez rownomierne natry$niecie zaprawy agregatem, np.: -
Wagner PC 1030 (dysza do natrysku min 8 mm, poséw 2-4, ci$nienie robocze okoto 2-3 Bar) -
Graco RTX 5500 (dysza do natrysku 8 mm, poséw 2-3). Podane parametry maszyn dotycza tego
doktadnie modelu, jednak kazdorazowo nalezy dostosowa¢ ustawienia pod posiadany agregat. Po
wykonaniu natrysku nalezy przytozy¢ siatke zbrojgca (najczesciej w kierunku poziomym), zatopic jg
w kleju przy uzyciu gtadkiej pacy, jednoczes$nie szpachlujgc na gtadko. Wazne jest, aby siatka
zbrojaca byta niewidoczna i catkowicie zatopiona w kleju. Siatke nalezy ukfadaé na zakfad o
szerokosci min. 10 cm. Pozostate nierdwnosci po wyschnieciu zaprawy nalezy zeszlifowad,
poniewaz mogg uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie tynku. W celu unikniecia zarysowan w
narozach otworow nalezy pod katem 45 stopni wklei¢ dodatkowe paski siatki o wymiarach min. 20
x 35 cm. Wzmocnienia powinny znajdowac sie pod witasciwg warstwg zbrojong. Po 48 godzinach
natozy¢ kolejng warstwe kleju i wykonczy¢ na gtadko.

Prace wykornczeniowe

Do gruntowania pod tynki mozna przystgpi¢ po 48 godzinach, w temperaturze ok. +20 °Cii
wilgotnosci do 80% (nizsze temperatury wydtuzajg, a wyzsze skracajg czas wysychania).

SIATKA
Siatka z wtékna szklanego
Dtugos¢ = 50 m ;Szerokos$¢ 1,0 m lub 1,1 m ; Masa powierzchniowa 150 (-3/+10%)

GRUNTOWANIE POD TYNK MOZAIKOWY:

Przygotowanie podtoza.

Podtoze przeznaczone do nakfadania preparatu powinno by¢ zwigzane, mocne, czyste, suche.
Powierzchnia powinna by¢ rowna, oczyszczona z pytu, olejow, farb o niskiej przyczepnosci itp.
Stare powfoki zaleca sie zmy¢ woda. Swieze tynki lub szpachle powinny by¢ catkowicie zwigzane i
wysezonowane. Nierownosci wyréwnac za pomocg kleju, drobne pekniecia wypetni¢ klejem.
Przygotowanie produktu

Grunt jest produktem gotowym do uzycia, aczkolwiek dopuszcza sie jego rozcienczenie do 5%
czystg woda. Przed uzyciem wymieszac¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego. Nanoszenie
produktu naktadaé watkiem, pedzlem lub natryskowo. Do wtasciwego przygotowania podtoza
wystarcza zazwyczaj zastosowanie jednej warstwy. Jesli podtoze jest wyjgtkowo nieregularne,
dopuszcza sie natozenie drugiej warstwy po wyschnieciu pierwszej po 12-24 godzinach. Po
natozeniu chroni¢ przed wptywem warunkdéw atmosferycznych przez co najmniej 12 godzin.
Ponizej warstwy tynku podtoze zagruntowac trzy krotnie gruntem od samego spodu.
Wiasciwosci

Postac: gesta ciecz Kolor: biaty lub dostepny w szerokiej gamie kolorystycznej .

Gestosc objetosciowa (EN 1SO 2811-1) (g/cm ): ok. 1,55

Zawartosc¢ ciat statych (EN 1SO 3251) (%): ok. 67

Lepkos¢ Brookfield'a (mPaes): ok. 16000 (wirnik 6-10 obr./min.)

Parametry

(w temp. + 232C i wilgotnosci wzglednej 50%)




Przygotowanie: gotowy do uzycia lub rozcienczony 5% wodg Czas oczekiwania pomiedzy
nanoszeniem warstw: 12-24 godziny, w warunkach normalnej temperatury i wilgotnosci, pod
warunkiem, ze pierwsza warstwa podktadu jest catkowicie sucha

Temperatura stosowania: +5°C do +35°C

Zuzycie (kg/m): 0,2-0,3 (na warstwe)

Zawartos$¢ lotnych zwigzkéw organicznych w produkcie gotowym do uzycia, kolor biaty (Dyrektywa
Europejska 2004/42/WE) (g/1): < 20 Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych w produkcie
gotowym do uzycia, barwionym (Dyrektywa Europejska 2004/42/WE) (g/1): < 30

Wspétczynnik przenikania pary wodnej i (EN I1SO 7783): 600

Odpornos¢ na przenikanie pary wodnej, warstwy o grubosci 0,15 mm S (EN ISO 7783) (m): 0,09
Wspotczynnik podciggania kapilarnego wody W (EN 1062-3) [kg/(m *h )]: 0,15 S x W=0,09 x 0,15
[kg/(m eh )] Wartos¢ S x W jest mniejsza niz 0,1 .

TYNK MOZAIKOWY:
Miejsce stosowania:
-czesci zaizolowanych $cian fundamentowych wystajgcych ponad grunt
- wszystkie elementy schoddéw poza obtozonymi oktadzinami.
Zalecenia
* Naktada¢ na suche i wysezonowane podtoze. = Naktada¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.
» Naktadac przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80% (w temperaturze ponizej +15°C
wilgotnos¢ nie powinna

przekraczac 65%).
* Nie stosowac w trakcie deszczu, silnego wiatru oraz na elewacjach narazonych na bezposrednie
dziatanie promieni

stonecznych.
* Chronié¢ obszar roboczy, stosujgc siatki ochronne w trakcie naktadania i wigzania produktu.
= Zapoznac sie z paragrafem , Srodki ostroznosci i bezpieczefstwa”.
» Naktada¢ produkt gotowy do uzycia przygotowany (wymieszany) w podobnym okresie. Nie
nalezy przechowywad juz wymieszanego tynku przez dtuzszy czas, aby unikng¢ mozliwego
ciemnienia koloru. Nalezy kazdorazowo sprawdzaé zgodnos¢ koloru przed aplikacja.
* Nalezy uzywac tej samej partii tynku na tym samym obszarze budowy. Tynki sg wykonywane z
kolorowych granulatéw, ktére moga sie nieznacznie rézni¢ w zaleznosci od partii produkcyjne;.
* Nalezy unikac aplikacji Swiezo wymieszanego produktu, gdyz istnieje duze ryzyko, ze naktadany
produkt bedzie spieniony.
Przygotowanie podtoza
Podtoze przeznaczone do tynkowania powinno by¢ zwigzane, mocne, czyste i suche. Powierzchnia
powinna by¢ rowna, oczyszczona z pytu, olejow, farb i innych powtok o niskiej przyczepnosci. Stare
tynki zaleca sie zmy¢ wodg. Swieze tynki lub szpachle powinny by¢ catkowicie zwigzane i
wysezonowane. Rysy i pekniecia wyréwnac i naprawié z zastosowaniem zapraw. Podtoze
zagruntowaé w kolorze zblizonym do koloru tynku minimum 12-24 godziny przed naktadaniem
tynku. Zaleca sie, by przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie ram okiennych i drzwiowych,
szyb, ptytek itp. elementy byty ostoniete.
Przygotowanie produktu
Tynk jest produktem gotowym do uzycia. Bezposrednio przed aplikacjg nalezy go wymieszac
wolnoobrotowym mieszadtem do uzyskania jednorodnej konsystencji. Unika¢ dtugotrwatego
mieszania, aby nie uszkodzi¢ naturalnego piasku (kruszywa). Dtugie i zbyt intensywne mieszanie
moze spowodowac przebarwienia i nadmiar powietrza w produkcie. Nie nalezy przekraczac czasu
mieszania, ktdry wynosi maks. 2 minuty.
Nanoszenie produktu




Tynk nanosié na podtoze za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej na grubos¢ kruszywa.
Wygtadzaé natozong warstwe w tym samym kierunku do uzyskania rownomiernego gtadkiego
podtoza. Petne powierzchnie nakfadaé i wygtadza¢ tym samym narzedziem w ten sam sposéb.
Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzié¢ w sposéb ciggty. Kolejne
powierzchnie robocze tynku tgczyé w stanie mokrym. W trakcie naktadania i wigzania tynku
temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza niz +30°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80% (im wyzsza temperatura, tym wyzsza wilgotnosc).
W trakcie nakfadania tynku nalezy unika¢ wietrznej pogody, a takze bezposredniego dziatania
promieni stonecznych na sciane. Wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem opaddéw atmosferycznych, az do petnego zwigzania.

WLASCIWOSCI PRODUKTU

Postad: pasta

Kolor: wzory kolorystyczne wedtug kolorystyki producenta lub preferencji klienta

Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,8 g/cm

PARAMETRY UZYTKOWE

(w temp. +2329C i wilgotnosci wzglednej 50%)

Przygotowanie: gotowy do uzycia

Mieszanie przed uzyciem: krétkie mieszanie do 2 minut

Aplikacja: paca ze stali nierdzewnej

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Zuzycie:

1,2 mm: ok. 3,5 kg/m

1,6 mm: ok. 4,5 kg/m

Schniecie: na powietrzu min. 48 godzin

Przepuszczalnos¢ pary wodnej wg EN ISO 7783: V2

Absorpcja wody wg EN 1062-3: W2

Przyczepnos¢ wg EN 1542: > 0,3 MPa

Trwato$¢ wg EN 13687-3: > 0,3 MPa

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta wg EN 1745: 0,89 W/mK

Reakcja na ogiert wg EN 13501-1: klasa B-s1, dO

Do dobranego koloru stosowaé¢ rekomendowane kolory podktadéw gruntujacych.

FOLIA KUBEtKOWA:

Folia/mata jest tréjwarstwowa matg sktadajaca sie z folii kubetkowej (rdzenia), widkniny
filtracyjnej oraz warstwy poslizgowe;j z folii LDPE. Folia ta jest , delikatnie” zespolona z rdzeniem
wykonanym z HDPE po stronie niezawierajacej kubetkdw, zapewnia to mozliwo$¢ ruchu samego
rdzenia wzgledem hydroizolacji grubowarstwowej lub papy, w celu dodatkowej ochrony
hydroizolacji. Po przeciwnej stronie, od strony kubetkdw rdzen zespolony jest z geowtdkning
filtracyjna, ktéra wraz z przestrzenng konstrukcjg zapewnia macie wtasnosci drenazowe.
Wykonanie:

1. Przycia¢ mate z rolki na doktadny wymiar i przyklei¢ do powtoki hydroizolacyjnej masg
hydroizolacyjna.

2. W celu wykonania zaktadki zawsze wsuwa sie mate tgczong pod brzeg widkniny.

3. W przypadku krawedzi zewnetrznych nacig¢ laminat widkniny i przyklei¢ naciete powierzchnie
tasma klejgcg. Na naroznikach wewnetrznych mate wystarczy tylko zagig¢.

4. W dolnym obszarze mata powinna konczy¢ sie w warstwie zwiru dokfadnie przylegajgc do rury
drenazowej.

5. W przypadku przejsé kabli/rur lub szybow piwnicznych nalezy mate po prostu dopasowac
docinajac jg nozem.

6. Po zakonczeniu prac zabezpieczy¢ krawedzie maty.




7. W przypadku jeszcze otwartego wykopu podczas wykonywania robét budowlanych obcigzyé¢ dét
maty zwirem.

Dane techniczne:

wytrzymatosé na rozcigganie MD 15,5 (-1,9) kN/m CMD 15,4 (-1,9) kN/m

wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu MD 42 ( £6,6) % CMD 40 (15,2) %

zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu 20kPa gradient 1,0 -2,59(-0,24) (I/m-s)
odpornos¢ na przebicie statyczne CBR 1,0 (-0,1)kN

odpornos¢ na przebicie dynamiczne (metoda spadajgcego stozka) 35 mm

charakterystyczna wielko$¢ poréw 140 (+42) um

wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu VH50 70x10-3 (-21x10-3)
m/s

Przewidywana trwatos¢ co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4<pH<pH

OBRZEZA:

Obrzeza betonowe w kolorze czarnym/ciemny grafit lub wybrany przez inwestora gr. 6 cm,
wysokosci 20 cm.

SCIANY PARTERU

ZAKRES PRAC:

Sciany nalezy oczysci¢ z luznych tynkéw , nastepnie zagruntowaé. Kolejno wykona¢ termoizolacje,
potozenie kleju na siatce, gruntowanie oraz wykonanie tynku sylikonowego. Przesuniecie okien i
drzwi wejsciowych w krawedz zewnetrznq sciany, wykonanie obrobek i parapetow wewngtrz.

KLEJ DO WELNY, STYROPIANU | WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ:

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

* mocowanie ptyt styropianowych, rowniez z dodatkiem grafitu,

* wykonywanie warstwy szpachlowe] zbrojonej siatkg na wetnie mineralnej i na styropianie,
rowniez grafitowym,

* mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych, kapinosow, itp.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Przyklejanie ptyt izolacyjnych: Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, niezattuszczone,

niezamarzniete, pozbawione kurzu, wolne od wykwitéw solnych i luznych czesci. Sciane nalezy

umy¢ wodg pod cisnieniem. Podtoza silnie chtonne oraz piaskujgce sie nalezy doktadnie oczyscic i

zagruntowac ptynem gruntujgcym gteboko penetrujgcym.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej zamontowac listwy naroznikowe, profile dylatacyjne, profile

pod parapetowe oraz siatke wzmacniajgcg naroza wokot otwordw okiennych i drzwiowych itp.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zaprawe klejowg miesza sie z czysta, zimng woda w proporcji ok. 5,5 litrow na 25 kg zaprawy. Nie

dodawaé wiecej wody niz zaleca instrukcja, poniewaz zmniejsza to wytrzymatos$é oraz zwieksza

skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu

lub innych dodatkéw. Mieszanie wykonywac do uzyskania jednorodnej, gestej i plastycznej

konsystencji przy uzyciu mieszadfa elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu okoto 5 minut

klej ponownie wymieszac. Przygotowany klej nalezy zuzy¢ w ciggu 3 godzin od wymieszania.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Przyklejanie ptyt izolacyjnych: Przed natozeniem kleju wykona¢ wcierke gruntujaca. Klej naniesé na

powierzchnie ptyty metodg obwodowo-punktowg (po obwodzie ptyty nanies¢ watek o szerokosci

4-5 cm oraz kilka owalnych plackéw rozmieszczonych réwnomiernie w srodku ptyty). Nalezy
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zwrocié szczegdlng uwage na to, aby nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi ptyty. Ptyte z naniesionym
klejem nalezy niezwtocznie przytozy¢ do sciany, docisngc i skorygowac potozenie az do uzyskana
rownej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy klejowej z podtozem powinna
wynosi¢ nie mniej niz 60% powierzchni ptyty. Ptyty izolacyjne przykleja¢ rzedami poziomymi
zaczynajac od dotu. Grubos¢ warstwy klejgcej nie powinna przekracza¢ 10 mm. Montaz tgcznikdéw
mechanicznych (kotkdw) nalezy wykonywac po petnym zwigzaniu zaprawy klejowej, tj. po okoto 48
godzinach (przy grubosci warstwy < 10 mm). Na wetne lamelowg klej nanosi¢ pacg zebatg 10-12
mm, na catg powierzchnie ptyty.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong mozna wykonywacé po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Siatke zbrojgca nalezy
uktadaé¢ pasami pionowymi z gory na dot, zatapiajac jg w Swiezo naniesiony klej .Uzycie pacy
zgbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyska¢ rownomierng grubosc¢. Pasy siatki muszg na siebie
zachodzi¢ min. 10 cm. W narozach wewnetrznych i zewnetrznych siatke nalezy wywing¢ min. 20
cm. Powierzchnie wygtadzi¢ szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju.
Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna by¢ gtadka i rowna. Siatka zbrojgca nie moze by¢
widoczna. Koricowa grubos¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ min. 3-4 mm, a siatka powinna by¢
zlokalizowana w 2/3 catkowitej jej grubosci liczgc od spodu ptyt izolacyjnych.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA | WIAZANIA

Prace zwigzane z przyklejaniem ptyt izolacyjnych oraz wykonywaniem warstwy zbrojonej przy
uzyciu zaprawy klejowej nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza i podtoza pomiedzy +5° a
+25C przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Podczas naktadania oraz wigzania
zaprawy nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia (w szczegdlnosci dla styropianu
grafitowego) i chroni¢ elewacje przed bezposrednim wptywem opadéw atmosferycznych oraz
silnym wiatrem. Zalecane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

Wiasciwosci

llos¢ wody zarobowej: ok. 5,25-5,75 litréw na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Maksymalna grubos¢:

warstwy klejowej 10 mm

warstwy zbrojonej 4 mm

Czas zuzycia zaprawy: do 3 godzin

Minimalne zuzycie zaprawy na réownym podtozu:

klejenie ok. 4,0 - 6,0 kg/m?

szpachlowanie ok. 4,5 - 5,0 kg/m?

Przyczepnos$¢ do betonu w stanie powietrzno - suchym: > 0,60 MPa

Przyczepnos$¢ do wetny w stanie powietrzno-suchym: > 0,08 MPa

Termin przydatnosci do uzycia: 12 miesiecy Kolor: szary

PLYTY STYROPIANOWE gr. 15i 20 cm:

Montaz.

Do aplikacji ptyt EPS nalezy stosowac materiaty, ktore zgodnie z zaleceniami producenckimi nadajg
sie do bezposredniego kontaktu ze styropianem. Do montazu mozna uzy¢ dedykowanych do tego
klejéw poliuretanowych ,klejéw na bazie cementu, mas bitumicznych lub innych. Po
przymocowaniu ptyt do sciany czy innej powierzchni, nalezy niezwtocznie przejs¢ do kolejnych
etapow prac dociepleniowych, zachowujgc jednak wtasciwg przerwe technologiczng, ktéra
zapewni uzyskanie odpowiednio mocnego potgczenia styropianu z klejem i podfozem oraz
stabilnos¢ i bezpieczenstwo catego systemu. Ptyty mozna mocowa¢ mechanicznie przy pomocy
kotkéw montazowych. Otwory po zastosowaniu otwornicy wypetnia sie zaslepkami
styropianowymi, ktdre eliminujg mostki termiczne i wptywajg na estetyke elewacji.
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MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH tACZNIKAMI MECHANICZNYMI
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Wskazania:
Sciana betonowa; a>5cm
Sciana murowana: a > 10 cm

strefa krawedziowa - K, od 1,0 do 2,0 m

Dobor i rozmieszczenie tgcznikéw mechanicznych na wysokosci H < 8,0 metrow n.p.t.

Zalecenia doboru fgcznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni Wyznaczanie szerokosci strefy krawedziowej

Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub |min. liczba tacznikow dla wysokosci 3 cC i
CS(10)80 wg PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm H < 8,0 m nad poziomem terenu il il
. : i Glebokosé . 7

Podioze Rodzaj igcznika zakotwisnia krawedz Sciana
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
cegfa petna ceramiczna lub stalowym wbijanym 250 mm
cegla pelna silikatowa lub wkrecanym o
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa 6 4
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub >80 _ _min (bjc)
pustaki z betonu lekkiego wkrecanym z wydluzong am X K= 8
keramzytobeton strefg rozporu K
beton komérkowy H 1om<K=20m

Warstwa zbrojona.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z mocowaniem ptyt EPS do $ciany nalezy wykonac tzw. warstwe

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektéw technicznych rozwigzania. Szczegottowe informacje zawarte sg w instrukcjach technicznych

zbrojong lub zastosowac oktadzine, aby zabezpieczy¢ powierzchnie ptyt przed dziataniem

warunkéw atmosferycznych, np.: promieni stonecznych, ktére powoduja ,zétknienie” ptyt. W
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przypadku wystgpienia tego zjawiska, ptyty nalezy przed wykonaniem kolejnych prac
przeszlifowac.

PRZYKEADOWY UKtAD WARSTW ELEWACII

1. Listwa startowa

. Warstwa gruntujaca

. Zaprawa kolejowa

. Warstwa termoizolacyjna — styropian fasadowy

. Kotek mocujacy

. Siatka zbrojaca

. Zaprawa klejowa

. Warstwa gruntujaca

. Tynk

Do ciecia i obrébki mozna uzywac narzedzi termicznych lub ogélnodostepnych (reczne pity, noze).
Przy pracy z ptytami nie wymaga sie specjalnych srodkéw ochrony osobistej (rekawice, maski
przeciwpytowe, ubrania, okulary ochronne). Ptyty EPS zgodnie z rozporzgadzeniem REACH nie
zawierajg substancji szkodliwych. Odpady zaleca sie poddawac¢ odzyskowi badz recyklingowi. Ptyty
styropianowe dostarczane sg w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta z naklejong
etykietg zawierajgcg znak CE oraz wymagane informacje techniczne, ktére umozliwiajg
identyfikacje produktu. Dodatkowo paczki transportuje sie w formie ostreczowanych ,balotéw”,
co zwieksza komfort pracy. Wyroby mozna transportowac szybciej, tatwiej i z mniejszym
prawdopodobienstwem uszkodzenia. Ptyty nalezy transportowac i przechowywac w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Nalezy unikaé
dtugotrwatego nastonecznienia.

Wiasciwosci

Deklarowane wtasciwosci klasy wg normy PN-EN 13163:2012+A1:2015

Grubos$¢ T1 £ 1 [mm)]

Dtugosé L2 + 2 [mm]

Szeroko$¢ W2 + 2 [mm]

Prostokatnos$¢ na dtugosci i szerokosci Sb2 + 2/1000 [mm/mm]

Ptaskos¢ P55 [mm]

Poziomy wytrzymatosci na zginanie BS115 > 115 [kPa]

Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)70 = 70 [kPa]

Klasy stabilnosci wymiarowej w statych normalnych warunkach laboratoryjnych 1 DS(N)2 £ 0,2 [%]
Poziomy stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci 2 DS(70,-)2 <
2 [%]

Poziomy wytrzymatosci na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych TR100 > 100 [kPa]
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta [-] £ 0,038 [W/(mK)]

Reakcja na ogien Euroklasa- E

O o0 NOULL P WN

SIATKA
Siatka z wtékna szklanego
Dtugosc = 50 m ;Szerokos¢ 1,0 m lub 1,1 m ; Masa powierzchniowa 150 (-3/+10%)

GRUNT

Opis produktu

Wypetniajacy, dobrze kryjacy Srodek gruntujacy przeznaczony do wstepnego, zwiekszajgcego
przyczepnos¢ przygotowania podtoza. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz na nosnych
powierzchniach mineralnych. Szczegdlnie jako srodek do gruntowania i wykonywania
zwiekszajgcych przyczepnosé warstw pod tynki dyspersyjne, silikonowe, silikatowe, mozaikowe.
Zastosowanie
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Wewnatrz jako nadajaca fakture warstwa gruntujgca do technik laserunkowych materiatami a
takze podktad. Odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych, hydrofobowy, dobrze kryjacy,
zwiekszajgcy przyczepnos¢, wodorozcienczalny, przyjazny dla srodowiska o neutralnym zapachu,
barwiony w systemie, zawiera piasek kwarcowy.

Wiasciwosci

Spoiwo Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

Wielkos¢ opakowan 25 kg Barwa Biata lub transparentna.

Grunt mozna barwié takze w systemie barwienia maszynowego na wszystkie kolory o
wspotczynniku jasnosci >70. Aby unikng¢ ewentualnych btedéw barwienia, nalezy sprawdzic przed
uzyciem doktadnos¢ koloru. Dopuszcza sie nieznaczne rdéznice koloru miedzy réznymi partiami
produkcyjnymi.

Sktadowanie

Przechowywac w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0°C.

Dane Techniczne
Gestosc¢: okoto 1,6 g/cm3
Rozcienczenie Wytacznie woda.

Na porowatych, lekko piaszczgcych i/ lub chtonnych powierzchniach zewnetrznych wykonac
gruntowanie srodkiem. Uktad warstw na przygotowanych podtozach. Na normalnie chtonne,
nosne powierzchnie naktadac bez ich wczesniejszego przygotowania. Jako srodek gruntujacy lub
warstwa posrednia grunt rozcienczy¢ maks. 10 % wody. W wypadku stosowania jako podktad pod
barwne tynki syntetyczne (w tym mozaikowe) zabarwi¢ na kolor powtoki korncowej. Receptura
barwienia pod tynk podana jest w karcie technicznej tego tynku .

Na podtozach gtadkich ok. 250 - 350 g/m2 zaleznie od podtoza i zastosowania.

Na podtozach szorstkich odpowiednio wiecej. Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wytgcznie w
praktyce na powierzchni prébne;.

Minimalna temperatura stosowania: +5°C (otoczenia, podfoza i materiatu).

Czas schniecia

Warunki obrébki W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest
powierzchniowo sucha i nadaje sie do powtdrnego malowania po 12 godz. W nizszych
temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czas ten ulega wydtuzeniu.
Naktadanie

Pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Narzedzia natychmiast po uzyciu my¢é woda. Kat: ok. 50°
Dysza: 0,027-0,031 Cisnienie: 100 - 120 bar .
Wskazéwka

Nie stosowac na powierzchniach poziomych narazonych na dfugotrwate dziatanie wody.
Tolerancja na inne materiaty: W celu zachowania specyficznych wtasciwosci Srodek mozna mieszaé
wyfacznie z barwnikami lub barwié¢ w systemie. Nie mieszaé lub nie faczyé z zadnymi innymi
srodkami.

TYNK

Sposadb uzycia

Podtoze musi by¢ réwne, czyste, suche, mocne, nosne oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc.

Wymagany stan podfoza

W przypadku obrébki gtadkich, kontrastowych lub chtonnych powierzchni, a takze betonu, nalezy
najpierw natozy¢ warstwe gruntujaca. Grunt nalezy zabarwié na odcier koricowego tynku. Swiezo
malowane podtoza cementowo-wapienne mozna pokrywac dopiero po 2-4 tygodniach
wysychania. Przed tynkowaniem na piaszczgcych i silnie chtonnych podtozach nalezy je najpierw
zagruntowac odpowiednio rozcienczonym srodkiem gruntujgcym.

Przygotowanie podtoza
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Przed natozeniem tynk doktadnie wymieszaé wolnoobrotowym mieszadtem. W razie potrzeby
konsystencje mozna regulowac poprzez dodanie niewielkiej ilosci wody: przy aplikacji recznej - nie
wiecej niz 1% wody, przy aplikacji natryskowej - nie wiecej niz 2% wody.

Przygotowanie materiatu
Tynk naktadac pacg ze stali nierdzewnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami natryskowymi
na catej powierzchni, a nastepnie $ciggnac na grubosc ziarna. Tynki typu baranek wygtadzié koliscie
packa tynkarska z tworzywa sztucznego lub poliuretanowg bezposrednio po natozeniu. Wybor
narzedzia do wygtadzania tynku wptywa na fakture uzyskanej powierzchni, dlatego prace nalezy
zawsze wykonywac przy uzyciu tego samego narzedzia. Przylegajgce do siebie ptaszczyzny powinny
by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i
unikniecie indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez rézne osoby. W celu
unikniecia rdéznic na ztgczach pasm roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pracownikdw na
poszczegdlnych poziomach rusztowan, a powierzchnie obrabia¢ metodg ,mokrym w mokre”.
Podczas aplikacji nalezy zabezpieczy¢ otaczajgce powierzchnie, zwtaszcza szkto, ceramike,
powierzchnie lakierowane, klinkier, kamien naturalny, powierzchnie metalowe, a takze surowe
drewno. Zaleca sie natychmiastowe przemycie soczewek wodga. Tynk nie jest przeznaczony do
pokrywania powierzchni poziomych narazonych na dziatanie wody. Tynku nie nalezy stosowac na
powierzchniach niezabezpieczonych przed zawilgoceniem i podcigganiem kapilarnym wody.
Sposdb naktadania
Tynk sylikonowy - ok 2,5 kg/m2 .Podane wartosci zuzycia sg danymi orientacyjnymi, ktore nie
uwzgledniajg strat przy naktadaniu. Nalezy uwzgledni¢ takze odchylenia uwarunkowane specyfikg
obiektu i warunkami obrébki. Zuzycie Temperatura otoczenia, podtoza lub samego materiatu
podczas obrébki i fazy schniecia nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +30°C. Prac nie nalezy
wykonywac przy bezposrednim nastonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich
siatek lub plandek ochronnych. Nie nalezy stosowa¢ materiatu podczas mgty oraz ponizej punktu
rosy. Powyzsze warunki nalezy utrzymac przez okres min. 48 godzin od momentu natozenia masy
tynkarskiej.

Warunki obrobki

W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% tynk jest powierzchniowo suchy po 24
godz., po 2-3 dniach jest suchy i nadaje sie do malowania. Tynk zasycha w sposdb fizyczny na
skutek odparowania wilgoci. W zwigzku z tym w chtodnych okresach roku oraz przy wysokiej
wilgotnosci powietrza czas schniecia ulega wydtuzeniu. W takich okresach oraz przy
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych nalezy uzywaé plandek ochronnych w czasie fazy
schniecia.

Czyszczenie narzedzi Natychmiast po uzyciu myé woda

Wiasciwosci

Gestosc: 1,77 g/cm?

Przyczepnos¢: Przyczepnos$é: 2 0,6 MPa (wg EN 15824 wymagane 0,3 MPa)

Reakcja na ogien: A2-s1,d0 wedtug EN 13501-1(niepalny)

Spoiwo: Zywica silikonowa, zywica poliakrylanowa

Przewodno$¢ cieplna: £ 0,80 W/(m*K)

Przepuszczalnos$¢ wody (wartosé - w):Przepuszczalno$é wody (wartosé - w) < 0,1 kg/(m2 -h0,5 ) wg
EN 1062-3 Klasa W3 (niska) wg EN 15824

Przenikanie pary wodnej (wartosc¢ - sd):Przenikanie pary wodnej (wartos¢ - sd) < 0,15 m wg ISO
7783 Klasa V2 (srednia) wg EN 15824
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DACH

ZAKRES PRAC:
e Demontaz rur i rynien spustowych.
e Demontaz pokrycia dachowego, tat, wetny mineralnej.
e Remont lukarny z ptaskim dachem.
o Wyrownanie istniejgcej wieZby dachowej naktadkami
o Impregnacja wiezby
e Podbicie wiezby dachowej paro izolacjq sklejanqg dedykowang tasmaq.
e Ufozenie wetny pdttwardej w ptytach gr. ok. 30 cm
o Wykonanie membrany dachowej sklejanej dedykowang tasmaq.
e Kontrtaty 5x3 cm, deski3.2x10 cm
e Blacha powlekana w dobranym kolorze z gwarancjq estetycznq min. 24 lata
e Podbitka z paneli PCV na ruszcie drewnianym

WELNA
Parametry
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK -0,037
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 >5
Klasa reakcji na ogien - Al
Deklarowany wspoétczynnik pochtaniania dzwieku aw

- dla produktu w grubosci 50-74mm - 0,90

- dla produktu w grubosci 75-180mm - 1,00
Klasa tolerancji grubosci - T2
ZASTOSOWANIE
Izolacja akustyczna: lekkich $cian dziatowych, sufitow podwieszanych, oktadzin i obuddow
$ciennych. Produkt mozna wykorzystywac rowniez jako izolacje termiczng i akustyczng: $cian
murowanych warstwowych, Scian o konstrukcji szkieletowej (drewnianej i stalowej), $cian
ostonowych hal jako wypetnienie profilowanych blach i kaset, podtég na legarach.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Produkt stworzony gtdwnie do zastosowania w systemach tzw. lekkiej zabudowy — jego wymiary
(grubos¢ i szerokosc¢ ptyt) odpowiadajg wysokosci profili stalowych oraz ich standardowemu
rozstawowi. Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym produktu w granicach tolerancji
produkcji wynosi: 0k.0,15 kN/m3.
SKtADOWANIE
Produkty fabrycznie zapakowane mogg by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych, na
suchej i rownej powierzchni. Zabrania sie sztaplowania palet, grozi to uszkodzeniem opakowania i
produktu. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed
zawilgoceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu opakowania) towar nalezy przechowywac wytacznie
pod zadaszong powierzchnia.

PAROIZOLACIA

Wiasciwosci:

chroni termoizolacje przed szkodliwym dziataniem wilgoci
zapobiega wystepowaniu plesni i grzybow

aktywnie reguluje poziom pary wodnej w pomieszczeniach
gestosé - 100 g/m?

sd-15m
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wt. p.poz. - klasa E

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Paroizolacje powinny by¢ transportowane krytymi srodkami transportu w opakowaniach
producenta, na paletach lub w kontenerach. Wszystkie paroizolacje nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych o nieagresywnej atmosferze, w dodatniej
temperaturze i wilgotnosci powietrza nie wiekszej niz 60%. Membrany paroizolacyjne nie mogg
by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne. Paroizolacje powinny by¢ skladowane
najkorzystniej w pozycji pionowej, na rédwnym, utwardzonym, gtadkim i czystym podtozu. Nie
powinny by¢ sktadowane w przejsciach oraz w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzewczych. Paroizolacje powinny pozostawac w oryginalnym opakowaniu do czasu montazu.

PRZYGOTOWANIE MONTAZU

Drewniane elementy wiezby dachowej powinny by¢ zaimpregnowane srodkami bez
rozpuszczalnikdw. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie rolki paroizolacji czy nie ulegty
wczesniejszemu uszkodzeniu. Jezeli zostanie zauwazone uszkodzenie paroizolacji lub inna
nieprawidtowos¢ mozliwa do oceny wizualnej, nie nalezy jej montowaé, lecz uzgodnic¢ usuniecie
nieprawidtowosci ze sprzedawcg. Montaz paroizolacji jest rownoznaczny z odbiorem jakosci
wizualnej paroizolacji oraz brakiem uszkodzen w transporcie lub przechowywaniu.

WYMAGANIA TECHNICZNE MONTAZU PAROIZOLAC)I

Prawidtowo zamontowana paroizolacja musi by¢ utozona w sposdb szczelny tak, aby uniemozliwi¢
niekontrolowany przeptyw pary wodnej i powietrza do termoizolacji. Dlatego nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na szczelny montaz paroizolacji w miejscach newralgicznych, takich jak zaktady
pasOw paroizolacji, sciany szczytowe, dziatowe i kolankowe, kominy oraz drobniejsze elementy
przebijajgce paroizolacje. Montaz musi by¢ wykonany zgodnie z projektem technicznym obiektu i
sztukg budowlang oraz odebrany protokolarnie przez osobe uprawniong np. kierownika buddéw.

MONTAZ PAROIZOLACJI WYMAGANIA OGOLNE

1. Przed montazem paroizolacji na metalowym ruszcie odttusci¢ profile i nakleié¢ na nie dwustronna
tasme klejacg dedykowang. Do rusztu zamontowac kolejno pasy paroizolacji poziomo
(najlepiej od goéry do dotu) lub pionowo nadrukiem do wnetrza pomieszczenia.

2. Do montazu paroizolacji na krokwiach lub innej konstrukcji drewnianej uzywamy zszywacza.
Miejsca przebicia paroizolacji zaklejamy tasma klejgcg dedykowana.

3. Kolejne pasy paroizolacji montujemy z odpowiednim zaktadem, ktéry jest nadrukowany na
paroizolacji i sklejamy za pomoca jednostronnej tasmy dedykowanej lub dwustronnej
tasmy klejgcej dedykowane;.

4. W miejscach potaczen paroizolacji ze $cianami, kominami i innymi elementami pionowymi
nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na szczelny montaz. Przyklejamy paroizolacje za pomoca
specjalnych klejow lub tasm klejgcych tak, aby uniemozliwi¢ przewiewy.

5. Wszelkie przejscia techniczne (np. przewody, rury itp.) nalezy starannie uszczelnié specjalnymi
klejami lub tasmami lub zaleca sie montaz dodatkowej listwy dociskowej. W celu
wyeliminowania skutkdw naprezen konstrukcyjnych zaleca sie zostawienie okoto 2 cm
nadmiaru folii (fatda) przy Scianie.

PRACE WYKONCZENIOWE

Wszystkie miejsca uszkodzenia paroizolacji nalezy starannie naprawic i zabezpieczy¢ przed
przenikaniem powietrza do termoizolacji. W ciggu 3 miesiecy od daty zakoriczenia montazu
paroizolacji musi by¢ wykonany kompletny montaz obudowy od wewnatrz. Jezeli obudowa nie jest
mozliwa w tym terminie (poddasza nieuzytkowe), to paroizolacje bezposrednio po utozeniu nalezy

17




zabezpieczy¢ przed Swiattem dziennym (rozproszone promieniowanie UV), np. poprzez zastoniecie
okien czy wytazéw dachowych. Paroizolacje aktywne nie zastepuja wentylacji. W przypadku
paroizolacji metalizowanych wymaga sie, a w przypadku paroizolacji aktywnych zaleca sie
przestrzen dylatacyjna (ok. 2 cm) miedzy folig a ptytg GK.

MEMBRANA DACHOWA

WLASCIWOSCI

bardzo wytrzymata; wysokoparoprzepuszczalna i wodoszczelna membrana; wysoka wytrzymatosé
mechaniczna; liczba warstw: trzy - wysokiej jakosci film funkcyjny i dwie warstwy wtdkniny
polipropylenowej; membrana dostepna w wariancie z paskiem klejgcym

gestosé - 180 g/m?

SD-0.02 m

p.poz. - klasa E

wytrzymatos¢ od 150-350 N

Transport i przechowywanie - patrz paroizolacja

PRZYGOTOWANIE MONTAZU

Membrana dachowa nie moze by¢ narazona na bezposrednie dziatanie impregnatow do drewna.
W celu unikniecia uszkodzenia membrany podczas montazu, elementy wiezby oraz jej taczniki
powinny by¢ gtadkie, bez zadziordw i ostrych krawedzi. Przed montazem nalezy sprawdzic¢
wszystkie rolki membran, czy nie ulegty wczesniejszemu uszkodzeniu. Jezeli zostanie zauwazone
uszkodzenie membrany lub inna nieprawidtowos¢ mozliwa do oceny wizualnej, nie nalezy jej
montowad, lecz uzgodni¢ usuniecie nieprawidtowosci ze sprzedawcg. Montaz membrany jest
rownoznaczny z odbiorem jakos$ci wizualnej membrany oraz brakiem uszkodzen w transporcie lub
przechowywaniu.

WYMAGANIA TECHNICZNE MONTAZU MEMBRANY

Prawidtowo zamontowana membrana musi by¢ rowna (bez fatd i wgtebien, w ktorych mogtaby sie
zbiera¢ woda), szczelnie przymocowana na konicach oraz wszystkich miejscach przerwania
ciggtosci. Nalezy wiec zwrécic szczegdlng uwage na prawidtowy montaz membrany w miejscach
newralgicznych, takich jak: okap, kosz, komin oraz inne elementy przechodzace przez dach, aby nie
nastgpit przeciek do konstrukcji i izolacji termicznej. Dolne zakonczenie membran musi
gwarantowac state odprowadzenie wody z przeciekdw i skroplin poza obszar izolowany. Montaz
musi by¢ wykonany zgodnie z projektem technicznym obiektu i sztukg budowlang oraz odebrany
protokolarnie przez osobe uprawniong, np. kierownika budowy.

MONTAZ MEMBRANY WYMAGANIA OGOLNE

1. Rozwing¢ membrane, zaczynajac od okapu, rownolegle do niego i napisami ku gorze - tak, aby
umozliwi¢ wodzie swobodny sptyw pod lub do rynny.

2. Membrane lekko napigc¢ i przymocowac do krokwi za pomoca zszywek lub gwozdzi z szerokim
tbem (papiakow).

3. Przybic¢ kontrtaty w taki sposdb, aby przykryty miejsca przebicia membrany przez zszywki lub
papiaki. W celu uszczelnienia membrany nalezy przed zamontowaniem kontrtaty
podklejenie jej dedykowang tasma uszczelniajgcg od strony dociskajgcej membrane.

4. Kolejne pasy membran montujemy z odpowiednim zaktadem, ktory jest nadrukowany na
membranie, pasy sklejamy miedzy sobg. Wysokos¢ kontrtaty dobieramy wg normy DIN
4108-3:1996
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5. Pasy membrany przy kalenicy przektada sie na drugg strone z minimalnym zaktadem 15cm
sklejonym za pomoca tasmy klejgcej dedykowanej tak, aby kalenica byta ostonieta
podwdjng warstwg membrany.

6. W celu wyeliminowania przewiewdw w przegrodzie dachu nalezy wykona¢ sklejenie membran
na zaktadzie za pomoca tasmy dwustronnej dedykowanej lub zintegrowanych z membrang
paskéw klejgcych, sklejanych jeden z drugim .Temperatura podczas sklejania nie moze by¢
mniejsza niz +5°C, a membrana, tasmy lub paski klejgce powinny by¢ czyste i suche.

7. Wszystkie miejsca przerwania ciggto$ci membrany przez elementy wystajgce ponad potfa¢ dachu
lub miejsca szczegdlnie narazone na przeciek (np. kosz) doktadnie zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wody do konstrukcji i termoizolacji.

PRACE WYKONCZENIOWE

Czas maksymalnej ekspozycji na promieniowanie UV podany jest na etykiecie produktu *
Kompletny montaz izolacji i obudowy od wewnatrz dachu powinien by¢ wykonany jak najszybciej
po zamontowaniu membrany. Jezeli nie jest to mozliwe (poddasza nieuzytkowe), to membrane
bezposrednio po utozeniu nalezy zabezpieczy¢ przed swiattem dziennym (rozproszone
promieniowanie UV), np. poprzez zastoniecie okien czy wytazow dachowych. Wszelkie
nieszczelnosci i uszkodzenia membrany nalezy naprawic za pomocg tasm reperacyjnych
dedykowanych. Na wykonanym pokryciu z membrany nie mozna wykonywac¢ zadnych prac
pomocniczych, ktére mogtyby spowodowac jej uszkodzenie (np. ciecie dachéwek). Membrany
mogg stykac sie z termoizolacja.

IMPREGNACJA WIEZBY

CHARAKTERYSTYKA

wielofunkcyjny impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, ktéry zabezpiecza
powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, grzybéw domowych i pleSniowych oraz
owaddw. Dzieki jego zastosowaniu mozliwa jest skuteczna ochrona drewna przed korozjg
biologiczng. Ponadto uniemozliwia rozprzestrzenianie sie ognia - zabezpiecza drewno do
odpowiedniego stopnia niezapalnosci, opdzniajac moment zapalenia oraz przeciwdziatajgc
rozgorzeniu ognia.

Impregnat zawiera nastepujgce substancje biologiczne czynne :

tetraboran disodowy [ zaw. 2,6% wag.]

czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki [zaw. 1,7% wag.]
butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu [zaw. 0,13% wag.]

ZASTOSOWANIE

stuzy do zabezpieczania drewnianych elementéw budowlanych znajdujgcych sie wewnatrz
budynkéw. Moze by¢ stosowany przy impregnacji wiezby dachowej, drewnianych konstrukcjach
$cian czy elementéw podpodtogowych.

Na zewnatrz moze byc¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony
zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody oraz opadéw atmosferycznych.
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PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | WYKONANIE IMPREGNACII

Impregnat stosuje sie jako 30-procentowy roztwér wodny. W celu jego przygotowania nalezy
zastosowac proporcje 1 kg preparatu na 2,3 litra wody, stopniowo wsypujgc srodek do wody i
intensywnie mieszajac az do catkowitego rozpuszczenia.

Impregnacje mozna prowadzi¢ metoda kapieli lub porzez smarowanie / natrysk. Impregnujac w
kapieli nalezy zapewni¢ petne zanurzenie elementdw podczas catego procesu. Nasycenie mozna
kontrolowa¢ poprzez obserwacje ubytku roztworu. Orientacyjny czas aplikacji wynosi 8h (w
zaleznosci od rodzaju elementdw, ich przekrojow i wilgotnosci). Catkowity czas kapieli powinien
zapewnic¢ nasycenie drewna zgodnie z podang norma zuzycia.

W przypadku impregnacji przez malowanie / natrysk produkt nalezy naktadac kilkakrotnie, tak
dtugo az zostanie naniesiona odpowiednia ilos¢ impregnatu zgodnie z normg zuzycia (zachowujgc
ok. 4-godzinne odstepy).

Postep impregnacji mozna kontrolowac stosujgc jedynie barwnik dotgczony do opakowan przez
producenta. Samo wybarwienie jest nietrwate i petni jedynie role wskaznikowa. Stopien
wybarwienia powierzchni nie swiadczy o jakosci zabezpieczenia.

Stosujgc impregnat w pomieszczeniach o zmiennej wilgotnosci, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
pojawienia sie na zaimpregnowanej powierzchni wysolen w postaci biatego nalotu. Aby zachowa¢d
wysoki stopien zabezpieczenia powierzchni przed ogniem nie nalezy usuwac tego typu nalotéw.
Do czyszczenia sprzetu uzywanego przy zabiegu nalezy uzywac wody.

NORMA ZUZYCIA PREPARATU

nalezy stosowac w ilosci 200g preparatu / m2 powierzchni drewna.

1 kg sSrodka daje mozliwos¢ zaimpregnowania 5m2 powierzchni drewna (jedno opakowanie 25 kg
wystarcza, aby zaimpregnowac 125 m2 powierzchni).

Przed zabiegiem nalezy obliczy¢ catkowitg powierzchnie elementéw przeznaczonych do
impregnacji, przygotowac odpowiednig ilo$¢ roztworu zgodnie z normg zuzycia oraz zuzy¢ go w
catosci.

DREWNO

Drewno iglaste klasy A
Naktadki wyréwnawcze mocowac wkretami co ok 60 cm.

POKRYCIE

Blacha na rgbek stojgcy , profil tej blachy podkresla nowoczesny i elegancki styl dachu dzieki
zastosowaniu mikroprofilowania wzdtuznego na catej powierzchni arkusza. Mikroprofilowanie
usztywnia panele dachowe, dzieki czemu sg one mniej podatne na falowanie.

Dane

Wysokos¢ rgbka 32 mm
Szerokos¢ efektywna 475 mm
Szerokos$¢ catkowita 505 mm
Dtugo$é maksymalna 10 000 mm
Dtugo$é minimalna 1000 mm
Minimalny spadek 8°
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Minimalny spadek dachu przy faczeniu na dtugosci 14°

Zaktad poprzeczny 200 mm

Rozstaw tat 250 mm

Materiat Blacha stalowa ocynkowana PN-EN 10346

Blacha stalowa powlekana PN-EN 10169

Tolerancje Produkt PN-EN 508-1

Materiat PN-EN 10143 EN 14782

Kolory: Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrgzowy, Wisniowy
50 lat gwarancji technicznej

25 lat gwarancji estetycznej.

taty

taty powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna,
wypadajgcych sekdw i Sladow kornikdw. Drewno powinno by¢ wysuszone i wysezonowane.
Montaz tat rozpoczyna sie od okapu. Przymocuj pierwszg tate do deski czotowe;j. Zaleca sie, aby
nastepne taty bylty montowane w odstepach co 250 - 300 mm. tata przy kalenicy musi by¢
przymocowana tak, by wkrety samowiercgce mocujace listwe podggsiorowg nie byty przykrecone
do tej taty.

Rozmiar fat zalezy od odlegtosci pomiedzy krokwiami oraz odlegtosci pomiedzy tatami.

Wkrety do blachy do tat drewnianych 4,2 x 25 Odlegtos¢ pomiedzy tatami ~250-300 mm

Wkrety

Wkrety farmerskie 4,8 x 35 . Wkrety do blachy wykonane sg ze stali nierdzewnej. Waznym
elementem jest ptaska gtdwka wkreta, ktéra nie odznacza sie na kolejnym arkuszu i nie
przeszkadza w pracy pokrycia pod wptywem zmian temperatury. Wkretéw farmerskich
(samowiercacych) uzywa sie do montazu obrobek.

Kierunek montazu

Zawsze rozpoczynaj montaz paneli od prawej strony. W niektdrych przypadkach (zaleznie

od ksztattu potaci) pierwszy arkusz moze by¢ bardzo krétki. W takim przypadku zachowaj
szczegblng doktadnos$é i upewnij sie, ze arkusz zamocowany jest prostopadle do okapu potaci.

Instrukcja montazu

Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowac obrébki okapu. Pas
nadrynnowy przy blasze jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw jest
przymocowany za pomocg ocynkowanych gwozdzi lub wkretdéw z ptaskim tbem do pierwszej faty.
Wtasciwe utozenie pasa nadrynnowego mozna sprawdzi¢ poprzez np. zaznaczenie prostej linii
wzdtuz okapu przy uzyciu ustawionej rowno linki. Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok
drugiego na zaktad.

Koniecznie nalezy zamocowac taSme wygtuszajgcg pod srodkiem kazdego arkusza. Tasma ta musi
siegac od drugiej taty od dotu, konczac sie na drugiej tacie od gory. Celem takiej izolacji akustycznej
jest wyciszenie dzwiekow spowodowanych wiatrem lub deszczem. W przypadku domow

z poddaszem uzytkowym, sugerujemy montaz tasmy wygtuszajacej réwniez na fatach drewnianych
Blachy dachowe sg zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Zamocuj pierwszy arkusz
pokrycia, tak, aby zagiecie na dole arkusza zahaczato o obrdbke okapows (pas nadrynnowy).
Pociggnij arkusz w kierunku kalenicy, tak aby krawedz obrdobki okapowej dotkneta zagiecia na
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poczatku arkusza. Na poczatku przymocuj arkusz blachy jednym wkretem z ptaskim tbem do
pierwszej faty w dolnym rogu blachy. Przymocuj arkusz wkrecajgc wkret na srodku otworu. Wkrety
mocujgce arkusze przez pas nadrynnowy jednocze$nie mocujg go ostatecznie we wiasciwym
potozeniu. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie dokrecenie wkreta. Sprzegto wkretarki nalezy
ustawié tak, aby wkret mocowat arkusz, ale nie byt catkowicie dokrecony. Wkrety przymocowane
zbyt mocno beda ograniczac przesuniecia arkusza spowodowane zjawiskiem rozszerzalnosci
cieplnej. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage przy montazu pierwszego arkusza blachy, ktéry
powinien by¢ utozony pod katem prostym do obrébki okap. Umozliwi to prawidtowy montaz
pozostatych arkuszy. Kat prosty (90 stopni) mozna wyznaczy¢ przy pomocy trojkata prostokatnego,
ktorego boki majg nastepujace dtugosci: A = 3 metry B =4 metry C = 5 metréw Wymiar A nalezy
zaznaczy¢ na arkuszu blachy, natomiast wymiar B na pasie nadrynnowym. Dostosowanie dfugosci
wymiaru C odbywa sie przez obrét arkusza blachy wokot punktu zamocowania. W momencie, gdy
wymiar C wyniesie rdwno 5 metréw, blacha jest utozona pod katem prostym do obrébki okapu.
Nalezy zamontowaé blache do kazdej faty. Druga krawedz arkusza zostanie przymocowana

w momencie dopasowania wiatrownicy. Do tego czasu nalezy upewnic sie, iz arkusz blachy
pozostaje na swoim miejscu i zabezpieczy¢ np. przed dziataniem wiatru. Pierwszy i ostatnie dwa
petnowymiarowe arkusze blachy na kazdej potaci s3 mocowane do kazdej taty na krawedzi
mocowania arkusza. Wszystkie arkusze pomiedzy s3 mocowane do gornej faty, do trzech
najnizszych tat oraz do co drugiej taty posrodku.

Usun tasme ochronng z zamka zamocowanego arkusza. Kiedy blacha znajduje sie we wtasciwym
potozeniu, nalezy docisng¢ zamek, idgc w kierunku kalenicy. Docisnij rgbek arkusza blachy,
zamykajgc zamek. Nalezy postepowac w kierunku od okapu do kalenicy. Po zamknieciu rgbka
nalezy usungc¢ tasme ochronng zamka. Po zatrzasnieciu zamka na dtugosci ok. 1m, przesuwac
kolejne panele tak, by ich dolny koniec tworzyt jedng linie, mozna to osiggna¢ na przyktad przy
pomocy miekkiego miotka.

Przymocuj kazdy arkusz do tat wkretami do blachy.

Montaz rynien koszowych

Wyprowadz dot rynny koszowej na tym samym poziomie co deskowanie fat pofaci dachu.
Pozostaw okoto 20 mm pustki powietrznej pomiedzy deskami kosza dachu w celu zapewnienia
wentylacji. Przytnij obrébke okapu do odpowiedniego ksztattu i zamocuj jg na rogu kosza. Zamocuj
w odpowiednim miejscu rynne koszowa wygietg pod katem. Obrdbka kosza powinna mie¢ zaktad
nie mniejszy niz 200 mm. Zaleca sie uszczelnienie miejsca zaktadu. Narysuj linie na zagietej rynnie
koszowej w celu wyréwnania pofozenia arkuszy montowanych w miejscu kosza dachu. Minimalny
odstep pomiedzy wyznaczonymi liniami (ustalajgcymi pozycje poszczegdlnych blach) musi wynosié¢
przynajmniej 100 mm. Wygieta pod katem blacha rynny koszowej musi zachodzi¢ przynajmniej
250 mm pod arkusz pokrycia. Przytnij i uformuj dolny koniec blachy tworzacej rynne koszowa
réwnajac do linii okapu tak, aby ztgczy¢ rynne koszowg z obrébka okapu. > 100 mm .

Zamocuj blachy pokrycia w miejscu kosza. Kat ciecia arkuszy montowanych w koszu mozna
wyznaczy¢ na przyktad korzystajac z tréjkatnego wzorca, podobnie jak przy montazu blach na
potaci. Narysuj przerywanag linie na spodniej stronie arkusza uwzgledniajac okoto 30 mm naddatku
niezbednego do wykonania zaciggu. Uwaga: upewnij sie, ze wymiar i ksztatt ciecia odpowiada
projektowi. Przytnij arkusz od spodniej strony.

Jesli montujesz pokrycie usun wtdknine akustyczng ze styku pokryciai rynny koszowe;j.
Zamontuj przycietg blache do szczytu kosza. Zaleca sie zastosowanie uszczelniacza dekarskiego |
lub tasmy butylowej w miejscu zaktadu montowanych arkuszy i rynny koszowej. W miare postepu
montazu nalezy upewnic sie, ze kat zagiecia kosza odpowiada narysowanym liniom. Jesli zachodzi
potrzeba, dopasuj ksztatt tréjkatnego wzorca. Przymocuj arkusze pokrycia w koszu do
zamontowanej wczesniej listwy startowej wykorzystujgc technike zaciggu. Po zakonczeniu
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montazu na danej potfaci nalezy zmie$¢ miekka szczotka z powierzchni dachu opitki powstate
podczas ciecia i przykrecania. Jesli zachodzi potrzeba, nalezy zamalowaé drobne zarysowania
farbkg zaprawkowa. Zamocuj jeden arkusz pomocniczy tuz przy wylocie rynny koszowej. Upewnij
sie, ze zostat on zamocowany prostopadle do linii okapu. Przytwierdz arkusz kilkoma wkretami.
Odmierz szerokosci kolejnych arkuszy i zaznacz na tatach miejsca taczenia (od rynny koszowej do
kalenicy dachu) - w ten sposdb zostang wyznaczone linie pomocnicze prostopadte do linii okapu.
Dotnij pierwszy arkusz, aby dopasowac dtugosci i kat do rynny koszowej. Przymocuj arkusz przy
kalenicy jednym wkretem. Zatrzasnij nastepny arkusz pokrycia na rgbku arkusza uprzednio
zamocowanego. Zmierz odlegtos¢ do arkusza pomocniczego na gorze i na dole zatrzasnietego
arkusza. Sprawdz by odlegtosci te byty rGwne poprzez obrot arkuszy. Sprawdz, czy potozenie
arkusza jest rownolegte do zaznaczonych na fatach lini pomocniczych. Jesli potozenie arkusza jest
prawidtowe, przymocuj go do tat wkretami. Zdemontuj arkusz pomocniczy. Dotnij i zainstaluj
pozostate arkusze caty czas sprawdzajac, czy sg réwnolegte do zaznaczonych na tatach linii
pomocniczych. Przymocuj blachy pokrycia w koszu wykorzystujac technike zaciggu.

Montaz rynien koszowych konczacych sie na potaci dachu

Zamontuj arkusze petnowymiarowe do rogu rynny koszowej konczgcej sie na potaci dachu (np.
lukarna). Przy lukarnie wymagany jest podziat blach na arkusze od okapu: od okapu do kosza oraz
od kosza do kalenicy. Uformuj pierwszy arkusz tak, aby uzyska¢ optymalny ksztatt, biorgc pod
uwage konstrukcje lukarny. Zamontuj pokrycie w odpowiednim miejscu. Zamontuj obrébke okapu
lukarny. Dopasuj blache w koszu lukarny. Narysuj na arkuszu w koszu miejsca ciecia i zaginania.
Zagnij gorny koniec rynny koszowej w kalenicy na drugg strone lukarny. Uformuj dolny koniec
obrobki kosza pod pionowy zamek arkusza pokrycia i wzdtuz obrobki okapu. Zaleca sie, aby

W miejscu pasa nadrynnowego rynna koszowa byta zagieta pod obrobke. W celu uzyskania
dalszych informacji odnosnie zaginania rynny koszowej. Wycisnij uszczelniacz dekarski na arkusz
pokrycia, ktory ma by¢ przykryty wygietg rynng koszowg. Najpierw przymocuj obrobke kosza
ocynkowanymi gwozdziami lub wkretami do blachy. Docisnij pionowy rgbek arkusza przynajmniej
w miejscu zaktadu. Zamontuj arkusz pokrycia do kalenicy lukarny. Nie mocuj ostatniej blachy, tylko
po prostu dociénij jg w miejscu zamka. Arkusze nie powinny byé przymocowane zanim nie zostanie
wykonana druga rynna koszowa lukarny. Uszczelnij miejsce zaktadu uszczelniaczem dekarskim.
Zamontuj arkusze pokrycia ponizej lukarny. Uformuj pierwszy arkusz tak, aby dopasowac go
optymalnie do konstrukcji lukarny. Przymocuj blache w odpowiednim miejscu. Zamontuj obrébke
okapu. Zamontuj rynne koszowg w sposob opisany powyzej. Wyznacz linie blach przebiegajacych
ponizej lukarny. Skopiuj te linie na tatach az do kalenicy lukarny. Zacznij montaz arkuszy od blachy
instalowanej na koncu w kalenicy lukarny. Sprawdz, czy montowane arkusze biegng prosto,
uzywajac linii wyznaczajgcych potozenie blach narysowanych na tatach. Dokoricz montaz arkuszy
blach w koszu, stosujac ,,zacigg”. Przymocuj kazdy arkusz dwoma wkretami umieszczonymi
réwnomiernie w odlegtosci 1/3 szerokosci arkusza od kazdej strony. Zamontuj arkusze blachy na
lukarnie. W celu uzyskania dalszych informacji odnosnie montazu.

Szczyt i kalenica budynku

Arkusze pokrycia s montowane na potaci dachu dopdki blacha moze by¢ przymocowana do fat.
Narysuj linie korica potaci dachu na arkuszu, ktéry pierwszy siega poza krawedz potaci. Dotnij
arkusz nie wedtug narysowanej linii, lecz 30 mm dalej (poza potacig). Do ciecia mogg by¢ uzyte
nozyce reczne, elektryczne lub nibbler. Odegnij krawedz do géry (30 mm), tak aby na krawedzi
dachu utworzyt sie ragbek. Przymocuj arkusz do deski czotowej za pomocg haftr montazowych
owczesnie przygotowanych i zamontowanych. Przymocuj wiatrownice do deski szczytowe;j
wkretami farmerskimi. Punkt montazu listwy podggsiorowej mozna wyznaczy¢ najpierw poprzez

23




dopasowanie ggsiora w odpowiednim miejscu. Zaznacz koniec obrébki na arkuszu. Wentylujgca
listwa podgasiorowa jest montowana nie bezposrednio na narysowanej linii, ale 20 mm od niej

w kierunku kalenicy. Listwa podggasiorowa jest mocowana do arkusza pokrycia dwoma wkretami
farmerskimi (uwaga: nie do tat). Umies¢ ggsior na odpowiednim miejscu. Przymocuj go wkretami
farmerskimi do wentylujacej listwy podgasiorowej w odstepach nie wiekszych niz 500 mm. Zaktad
gasiora musi wynosi¢ przynajmniej 100 mm. Uwaga: nie wolno tgczy¢ gasiorow ze sobg ze wzgledu
na rozszerzalnos¢ termiczng materiatu.

SYSTEM ODPROWADZENIA WODY

Systemy rynnowe produkowane sg z zastosowaniem najwyzszej jakosci stali cynkowanej na gorgco
dwustronnie powlekanej nowoczesng powtoka po obu stronach 35 um, charakteryzujacg sie
znakomitg trwatoscig potysku i koloru. Dzieki zastosowaniu czgsteczek polimeru powtoka jest
bardzo odporna na zarysowania, a takze zapewnia optymalng odpornos¢ na warunki
atmosferyczne. Wtasciwosci ochronne powtoki zapewniajg skuteczng ochrone przed korozjg stali
oraz utrata koloru, czy potysku.

Rynna kwadratowa dostepna jest w rozmiarze 125 mm w 3 kolorach. Niestandardowy,
kwadratowy ksztatt zapewnia petny i niezawodny odbidr wody opadowej z dachu.

Systemy rynnowe objete 30-letnig gwarancjg techniczna.

Informacje techniczne

Rynna 3000 mm

Rura spustowa 1000 | 3000 | 4000 mm
Srednica rynny 125 mm

Srednica rury spustowej 90 | 100 mm
Grubosc¢ stali 0.6 mm

Waga rynny 1,7 kg/m

Waga rury spustowej 1,2—1,9 kg/m

OKNO, WYtAZ , DASZEK

OKNA PCV

Ramy 7 komorowe z zewnatrz w kolorze okien istniejgcych lub zblizonym.
Uszczelki czarne, wktady 3 szybowe dwukomorowe, okna o wsp. U< 0.9 [W/(m?K)].
Okna rozwierno-uchylne;

WYtAZ dachowy
Woytaz dachowy wykona¢ o konstrukcji drewnianej obrobionej blachg. Wytaz zamykany od wewnatrz

DASZEK

Materiaty: Panele z poliweglanu komorowego sg prawie niezniszczalne.

Stelaz powstat z aluminium malowany proszkowo. Wszystkie wsporniki i tgczniki wykonano ze
stali galwanizowanej.

Zadaszenie oferowane jest w kolorze antracytowym.

Panel dachowy o grubosci 6mm, z komorowego poliweglanu w 100% odporny na promienie UV;
nie odbarwia sie, nie peka, nie kruszy nie wymaga przycinania tatwy montaz poprzez wciskanie

rynna odprowadza wode na bok zadaszenia.
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Dane techniczne

Waga (kg): 29

Powierzchnia (m2): 3,09

Gwarancja: 3 lata

Pokrycie dachu: Poliweglan komorowy 6 mm
Materiat konstrukcyjny: Aluminium
Przepuszczalnosc¢ swiatta: 80%

Odpornos¢ na wiatr: 120 km/h
Maksymalne obcigzenie dachu : 120 kg/m?2
Szerokos¢ (cm): 223,5

Dtugosc¢ (cm): 139

Wysokos¢ (cm): 33

UWAGA:

- w opracowaniu podano minimalne wymagane wartosci fizyczne i chemiczne
zastosowanych produktow.

- kolorystyke wszystkich elementow ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem.

- podczas prac fundamentowych nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na dreny wokot
budynku , aby ich nie uszkodzi¢.

ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ZAKRES PODPIS
AUTORSKI OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. mikotaj architektura
Niescieruk
Autor inz. Tomasz architektura
opracowania Woszczenko
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- blacha powlekana na rabek stojacy

- deski 3.2x10 cm

- kontrtaty 3.2x5 cm

- membrana dachowa

- wigzba dachowa

- welna mineralna ok. 30 cm

- istn. deski

- paroizolacja

- wigzba zabezpieczona do stopnia NRO

tacenie i jego rozstaw oraz montaz dostosowac do wytycznych producenta pokrycia dachowego.

Przed zaméwieniem blachy wykona¢ inwentaryzacje dachu po faceniu.
Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3Z5-J94-QHZ *

Pan tukasz Gtebocki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0079/18

adres zamieszkania ul. rtm. Witolda Pileckiego 11 m. 10, 15-687 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT INSTALACJI ODGROMOMWEJ.
1. WARUNKI OGOLNE

A. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w
niniejszej specyfikacji.

B. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych instalacji wraz
z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji
elektrycznych izapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

C. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw urzadzen i instalacji. Wszystkie nazwy produktdw uzyte w projekcie instalacji
elektrycznych majg na celu wskazanie i zachowanie oczekiwanego standardu materiatow
oraz konkretnych rozwigzan. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
dotyczace zastosowanych materiatéw charakteryzujgcych sie wartos$ciami parametrow nie
gorszych niz materiaty zastosowane w projekcie.

D. Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

E. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim
Normom posiadaé¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normam zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

F. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

G. W celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz w zwigzku ze zmieniajgcymi sie wymaganiami
dotyczgcymi klasy bezpieczenstwa kabli oraz oprzewodowania stosowanego w
budownictwie w momencie przystepowania do realizacji inwestycji nalezy zweryfikowac
stan prawny w przywotanym temacie.

H.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania do projektu jest:
- Projekt architektoniczno — budowlany
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Katalogi oraz dane techniczne systemoéw i urzadzen
- Obowigzujacych przepiséw i norm PNE, ICE
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt zakresem opracowania obejmuje:
— Zasilanie projektowanego budynku gospodarczego
— instalacja odgromowa budynku instniejgcego

4. ZASTOSOWANE MATERIALY
Producentéw oraz typy zastosowanych materiatdw i urzadzen podano dla okreslenia
wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen rdwnowaznych pod katem rozwigzan technicznych
i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy stosowaé wytgcznie



urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub
znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane w dokumentacji urzadzenia mogg by¢
dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. Wykonawca w zadnym wypadku nie
moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowien
umowy z Inwestorem.

5. ZASILANIE BUDYNKU GOSPORADCZEGO.

Projektowany budynek gospodarczy zostanie zasilony kablem ziemnym 5-zytowym
z istniejgcego budynku weteryenarii ze skrzynki elektrycznej zlokalizowanej na elewacji
budynku. Ze wzgledu na brak danych dotyczgcych warunkéw przytaczenia istniejgcego
budynku oraz istniejgcej instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ kabel ziemny miedziany o
przekroju nie zmniejszym niz 6mm?2. Wykanawca przed wykonaniem zasilania projektowanego
budynku zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcej istalacji elektrycznej
oraz wykonania niezbednych obliczen celem sprawdzenia poprawnosci doboru kabla
zasilajgcego. Kabel zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym o amperarzu odpowiednim dla
zapotrzebowania na energie projektowanego budynku oraz zachowujgc selektywnos¢ dziatania
zabezpieczen.

Projektowany kabel prowadzi¢ mozliwie krotkg i dogodng do wykonania trasg od miejsca
zasilania do tablicy elektrycznej budynku gospodarczego. Kabel proj. instalacji doziemnej nN
uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod kablami i na kablach winna
znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i
kamieni. Reszte wykopow uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 25cm nad kablem utozy¢
folie koloru niebieskiego. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym oraz drogami i wjazdami wykonaé w rurach A75 Arot. Rury uszczelni¢ dtawicami
czopowymi odpowiednio. Rowniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robdt
budowlanych, elektrycznych ,,odkryje sie” jakiekolwiek istn. sieci podziemne na trasie proj.
kabli nalezy stosowac rury ochronne.

W budynku gospodarczym nalezy zlokalizowac tablice elektryczng TG. Z tablicy TG zasilone
beda: oswietlenie, gniazda wtyczkowe 1- i 3-fazowe, urzadzenia sanitarne, urzadzenia
technologiczne. Tablice elektryczng TG zabudowal jako tablice natynkowa o stopniu
szczelnosci min. IP44. W tablicy elektrycznej zainstalowane bedg: roztgcznik gtdwny, wytaczniki
réznicowo-prgdowe, wyfaczniki nadmiarowo-prgdowe, lampki kontrolne oraz ochronniki
przeciwprzepieciowe klasy C. Wszystkie fazy obcigzy¢ réwnomiernie.

W przypadku braku ochrony przepieciowej w istniejgcym budynku weterynarii nalezy
zamontowac dwustopniowg ochrone przepieciowg B+C oraz wykona¢ uziemienie.

6. INSTALACJA ODGROMOWA
Ocena potrzeby stosowania instalacji odgromowej wg normy PN-E-05003-01:1986.

W = nxmxNxAxp,
gdzie:
n —wspotczynnik uwzgledniajacy liczbe ludzi w obiekcie:

n=1 do 1 osoby na 10 m? powierzchni,
n=2 przy wiekszej liczbie oséb;



m — wspotczynnik uwzgledniajgcy potozenie obiektu:
m=0,5 dla obiektéw w zwartej zabudowie,
m=1 dla pozostatych obiektow;

N — roczna gestos¢ powierzchniowa wytadowan doziemnych:
N=1,810°m™ dla obiektéw potozonych powyzej 51°30°
N=2,510°m™ dla obiektéw potozonych ponizej 51°30°

A —réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt obliczana na podstawie
powierzchni zajmowanej przez obiekt (S), dtugosci jego obrysu (/) i wysokosci (h):

A =S+ 4lh + 50h?

p — prawdopodobienstwo wywotania szkody wyznaczone na podstawie wspotczynnikdéw
(okreslanych na podstawie tablic) uwzgledniajgcych rodzaj obiektu (R), jego zawartos¢ (2) i
konstrukcje (K):

p = R(Z+K)

Okreslenie wartosci wspoétczynnika R:

- Budynki mieszkalne, administracyjne itp. - 0,100

- Budynki gospodarstw wiejskich i obiektéw przemystowych - 0,130
- Kottownie, stacje pomp itp. - 0,140

Okreslenie wartosci wspotczynnika Z:

- Wyposazenie typowe dla budynkow mieszkalnych, biurowych, ustugowych itp. - 0,010
- Wyposazenie obiektow przemystowych do produkcji i sktadowania materiatow
niepalnych lub trudno zapalnych - 0,015

- Zwierzeta hodowlane w gospodarstwach rolnych - 0,020

Okreslenie wartosci wspotczynnika K:

- Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiatéw niepalnych - 0,005
- Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiatéw trudno

zapalnych - 0,010

W zaleznosci od wartosci W okreslono trzy stopnie zagrozenia piorunowego, wedtug ktérych
podejmowana byta decyzja o stosowaniu instalacji piorunochronnego:

W<5-107 zagrozenie mate, ochrona zbedna,
5-10° < W< 10™ zagrozenie $rednie, ochrona zalecana,
w> 10" zagrozenie duze, ochrona wymagana

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wskaznik W wynosi 2,84-10° . Pomimo braku
koniecznosci zastosowania instalacji odgromowej, projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej
w IV klasie ochronny odgromowe;j.

Na dachu projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej w IV klasie
ochronny odgromowej. Zwody poziome nalezy wykonac za pomocg drutu ® 8mm montowane na



wspornikach niskich. Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu @ 8mm pofaczyé z
instalacja odgromowa wystajgce metalowe czesci dachu. Kominy wentylacyjne chroni¢ przy
pomocy iglic odgromowych. Odlegtos¢ pomiedzy uchwytami/podstawami zwoddéw instalacji
odgromowej maks. 1m.

Wszystkie urzadzenia elektryczne znajdujace sie na dachu powinny znajdowaé sie w
przestrzeniach ochronnych utworzonych przez zwody pionowe i poziome umieszczone na dachu
zgodnie z normg PN-EN 62305. Miejsce montazu anten instalacji niskopragdowych objgé ochrong
odgromowa poprzez zastosowanie masztow badz iglic instalacji odgromowej.

Zwody odprowadzajace drut ® 8mm prowadzi¢ w rurach grubosciennych niepalnych pod
elewacjg budynku. W gruncie zamontowaé zfgcza kontrolne w szafkach rewizyjnych. Jako
uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym budynku
zaprojektowano uziom otokowy. W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji uziemienia
50 nalezy dodatkowo wykona¢ uziemienie pionowe w poblizu ztgcz kontrolnych.

W miejscu gdzie znajdowac sie bedzie tablica elektryczna TM nalezy wyprowadzi¢ przewdd
uziemiajgcy (ptaskownik FeZn30x4) instalacji elektrycznych. Potgczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

7. INSTALACIJA UZIEMIENIA

Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym budynku
zaprojektowano sztuczny uziom otokowy. Uziemienie otokowe wykonane bednarkg FeZn o
przekroju min. 30x4mm. Uziom otokowy uktada¢ w odlegtosci min 0,5m od budynku, w poblizu
wejs¢ do budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2m, bednarke prowadzi¢ w rurze ostonowej
typu SRS110. W miejscach takich jak pom. rozdzielni elektrycznej oraz w miejscach przewoddéw
odprowadzajacych nalezy wyprowadzié¢ na bednarke FeZn 30x4mm2 ponad powierzchnie gruntu
celem wykorzystania w/w elementéw do potaczen wyréwnawczych badz instalacji odgromowe;.

Rezystancja uziemienia otokowego nie moze przekracza¢ 5 omoéw. W przypadku nie osiggniecia
wymaganej rezystancji uziemienia nalezy dodatkowo wykonac¢ uziemienie pionowe w poblizu ztgcz
kontrolnych.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewoddéw uziomowych i
wartosci rezystancji uziemienia. W projektowanym obiekcie nalezy zastosowac¢ dwustopniowq
ochrone przepieciowg B+C.

Osprzet instalacji uziemienia m. in. bednarka, wsporniki , zaciski krzyzowe, szyny uziemiajace
itd. Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN_EN 50164-2:2003, a
kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polska Normg. Dostawa osprzetu, ktory
wymagan nie spetnia, moze by¢ zakwestionowana na réznych etapach inwestycji.
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RZUT DACHU 1:i00

DRUT STALOWY OCYNKOWANY @8mm
PROWADZONY NA UCHWYTACH ZGODNIE
Z OPISEM WG PROJEKTU

Ql RURA GRUBOSCIENNA NIEPALNA
PROWADZONA P/T DO PROWADZENIA
DRUT @FeZn8/FeZn30x4

PROJEKTOWANE UZIEMIENIE OTOKWE
BUDYNKU - BEDNARKA FeZn30x4

ZLACZE KONTROLNE MONTOWANE

W SKRZYNCE REWIZYJNEJ W GRUNCIE
8 POLACZENIE PLASKOWNIK FeZn30x4

Z DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM

28mm

ZWOD PIONOWY MIN. 1M

UWAGA:
- NA DACHU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU PRZEWIDZIANO WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ W IV KLASIE

OCHRONNY ODGROMOWEJ
- ODLEGLOSC POMIEDZY UCHWYTAMI/PODSTAWAMI ZWODOW INSTALACJI ODGROMOWEJ MAKS. 1m

- PRZEWODY ODPROWADZAJACE MONTOWAC W RURACH OGNIOTRWALYCH W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWACJI

- ZLACZA KOTNTROLNE POLACZYC Z UZIOMEM OTOKOWYM WYKONANYM BEDNARKA FeZn 30x4

- REZYSTANCJA UZIEMIENIA ROWNA LUB MNIEJSZA NIZ 5Q

- ZLACZA KONTROLNE INSTALOWAC W GRUNCIE W SKRZYNCE REWIZYJINE.J.

- PRZEWODY UZIOMOWE tACZACE ZkACZA KONTROLNE Z PROJEKTOWANYM UZIEMIENIEM PROWADZIC W RURZE
OSLONOWEJ GRUBOSCIENNEJ

- WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE WINNY SIE ZNALEZC W STREFACH CHRONIONYCH

- MIEJSCE MONTAZU ANTEN INSTALACJI NISKOPRADOWYCH OBJAC OCHRONA ODGROMOWA POPRZEZ ZASTOSOWANIE
MASZTOW BADZ IGLIC INSTALACJI ODGROMOWEJ

- KOMINKI WENTYLACYJNE NALEZY OBJAC OCHRONA ODGROMOWA W POSTACJI ZWODOW PIONOWYCH

- MIEJSCE POLACZEN SPAWANYCH ZABEZPIECZYC POPRZEZ MALOWANIE FARBA ANTYKOROZYJNA

- CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE ZE SZCZEGOLAMI ZAWARTYMI W NORMIE PN-EN 62305 ORAZ PN-EN 62561.
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1) nazwa obiektu budowlanego adres obiektu budowlanego nr dzialki
Termomodernizacja oraz przebudowa dachu budynku PIW. ul. Warszawska 114, Hajnéwka | 1939/4

Rzut dach inst. od nazwa i adres inwestora
Zut aachu - inst. odgromowa ,
g PIW w Hajndéwce

stadium:
PROJEKT ELEKTRYCZNY ul. Warszawska 114

2) ytul (nazwa) rys.

3) imie i nazwisko projektanta specjalnosc i numer uprawnien adres projektanta

mgr inz. Lukasz Gigbocki upr. ar ewid. PDL/0065/PBE/18 Pileckiego 11/10, Biatystok




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Niescieruk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/8/02,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0206.

Cztonek czynny od: 04-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0206-BDDD-9FF8-F218-5Y4D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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RR.V.7131/17/02 Biatystok, 2002.04.18

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pdzn. ZIm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mikolaja
Niescieruka z dnia 26.02.2002r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotlang przeze mnie komisja '

nadaje
Panu MIKOLAJOWI NIESCIERUKOW I
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 11 listopada 1956r.
w Lewkowie Nowym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/8/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolang
przez Wojewodg Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Mikolaja Niescieruka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przys b
Nadzoru Budowlanego w termi
posrednictwem Wojewody Podlagki

ie do Glownego Inspektora
@\ daty otrzymania decyzji za

Ofrzymuja:
1. Pan Mikolaj Niescieruk
zam. Lipiny 76
17-200 Hajnéwka
2.Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. ala




