.
B I I P BIiP_ PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO

ul. Staroprzygodzka 43, 63-400 Ostréw Wielkopolski
BUDOWNICTWO przyd P

INZYNIERYINE e-mail: bi.ip@wp.pl
|zABELA PERZ

EGZ. NR 1_INWESTORA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA Budowa sieci wodociggowej
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: | W dzialce drogowej nr 249 w Przygodzicach

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301705_2 GMINA PRZYGODZICE
OBREB EWIDENCYJNY: 0009 PRZYGODZICE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

GMINA PRZYGODZICE
NAZWA | ADRES PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 2,
INWESTORA:

63-421 PRZYGODZICE

ADRES OBIEKTU 63-421 PRZYGODZICE UL. WROCLAWSKA DZ. NR 55/5
BUDOWLANEGO: OBREB 0009 - PRZYGODZICE; GMINA PRZYGODZICE

mgr inz. Wojciech Perz

PROJEKTANT: uprawn.lenlar b.u.dowlane nr WKP/O42§/PQQS/19
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

ASYSTENT mgr inz. Izabela Perz

PROJEKTANTA:

Zawarto$¢ projektu zagospodarowania terenu:

e CZESC OPISOWA
e CZESC RYSUNKOWA
e ZALACZNIKI

Ostrow Wielkopolski, wrzesien 2023r.



11. SPIS TRESCI

I. STRONATYTULOWA 1
L SPIS TRESCL 2
L. CZESC OPISOW A 3
1. Nazwaiadres zamierzenia budowlanego 3

2. Nazwaiadres INWeStOra 3

3. Podstawa opracowania projektu budowlanego. .3

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego 3

5. Istnicjgcy stan zagospodarowania terenu.___ 3

6. Projektowane zagospodarowanie terenu__ 3

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej(...) 4

8. Informacje i dane 4

9. Obszar oddziatywania obiektu___ ] 5

V. CZESC RYSUNKOW A 6
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu___ ] 7

V. AL A CNIK L 8
1. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 9
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 2

W DZIAL.CE DROGOWEJ NR 249 W PRZYGODZICACH.



I1l. CZESC OPISOWA

1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.
Budowa sieci wodociagowej w ul. Wroclawskiej dz. nr 55/5 w Przygodzicach, obreb

0009 - Przygodzice; gmina Przygodzice.

2. Nazwa i adres Inwestora.

Gmina Przygodzice

Plac Powstancéw Wielkopolskich 2,
63-421 przygodzice.

3. Podstawa opracowania projektu budowlanego.
Podstawa niniejszego opracowania projektu budowlanego jest umowa zawarta pomig¢dzy
Inwestorem — Gming Przygodzice, a Projektantem zwanym dalej Budownictwo Inzynieryjne

Izabela Perz.

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem catego projektowanego zamierzenia budowlanego jest sie¢ wodociggowa
w ul. Wroctawskiej dz. nr 55/5 oraz w dz. nr 6/2 i 249 w Przygodzicach, gminie Przygodzice
z rur PE DN110mm o lacznej dlugosci 131,7m.

Zakresem opracowania niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest sie¢ wodociggowa
w ul. Wroctawskiej dz. nr 55/5 /droga wojewodzka nr 490/ w Przygodzicach, gminie
Przygodzice z rur PE DN110mm o tacznej dlugosci 32,4m.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W ul. Wroctawskiej, drodze wojewddzkiej nr 490 /w obrebie planowanej inwestycji/
istnieje sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji deszczowe] oraz kable elektroenergetyczne
i teletechniczne. Wzdluz wschodniej granicy drogi biegna stupy energetyczne
i oSwietleniowe. Droga jest asfaltowa z wydzielonymi chodnikami po obu stronach. Po obu
stronach drogi wystepuje liczna zabudowa mieszkalna jednorodzinna, gospodarcza

1 ustugowa, w poblizu znajdujg si¢ rowniez tereny kolejowe oraz lasow panstwowych.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z rur PEHD PE100
PN10 SDR17, wedlug normy PN-EN 12201-2, o $rednicy DN110mm 1 lacznej dlugosci
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324m w ul. Wroctawskiej dz. nr 55/5 w Przygodzicach, gminie Przygodzice.
Istniejace drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie opracowania, w zwigzku z planowang
inwestycjg nie beda wycinane ani usuwane.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiang¢ uksztattowania terenu ani uktadu zieleni.

7. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode¢ wraz z ich parametrami technicznymi.

Projektowana sie¢ wodociggowa przewiduje zaopatrzenie w wod¢ przeznaczong na cele
bytowe okolicznych mieszkancéw jak rowniez do celéw pozarowych.
W rejonie projektowanej sieci wodociggowe]j istnieja glownie zabudowa mieszkalna
jednorodzinna, gospodarcza i ustugowa, niezabudowane dziatki budowlane oraz tereny
stanowigce grunty orne — pola, tgki i lasy.
Ilo$¢ mieszkancow w najblizszej jednostce osadniczej wynosi ok. 2540 osob (dane z 2021r.)
- przekracza liczbe 2000 os6b. Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi
10 dmd/s.
Projektowana sie¢ wodociggowa jest siecig rozdzielcza zatem minimalna $rednica rurociagu
zasilajacego hydranty zewngtrzne przy rozbudowie lub modernizacji istniejacej sieci
wodociggowej o wydajnosci 10 dm?®/s wynosi DN8Omm ($rednica wewnetrzna rury).
Zaproponowano wodociagg z rur PEHD PE100 PN10 SDR17 o $rednicy DN110mm.
Projektowana sie¢ wodociggowa wiaczona bedzie do istniejacego wodociggu o Srednicy
DN110mm /biegnacego przez dziatke nr 6/2/.
Na projektowanym odcinku sieci przewidziano jeden hydrant nadziemny DN80mm
o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa, przez
co najmniej 2 godziny. W trakcie pozaru zaktada si¢ prace jednego hydrantu o wydajnosci
10 dmd/s.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych hydranty zewnetrzne muszg by¢ zlokalizowane wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach. Nalezy rowniez uwzgledni¢ zachowanie takich odleglosci, jak:

e pomigdzy hydrantami do 150m;

e od zewng¢trznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15m.

8. Informacje i dane:
a) Teren, na ktoérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw; zamierzenie budowlane nie jest
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lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Kaliszu uzgadnia przedmiotowg
inwestycje na rzecz Inwestora. Jezeli jednak w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do ktdérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest
wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
wiasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw badz wojta, burmistrza,
prezydenta miasta.
b) Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
c) Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi:
— przewody zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegloéci, nie narazajac
na niebezpieczenstwo istniejacych w sasiedztwie innych obiektow i infrastruktury
technicznej,
— po wybudowaniu przewodow przewidziano wykonanie prob szczelnosci w celu
niedopuszczenia do niekontrolowanych wyciekow do gruntu,
— zapewniono odpowiedni dostgp do obiektow zlokalizowanych na projektowanej
sieci potrzebny podczas eksploatacji i konserwaciji,
— projekt opracowano zgodnie z decyzja nr 22/2023 z dnia 07.08.2023r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Wojta Gminy Przygodzice,
— nalezy uwzgledni¢ uwagi 1 wytyczne zawarte w odpisie protokotu
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej nr GG0.6630.367.2023 z dnia 29.05.2023r.

Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

9. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowana sie¢ wodociggowa w ul. Wroctawskiej dz. nr 55/5 w Przygodzicach, obreb
0009 — Przygodzice; gmina Przygodzice nie bedzie w zaden sposob oddzialywac¢ na dziatki
sgsiednie oraz nie bedzie powodowac¢ ograniczen w sposobie ich uzytkowania lub przysztego

zagospodarowania /Dz.U. z 2021r. poz. 2351 art. 20 ust. 1 pkt 1c/.

Opracowat:
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
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V. ZALACZNIKI
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