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I11. CZESC OPISOWA

1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.
Budowa sieci wodociagowej w ul. Wroclawskiej dz. nr 55/5 w Przygodzicach, obreb

0009 - Przygodzice; gmina Przygodzice.

2. Nazwa i adres Inwestora.
Gmina Przygodzice
Plac Powstancéw Wielkopolskich 2,

63-421 przygodzice.

3. Stan istniejacy.

W ul. Wroctawskiej, drodze wojewodzkiej nr 490 /w obrebie planowanej inwestycji/ istnieje
sie¢  gazowa, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz kable elektroenergetyczne
i teletechniczne. Wzdluz wschodniej granicy drogi biegng stlupy energetyczne
1 o$wietleniowe. Droga jest asfaltowa z wydzielonymi chodnikami po obu stronach. Po obu
stronach drogi wystepuje liczna zabudowa mieszkalna jednorodzinna, gospodarcza

i ustugowa, w poblizu znajduja si¢ rowniez tereny kolejowe oraz lasow panstwowych.

4. Stan projektowany.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z rur PEHD PE100 PN10
SDR17, wedhug normy PN-EN 12201-2, o $rednicy DN110mm i tacznej dtugosci 32,4m w ul.

Wroctawskiej dz. nr 55/5 /droga wojewodzka nr 490/ w Przygodzicach, gminie Przygodzice.

5. Dane techniczne projektowanej sieci wodociagowe;.

5.1. Trasa kanalow.

Szczegblowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej przedstawia projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. nr 1.
Precyzyjne wyznaczenie trasy i weztow sieci umozliwiaja wspotrzedne X, Y zalaczone
do niniejszego opracowania.
Sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata w Przygodzicach w ul. Wroctawskiej dz. nr 55/5
/droga wojewodzka nr 490/.
Trase wyznaczono w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ wszelkie kolizje wymagajace

ewentualnej przebudowy.
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Wystepujace kolizje z uzbrojeniem podziemnym zostaly naniesione na profilu podtuznym
sieci wodociggowej — rys. nr 2, nie wyklucza si¢ jednak wystepowania innych urzadzen, ktore
nie zostaty zinwentaryzowane.

W przypadku wystapienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym rurociggiem nalezy
uzgodni¢ pomiedzy stronami sposob i zakres ich przebudowy.
Nie wyklucza si¢ wystgpowania na trasie projektowanego rurociggu urzadzen

niezinwentaryzowanych w PODGIK.

5.2. Material, zaglebienie i spadek.

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa z rur PEHD PE100 PN10 SDR17, wedtug normy PN-EN
12201-2, o $rednicy DN110x6,6mm 1 tagcznej dlugosci L=32,4m. Wiaczenie projektowanego
wodociggu wykonaé¢ do istniejacej Sieci wodociggowej z rur PE DN110mm, zakonczonej
hydrantem przeznaczonym do likwidacji w dziatce budowlanej nr 6/2, za pomoca kolana PE
DN110mm/90°.

Na projektowanym wodociagu we wezle W2 zabudowac hydrant przeciwpozarowy nadziemny,
wolnoprzelotowy na odgatezieniu (trojniku) o S$rednicy DN8Omm ze zasuwa odcinajaca
zeliwng DN8Omm. Stosowaé hydranty nadziemne z pojedynczym zamknigciem, sztywne
DN80mm na cisnienie robocze max. 16 bar, z dwiema nasadami bocznymi typ B (75mm).
Hydranty w catosci wykonane z materialow odpornych na korozje; glowica z Zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana, wraz z dodatkowa zewngtrzng powloka
proszkowa; glowica hydrantu z mozliwos$cia obrotu o 180°; uszczelnienie typu O-ring z gumy
EPDM; kolumna wersja SGG stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz
z zewngtrzng dwuskladnikowa powloka poliuretanowa; stopa z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400, epoksydowana; trzpien ze stali nierdzewne;.

Zasuwy kotnierzowe zeliwne, rownoprzelotowe z migkkim uszczelnieniem zgodnie z norma
PN-EN 558 GR14/15. Zasuwy na cisnienie nominalne PN10 lub PN16 z gtadkim réwnym
przelotem bez gniazda, migkkouszczelniajacym klinem z oproznieniem, z zeliwa EN-GJS-400
wg PN-EN 1563, pokrytym zewnatrz i wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu
z woda pitng. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4021 z walcowanym
polerowanym gwintem; tuleja uszczelek z mosiagdzu o malej zawartosci olowiu
z wielokrotnym uszczelnieniem uszczelkami typu O-ring (min. 4 O-ringi). Sruby taczace
pokrywe z korpusem z tbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokatnym ze stali 8.8 wpuszczone

1 zabezpieczone masg zalewowa.
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We wszystkich projektowanych wezlach stosowacé ksztattki kolnierzowe na cisnienie
nominalne PN10 lub PN16 z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500, epoksydowanego.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich hydrantow, zasoéw, armatury i ksztattek
kolierzowych (wewnatrz i zewnatrz) wymagane jest poprzez pokrycie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ powtoki 250 pm, przyczepno$¢
min. 16 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V, zgodnie
z zaleceniami jako$ciowymi i odbiorowymi wynikajagcymi ze znaku jakosci danego RAL.

Na potrzeby stworzenia dokumentacji projektowej bazowano na wytycznych z Kkart

katalogowych armatury firmy HAWLE. Po wcze$niejszej konsultacji oraz akceptaciji Inwestora

dopuszcza sie zastosowanie materialdw innych producentdéw, o rOwnowaznych parametrach i

wlasciwos$ciach.

Kazdg zasuwe zaopatrzy¢ w obudowe oraz skrzynke zeliwng do zasuw. Obudowy zasuw
i hydrantow zabudowanych w gruncie nalezy umocni¢ wokoét betonem lub brukowcem
o pow. 0,6x0,6x0,15m. Skrzynki zasuwowe oraz hydrantowe posadowi¢ na podstawie
stabilizacyjnej (ptycie nosne;j).

Ksztaltki (tuleje kolnierzowe z rurami PE) taczy¢ za pomoca mufy elektrooporowej. Dopuszcza
si¢ potaczenie za pomoca zgrzewania doczolowego po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.
Dla zabezpieczenia rurociggu przed skutkami uderzen hydraulicznych w weztach
montazowych 1 na zatamaniach trasy wykona¢ bloki oporowe z betonu C20/25. Warunkiem
odpowiedniej wytrzymalo$ci betonu jest wylanie go na twardej S$cianie wykopu.
Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed zniszczeniem przez beton powinno si¢ stosowac tasme
oddzielajaca (taSme z tworzywa).

W odlegtosci 30cm nad rurociagiem ulozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng oraz drut
miedziany trwale potaczony z wyprowadzeniami uzbrojenia sieci (hydrant, zasuwa).
Do budowy rurociggu nalezy zastosowa¢ materialy z aktualnymi atestami higienicznymi
jednostki uprawnionej do wydawania takich atestow (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
—Dz.U.2017r. poz. 2294).

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci
wyrobu lub deklaracje zgodnos$ci wystawiong przez producenta, aprobaty techniczne
1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

Wodociag na calej dtugosci uktadac na gtebokosci zapewniajacej minimalne przykrycie 1,50m.

Spadki wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym sieci.
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5.3. Punkty charakterystyczne.

W ponizszym  zestawieniu  podano wspdirzedne poszczegdlnych weztow sieci

wodociggowej umozliwiajace jej precyzyjne posadowienie.

Tab.1 Wspotrzedne charakterystyczne projektowanej sieci wodociggowe;j.

Oznaczenie X Y

W1 5719533.30 6486841.81

A 5719533.01 6486840.22
w2 5719532.85 6486839.33
Hpl 5719533.84 6486839.16
w3 5719532.63 6486838.16
w4 5719560.11 6486833.14

B 5719562.00 6486834.56
W5 5719639.65 6486892.93
Hp2 5719638.00 6486895.06

5.4. Zestawienie materialow.

- rura PEHD PE100 PN10 SDR17 DN110x6,6mm 32,4 m,
- trojnik zeliwny DN100/80mm 1 szt.,
- zasuwa zeliwna kolnierzowa DN80mm 1 szt.,
- tuleja PE DN110mm z kotnierzem stalowym 2 szt.,
- kolano stopowe zeliwne DN8Omm 1szt.,
- hydrant nadziemny DN80Omm 1 szt.,
- kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN8Omm 1szt.,
- kolano PE DN110mm/90° 1 szt,,
- tuk PE DN110mm 1 szt.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
6.1. Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania przyjeto jako:
- proste — wystepujace w przypadku warstw gruntdw jednorodnych genetycznie
I litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntdow organicznych 1 nasypéw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku

wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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6.2. Kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego ustalono jako:

- drugg kategori¢ geotechniczng — obejmujaca obiekty budowlane posadawiane
w prostych 1 ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i1 jakosciowej
oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub glebokie,

b) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b,
utrzymujace grunt lub wode,

c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, oraz inne budowle ziemne,

d) przyczoftki i filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce.

7. Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci wodociggowej powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.

7.1. Trasowanie i niwelacja.

Trasa projektowanych sieci powinna zosta¢ wytyczona przez stuzbg geodezyjna lub
uprawnionego geodete. Budowa kanatéw z zachowaniem wtasciwych rzednych ich dna ma
decydujace znaczenie dla prawidlowego funkcjonowania catej inwestycji. Trasowanie

I niwelacje dna rurociaggdéw prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

7.2. Wykopy, szalowanie i zasypka.

Roboty ziemne, szalowanie wykopow 1 ich rozbiorke, montaz przewodow oraz zasypywanie
wykopoéw prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.
Przejscie pod utwardzonymi zjazdami oraz pod fragmentami asfaltowej drogi nalezy
wykonaé¢ metoda bezwykopowa, za pomoca przecisku lub przewiertu sterowanego bez
naruszenia konstrukcji drogi. Metoda wykopowa nalezy przygotowa¢ wykopy pod komory
robocze w celu wykonania przecisku badz przewiertu. Komory robocze zlokalizowa¢ poza
zjazdami oraz pasem drogowym, w odlegtosci co najmniej 1,0m od ich krawedzi.
Rurociagi uktada¢ we wykopie pionowym wykonywanym mechanicznie, zabezpieczonym

grodziami lub szalunkiem skrzyniowym.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 7
W DZIALCE DROGOWEJ NR 249 W PRZYGODZICACH.



Szeroko$¢ wykopoéw w zaleznos$ci od $rednicy ukladanych rur jest podana w opisie
do kosztorysu.
Roboty ziemne w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia. Nalezy zabezpieczy¢ miejsce i przejazd w rejonie
prowadzenia robot.
Rury uktada¢ na podsypce wykonanej z gruntu piaszczystego lub zwirowego o ziarnach
mniejszych od 2,0mm. Podsypka powinna by¢ wyrownana zgodnie ze spadkiem rurociggu.
Materiat nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni. Minimalna grubo$¢
podsypki 15cm dla rur o $rednicy do 0,3m. Uktadanie i taczenie rur wykonywaé zgodnie
Z instrukcja wykonawczg dostawcy rur. Roboty przy ukladaniu rur na dtugosci co najmnie;j
20m przy czym odcinki robocze przy uktadaniu rurociggu musza odpowiada¢ odcinkom
roboczym wykopu. W przeciwnym wypadku nie mozna w sposdb prawidlowy wykonaé
utozenia jak i1 zasypki rur. Do zasypywania wykopéw musza by¢ stosowane jedynie grunty
sypkie. Zasypywanie r¢czne z doktadnym ubijaniem warstw co 50cm do wysokosci 0,5m nad
wierzch rury. Pozostalg cz¢s¢ wykopu do poziomu 50cm ponizej projektowanej niwelety drogi
mozna zasypywa¢ mechanicznie. Do zaggszczania obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich
wibratoréw plaszczyznowych. Zageszczanie zasypki do wskaznika podanego przez wtasciciela

drogi.

7.3. Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych odwodnienie wykopu wykona¢ poprzez
obnizanie poziomu wody gruntowej iglofiltrami. Igtofiltry umiesci¢ wzdhuz wykopu
w odlegtosci od 100 do 150cm od siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podtaczy¢ do pompowego
agregatu igtofiltrowego o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu.
Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomoca pompy
przeponowej celem ustalenia statlego wydatku wody 1 prawidtowosci obsypki filtracyjne;.
Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest
nizszy od innych okresow roku. Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé

do rzeczywistych warunkow gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robot.

7.4. Proba cisnieniowa sieci wodociggowe;.
Probe szczelnosci sieci wodociggowej wykonywaé zgodnie z wymogami normy
PN-81/B-10725 i wymogami zawartymi w ,,Systemach ci$nieniowych - informacje techniczne”

wydanymi przez Wavin Poznan oraz ,Warunkach technicznych wykonywania
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i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”. Probe szczelnosci wykona¢ po zabezpieczeniu
rurociggu przed przemieszczaniem. Wszystkie wezty w trakcie prowadzonej proby musza by¢
odstoniete.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegélnie przestrzegac nastepujacych

warunkow:

» przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

* napetnienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

+ temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

* po calkowitym napetieniu wodg 1 odpowietrzeniu odcinka przewodu nalezy napetliony
przewodu pozostawi¢ na 12 godzin w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody 1 MPa w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzaé jego poziom,

* po zakonczeniu proby szczelnosci ci$nienie nalezy zmniejszaé powoli w sposob
kontrolowany, a przewod oprozni¢ z wody,

» wynik proby szczelno$ci catego wodociaggu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym

przez wykonawce, nadzor inwestorski i uzytkownika.

7.5. Plukanie sieci wodociggowe;.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie sieci
wodociggowej. Do ptukania nalezy uzywac czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
tam wystepujacych. Dla prawidtowego procesu ptukania wodociagu konieczne jest uzyskanie
predkosci przeplywu w wysokosci 1,0m/sek i zapewnienie ilosci wody odpowiadajacej
objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:
* nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystapieniem do ich montazu,

* po zakonczeniu montazu wodociggu w danym dniu konce rur nalezy zaslepic.

7.6. Dezynfekcja przewodow sieci wodociggowe;.
Dezynfekcje przewodow przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora
poprzez hydranty. Czas kontaktu chloru z wodg to 24 godziny przy dawce wynoszacej

g=15g Clz/m®. Po 24 godzinach od napelniania wodociaggu woda chlorowa nalezy spusci¢
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z przewodu wodociggowego po uprzedniej dechloracji. Po odprowadzeniu wody chlorowe;,
przewod nalezy ponownie przeptuka¢ poprzez jego napetnienie w ilosci odpowiadajace;j
dwukrotnej pojemnosci przewodu. Po ponownym napetnieniu przewodu, nalezy pobra¢ probki
wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych. Przewdd moze by¢ wlaczony
do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych. Szczegotowe

warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

7.7. Odtworzenie nawierzchni drog.

Naruszone nawierzchnie dziatek drogowych nalezy odtworzy¢ zgodnie z decyzja
WZDW.WU.6511-234/23 z dnia 29.05.2023r. wydang przez Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu. Naruszone nawierzchnie gruntowe przywroci¢c do stanu

pierwotnego, tereny po zakonczeniu prac budowlanych w catosci uporzadkowac i wyréwnac.

8. Uwagi koncowe.
Przy budowie sieci wodociagowej nalezy zachowaé warunki zawarte w uzgodnieniach
branzowych.
Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem warunkow z normy branzowej BN-83/8836-02
»Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Roboty wykonywac
z zachowaniem normy PN-92/B-10735. Przy uktadaniu rur PE oraz PVC nalezy stosowac sig
do zalecen zawartych w instrukcji wykonawczej dostawcy rur.
Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢ np. przez podwieszenie,
a drobne prace prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika. Nalezy rowniez:
— bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe, a w razie zniszczenia odtworzyc,
— zwrdci¢ uwagg na przestrzeganie przepisow BHP i pod tym katem przeszkoli¢ zatoge,
— w miejscach prowadzenia robot wykona¢ oznakowanie terenu zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie organizacji ruchu,
— uzgodni¢ z wlascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robot,
— wykonawca robdt zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza
zgodnie z Prawem Budowlanym,
— wykonawca powinien si¢ liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia utrudnien 1 prac dodatkowych
np. naprawa uszkodzonych niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego,
odtworzenie elementéw zagospodarowania,

— w ramach realizacji zadania nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki ist. drzew i krzewow.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 10
W DZIALCE DROGOWEJ NR 249 W PRZYGODZICACH.



Niniejsze opracowanie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $§rodowisko
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko /Dz. U. 2019r. poz. 1839/ projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej nie spetnia kryteriow zawartych w §3 ust. 1 pkt 81.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 2  Profil podtuzny sieci wodociggowej
Rys. 3 Schematy weztow montazowych

Rys. 4  Schemat hydrantu nadziemnego

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W DZIALCE DROGOWEJ NR 249 W PRZYGODZICACH.

12



BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W DZIAL.CE DROGOWEJ NR 249 W PRZYGODZICACH.

13



BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W DZIAL.CE DROGOWEJ NR 249 W PRZYGODZICACH.

14



BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W DZIAL.CE DROGOWEJ NR 249 W PRZYGODZICACH.

15



V. ZALACZNIKI
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