Budownictwo Inzynieryjne Izabela Perz ul. Staroprzygodzka 43, 63-400 Ostrow WIKp.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45231300-8, 231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

Roboty bu-

dowlane w z

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci wodociggowej w Przygodzicach ul.Wroctawska dz. nr 249
ADRES INWESTYCJI  : dz. nr6/2, 249 55/5, obreb - 0009 Przygodzice, gmina Przygodzice
INWESTOR : Gmina Przygodzice

ADRES INWESTORA :  Plac Powstancéw Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Perz

DATA OPRACOWANIA : 12 pazdziernik 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12 pazdziernik 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu:

Sie¢ wodociggowa PEHD DN110 mm PE100 SDR17, L =131,7 mb
Hydrant nadziemny - 2 kpl.

Zasuwa zeliwna DN10O - 1 szt..

Zasuwa zeliwna DN8O - 2 szt..

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32157 Uzytkownik: Budownictwo Inzynieryjne Wojciech Perz



2023.10.12 W Przygodzice Wroctawska dz.nr 249

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA w Przygodzicach ul.Wroctawska dz. nr 249
11 Roboty ziemne i przygotowawcze - sie ¢ wodoci ggowa
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu sanitarne- |km
d.1./0120-03 go w terenie réwninnym
1 0.132
0.132 km 0.13
RAZEM 0.13
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtos¢ do 1 km
((1.0*1.75*106,7)+(2.0*1.75*1.5*2))*80%
((1.0*1.75*106.7)+(2.0*1.75*1.5*2))*80% m3 157.78
RAZEM 157.78
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu III)
1 ((1.0*1.75*106,7)+(2.0*1.75*1.5*2))*20%
((1.0*1.75*106.7)+(2.0*1.75*1.5*2))*20% m3 39.45
RAZEM 39.45
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1.|0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 to$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV
157,78+39,45
157.78+39.45 m3 197.23
RAZEM 197.23
5/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3
d.1.|0501-02 1.0*106,7*0.15
1
1.0*106.7*0.15 m3 16.01
RAZEM 16.01
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
197.23-16.01-1.01 m3 180.21
RAZEM 180.21
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03 180,21+16,01
1
180.21+16.01 m3 196.22
RAZEM 196.22
8/KNR 2-01 Transport i zakup urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 | m3
d.1./0210-01 km
1
196.22 m3 196.22
RAZEM 196.22
9 Optata za sktadowanie urobku m3
d.1.
1
197.23 m3 197.23
RAZEM 197.23
10 Umocnienie wykopu m2
d.1. 1,75%(106,7+4)*2
1
1.75*(106.7+4)*2 m?2 387.45
RAZEM 387.45
1.2 Roboty monta zowe - sie ¢ wodoci ggowa
11|KNR 9-08 Przeciski sterowane z rur PEHD PE100-RC PN10 SDR17 DN110x6,6mm m
d.1./0201-02
2
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
12|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.1./0109-03 (PE) taczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 110 mm
2
106.7 m 106.70
RAZEM 106.70
13|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE prob.
d.1.|0802-01
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
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2023.10.12 W Przygodzice Wroctawska dz.nr 249 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 Oom
2
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
15|KNR 2-19 Oznakowanie tasmag z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w zie- |m
d.1./0219-01 mi
2
106.7 m 106.70
RAZEM 106.70
1.3 Armatura i uzbrojenie sieci wodoci  agowej
16|KNNR 4 Trojnik kotnierzowy o srednicy 100/80mm szt.
d.1./0520-08
3
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./0315-01
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNNR 4 Krociec zeliwny dwukotnierzowy DN80mm szt.
d.1./0520-08
3
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNNR 4 Kotnierz zaslepiajacy zeliwny DN100mm szt.
d.1./0520-08
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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2023.10.12 W Przygodzice Wroctawska dz.nr 24TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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Roboty ziemne i przygotowawcze - sie¢ wo-
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