HYDRANT NADZIEMNY Z PODWOJNYM
ZAMKNIECIEM DN80mm

Hydrant nadziemny DN80mm

z kontrolowanym miejscem ztamania

min. 0,10m

A

Klucz do zasuw

Skrzynka uliczna

obrzeze skrzynki
Zasypka

Piasek (hmin. 0,3m)

Ostona odwadniacza

hydrantu (systemowa)

Odwodnienie hydrantu

Zwir (hmin. 0,3m)

Prefabrykowane betonowe
obrzeze skrzynki

Podstawa betonowa
pod skrzynke zasuwy

Obudowa sztywna

Zasuwa kotnierzowa DN80mm

- zabudowa krotka

Piasek (hmin. 0,15m)

tuk kotnierzowy 90°

ze stopkg DN80mm

Ptytka betonowa nosna
min. 0,05m
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BliP_PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO
ul. Staroprzygodzka 43, 63—400 Ostrow Wielkopolski

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej w dziatce drogowej nr 249 w Przygodzicach

INWESTOR: Gmina Przygodzice, Plac Powstaricow Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice

ADRES BUDOWY:

Przygodzice ul. Wroctawska dz. nr 55/5, obreb 0009 - Przygodzice;
gmina Przygodzice

SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Perz
upr. bud. nr WKP/0428/PO0S/19

PODPIS: DATA: SKALA:
wrzesien 2023 -

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inZ. [zabela Perz

PODPIS: BRANZA: NR RYS.:
sanitarna 4
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