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V.

1.

INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

Budowa sieci wodociaggowej w ul. Wroclawskiej dz. nr 55/5 w Przygodzicach,

obreb 0009 — Przygodzice; gmina Przygodzice.

2.

Nazwa i adres Inwestora.

Gmina Przygodzice

Plac Powstancéw Wielkopolskich 2,

63-421 przygodzice.

3.

3.1.

3.2.

Opis przedsi¢wziecia.
Kolejnos¢ realizacji robot:
wytyczenie trasy rurociggow,
roboty ziemne zwigzane z wykopami pod rurociagi,
montaz rurociggdw wraz z uzbrojeniem sieci,
roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna,
przywrocenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego,

naprawa nawierzchni drogi zgodnie z warunkami podanymi przez Zarzadc¢ Drogi.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
w obrebie inwestycji istniejg urzadzenia podziemne takie jak:
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej,
— sie¢ gazowa,
— kable elektroenergetyczne i teletechniczne.
w obrebie inwestycji istniejg obiekty i urzadzenia nadziemne takie jak:
— napowietrzne kable elektroenergetyczne,
— shupy energetyczne 1 o§wietleniowe,
— budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze i ustugowe.

draga wojewodzka nr 490 — ul. Wroctawska dz. nr 55/5 w Przygodzicach.

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludno$ci:
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3.4.

3.5.

— wykopy ziemne liniowe przekraczajace glebokosci 1,5m,

— montaz kanalow.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:
Wysoki stopien zagrozenia:
— roboty wzdhiz drég powodujace ograniczenie ruchu,
— roboty ziemne i instalacyjne w ciggu drogi,
— dokonanie rgcznego odkrycia 1 przejscia pod urzadzeniami podziemnymi
wymienionymi w pkt 2 po uprzednim ich wskazaniu przez wiascicieli tych

urzadzen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do wykonania w/w robdt okreslonych wysokim zagrozeniem nalezy

zapozna¢ pracownikow:

3.6.

z technologig ich wykonywania,

przestrzegania zabezpieczen urzadzen,

zapoznanie z dokumentacjg projektowa oraz szczegdétowym wskazaniem istniejacych
urzadzen podziemnych tj.: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, sie¢
gazowa, kable elektroenergetyczne i teletechniczne,

organizacja ruchu na czas trwania budowy, kursy BHP oraz udzielania pierwszej

pomocy w przypadku niebezpiecznego zdarzenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
zorganizowanie placu budowy wyposazonego w s$rodki BHP, przeciwpozarowe
1 podreczne medykamenty,
zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo cze$ciowego lub catkowitego

ograniczenia ruchu w ciggu drog, na ktérych przewiduje si¢ prowadzenie robot.

Zaleca sig, aby Kierownik budowy opracowat plan ,,bioz" przed przystapieniem do robot

zgodnie z rozporzadzeniem nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury §3-7.

Opracowat:
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