RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr. Tytusa Chatubinskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl
NIP PL796-00-12-187 REGON: 000315086

R

Dziat Techniczny
26-610 Radom, ul. Tochtermana 1
tel. (48) 361-51-39, 361-55-62 e-mail: dzial.techniczny@szpital.radom.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

TEMAT: SZPITALNY SYSTEM POCZTY PNEUMATYCZNE| W RADOMIU
ADRES Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chatubinskiego

ul. Lekarska 4
INWESTY(JI:

26-610 Radom

KATEGORIA OBIEKTU:

Xl

INWESTOR: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chatubinskiego
ul. Lekarska 4, 26-610 Radom

RODZA] _
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

OPRACOWANIA:

BRANZA: POCZTA PNEUMATYCZNA

SYMBOL
PFU_10/11/2023/PP

OPRACOWANIA:

NR EGZ.: 10/11_2023

DATA OPRACOWANIA:

listopad 2023

Strona 1


mailto:dzial.techniczny@szpital.radom.pl

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr. Tytusa Chatubinskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl

NIP PL796-00-12-187 REGON: 000315086
Dziat Techniczny
26-610 Radom, ul. Tochtermana 1

tel. (48) 361-51-39, 361-55-62 e-mail: dzial.techniczny@szpital.radom.pl

(zgodnie z §17 ust 1+6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. - t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129,

Spis zawartosci . CZESC OPISOWA
Il. CZESC INFORMACYJNA

. ZALACZNIKI

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego)
Czes¢ opisowa

(zgodnie z §16 ust 1+3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - tj. Dz.U. 2013 poz. 1129,

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego )

. CZESC OPISOWA

1.1, PrZedmMiOt ZAMOWIENIA. . rsvesesummmsrsesssssssmmmusssessssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssessssessssssssssssss ssssssssssssssssss essssssessssssssssssssssssssssssssssssssassssssanns 3
1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ przedsiewziecia inWestycyjnego (..)rrmmsssmesssssns 4
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZAMOWIENIA ..rrirwmmsssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnmssess 4
1.4 Stan istniejacy - uwarunkowania Wykonania iNSTalaCji. i 4
1.5 0goIne wtasciwosSci FUNKCIONAINO-UZYTKOWE .......crrrrvvsviiinnssssssssssnnssssssssssnsssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssess 4
1.6 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu ZAMOWIENIA ... 5

1. CZESC INFORMACY|NA

2.1 DOSTAWA | MONTAZ covvoruirvvvissssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssses sssss ssssssssssssssssssssssss s essssssasssssssssssssssnssssssssssssbsssssssssssssssssssss s essssnns 6
2.2 Szczegotowe WIasnoSCi fUNKCONAIN0-UZYTKOWE......coorrviiisiessssssisnsssssssssssisssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 7
2.3. Roboty budowlane. Ogdlne i szczegdtowe wymagania dotyczace robdt budowlanyCh. .. ecvceresmesssessessnnnns 13
2.4. Wymagania w zakresie akustyki i ochrony przed halaSem.......i s 14
2.5. Zabezpieczenie przed drganiami i WiDFaCj@Mi... . rereesssssmsesessssssssssssssssssssssss essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 14
2.6. ZaDEZPIECZENIA PrZECIWDOZATOWE. .....vvvveseesssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 14
2.7. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu ZAMOWIENIA.. ... rereerineissesssssssessssssssssssnseses 14
2.8. Warunki wykonania i odbioru robdt BUAOWIGNY TN ssssinsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 15
2.9. Przepisy prawne i normy zwigazane z projeKtOWaNIEM («..).eersmmrsseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssss 15
2.10.Inne posiadane informacje i AOKUMENTY (i..)urrmmmimmmmmsssssismissssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 16
2.11. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektdw bUudOWIANYCH. () s erssssssssssssssssssssssmssssssssssssssss 16
2.12. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki realiZaCyjne (.)u s 17
2.13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z BUAOWA (v..).rercessssmmmsssssssssssssssseens 17
.  ZAtACZNIKI
3.1. Opis techniczny t3cznika podziemnego/tunelu z podaniem charakterystycznych wymiaréw oraz przyktadowym
ZAJECIEIM OATINKA covvvvvvsssceesesssssreeessssssssssssessssssssssssseesssssssssssssssess esssssssssss e 48R ER 1R RERR R ER RS R RS R R0 18
3.2. Mapa pogladowa obejmujgca zespdt budynkéw Radomskiego Szpitala SpecjalistyCznego....inerssnnnennns 19
3.3. Opis StropOw Mi€dZYKONAYENACYINYCN ..ot ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sessssesssssssssssssss s sessssssses 19

Niniejszy dokument zawierajgcy Program Funkcjonalno Uzytkowy stanowi Opis Przedmiotu Zamdéwienia.

Strona2


mailto:dzial.techniczny@szpital.radom.pl

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr. Tytusa Chatubinskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl

NIP PL796-00-12-187 REGON: 000315086
Dziat Techniczny
26-610 Radom, ul. Tochtermana 1

tel. (48) 361-51-39, 361-55-62 e-mail: dzial.techniczny@szpital.radom.pl

CZ€ESC OPISOWA
Opis ogélny przedmiotu zamdwienia

Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie wszelkie informacje dotyczace zaprojektowania i
wybudowania systemu poczty pneumatycznej do szybkiego transportu prébek z budynkéw SOR, PP, GB, BZ, BGN, BL
na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chatubinskiego przy ul. Lekarska 4, 26-610 Radom.

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i montaz systemu poczty pneumatycznej na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie: montazu rurociagdw, zwrotnic, stacji nadawczo-odbiorczych wraz
z wyposazeniem, wykonanie instalacji systemu poczty pneumatycznej, jako systemu dwukierunkowego do transportu

materiatéw pomiedzy punktami wysytkowo-odbiorczymi.

Trasy kanatéw poczty pneumatycznej Zamawiajacy planuje przeprowadzi¢ przez infrastrukture podziemna
Szpitala, ciggi komunikacyjne, tunele oraz nowo projektowane trasy wymagane na potrzeby zatozenia projektowego.
Miejsca lokalizacji punktéw wysytkowo-odbiorczych i przebiegu tras Zamawiajacy okresli na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej. Instalacja bedzie posiada¢ wiele punktéw wysytkowych zlokalizowanych w réznych

punktach Szpitala.

Szybkos$¢ transportowanych przesytek musi by¢ odpowiednia do charakteru przesyfanych materiatéw. To
uwarunkowanie dotyczy w szczegélnosci prébek i preparatéw krwi, ktérych transport nie powinien powodowac w

nich zmiany parametréw analitycznych.

W ramach budowy systemu nalezy wykona¢ dwukierunkowga instalacje pomiedzy wyzej wymienionymi

Oddziatami. System musi by¢ przystosowany do rozbudowy o kolejne stacje.
Budowa systemu obejmuje prace wg kodéw CPV:
71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231112-3 instalacja rurociggéw
45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
452311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600-4 instalacja niskiego napiecia
45215140-0 roboty budowlane w zakresie obiektdw szpitalnych

45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robét budowlany

Parametry okreslajace wielkosci obiektéw budowlanych nie majg znaczenia dla przedmiotowej inwestycji.
Instalacja systemu sktadac sie bedzie z czesci wewnetrznej prowadzonej w budynkach oraz tacznikami SOR, PP, GB,
BZ, BGN do budynku BL drogg podziemna.

W zatozeniu przyjeto wykonanie stacji poczty pneumatycznej w ilosci 17 sztuk zlokalizowanych w obiekcie
zgodnie z opisem ponizej. Lokalizacje stacji sa umowne i nalezy je zweryfikowa¢ na etapie realizacji projektu

wykonawczego.
13. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu aktualnie nie posiada omawianego systemu poczty
pneumatycznej. Dokumentacja, ktéra zostanie wytworzona dla Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na konieczno$é prowadzenia uzgodnien lokalizacji stacji a w szczegoélnosci
przesytu kapsut w trybie priorytetowym. Zwraca réwniez uwage na odlegio$¢ pomiedzy poszczegdlnymi punktami

odbioru znajdujacymi sie w poszczegdlnych budynkach stanowigcych zespét Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
14. Stan istniejgcy - uwarunkowania wykonania instalacji

Dziatka, na ktérej znajduje sie Szpital jest zagospodarowana, zabudowana i uzbrojona we wszystkie media.

Pod powierzchnig terenu znajduja sie budowle i instalacje podziemne.

Taki stan rzeczy wymaga szczegdlnie wnikliwego podejscia do projektowania instalacji poczty pneumatycznej oraz
poprzedzenia okresu projektowania wizytami i ogledzinami stanu istniejacego, inwentaryzacja do celéw
projektowych, a takze na etapie wykonywania projektu uzgodnienia szczegétowych rozwigzan z Zamawiajgcym i

autorami projektéw bedacych w trakcie realizacji.

Zespot budynkéw Radomskiego Szpitala Specjalistycznego lezy na nieruchomosciach zabudowanych obreb
GMINA MIEJSKA RADOM, potozonych w Radomiu przy ulicy Tytusa Chatubinskiego. Dziatka nr 3/7 arkusz 84 objeta

zostata opracowaniem.

W zwigzku z powyzszym aktualnie nie jest mozliwe opisanie stanu zaawansowania robot budowlanych, prac

instalacyjnych i montazowych, jaki bedzie na dzien przystapienia Wykonawcy do realizacji zadania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo pozarowe obiektéw, ich podziat na strefy pozarowe,

przejscia instalacji przez przegrody pozarowe oraz elementy konstrukcyjne budynkéw.
1.5. Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

System poczty pneumatycznej do transportu prébek (materiatu biologicznego, bakteriologicznego, probek
pobranych, wynikéw badan) oraz innych materiatéw stuzacych oddziatom szpitalnym. System poczty pneumatycznej
ma przyspieszy¢ czas transportu a tym samym usprawni¢ prace powyzszych oddziatdéw. Materiat umieszczony w

kapsule zostanie w ciggu kilkunastu sekund, w zaleznosci od dtugosci trasy, przetransportowany z oddziatéw w
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budynku szpitalnych: SOR, PP, GB, BZ, BGN do laboratorium analitycznego znajdujacego sie w budynku BL przy ul.

Tochtermana. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji branzowej obejmujacej czesé
konstrukcyjno-budowlang z uwagi na przebieg trasy przez Szpitalny Oddziat Ratunkowy w budowie oraz prace

budowlane ingerujgce w konstrukcje, przewidziane wewnatrz budynkéw.

Zastosowane rozwigzanie ma na celu usprawnienie funkcjonowania oddziatéw, co w znacznej mierze przekfada sie

na bezposrednie korzysci ptynace dla pacjentéw RRS.

Kategoria obiektu budowlanego

Obiekt kategorii XI - budynek stuzby zdrowia - szpital.

Przeznaczenie obiektu budowlanego

Oznaczenie budynku - budynek uzytecznosci publicznej - budynek stuzby zdrowia - szpital
1.6. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.6.1. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac zwigzanych z
dostawg i montazem systemu poczty pneumatycznej oraz wykonaniem dokumentacji projektowej systemu.

1.6.2. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje systemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Podczas projektowania nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zwigzane z obecnym stanem prowadzenia robdt
remontowo-budowlanych a takze planowanych przez Zamawiajgcego na terenie Szpitala.

1.6.3. Podstawowe obowiazki, ktére musi spetni¢ Wykonawca podczas projektowania i wykonawstwa:

a) wykonanie dokumentacji przebiegu trasy w poszczegélnych budynkach oraz umiejscowienia w poszczegoélnych
pomieszczeniach punktéw odbiorczo-nadawczych. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na potrzeby powierzonego

zadania projektowego posiadang dokumentacje, w tym:;

zatacznik nr 1 - opis techniczny tacznika podziemnego/tunelu z podaniem charakterystycznych wymiaréw oraz

przykfadowym zdjeciem odcinka
zatacznik nr 2 - mapa pogladowa obejmujaca zespét budynkéw Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
zatacznik nr 3 - opis stropéw miedzykondygnacyjnych

Pozyskanie mapy do celéw projektowych z naniesionym aktualnym uzbrojeniem terenu pozostaje w zakresie

Wykonawcy i stanowi jego koszt.

b) po stronie Wykonawcy pozostaja uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i pozwolen, czyli uzgodnienia
branzowe wynikajgce z montazu systemu w oddziatach szpitalnych.

c) dodatkowo uzgodnienie projektu wykonawczego w celu unikniecia kolizji z istniejacymi i projektowanymi
instalacjami innych branz oraz prawidtowego przejscia przez przegrody budowlane, w tym przez przegrody
stanowigce elementy wydzielenia pozarowego, oraz uzyskanie akceptacji projektu przez rzeczoznawce ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych
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d) sporzadzenie projektu wykonawczego systemu poczty pneumatycznej wraz z propozycja rozwigzania branzowych

w tym dokumentacji technicznej dotyczacej podziemnego odcinka trasy.

e) wykonanie wielobranzowej dokumentacji na trasie poczty w tym, inwentaryzacji zastatej infrastruktury, ktéra moze
stwarzac kolizje w budowanym systemie.

f) dostawa materiatéw i wykonanie wszelkich prac budowlanych niezbednych do realizacji zadania

g) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)

1. CZESC INFORMACY|NA

2.1. Dostawa i montaz.

System musi spetnia¢ wymagania obowigzujace w Polsce oraz Unii Europejskiej w zakresie projektowania, budowy,
instalacji, uruchomienia, konserwacji, parametréw oraz zarzadzania operacyjnego w zakresie systeméw poczty

pneumatycznej dla ochrony zdrowia.

Dostawa materiatéw i wykonanie wszelkich prac budowlanych niezbednych do realizacji zadania w tym:

a) zwrotnic systemowych w ilosciach niezbednych do prawidtowej i wydajnej pracy systemu, okreslonych w

dokumentacji wykonawczej;

b) 17 stacji nadawczo-odbiorczych typu przelotowego z zatadunkiem frontowym;

c) 1 stacja nadawcza i odbiorcza laboratoryjna;

d) separator liniowy na min 3 linie;

e) rurociggu wewnetrznego PCV o Srednicy zewnetrznej 160mm (wew. 153,6mm) i szacunkowej dtugosci ok

650mb;
f)  rurociggu zewnetrznego PE-HD o srednicy wewnetrznej 153,6mm i szacunkowej dtugosci ok 150mb;
g) okablowania zasilajgcego i sterujgcego dla urzadzen systemowych;
h) zabezpieczen przejs¢ przez strefy przeciwpozarowe;
i)  wszelkich elementéw mocujacych i konstrukcji wsporczych;
j)  Dostawa 36 szt pojemnikdw standardowych;
k) Dostawa 18 szt pojemnikéw hermetycznych;
[)  Dmuchawa boczno-kanatowa 3-fazowa;

m) Oznakowanie instalacji zgodnie z przepisami;

n) Konfiguracja i uruchomienie systemu;

o) Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej, uziemiajacej i ochronnej;

p) Przeprowadzenie testéw funkcjonalnych w ilosci zadawalajacej, potwierdzajgcej sprawnos¢ systemu

q) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej protokoty z pomiaréw droznosci i uwzgledniajacej

wszelkie zmiany przebiegdw instalacji oraz lokalizacji urzadzen w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji

projektowej.
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r)  Wykonanie wielobranzowej dokumentacji na planowanej trasie poczty pneumatycznej odcinka podziemnego,

potwierdzonej przez geodete.

s) Przekazanie Zamawiajgcemu szczegdtowych warunkéw gwarancji i serwisowania systemu z podaniem czasu
trwania gwarancji w miesigcach, gwarantowanego czasu usuniecia wad i usterek w godzinach od momentu
zgtoszenia, obowigzkéw serwisu gwarancyjnego

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzagdzona zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, sztuki projektowej oraz kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé.

Wykaz przepiséw i norm zawiera czes$¢ informacyjna niniejszego opracowania.

211 Po zakoniczeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu o$wiadczenie, iz wykonany system poczty
pneumatycznej jest kompletny, odpowiada obowigzujacym normom i przepisom.
Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji w jezyku polskim:
a) instrukcji eksploatacji systemu;
b
)

) instrukcji czyszczenia i dezynfekcji systemu;
) instrukcji stanowiskowych.
)

@)

instrukcji obstugi systemu;

a

e) przekazanie Zamawiajagcemu testéw, certyfikatéw, prospektéw i opiséw technicznych elementéw
systemu.
2.1.2 Wykonanie robdt budowlanych i prac wykofAczeniowych zwigzanych z montazem rurociggu i urzadzen
systemowych na obiekcie.
a) W obowiazku Wykonawcy pozostaje wykonanie robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych szkéd
spowodowanych przez Wykonawce podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych.
b) Wykonawca zapewni zamawiajacemu dostep do czesci zamiennych w okresie pogwarancyjnym na

podstawie odrebnej umowy serwisowe;j.

c) Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szczegdtowej wizji lokalnej przed przystapieniem
do projektowania i wykonania robét.
d) Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania ustalenia stanu rzeczywistego, zakresu planowanej

inwestycji i wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce.

2.2. Szczegbtowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe
2.2.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okre$leniem ich funkgji

Zakres prac objetych niniejszym PFU nie dotyczy projektowania i wykonywania pomieszczen uzytkowych.

Wskazniki nie sg liczone.

2.2.2. Wskazniki powierzchniowo kubaturowe
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Wskazniki powierzchniowo kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu do powierzchni netto

w powierzchni komunikacji oraz okreSlenie wielkoSci mozliwych przekroczenn lub pomniejszenia przyjetych

parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikdw:

Zakres prac objetych niniejszym PFU nie dotyczy projektowania i wykonywania pomieszczen uzytkowych. Wskazniki

nie s3 liczone.
2.2.3. Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikéw
Nie przewiduje sie adaptacji powierzchni technicznych w ramach niniejszego zamdéwienia.

2.2.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur

lub wskaznikéw
Zakres prac objetych niniejszym PFU nie dotyczy projektowania i wykonywania pomieszczen uzytkowych.
2.2.5 Wytyczne dotyczace standardéw

a) Wszystkie urzadzenia systemowe musza posiadac¢ oznakowanie CE lub WE.

b) Urzadzenia systemowe musza posiada¢ Deklaracje Zgodnosci potwierdzajace zgodnos$¢ z aktualnymi
dyrektywami w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz z aktualng dyrektywa maszynowa.

c) Rurocigg systemowy PVC musi spetnia¢ regulacje oraz wymagania obowigzujace w Unii Europejskiej dla
materiatéw, elementéw skfadowych systemu oraz calego systemu w zakresie przepiséw branzowych a w

szczegdlnosci przepiséw PPOZ
2.2.6. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa

a) Urzadzenia systemowe dostepne dla uzytkownikéw muszg by¢ zasilane napieciem 24VDC lub nizszym
doprowadzonym za pomoca przewodu systemowego. Inne rozwigzania nie sg dozwolone.

b) Pary przewoddw w kablu systemowym, przeznaczone do transmisji danych musza posiada¢ co najmniej
podwdjny ekran oraz posiada¢ powtoke samogasnaca i nierozprzestrzeniajacg ptomienia (wg PN-EN
50575:2015-03). Inne rozwigzania nie s3 dozwolone.

c) System musi rozpoznawac obce przedmioty, inne niz pojemnik transportowy lub nieuprawniony pojemnik
transportowy, wlozone do stacji nadawczej i uniemozliwia¢ transport w takiej sytuacji z jednoczesna informacja
o0 btedzie na panelu sterujgcym staciji.

d) Konstrukcja stacji musi uniemozliwia¢ dostep do mechanizmdw, a drzwiczki i zmieniacz pozycji pojemnika, musza
by¢ wyposazone w mechanizmy zapewniajace petne bezpieczenstwo, w szczegdlnosci zapobiegajace zranieniu
czesci ciafa.

e) Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami BHP.
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2.2.7. Wytyczne dotyczace dziatania operacyjnego systemu

System musi by¢ zabezpieczony przed awarig zasilania i by¢ w stanie przeprowadzi¢ wszystkie niedokorficzone
zadania i procesy po przywréceniu zasilania.

System musi posiadac¢ funkcje automatycznego wykrywania bteddw z rejestracja zdarzen.

System musi posiadac¢ funkcje automatycznego przedmuchu w przypadku wykrycia btedéw.

System musi by¢ tak zaprojektowany i skonfigurowany, aby czasowe wytgczenie dowolnej linii np. w ramach
serwisu, nie powodowafo blokowania pozostatych linii w systemie.

Jednostka sterujaca systemu musi by¢ podtgczona do sieci LAN (TCP/IP) oraz umozliwia¢ zdalny nadzér nad praca
systemu i zdalny serwis, w tym rekonfiguracje parametréw.

Jednostka sterujgca systemu musi by¢ wyposazona w zasilacz awaryjny (UPS) zapewniajacy min. 30 minut pracy

przy zaniku zasilania podstawowego.

2.2.8. Wytyczne dotyczace rurociggéw

a)

Catos¢ instalacji poczty pneumatycznej wewnetrznej nalezy wykona¢ z rurociggéw dla systemu 160mm.
Rurociagg wewnetrzny faczonych za pomoca klejonych muf. Dodatkowo wszystkie elementy rurociagéw powinny
posiadac certyfikat zaswiadczajacy o braku zawarto$ci metali ciezkich w sktadzie, z ktérego sa wykonane.
Ponadto do dokumentacji projektowej nalezy zataczy¢ certyfikat lub deklaracje producenta potwierdzajgcg brak
toksycznych substancji w sktadzie zastosowanego tworzywa PVC.

Instalacje wewngtrz budynkéw nalezy prowadzi¢ pod sufitem, a w miejscach gdzie to jest mozliwe ponad sufitem
podwieszanym lub innych przestrzeniach np. kanatach. W wybranych lokalizacjach gdzie jest to niemozliwe ze
wzgledu na brak miejsca, dopuszczalne jest prowadzenie instalacji ponizej sufitu podwieszanego na Scianie,
wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Rurociagi systemu poczty pneumatycznej we wnetrzu
budynku, nie moga w zaden sposéb ogranicza¢ funkcjonalnosci istniejgcych ciggdw komunikacyjnych.

Wszelkie otworowanie w przegrodach nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu poczty
pneumatycznej na bazie uzgodnionej na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji
urzadzen. Dla rur o srednicy 160 mm nalezy wykona¢ otwory minimum @180 mm. Wymagane promienie fukéw
minimum 800 mm.

Rurociagg wewnetrzny musi by¢ oznaczony informacja ,POCZTA PNEUMATYCZNA" w odstepach nie wiekszych,
niz co 250cm.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy oddzielania pozarowego nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do klasy
przegrody, zgodnie z dokumentacjg stref i przegréd pozarowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz.
a takze zaleceniami i normami producenta zabezpieczen ppoz. Elementy stanowigce zabezpieczenia ppoz. musz3
by¢ integralng czescig dostawy systemu poczty pneumatyczne;.

Przewody zasilajace i sterujgce montowac wzdtuz rurociggu. Szacowana dtugos¢ rurociggu wewngatrz budynkow
wynosi ok. 650mb.

Wymagana kolorystyka rurociggu wewnetrznego:

Odcinki szare: RAL 7001 (silver grey)
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h)

Odcinki transparentne

Rurociagg zewnetrzny podziemny nalezy wykonac z rur grubosciennych PEHD o Srednicy wewnetrznej 153,6mm
(odpowiednim dla systemu instalacji PVC NW160mm) utozonych w gruncie ponizej strefy przemarzania. Obiekt
objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w |l strefie przemarzania, a wiec rurocigg nalezy utozy¢ w taki
sposéb, aby o$ rurociggu znajdowata sie ponizej 110cm pod powierzchnia. Szerokos$¢ wykopu musi by¢ tak
dobrana, aby umozliwiata swobodny montaz przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczefstwa dla pracownikéw.
Przewody zasilajgce i sterujgce montowac wzdiuz rurociggu. Dopuszcza sie wykonanie przycisku w miejscach
newralgicznych (np. pod drogami) w celu zminimalizowania utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu Szpitala.
Szacowana dtugos¢ rurociggu zewnatrz budynkéw wynosi ok. 150mb.

Po stronie Wykonawcy pozostaje sprawdzenie terenu, lokalizacja elementéw infrastruktury technicznej,

podziemnej, ktéra moze zosta¢ narazona podczas wykonywania prac ziemnych.
2.2.9. Stacje nadawczo-odbiorcze

Stacje powinny by¢ umieszczone na Scianach (z mozliwoscia wmontowania w $ciane), w miejscach dostepnych -
wskazanych przez Zamawiajgcego i nie moga ogranicza¢ funkcjonalnosci pomieszczen, czy drég
komunikacyjnych. Stacje powinny charakteryzowac sie maksymalnymi wymiarami 665 x 1865 x 539mm
(szerokos$¢ x wysokos¢ x gtebokosc).

Wszystkie stacje nadawczo-odbiorcze muszg by¢ stacjami z zatadunkiem frontowym, gdzie otwér zatadunkowy
zabezpieczony jest przezroczystymi drzwiczkami. Wszystkie stacje majg by¢ wyposazone w kosz odbiorczy
znajdujacy sie pod stacja. Nie dopuszcza sie stacji tadowanych od géry czy od dofu ze wzgledéw na ergonomie
zatadunku pojemnikdw.

Panel sterujacy stacji powinien by¢ wyposazony w klawiature i kolorowy wyswietlacz lub czytelny ekran
dotykowy o przekatnej minimum 7", z komunikatami w jezyku polskim.

Konstrukcja stacji powinna zapewniac tagodny start i wyhamowanie nadchodzacej przesytki. Nadejscie przesyiki
musi by¢ sygnalizowane komunikatem dZzwiekowym oraz informacjg na wysSwietlaczu stacji, dodatkowo stacje
muszg mie¢ mozliwos¢ opcjonalnego podtaczenia sygnalizatora zewnetrznego.

Jesli lokalizacja stacji powoduje mozliwo$¢ ingerencji w nig oséb trzecich, stacje nalezy zabezpieczy¢ przed
niekontrolowang manipulacja i uszkodzeniem. W takim przypadku stacje musza byé w wykonaniu
wandaloodpornym, dostep do stacji mozliwy przy wykorzystaniu kart RFID. Dla zwiekszenia estetyki wykonania
instalacji rurocigg nad stacjg powinien by¢ wykonany z rur transparentnych.

Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej powinna by¢ polakierowana proszkowo lub wykonana z trwatego tworzywa
dostosowanego do wielokrotnej dezynfekgji.

System powinien tez dawac obstudze mozliwos¢ wymuszenia wysyiki pilnej poza kolejnoscia w dowolnym
momencie. Procesy adresowania i wysytki jak rowniez odbioru powinny by¢ automatyczne. System powinien
wykorzystywac¢ technologie transponderéow RFID stuzacg do identyfikacji pojemnikéw transportowych oraz

wspomagania procesu wysyiki.
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h)  Stacja musi mie¢ mozliwos¢ przetrzymywania pojemnika wewnatrz az do kontrolowanego wyrzucenia do kosza

odbiorczego w sposéb nieblokujacy funkcji przelotowej stacji.
i) W miejscach instalacji stacji poczty pneumatycznej oraz w miejscach lub na odcinkach, gdzie nie jest mozliwe
zakrycie rurociaggu lub jego fragmentu, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym rozwigzanie projektowe, majace na celu

zachowanie wartosci estetycznej wnetrz i zachowanie standardéw wykonczenia.
2.2.10. Stacja nadawcza i odbiorcza w Laboratorium

Stacja nadawcza w Laboratorium powinna posiada¢ mozliwos¢ zaadresowania minimum 3 pojemnikéw jednoczesnie,

ktore zostang nastepnie rozestane do odbiorcéw w trybie automatycznym, bez udziatu obstugi.

Stacja odbiorcza w Laboratorium powinna by¢ wyposazona w tor zjazdowy do ptynnego przyjmowania wiekszej liczby

przesytek przy jednoczesnej mozliwosci gromadzenia minimum 3 odbieranych pojemnikéw.
2.2.11. Zwrotnice systemowe

Do rozdzielenia tras pojemnikdéw w systemie nalezy wykorzysta¢ zwrotnice z przytaczami o Srednicy zewnetrznej
160mm. Wymiary zwrotnic nie mogg przekroczy¢ wartosci 480 x 850 x 350mm (szerokos¢ x wysokos$¢ x gtebokosg).
Zwrotnice musza by¢ zamontowane w sposéb umozliwiajacy pézniejszy serwis. Nie wolno trwale zabudowywac
zwrotnic pojemnikowych. Zwrotnice powinny by¢ wyposazone w samo pozycjonujacy sie mechanizm zapobiegajacy
blokowaniu sie zwrotnicy. Zwrotnice muszg by¢ wyposazone w zdejmowany panel ostonowy umozliwiajacy dostep
serwisowy do urzadzenia, bez konicznosci jego demontazu. Konstrukcja zwrotnic musi umozliwia¢ niezawodng prace
w pozycji poziomej i pionowe]. Przetozenie napedu w mechanizmie zwrotnicy musi by¢ zrealizowane za pomoca
bezposredniej przektadni lub za pomoca paséw napedowych. Rozwigzania wykorzystujace naped fafncuchowy nie s3

dopuszczalne.
2.2.12. Oprogramowanie

Oprogramowanie winno by¢ nowoczesne w petni zarzadzajace systemem poczty pneumatycznej oraz musi spetniac

nastepujace funkcje:

a
b

) prosta konfiguracja parametréw dla kazdego urzadzenia

) graficzna edycja poszczegdinych elementdw dla programowania systemu
)

biblioteka wszystkich komponentéw systemu

a N

mozliwo$¢ sprawdzenia wysytajacego i odbierajgcego poszczegolny pojemnik

)
)

D

raporty i statystyki

f) wykorzystanie technologii RFID

g) mozliwos¢ ustalenia priorytetdw - przesyiki CITO
h) mozliwos¢ diagnozowania systemu

i) Sledzenie przesytek na monitorze
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Szybkos$¢ transportowa przesytek musi by¢ odpowiednia do charakteru przesytanych materiatéw. W szczegélnosci

dotyczy to prébek krwi, ktérych transport nie powinien powodowac zmian parametrow analitycznych.

2.2.13. Pojemniki transportowe
Standardowe

Pojemniki te powinny by¢ wykonane z trwatego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego. Zamkniecie
pojemnika musi dziata¢ pewnie i precyzyjnie. Nalezy uwzgledni¢ przystosowanie pojemnikéw do mycia i dezynfekcji.
Z uwagi na wymagany system RFID, kazdy z oferowanych typéw pojemnikéw musi by¢ wyposazony w chip
(transpondery aktywne) do automatycznej wysytki. Zastosowanie aktywnych transponderéw pozwoli na dokfadna
lokalizacje pojemnika podczas odbywanego transportu, oraz zoptymalizuje wydajno$¢ systemu. Dla opisywanego
systemu nalezy dostarczy¢ 34szt pojemnikéw obustronnie otwieranych. Minimalna przestrzen fadunkowa to: 350 x

@ 116 mm. Pojemniki nalezy dostarczy¢ w minimum czterech kolorach.
Hermetyczne

Pojemniki te maja zapewni¢ pelng wodoszczelnos¢, wyposazone w jednostronne pewne zamkniecie ryglem.
Zabezpieczenie ryglem nie moze by¢ wykonane z metalu Pojemniki musza posiada¢ mozliwos¢ dezynfekcji oraz mycia
za pomocg dopuszczonych srodkéw chemicznych. Pojemniki musza posiada¢ mozliwos¢ dodatkowego zabezpieczenia
w postaci zatozenia jednorazowej plomby i/lub zamkniecia na klucz. Minimalna przestrzen tadunkowa do 329 x

107mm (gtebokos¢ x Srednica).

Dla opisywanego systemu nalezy dostarczy¢ 17szt pojemnikéw hermetycznych. Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia testu szczelnosci w obecnosci zamawiajgcego. Czas testu wynosi 24 godziny. Po wymaganym
pozytywnym wyniku testu zostanie spisany protokdt dopuszczajagcy pojemnik do eksploatacji przy udziale

Zamawiajgcego.
2.2.14. Dmuchawy

Do napedu linii systemu szpitalnej poczty pneumatycznej zastosowana musi by¢ dmuchawa 3fazowa o mocy
pozwalajacej na transport przesytek z odpowiednig szybkoscia. Predko$¢ ta musi zapewnia¢ sprawny transport

probek, nie moze jednak wywotywaé zmian ich parametréw analitycznych.

Dmuchawa wraz z osprzetem musi umozliwia¢ zastosowanie, co najmniej dwoch predkosci transportowych:
wolniejszej do transportu probek materiatu biologicznego i szybszej do transportu dokumentéw lub pustych

pojemnikow.

Dostarczona dmuchawa powinna spetnia¢ wymogi nastepujacych norm: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE -
Zatacznik I, pozycje 1.2.3, 1.5.1, 1.7.1,, Dyrektywa o kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/UE. Normy
zharmonizowane (czesciowo lub w catosci): PN-EN ISO 12100:2012 lub rownowazne rozwigzania (normy, wytyczne),

ktére pokrywaja sie w zakresie wymagan z przytoczong normg, PN-EN 60034-11:2007 lub rownowazne rozwigzania
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(normy, wytyczne), ktére pokrywajg sie w zakresie wymagan z przytoczong norma, PN-EN 60204-1:2018-12 lub

réwnowazne rozwigzania (normy, wytyczne), ktére pokrywaja sie w zakresie wymagan z przytoczong normg, PN-EN
ISO 13857:2020-03 lub réwnowazne rozwigzania (normy, wytyczne), ktére pokrywajg sie w zakresie wymagan

z przytoczona norma.

~.Dmuchawy oraz stacje nadawczo-odbiorcze wyposazone w filtry antybakteryjne H14 HEPA".

2.2.15. Maszynownia systemu

Maszynownia systemu poczty pneumatycznej jest planowana w piwnicy budynku Zakaznego (BZ). Szczegdtowe
rozmieszczenie poszczegdélnych urzadzeh nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i skoordynowac branzowo na etapie

projektu wykonawczego.

W maszynowni musi znajdowac sie centrala sterujgca systemem wraz z rozdzielaczem liniowym dla minimum 3 linii z
mozliwoscia jego dalszej rozbudowy o kolejne linie. Separator pozwala na sprawne przesyfanie pojemnikéw oraz ich
transfer pomiedzy poszczegdélnymi liniami instalacji. Rozdzielacz ze wzgledu na ztozonos¢ i rozlegtos¢ instalacji
zoptymalizuje i zwiekszy wydajnos¢ systemu tym samym znaczaco skréci czas transportu. System musi mieé
mozliwo$¢ magazynowania minimum 3 pojemnikéw dla kazdej linii w rozdzielaczu tak, aby umozliwi¢ wysytke

przesytek priorytetowych

System musi by¢ tak skonfigurowany, aby po zakonczeniu transportu pojemnika, dmuchawa wytaczata sie. Uktad rur
faczacych dmuchawe z linig w systemie, musi by¢ wyposazony w ttumik hatasu. Do regulacji kierunku przesytania
pojemnikéw musi by¢ zastosowana zwrotnica powietrza. Kazda z linii poczty pneumatycznej musi posiada¢ swoja
techniczna stacje zrzutowa (awaryjna). W przypadku wykonania przedmuchu instalacji, resetu urzadzen lub
wystapienia awarii, pojemnik pozostaty w systemie poczty pneumatycznej, po usunieciu usterki, awarii lub wykonaniu
resetu, musi by¢ mozliwy do odebrania w maszynowni. System musi réwniez dawac¢ mozliwos¢ programowego
ustalenia jednej wspdlnej stacji awaryjnej dla poszczegdlnych stanéw systemu (np. przedmuch jednostkowy,

przedmuch automatyczny)
Wszelkie materiaty konstrukcyjne, budowlane i wykonczeniowe dostarcza Wykonawca.

Standard adaptacji musi zapewni¢ prawidfowe warunki pracy urzadzen sterujacych i napedowych systemu poczty

pneumatycznej oraz komputera nadzorujgcego system.

2.3. Roboty budowlane. Ogélne i szczegétowe wymagania dotyczace robét budowlanych.

2.3.1 Posadzki

Po wykonaniu montazu rurociggu oraz urzadzeh w poszczegolnych pomieszczeniach, uszkodzone posadzki w okolicy

wykonywanych robot nalezy wykonac identycznie z posadzka istniejaca.
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2.3.2 Sciany

Po wykonaniu montazu rurociggu oraz urzadzen w poszczegdlnych pomieszczeniach, uszkodzone Sciany w okolicy

wykonywanych robdt nalezy wykonac identycznie ze Scianami istniejgcymi.

W przypadku montazu urzadzen na Scianach wykonanych w technologii ptyt kartonowo - gipsowych nalezy wzmocni¢

miejsca kotwienia.
2.3.3.Sufity

Po wykonaniu montazu rurociggu oraz urzadzen w poszczegdélnych pomieszczeniach, uszkodzone lub zdemontowane

sufity w okolicy wykonywanych robdt nalezy wykona¢ identycznie z sufitem istniejacym.

2.4. Wymagania w zakresie akustyki i ochrony przed hatasem

2.4.1 Nalezy zachowa¢ parametry ochrony przed hatasem i izolacyjnos$¢ akustyczna nie gorsza niz okreslone przez
wiasciwa norme.

2.4.2 Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby poziom hatasu, na ktéry beda narazeni uzytkownicy nie stanowit

zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im prace w zadowalajgcych warunkach.

2.4.3 Instalacje oraz urzadzenia, stanowigce techniczne wyposazenie budynku, takie jak stacje poczty
pneumatycznej, rurociggi i dmuchawy, nie moga powodowaé powstawania hataséw i drgan utrudniajgcych

eksploatacje lub uniemozliwiajacych ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

2.4.4 Spos6b posadowienia urzadzeh oraz sposéb ich potaczenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi
budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgan do pomieszczen oraz do otoczenia

budynku.
2.5. Zabezpieczenie przed drganiami i wibracjami

2.5.1 Wszystkie urzadzenia emitujgce drgania nalezy ulokowa¢ na materiatach ttlumigcych i podkfadkach
sprezynujacych zapobiegajacych przenoszeniu drgan na konstrukcje gtéwna budynku.
2.5.2. Wibroizolacja powinna by¢ tak zaprojektowana, aby jej skuteczno$¢ wynosita, co najmniej 93%.

2.6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ zastosowane rozwigzania i
materialy z rzeczoznawca ds. ppoz. Projekt musi uwzgledniac istniejgce i projektowane w czasie wykonywania
zlecenia rozwigzania zabezpieczen ppoz. istniejgcych obiektdw. Przyjete rozwigzania muszg by¢ dostosowane

do zatozonych scenariuszy rozwoju zdarzen na wypadek pozaru oraz do istniejgcych i projektowanych przegréd ppoz.
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2.7. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.7.1. Przygotowanie terenu budowy

Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
wykonawczg, w szczegélnosci zgodnie ze STWIOR. Nalezy przygotowac zaplecze dla pracownikéw i materiatéw. Prace
prowadzone w poblizu drég przejazdowych nalezy wykonywac w sposéb nieblokujgcy przejazdu, w przypadku, gdy
nie ma takiej mozliwosci kazdorazowo taki przypadek nalezy zgtasza¢ zamawiajacemu na 5 dni przed planowaniem

prac.

2.7.2 Architektura i konstrukcja

Wykonawca musi zaplanowac i wykona¢ prace w taki sposéb, aby nie powodowac¢ przestojéw w pracy szpitala oraz
aby zminimalizowa¢ niedogodnosci dla pacjentéw oraz personelu zwigzane z wykonywaniem prac i montazem
urzadzen do niezbednego minimum. Wszystkie elementy budowlane istniejgcego budynku: naruszone, uszkodzone
lub przebudowane w trakcie wykonywania prac musza zosta¢ doprowadzone do stanu identycznego z zastanym. Przy
realizacji systemu w budynku ,SOR" nalezy przewidzie¢ wykonanie przewiertéw przez stropy i sciany na etapie

uzgodnien miedzybranzowych.
2.7.3 Instalacje

Wszystkie instalacje powinny spefnia¢ obowigzujace normy, aprobaty, atesty oraz musza by¢ dopuszczone do

stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
2.7.4 Prace wykonczeniowe

Materiaty uzyte do wykonczenia pomieszczen musza by¢ trwate, zmywalne, odporne na agresywne $rodki czystosci.
Musza to by¢ materiaty odporne na uszkodzenia mechaniczne, odbarwienia, odksztatcenia np. od promieni UV,
powinny spetnia¢ obowigzujace normy, aprobaty, atesty oraz musza by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach

szpitalnych.
2.8. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotowe warunki to szczegétowe warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére okreslone
zostang w odpowiadajacych im specyfikacjach technicznych wediug dokumentacji budowlanej opracowanej na
podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego zgodnie z Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzeSnia 2004r. wraz z

pézniejszymi zmianami

Wykonawca w ramach przygotowywanej dokumentacji projektowej musi zdefiniowal szczegdtowe warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych w poszczegdinych branzach. Warunki te beda

realizowane po ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

W zakresie prac Wykonawcy bedzie uzyskanie niezbednych pozwolen i wykonanie zgtoszen rob6t budowlanych do

wiasciwych organdw administracji panstwowej. Wszystkie wymagane dokumenty uzyska Wykonawca projektu.
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2.9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.9.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wszelkich przepiséw, norm i zalecen regulowanych

w Unii Europejskiej i w Polsce, a w szczegdélnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1133),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.2021 poz.2351 z pézn. zm.),

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz.719 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2021 p0z.869 z p6zn. zm.; poz. 1518, poz.
1593),

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie szczeg6towego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi ( Dz.U. z 2017 Poz. 1975);

zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza, poz.402)

Innych wymaganych i obowigzujacych przepiséw.

Obowigzujace Polskie Normy dotyczace wentylacji, przepiséw BHP oraz ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
Zasady wiedzy technicznej oraz obowigzujace PN i przepisy formalno-prawne.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowac najbardziej aktualne.

2.10. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne dla zaprojektowania robét budowlanych
2.10.1 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

a) Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest obiekt nalezy do Miasta na prawach powiatu - RADOM, przekazana w

nieodpfatne uzytkowanie szpitalowi.

b) Przedmiotowy obiekt znajduje sie w strefie objetej ochronga konserwatorska na obszarze zespofu
urbanistyczno - architektonicznego wpisanego do rejestru zabytkéw bytego wojewddztwa radomskiego
decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Radomiu nr 314 2 01.12.1956,535/A 2 29.12.1969 oraz
410/A/89 7z 14.09.1989.

2.10.2 Dane dotyczace zanieczyszczen do atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy zakresu planowanej inwestycji.
a) Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenédw eksploatacji szkéd gérniczych i nie dotycza go zwiazane z
takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z

przepisow odrebnych.
b) Teren inwestycji nie jest objety zadna z form ochrony przyrody.

c) Obiekt kategorii XI - budynek stuzby zdrowia - szpital.
d) Oznaczenie budynku - budynek uzytecznosci publicznej - budynek stuzby zdrowia - szpital
2.10.3. Pomiary ruchu drogowego, hafasu i innych ucigzliwosci

Nie dotyczy zakresu planowanej inwestycji.
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2.11. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych. Jezeli podlegaja przebudowie, odbudowie,

rozbudowie, nadbudowie, lub rozbiérkom w zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych,
a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektdw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek. Zamawiajacy jest w posiadaniu kompletu

opracowan i projektéw w zakresie niezbednym do wykonania planowane] inwestycji.
Nie dotyczy zakresu planowanej inwestycji.

2.12. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do
istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz

drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
Nie dotyczy zakresu planowanej inwestycji.
2.13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem

Zamawiajacy nie formutuje dodatkowych wytycznych. Wykonawca ma uwzgledni¢ w swoich opracowaniach i
zatozeniach wykonawstwa robdt oraz w trakcie ich wykonywania fakt, iz roboty budowlane beda prowadzone w
sgsiedztwie oraz w czynnych obiektach szpitalnych. W zwiazku z tym dziatania Wykonawcy nie moga spowodowac

zatrzymania lub pogorszenia warunkéw prowadzenia dziatalnosci przez Szpital.

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, sztuki projektowej oraz kompletna z punktu widzenia celuy,

ktéremu ma stuzyc.
Wykaz przepiséw i norm zawiera cze$¢ informacyjna niniejszego opracowania.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami BHP.
Dodatkowo prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ uciazliwos¢ dla funkcjonujacego obiektu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udokumentowany wywdéz odpadéw powstatych podczas realizacji

zadania. Wywozu i utylizacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z Ustawa o odpadach.

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badZ w zakresie wystapienia sprzecznos$ci pomiedzy programem
funkcjonalno-uzytkowym, normami i dokumentacjg projektowg powinny by¢ wyjasnione przy udziale Zamawiajacego

przed przystgpieniem do projektowania i wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szczegétowej wizji lokalnej przed przystgpieniem

do projektowania i wykonania robot.

W miejscach instalacji stacji poczty pneumatycznej oraz w miejscach lub na odcinkach, gdzie nie jest mozliwe
zakrycie rurociggu lub jego fragmentu, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym rozwigzanie projektowe, majace na celu

zachowanie wartosci estetycznej wnetrz i zachowanie standardéw wykonczenia.
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Wszystkie elementy konstrukcyjno-budowlane istniejgcego  budynku: naruszone, uszkodzone

lub przebudowane w trakcie wykonywania prac muszg zosta¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.
Koszt i wykonanie ww. prac jest po stronie Wykonawcy.

Wszystkie lokalizacje stacji nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie projektéw wykonawczych.

[l. ZAtACZNIKI

e Zafacznik nr 1 - opis techniczny facznika podziemnego/tunelu z podaniem charakterystycznych wymiaréw oraz

przyktadowym zdjeciem odcinka
FRAGMENT OPISU TECHNICZNEGO KONSTRUKCYJNEGO Z DOKUMENTAC)I PROJEKTU KONSTRUKCJI DO ZADANIA:

Przebudowa, rozbudowa i nhadbudowa budynku szpitala, budowa budynku socjalno-biurowego, przebudowa
podziemnego tunelu komunikacyjnego, budowa drég wewnetrznych, placéw oraz miejsc postojowych na potrzeby
Centrum Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chatubinskiego przy ul. Adolfa
Tochtermana 1/Gabriela Narutowicza 20.

Strona 25 w/w dokumentacji

~Przedmiotowy, podziemny tunel komunikacyjny tgczy budynki kompleksu szpitalnego.

- Tunel wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowo-zelbetowej. Sciany sa wykonane z cegly petnej, natomiast
strop zelbetowy. Aktualnie tunel podziemny jest w ré6znym stanie zachowania. Zdjecie przedstawia fragment tunelu
opisany w powyzszej dokumentacji projektowej po wykonaniu prac remontowych w 2019/20 roku. Swiatto tunelu na
catym odcinku waha sie od 200-270cm wysokosci, szeroko$¢ od 200-250cm.
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« Zatacznik nr 2 - mapa pogladowa obejmujaca zespdt budynkdéw Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

e  Zatacznik nr 3 - opis warstw stropéw miedzy kondygnacyjnych
Budynek Gtdwny
Ksigzka obiektu budowlanego TOM Il - Budynek Gtéwny Szpitala ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom str. 6

.~ Budynek w segmentach A,B,C podpiwniczony, w pozostatych segmentach rozpoczynajacy sie od tzw. niskiego
parteru. Budynek o konstrukcji mieszanej, murowanej, zelbetowej monolitycznej i prefabrykowanej. Budynek
murowany z cegly, w czesci podziemia i przyziemia z piaskowca szydtowieckiego, czesciowo w konstrukcji mieszanej.
Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe monolityczne ptytowe lub Ackermanna (gesto zebrowe) Stropy w czesci
nizszej szpitala i nad hallem zelbetowe, gesto zebrowe. ..Schody zelbetowe ptytowe z belka policzkowa. Sciany

dziatlowe murowane...”
Budynek SOR - NOWY

Opis techniczny konstrukcyjny firma Promat TOP Warszawa 01.2024 r
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Czes$¢ opisowa poz. I.2.

~.Konstrukcja nosna obiektu w technologii prefabrykowanej, w ktérej sity pionowe oraz poziome przenoszone s3

przez uktad Scian wewnetrznych oraz tarczg ptyty stropowe;j...”

~.Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna i jest niepodpiwniczony. Budynek potaczony komunikacyjnie z

istniejagcym budynkiem szpitala...”
Budynek Centrum Rehabilitacji p.ll

Radomskie Centrum Rehabilitacji - Projekt architektoniczno-budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu Poznan,
pazdziernik 2015r.str. 9

. .stropy stalowo-ceramiczne (REIGO0).."

w nowoprojektowanym budynku pietro lll stropy zaprojektowano jak zelbetowe typu filigran, wsparte na zelbetowych
ramach oraz $cianach zelbetowych murowanych..” - str.2 Projekt konstrukcji budowlanych Radomskiego Centrum
Rehabilitacji.

Budynek Ginekologii (parter)

W budynku wystepuja zréznicowane elementy konstrukcyjne, stropy miedzy kondygnacyjne réznia sie w zaleznosci
od miejsca. Wystepuija stropy typu Ackermana, gérna ptyta 15 cm.., miejscowo ptyty zelbetowe..” grubosci 15 cm...
nadbudowa ram istniejgcych z zachowaniem osiowego uktadu ram...strop wzmocniony poprzez belki zelbetowe.." -

Projekt wykonawczy konstrukcji ,adaptacja i rozbudowa pawilonu ginekologiczno-potozniczego ,, tom.32
Budynek Pawilon dla Przewlekle Chorych (parter, Il Pietro)

Konstrukcja mieszana, stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe
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