Przedmiar

wykonac¢ tego samego dnia, aby zachowa¢ przepustowos¢ drogi.

b) Pierwszy przejazd réwniarki dokonuje obrysu drogi nadajac jej
szeroko$¢ oraz dtugos$¢ planowanego odcinka drogi.

c) Urobek powstaty podczas nadawania profilu powinien by¢ kierowany
do $rodka osi drogi po to, aby podnie$¢ o$ drogi w stosunku do
pobocza - nie nalezy podczas watowania odrzuca¢ urobku poza 0$
drogi.

d) Po kazdorazowym przejezdzie réwniarki nalezy zagescic¢ grunt
formujac korong drogi za pomoca walca.

e) Po zageszczeniu czynno$¢ rownania na danym odcinku nalezy
powtdrzy¢. Przy drugim przejezdzie pracuje sie gruntem z pierwszego
przejazdu. Nalezy nagarngé¢ grunt w miejsca drogi, w ktorych brakuje
ziemi.

f) Nalezy pamigtac, ze po kazdorazowym przejezdzie réwniarki nalezy
przejecha¢ walcem w celu zageszczenia nasypanego zageszczenia.
g) Czynnosci opisane powyzej tj. przejazd réwniarkg i walcem nalezy
powtdrzy¢ minimum 4 razy. Jezeli nadal profilowana droga nie spetnia
wymaganych warunkow, profilowanie i watowanie nalezy powtérzy¢.
h) W miejscach duzego obnizenia terenu nalezy dodatkowo wykonac
odwodnienie drogi.
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