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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej w m. Leka - etapl
[Nr [Podstawa| NrST  |Opis robét Jm| g |
| Roboty przygotowawcze B
[ 1 |KNNR 1 |D-M-00.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01 ] km 0.5
2 |KNNR1 |D-M-00.00.00 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc Skm (kruszywo z
0202/06 | D-02.00.01 |rozbi6rki nadajace si¢ do ponownego wbudowania odwozone w miejsce wskazane przez Zamawiajacego)-
analogia m3 770
3 | Wycena |D-M-00.00.00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu grubosci $rednio 10em wraz z przewiezieniem w miejsce
wihasna D-01.02.04 |wskazane przez Inwestora, czg$¢ materiatu do wykorzystania na uzupetaninie poboczy - odleglo$é Skm m2 2.500
L Podbudowy - i ] 7
4 |KNNR 6 | D-M-00.00.00 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubosé warstwy po zaggszczeniu
0111/01 | D-04.05.00 |(5.5m*500m=2750m2) - 10cm
D-04.05.01 | ‘ ] m2| 2750
5 |KNNR 6 |D-M-00.00.00 Podbudowy z kruszyw tamanych. warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszezeniu 20cm
0113/02 | D-04.04.00 |(5.5m*500m=2750m2)
| D-04.02.02 m2| 2750
Nawierzchnie
6 | KNNR 6 |D-M-00.00.00 |Skropienie nawierzchni asfaltem (5,2m*500m=2600m2) ‘
1005/07 | D-04.03.01 _ m2 | 2600
7 |KNNR 6 |D-M-00.00.00 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiazaca o gruboéei po
0308/01 | D-05.03.05a |zageszczeniu 4cm (5,2m*500m=2600m2) m2 2.600
&8 |KNNR 6 |D-M-00.00.00 |Skropienie nawierzchni asfaltem (5,0m*500m=2500m2)
1005/07 | D-04.03.01 m2 | 2500
9 |KNNR 6 |D-M-00.00.00 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa scieralna o grubosei po
0309/02 | D-05.03.05b |zageszczeniu 4cm (5,0m*500m=2500m2) m2 2.500
| Roboty wykoficzeniowe ‘
| 10| KNR |D-M-00.00.00|Regulacja zaworéw wodociagowych |
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