
 
SPECYFIKACJA  PRODUKTU  

 
TORBA TRANSPORTOWA 

 
Wymiary gabarytowe: długość: 80-85 cm, szerokość: 45-50 cm, głębokość: 33-38 cm 

Pojemność: 125-130 litrów 

Waga: 7 – 7,5 kg 

Rodzaj tkaniny: 1050d Nylon powłoka zewnętrzna, 1680d Ballistic Nylon panel tylny, wodoodporny 

nylon z poliuretanu 

Szycie i wykończenie: nylonowa nić; osiem szwów na cal (~2,54 cm); pojedyncze i podwójne ściegi 

igłowe; sprzęt Duraflex; wykończone szwy; poddane obróbce termicznej i uszczelnione nici, sznury, 

taśmy, elastyczne taśmy. 

 
Cechy:  
 

- Sztywne/lekkie wsparcie ramy głównej konstrukcji, zawijanie od dołu, z tyłu, i górnym 

panelu. Górne i dolne panele są wykonane z pianki o wysokiej udarności i dodatkowo 

stabilizowane płytą polietylenową. 

- Lekka, wytrzymała, wielostopniowa, blokująca, składana rączka 

- Dno płyty polietylenowe i oparcie kół, które wytrzymują duże uderzenia i ekstremalne 

otoczenie; 

- Wymienne, wytrzymałe koła i osie o dużej obciążalności 65 – 70 kg, aby wytrzymać 

nierówny teren, wymienna obudowa koła o dużej wytrzymałości; 

- Komora główna, zapinana na zamek wodoodporny, w kształcie litery U  z regulowaną / wyjmowaną 

przegrodą oraz 8 rzędami wewnętrznymi  (4 rzędy wzdłuż lewego i prawego panelu) dla 

uporządkowania przedmiotów; 

- Przeguby z włókna szklanego zwiększające sztywność i umożliwiające podniesienie torby na jej 

końcu;  

- Cztery wyściełane kieszenie zewnętrzne, dwie mniejsze kieszenie z prawej strony, jedna duża komora 

po lewej stronie, w której zmieści się broń typu pistolet maszynowy, pojedyncza duża kieszeń na 

dokumenty; 

- Jasnobrązowa/szara podszewka poprawiająca widoczność umieszczonego sprzętu i jest pętelkowa 

dla kompatybilności z hakiem (górna komora)  

- (Górna komora) przednie okno na dokumenty podróży do szybkiej i łatwej identyfikacji 

- Tylny panel zabezpieczony trzema wymiennymi szynami chroniącymi przed poślizgami  

- Podstawa i górny panel są wyposażone w wymienne kołki stopowe, zaprojektowane z zaczepami 

przelotowymi do zabezpieczania punktów mocowania podczas transportu 



- Cztery zewnętrzne uchwyty, wzmocnione ściegiem i zintegrowane z elastycznymi opaskami, które 

utrzymują uchwyty równo z torbą i ograniczają punkty zaczepienia 

- Przedni pasek z wyściełanym uchwytem, może  pełnić rolę plecaka do 

zmodyfikowanego systemu nośnego 

- Wyściółka z pianki  w całości odporna na wilgoć dla poprawy właściwości 

hipoalergicznych  

- Dwie zewnętrzne taśmy kompresyjne z klamrami szybko zwalniającymi  

- Narożniki wzmocnione wymiennymi plastikowymi ochraniaczami  

- Zamek główny i boczne zamki błyskawiczne komory wodoodporne 

- Wkładka zapinana na zamek 

- 1050d/1680d Nylon odporny na otarcia i wilgoć 

- Trwała wodoodporna powłoka 

- Osprzęt Duraflex™ (klamry, zapięcia) 

- Oznakowane punkty mocowania za pomocą pętli 3"x3" po lewej i prawej stronie 

- okno ID/Card 

- Taśmy oraz rzepy identyfikacyjne


