SPECYFIKACJA PRODUKTU

TORBA TRANSPORTOWA

Wymiary gabarytowe: diugosé: 80-85 cm, szerokos¢: 45-50 cm, gtebokosé: 33-38 cm

Pojemnosé: 125-130 litréw
Waga: 7 - 7,5 kg
Rodzaj tkaniny: 1050d Nylon powtoka zewnetrzna, 1680d Ballistic Nylon panel tylny, wodoodporny

nylon z poliuretanu

Szycie i wykonczenie: nylonowa ni¢; osiem szwow na cal (~2,54 cm); pojedyncze i podwojne sciegi

iglowe; sprzet Duraflex; wykonczone szwy; poddane obrébce termicznej i uszczelnione nici, sznury,

tasmy, elastyczne tasmy.

Cechy:

- Sztywne/lekkie wsparcie ramy gtdéwnej konstrukcji, zawijanie od dotu, z tytu, i gérnym
panelu. Gorne i dolne panele sg wykonane z pianki o wysokiej udarnosci i dodatkowo

stabilizowane ptytg polietylenowa.
- Lekka, wytrzymata, wielostopniowa, blokujgca, sktadana rgczka

- Dno ptyty polietylenowe i oparcie koét, ktére wytrzymujg duze uderzenia i ekstremalne

otoczenie;
- Wymienne, wytrzymate kota i osie o duzej obcigzalnosci 65 — 70 kg, aby wytrzymacé
nieréwny teren, wymienna obudowa kotfa o duzej wytrzymatosci;

- Komora gtéwna, zapinana na zamek wodoodporny, w ksztatcie litery U z regulowang / wyjmowang
przegrodg oraz 8 rzedami wewnetrznymi (4 rzedy wzdtuz lewego i prawego panelu) dla

uporzgdkowania przedmiotow;
- Przeguby z widkna szklanego zwiekszajgce sztywnosc¢ i umozliwiajgce podniesienie torby na jej
koncu;

- Cztery wyscietane kieszenie zewnetrzne, dwie mniejsze kieszenie z prawej strony, jedna duza komora
po lewej stronie, w ktorej zmiesci sie bron typu pistolet maszynowy, pojedyncza duza kieszen na

dokumenty;

- Jasnobrgzowa/szara podszewka poprawiajgca widoczno$¢ umieszczonego sprzetu i jest petelkowa

dla kompatybilnosci z hakiem (gérna komora)
- (Goérna komora) przednie okno na dokumenty podrézy do szybkiej i fatwej identyfikacji
- Tylny panel zabezpieczony trzema wymiennymi szynami chronigcymi przed poslizgami

- Podstawa i gérny panel sg wyposazone w wymienne kotki stopowe, zaprojektowane z zaczepami

przelotowymi do zabezpieczania punktéw mocowania podczas transportu



- Cztery zewnetrzne uchwyty, wzmocnione $ciegiem i zintegrowane z elastycznymi opaskami, ktére

utrzymujg uchwyty rowno z torbg i ograniczajg punkty zaczepienia

- Przedni pasek z wyscietanym uchwytem, moze petnic role plecaka do

zmodyfikowanego systemu nosnego

- Wyscidtka z pianki w catosci odporna na wilgo¢ dla poprawy wiasciwosci
hipoalergicznych

- Dwie zewnetrzne tasmy kompresyjne z klamrami szybko zwalniajgcymi

- Narozniki wzmocnione wymiennymi plastikowymi ochraniaczami

- Zamek gtéwny i boczne zamki btyskawiczne komory wodoodporne

- Wktadka zapinana na zamek

- 1050d/1680d Nylon odporny na otarcia i wilgoé

- Trwata wodoodporna powioka

- Osprzet Duraflex™ (klamry, zapiecia)

- Oznakowane punkty mocowania za pomoca petli 3"x3" po lewej i prawej stronie

- okno ID/Card

- Tasmy oraz rzepy identyfikacyjne



