Zatgcznik nr 1 do SWZ

Zalacznik nr 1 do umowy
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/UMOWY

Utrzymanie czystoSci powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych w budynku Sadu Rejonowego
w Wolominie przy ulicy Pradzynskiego 3A
Wykaz powierzchni wewnetrznych podlegajacych sprzataniu — 5.391,58 m? (powierzchnia netto);
- 6 poziomow (W tym archiwum) i w tym:

a) liczba tazienek: 22 szt.,

b) liczba pojemnikéw na mydto do codziennego uzupehiania: 31 szt.,
c) liczba pojemnikow na papier toaletowy ,,EKA”: 41 szt.,

d) liczba dozownikow na rgczniki papierowe typu ,,EKA”: 31 szt.,

Wykaz powierzchni zewnetrznych podlegajacych sprzataniu — 5.259 m?, w tym:
a) 3.639 m? teren utwardzony (chodniki, parkingi);
b) 1.620 m? teren zieleni.

Przedmiot zamoéwienia/umowy (zamdéwienie gwarantowane)

Przedmiotem umowy jest:
I.  usluga polegajaca na wykonywaniu nastepujacych czynnosci:

1) sprzatanie powierzchni wewnetrznych,

2) serwis dzienny,

3) sprzatanie powierzchni zewnetrznych,

4) mycie okien wraz z ramami, uszczelkami i parapetami,

5) mycie drzwi przeszklonych,

6) zdejmowanie zuzytych powtok ochronnych i naktadanie profesjonalnych powlok ochronnych na
posadzki kamienne i wyktadziny PCV,

7) pranie i czyszczenie wyktadzin dywanowych,

8) impregnacja wyktadzin dywanowych,

9) utrzymanie terenow zielonych,

10) od$niezanie (zimowe utrzymanie) terendw zewngtrznych,

11) wywozenie $niegu i lodu z terenu nieruchomosci.

1. Sprzatanie powierzchni wewnetrznych

Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania:
1) czynnos$ci codziennych okreslonych w Zataczniku nr 2,
2) czynnosci okresowych okreslonych w Zataczniku nr 3,

Prawidlowe wykonanie ustugi polegaé bedzie na biezacym utrzymaniu czystosci wszystkich
powierzchni wewnetrznych.

Przed rozpoczeciem pracy pracownicy Wykonawcy zobowigzani beda do pobrania z wartowni kluczy
do przydzielonych im pomieszczen. Po zakonczeniu pracy pracownicy zobowigzani beda do zdania
kluczy na wartowni. Fakt pobrania/zdania kluczy pracownicy potwierdza podpisem w odpowiedniej
rubryce rejestru.

Sprzatanie obiektu odbywac si¢ bedzie w dni robocze, nie wezesniej niz po godz. urzgdowania Sadu,
z wyjatkiem pomieszczen o nr 100, 101, 102, 130, 150 (pok¢j informatykow), pomieszczenie
serwerowni, ktérego sprzatanie odbywac si¢ bedzie w obecnosci uzytkownikow pomieszczenia, w dni
robocze w godzinach pracy 8% — 16% (moze by¢ realizowane w ramach dyzuru ,,serwisu dziennego”).

2. Serwis dzienny
,»Serwis dzienny”, realizowany bedzie przez 1 (jednego) pracownika - w godz. 8%° — 16%.
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W ramach ,,serwisu dziennego” wykonywane bedg nastgpujace czynnosci:

1) posprzatanie pomieszczen, ktore nie zostaly posprzatane w ramach sprzatania zasadniczego np. ze
wzgledu na przedtuzong pracg pracownikéw sadu lub odbywajace si¢ sesje,

2) utrzymywanie w stalej czystosci korytarzy, klatek schodowych, wejscia do budynku, przedsionka
i holu — ze szczegdlnym uwzglednieniem biezacego zmywania i czyszczenia podiog, schodow,
wyktadzin, szklanych drzwi oraz wind;

3) utrzymywanie w stalej czystosci parapetow, kaloryferow i tawek znajdujacych si¢ w korytarzach,

4) utrzymywanie w stalej czystosci toalet i sanitariatow, ze szczegdlnym uwzglednieniem podtog,
$cian oraz wszystkich urzadzen sanitarnych i armatury,

5) mycie i dezynfekowanie muszli klozetowych i pisuarow,

6) uzupehianie na biezgco materiatéw i Srodkow czystoSci (papier toaletowy, reczniki papierowe,
mydto w plynie, kostki WC, dezodoranty zapachowe, itp.),

7) wykonywanie doraznych prac porzadkowych zleconych przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego,

8) wykonywanie doraznych prac porzadkowych w sytuacjach awaryjnych, takich jak:

— usunigcie przyczyn zagrozenia posliznigciem (np. rozlana woda lub inna §liska substancja),

— usuni¢cie zanieczyszczen powstatych w ciggu dnia pracy (np. rozsypane $cinki papieru lub
sypkich artykutéw spozywczych),

— usunigcie blota posniegowego w przedsionku, holu lub na schodach.

UWAGA:
Wykonawca zapewni pracownikom ,,serwisu dziennego” telefony komorkowe.

3. _Sprzatanie powierzchni zewnetrznych

Sprzatanie terenéw zewnetrznych

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia porzadku na terenie zewnetrznym, tj. zamiatanie
nawierzchni, oprézniania koszy na $mieci i popielniczek.

4. Mycie okien, czvszczenie i _mycie ram okiennych wraz z uszczelkami oraz parapetow
zewnetrznych i wewnetrznych
Zamawiajacy przewiduje:
1) dwukrotne wykonanie ustugi w obiekcie:
— pierwszy raz w miesigcu: pazdziernik;
— drugi raz w miesigcu: maj;
2) raz na dwa miesigce w pomieszczeniach 100,101,102, Czytelni Akt, Biura Obstugi Interesanta,
gtowna klatka schodowa pomiedzy parterem a I pigtrem, w Punkcie Informacyjnym KRK,
Centralnej Ekspozyturze Ksigg Wieczystych, Szatni.

Powierzchnia okien (obustronna) do mycia 2 x w trakcie zamowienia wynosi: 1.710 m?,
Powierzchnia okien (obustronna) do mycia 1 x na 2 miesigce w trakcie zamowienia wynosi: 98 m?.

Usluga polega¢ bedzie na:

1) myciu okien,

2) czyszczeniu i myciu ram okiennych wraz z uszczelkami,

3) czyszczeniu i myciu parapetow zewnetrznych i wewnetrznych.

Ushuga wykonywana bedzie w dni robocze po godzinie 16% oraz w soboty i niedziele — bez ograniczen
czasowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niezrealizowania w catos$ci przedmiotu umowy oraz mozliwos¢
zlecenia wykonania ustugi w innych wyznaczonych przez Zamawiajacego terminach.

Termin do realizacji - do 10 dni roboczych od dnia przestania zlecenia.

Ushluga wykonywana bedzie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet (drabiny, podesty, pasy, szelki) oraz materiaty i Srodki
chemiczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
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UWAGA:
Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia (praca na wysokosci powyzej 3 m).

5. Mycie drzwi przeszklonych
Zamawiajacy przewiduje raz na dwa tygodnie mycie wszystkich drzwi przeszklonych, znajdujacych si¢
w budynku.

Powierzchnia drzwi przeszklonych objetych zamowieniem wynosi: 65 m?.

6. Mycie opraw_oswietleniowych $wietlowkowych montowanych w_sufitach (plastikowych)
(w pokojach, ciggach komunikacyjnych i na klatkach schodowych).

Tlos¢ opraw oswietleniowych o wymiarach 60x60: 174 sztuki.
Tlo$¢ opraw oswietleniowych o wymiarach 120x30: 209 sztuk.

Zamawiajacy przewiduje raz w trakcie trwania umowy mycie wszystkich opraw oswietleniowych,
znajdujacych si¢ w budynku.

7. Zdejmowanie zuzytych powlok ochronnych i nakladanie profesjonalnych powlok ochronnych
na posadzki kamienne i wykladziny PCV.

Ustuga wykonywana bedzie w miesigcach kwiecien i wrzesien, w dni robocze po zakonczeniu pracy
Sadu lub w soboty i niedziele, z wyjatkiem pomieszczen, w ktorych ustuga moze by¢ wykonywana
jedynie w obecnosci uzytkownikoéw pomieszczenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany godzin wykonywania ushugi wynikajacych z jego potrzeb
oraz mozliwo$¢ domagania si¢ wykonywania prac w dni ustawowo wolne od pracy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy i w terminach wzajemnie uzgodnionych.

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet oraz materiaty i $rodki chemiczne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania powierzchni we wilasnym zakresie, poprzez
usuniecie znajdujacych sie na niej przeszkod (tawek, stolikow, krzesetek) w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, a nastgpnie przywrdcenie do pierwotnego stanu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niezrealizowania w cato$ci przedmiotu umowy.

Powierzchnia posadzki kamiennej wynosi: 531ma2.
Powierzchnia wyktadziny PCV wynosi: 2.900m2.

8. Pranie i czyszczenie wykladzin dywanowych (65 m? - 2 razy w ciagu roku)

Zamawiajacy przewiduje pranie wyktadzin dywanowych z uzyciem specjalistycznego sprzetu
i specjalnie przeznaczonymi do tego celu $rodkami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niezrealizowania w cato$ci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie i zakresie wykonywania ustugi, o ktorej mowa
powyzej w pisemnym zawiadomieniu przestanym faksem lub e-mailem co najmniej na 5 dni roboczych
przed przewidywanym rozpoczeciem $wiadczenia ustugi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany godzin wykonywania ustugi wynikajacych z jego potrzeb,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i w terminach wzajemnie uzgodnionych.

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet oraz materiaty i $rodki chemiczne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

9. Impregnacja wykladzin dywanowych

Ustuga wykonywana bedzie 2 razy w ciggu roku.

Zamawiajacy przewiduje impregnacje wyktadzin dywanowych z uzyciem specjalistycznego sprzgtu
I specjalnie przeznaczonymi do tego celu §rodkami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niezrealizowania w catosci przedmiotu zamowienia.

Ustuga wykonywana bedzie jednocze$nie z ustugg prania i czyszczenia wyktadzin dywanowych.
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Wykonawca zapewni odpowiedni sprzgt oraz materiaty i §rodki chemiczne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

10. Utrzymanie terenéw zielonych:
Zakres czynnosci obejmuje ponizej wskazane ustugi, ktore nalezy wykonywac adekwatnie do pory roku
1 warunkoéw atmosferycznych:
— czyszczenie specjalistyczng maszyna plyt kamiennych znajdujacych sie na patio, schodach
glownych;
— grabienie liSci/odkurzanie lisci specjalistyczng dmuchawa;
— czyszczenie lamp (kloszy) na terenie zewngtrznym — 2 razy w trakcie umowy,
— przecieranie gablot zewnetrznych — raz w miesiacu;
— trawniki — koszenie, odchwaszczanie, podlewanie,
— krzewy i drzewek — podlewanie, przycinanie,
— usuwanie ro$lin (trawa, mech) migdzy spoiwem ptyt/kostek chodnikowych (patio, parking
zewnetrzny, parking wewnetrzny wraz z drogami dojazdowymi).
1) podlewanie
a) trawnik:
— podlewanie/zraszanie trawnika minimum 10 | wody na 1m?, co najmniej raz dziennie,
— podlewanie/zraszanie trawnika nalezy wykonywa¢ wczesnym rankiem badz wieczorem, ze
wzgledu na mniejsze parowanie oraz dziatanie promieni stonecznych.
b) krzewy:
— podlewanie minimum 50 | wody na 1m? (15 I na sztuke), co najmniej raz dziennie w poblizu
bryty korzeniowej krzewow,
— podlewanie nalezy wykonywa¢ wczesnym rankiem badZz wieczorem, ze wzgledu na mniejsze
parowanie oraz dziatanie promieni stonecznych.

Celem podlewania musi by¢ zapewnienie statej wilgotnosci podloza. Niedopuszczalna jest sytuacja, w

ktorej powierzchnia trawnikow, ziemia pod krzewami czy drzewami bedzie sucha.

Wykonawca moze powstrzymac si¢ od podlewania w sytuacji, gdy wystepuja dlugotrwale i intensywne

opady atmosferyczne (co najmniej 2 godziny w skali dnia).

2) nawozenie

a) dobdr nawozow — w zalezno$ci od gatunkéw nawozonych ro$lin, zapotrzebowania pokarmowego

danej grupy roslin oraz w dawce zalecanej przez producenta,

b) dobér nawozdéw — w zaleznosci od terminu uzytego nawozu, wg zalecen producenta,

¢) dawkowania nawozenia — w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozu, wg zalecen producenta,

d) nawozenie nawozami mineralnymi lub organicznymi:

— trawnik: co najmniej 4 razy w sezonie,
— krzewy: co najmniej 3 razy w sezonie,

3) ochrona

a) stale dogladanie stanu zdrowia ro$lin (wczesne wykrycie objawow  patogendow
i szkodnikéw oraz skuteczna walka z nimi),

b) opryski zapobiegawcze — zalecane preparaty pochodzenia organicznego, $cisle wg. zalecen
producenta,

¢) opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprawdzenia populacji szkodnikow i patogenow
ponizej progu szkodliwosci i zablokowanie ich rozwoju,

4) inne zabiegi pielggnacyjne

a) koszenie trawnikow — w okresie wegetacyjnym raz w tygodniu, zabieg ten ma zapobiegad
zachwaszczaniu trawnika,

b) cigcie pielegnacyjne — ograniczajace rozrastanie si¢ krzewow na obszar chodnikéw oraz cigcie
majace na celu usuwanie konaré6w uszkodzonych, chorych lub obumartych — przeprowadzaé co
najmniej dwa razy w sezonie,

c) cigcia formujace krzewow — ciecia nalezy prowadzi¢ utrzymujac formy zaprojektowane przez
projektanta,
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d) odchwaszczanie — utrzymanie powierzchni pod krzewami oraz trawnikow w stanie wolnym od
chwastow,

e) czynnosci zabezpieczajace przed zasiedleniem roslin przez szkodniki, a szczegodlnie powstania
objawOw zerowania oraz wystapienia choroby roslin,

5) inne prace:

a) niezwloczna wymiana uschnigtych, uzupehienie istniejacych uschnigtych nasadzen, zaniknigé
ro$lin — na biezgco w miar¢ potrzeb, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, na koszt wykonawcy.

b) uzupehianie $ciotki w nasadzeniach istniejacych — na biezagco w miare potrzeb,

c) wywozenie wszelkich odpadéow powstatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy —
niezwloczne (w trakcie realizacji).

11. Od$niezanie (zimowe utrzymanie) terenéw zewnetrznych
Zamawiajacy przewiduje, ze ustuga wykonywana bedzie w okresie opadow $niegu.
Wykonawca podejmowac bedzie dziatania z zakresu ustugi bez wezwania, zgodnie z wystepujacymi
warunkami atmosferycznymi (usuwanie $niegu) oraz warunkami na ciggach komunikacyjnych
(usuwanie blota posniegowego, Slisko$ci nawierzchni, innych sytuacji mogacych zagrazaé
bezpieczenstwu uzytkownikow).
Zakres ustugi:

— biezace odsniezanie specjalistyczng ods$niezarka oraz posypywanie materiatem likwidujacym

$lisko$¢ powierzchni (piaskiem, chlorkiem sodu)

Ustuga wykonywana bedzie w systemie pracy ciaglej (24 godziny na dobg) réwniez w dni wolne od
pracy soboty, niedziele, $wieta, w takim czasie i w taki sposob aby najp6zniej do godz. 6% zapewni¢
bezpieczne wejscie do budynku oraz poruszanie si¢ chodnikami, bezpieczny dojazd oraz parkowanie na
parkingu. W czasie opadow $niegu lub wystgpowanie gotoledzi ustuga wykonywana bedzie na biezaco.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce sktadowania (przyjmowania) $niegu i lodu do czasu

wywiezienia z terenu nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu jednej godziny, reagowac

na reklamacje Zamawiajacego dotyczace jakosci lub terminowosci ustug.

Wykonawca zapewni:

1) materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji ustugi — zgodne z wymaganiami ochrony $rodowiska,

2) srodki techniczne (pojazdy i sprzgt) — adekwatne do odsniezanej powierzchni oraz warunkow
architektonicznych (patio — tylko lekki sprzet, pozostata powierzchnia specjalistyczng od$niezarka),

3) $rodki techniczne (pojazdy i sprzet) — nie moze przekracza¢ masy 3,5 tony z uwagi na kostke
polozona na terenie od$niezanym,

4) $rodki techniczne (pojazdy i sprzet) — oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, za co
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce umozliwiajace sktadowanie $rodkow do posypywania
nawierzchni. Material do posypywania znajdujacy si¢ na terenie Zamawiajacego powinien by¢
przechowywany w pojemnikach lub skrzyniach.

Do zapobiegania i zwalczania §liskosci powierzchni na parkingach, drogach manewrowych oraz
drogach wewngtrznych Wykonawca zobowigzany jest do stosowania chlorku sodu lub innego $rodka
o podobnym dziataniu.

Do zwalczania §liskosci powierzchni na chodnikach Wykonawca winien stosowaé piasek.

UWAGA:

Ustuga obejmuje rownie; uporzgdkowanie terenu po zakonczonym sezonie zZimowym,
w szezegolnosci uporzgdkowanie pozostatosci piasku i chlorku sodu. Uporzqdkowanie terenu nastgpi
na wezwanie Zamawiajgcego, W terminie 7 dni od dnia wezwania.

12. Wywozenie $niegu i lodu poza granice nieruchomosci
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany bedzie do wywozenia $niegu i lodu poza
granice nieruchomosci.
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O potrzebie realizacji ustugi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z 2 dniowym wyprzedzeniem.
Zamawiajacy przewiduje 3-krotne, w okresic obowigzywania umowy, wywiezienie $niegu i lodu
Z powierzchni terenu zewnetrznego podlegajacego ustudze od$niezania.

UWAGA:
Wykonawca dostosuje sposob realizacji ustugi do poniiszych uwarunkowan:
1) brak mozliwosci wykorzystania cigikiego sprzetu do usuwania sniegu i lodu (brak wjazdu),
2) koniecznosé realizacji ustugi w godzinach:
—  w dni powszednie (od poniedziatku do soboty) — od 20 do 6%,
— wniedziele i Swigta — przez caly dzien, 7 tym Ze zakonczenie wywozu musi nastgpi¢ najpozniej
do godz. 6% w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po niedzieli lub $wiecie.

13. Nadzor i koordynacja wykonywania uslug

Wykonawca wyznaczy co najmniej jednego pracownika, ktory w kazdy dzien roboczy, w godzinach

8.00 — 16.00 bedzie sprawowal w jego imieniu nadzoér nad realizacjg ustugi oraz bedzie zobowigzany i

upowazniony do:

1) nadzorowania jakosci $wiadczenia ustugi,

2) przyjmowania i zatatwiania reklamacji zgloszonych przez Zamawiajacego dotyczacych jakosci
wykonywanych ustug,

3) uzgadniania harmonograméw wykonywania ustug okresowych,

4) przekazywania Zamawiajacemu list pracownikéw wykonujacych ustugi oraz dokonywania w nich
zmian,

5) podpisywania miesi¢cznych protokotow odbioru ustugi stanowiacych podstawe wystawienia przez
Wykonawce faktury i ewentualnego naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych i obnizenia
wynagrodzenia.

6) nadzorowanie pracownikow ,,serwisu dziennego”,

7) sprawdzanie poprawno$ci wykonywanej ustugi sprzatania przez ,,serwis dzienny”,

8) reagowanie na interwencje zwigzane z uwagami ze strony uzytkownikow pomieszczen,
dotyczacych jako$ci sprzatania i utrzymania czystosci (kierowanie pracownikéw do usunigcia
nieprawidlowos$ci sprzatania),

9) wyrywkowa kontrola czystosci pomieszczen,

10) nadzorowanie wykonania ustugi dodatkowego sprzatania.

14. Sprzet, urzadzenia, wyposazZenie i materialy do realizacji uslug

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia specjalistycznego sprzgtu, urzadzen (m.in.
,szorowarek” odpowiednich do struktury nawierzchni w budynku) i wyposazenia oraz $rodkow
chemicznych, myjacych, czyszczacych, dezynfekujgcych i toaletowych w ilosciach niezbednych do
utrzymania obiektu w statej czystosci.

Srodki uzywane przez Wykonawce musza by¢ wysokiej jakosci, biologicznie neutralne i posiadaé
wymagane atesty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

Wymagania dotyczace srodkow czystosci zostaly okreslone w Zalaczniku nr 2 do umowy.
Zamawiajacy wyznaczy i udostepni Wykonawcy pomieszczenie socjalno-magazynowe.

15. Pracownicy wykonawcy/osoby realizujace ustugi

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ niedopuszczenia do wykonania czynno$ci sprzatania osob,
ktorych wstep na teren obiektow podlegajacych sprzataniu stuzby ochrony sadu uznajg za niepozadany
bez podania uzasadnienia odmowy dopuszczenia pracownika Wykonawcy do pracy. Wykonawca
zobowigzany bedzie wyznaczy¢ inng osobe w miejsce osoby niedopuszczonej do wykonywania pracy.
7 tego tytutu Wykonawcy nie bedzie przystugiwato odszkodowanie od Zamawiajacego.

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujace nastepujace
ustugi:

1) serwis dzienny — 1 osoba,

2) nadzér i koordynacja nad wykonywaniem ustug — 1 osoba,

— byly zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.
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Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez prawo do zadania na kazdym etapie wykonywania umowy,
po$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikow
wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane ze Swiadczeniem ww. ustug — w odniesieniu do
wszystkich pracownikow, ktorzy wykonywali lub wykonuja te czynnosci.

Wykonawca w wykonaniu obowigzku wskazanego w pkt 1) powyzej zobowigzany jest przedstawié
zanonimizowane kserokopie zawartych ze wskazanymi w ust. 1 osobami umoéw o prace
uniemozliwiajgce identyfikacje danych osobowych pracownikow stosownie do przepisow o
ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlno$ci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL
pracownikdéw. Kopie uméw winny zawieraé: imi¢ i nazwisko osob, ktore §wiadczy¢ beda czynnos$ci
na rzecz Zamawiajacego, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Ustuga wykonywana bedzie wylacznie przez osoby nie rejestrowane w ewidencji Krajowego
Rejestru Karnego i wobec ktorych nie jest prowadzone postgpowanie karne. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu osob, ktore bgda realizowaé niniejszy
przedmiot zamowienia najpozniej w dniu podpisania umowy. Wykonawca zobowiazuje sig, ze do
realizacji niniejszego zaméwienia zapewni pracownikow nie karanych, posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje.

W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu liste pracownikow, ktorzy beda
realizowac zamowienie wraz z o§wiadczeniem Wykonawcy lub pracownikow potwierdzajacym, ze nie
byli oni karani za przestepstwo umyslne.

Zmiana pracownikdéw (zatrudnienie nowych pracownikow) wykonujacych umowe nastepowaé bedzie
na podstawie list nowych pracownikow wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy lub pracownikoéw
potwierdzajacymi, ze nie byli oni karani za przestepstwo umyslne. Listy nowych pracownikoéw musza
by¢ dostarczone Zamawiajgcemu nie pozniej niz na 3 dni przed planowang zmiang.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zastepstwo w przypadku kazdorazowej nieobecno$ci
pracownika realizujacego ustuge:
— serwis dzienny.

W przypadku nieobecno$ci niemozliwej do przewidzenia (np. zdarzenie losowe, nagla choroba,
itp.) Wykonawca zapewni zastepstwo w ciagu maksymalnie 2 godzin od rozpoczecia Swiadczenia
ushugi w danym dniu.

Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia pracownikom zatrudnionym do sprzatania obiektu:

1) odziezy roboczej — estetycznej, oznaczonej w widocznym miejscu emblematem (logo) lub nazwa
Wykonawcy,

2) odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobistej — zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

3) identyfikatoréw z imieniem, nazwiskiem i zdjeciem pracownika.

Pracownicy realizujacy ustugi zobowigzani beda do:

1) sprawdzenia sprawnosci sprzetu (odkurzacz, polerka, maszyna pioraca, ,,szorowarka”, od$niezarka
itp.),

2) pobrania z podrecznego magazynu srodkow i materialow czystosci (rodzaje srodkow i ich ilosci
odpowiednie do wykonywanych czynnosci),

3) przygotowania niezbednego wyposazenia (tablice ostrzegawcze, mopy, gabki, $cierki, szczotki,
itp.),

4) uzywanie odziezy roboczej oraz identyfikatora — w czasie wykonywania czynnosci,

5) uzywania $rodkéw ochrony indywidualnej odpowiednich do wykonywanych czynnosci,

6) oznakowania odcinka pracy aktualnie sprzagtanego poprzez rozmieszczenie tablic ostrzegajacych —
w trakcie wykonywania czynno$ci mycia, nanoszenia $rodkow chemicznych, polerowania
powierzchni podtog i schodow,
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7) usuwania z ciaggdw komunikacyjnych wszelkich aktualnie nieuzywanych przedmiotéw, kartonow,
narzadzi, sprzetu, wyposazenia i materialow,

8) dbatosci o estetyke miejsca pracy poprzez niezwloczne usuwanie $mieci, opakowan, zbednych
(zapasowych) materiatow i sSrodkow czystosci pobranych w nadmiernej ilosci,

9) uzywania $rodkow czysto$ci zgodnie z instrukcjg producenta,

10) pracownicy zobowiazani sa do przestrzegania przepisoOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisow ochrony przeciwpozarowej.

16. Procedura zglaszania, przyjmowania i zalatwiania reklamacji dotyczacych jakosci
Swiadczenia ushug
Reklamacje dotycza:
1) zlej jakosci $wiadczonej ustugi,
2) niedostatecznego stanu czystosci w pomieszczeniach i terenach zewnetrznych,
3) niewlasciwego sposobu wykonywania poszczegolnych czynnoscei,
4) uzywania niewlasciwych srodkow chemicznych (myjacych, czyszczacych, dezynfekujacych) oraz
materialow higienicznych,
5) uzywania niewla$ciwego (nieprofesjonalnego) sprzetu,
6) niestosowania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci:
- wykonywania czynno$ci na wysokosci bez odpowiednich zabezpieczen (pasy, szelki, itp.),
- nie usuni¢cia z obiektu workoéw ze $mieciami,
- niezabezpieczenia odcinka sprzatanej powierzchni poprzez rozstawienie tablic ostrzegawczych,
- nie usunigcie z ciagdéw komunikacyjnych sprzetu, workéw ze $mieciami, zapasow materiatow
higienicznych, §rodkéw chemicznych, itp.
- niereagowania na zglaszane uwagi dotyczace niedociggnie¢ w zakresie $wiadczenia ustug.
- braku odpowiednich $rodkow czystosSci, w szczegdlnosci papieru toaletowego, recznikoéw
papierowych, mydta w ptynie, dezodorantow zapachowych, bedacych w stalym wyposazeniu
lazienek.

Zglaszanie i zalatwianie reklamacji:

1) upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego zglasza reklamacje przedstawicielowi Wykonawcy w
formie ustnej (osobiscie lub telefonicznie) a nastgpnie przesyta zgltoszenie emailem Iub faxem,

2) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego podjecia czynnosci zmierzajacych do usuniecia
zgloszonych nieprawidtowosci,

3) zalatwienie reklamacji powinno nastgpic:
— wciagu 24 godzin od jej zgtoszenia — sprzatanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych,
— wciagu 1 godziny od jej zgtoszenia:

» serwis dzienny.
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Zalacznik nr 2 do umowy
SRODKI CZYSTOSCI
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
SrodKi czystosci:

1) papier toaletowy biaty, dwuwarstwowy lub gruby, migsisty, perforowany (w listkach),
gramatura nie mniejsza niz 2 x 18 g/m? bezzapachowy lub o przyjemnym zapachu,
szer. 9,5 cm., wielko$¢ rolki dopasowana do standardowych pojemnikéw (wieszakoéw)
na papier,

2) reczniki papierowe ZZ, biale, gramatura nie mniejsza niz 1 x 37 g/m?, bezzapachowe
lub o przyjemnym zapachu,

3) mydto w ptynie — o delikatnym zapachu, nawilzajace (nie powodujace wysuszania skory
ragk), badane dermatologicznie,

4) dezodoranty zapachowe — o delikatnym zapachu,

5) érodki myjace, czyszczace, dezynfekujace, neutralizujace zapachy do toalet -
o takiej samej nucie zapachowej (np. wszystkie: cytrynowe, morskie, lesne, itp.),

6) profesjonalne srodki do czyszczenia komputerow, monitorow, drukarek, kserokopiarek, itp.
sprzetu biurowego (pianki, chusteczki, sprezone powietrze, itp.) specjalnie do tego celu
przeznaczone,

7) profesjonalne $rodki do dezynfekcji.
Wymagania dotyczace preparatow chemicznych:

— wysoka skuteczno$¢ mycia (zdolno$¢ do szybkiego usuwania brudu przy niskim
stezeniu uzytkowym),

— dostosowanie preparatow do specyfiki wykonywanych czynnos$ci oraz materiatow, z
jakich wykonana jest czyszczona powierzchnia.

UWAGA:

Wszystkie $rodki czystosci i materialy zapewnia Wykonawca.
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Zalacznik nr 3 do umowy
SPOSOB REALIZACJI USLUGI SPRZATANIA

WYKAZ CZYNNOSCI CODZIENNYCH

Lp. Opis czynnoSci Sposéb wykonywania czynno$ci

1. | Wycieranie kurzu z mebli (biurek, Wycieranie nalezy wykona¢ mickka $ciereczka, tak aby
pomocnikow, szafek gospodarczych, nie rysowac i pozostawia¢ smug na powierzchni mebli i
podstawek) , parapetow, (we wszystkich sprzetu. Podstawy monitorow, obudowy monitorow,
pomieszczeniach i korytarzach), lampek monitory, klawiatury itp. sprzgt biurowy nalezy czysci¢
biurowych, telefonéw, drukarek, profesjonalnymi $rodkami (preparatami), przeznaczonymi
kserokopiarek, podstaw monitoréw, obudowy | specjalnie do tego celu (pianki, chusteczki, sprezone
monitoréw, monitorow, klawiatury itp. sprzetu | powietrze)
biurowego.

2. | Czyszczenie mebli ptynem do konserwacji Czyszczenie mebli nalezy wykona¢ migkka Sciereczka
(odpowiednim do rodzaju powierzchni) z uzyciem odpowiedniego $rodka:

e meble drewniane i w okleinie drewnianej -
np. typu PRONTO do powierzchni
drewnianych,

e meble (elementy mebli) z tworzyw sztucznych -
np. typu PRONTO do kurzu.

3. | Oprdznianie koszy na $mieci z wymiana Worek zawierajacy $mieci nalezy zwigza¢ i usungd
workow plastikowych (w Sadzie obowiazuje z kosza, a nastepnie umiesci¢ nowy worek w koszu.
segregacja $mieci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami).

4. | Opréznianie pojemnikow niszczarek Worek zawierajgcy $cinki papieru nalezy zwigzac i usunaé
dokumentow (z wymiang workow z kosza, a nastgpnie umie$ci¢ nowy worek w pojemniku
plastikowych) — w budynku Sadu jest okoto niszczarki.

135 niszczarek, do ktorych pasuja worki
plastikowe o $rednich wymiarach 60L.

5. | Odkurzanie podtog (wyktadzina dywanowa, Odkurzanie powinno polega¢ na rownomiernym usuwaniu
PCV, kamienna) z wykorzystaniem odkurzacza | kurzu i innych zanieczyszczen z powierzchni podtogi.
- metraz podtogi do odkurzania z Koncowke ssacg odkurzacza nalezy prowadzi¢ w taki
wykorzystaniem odkurzacza wynosi 81m?. sposob, aby zbytnim przyciskaniem nie uszkodzi¢

powierzchni wyktadziny. Po zakonczonej pracy nalezy
odkurzacz usung¢ z miejsc stanowigcych ciagi
komunikacyjne.

6. | Wycieranie listew $ciennych i Wycieranie nalezy wykona¢ migkka wilgotng Sciereczka
przypodlogowych, drzwi i listew technicznych | lub gabka, a nastepnie wytrze¢ do sucha sucha migkka

$ciereczka.

7. | Mycie i polerowanie podtog (wyktadzina PCV | Mycie z uzyciem odpowiedniego $rodka przeznaczonego
i kamienna) do danej powierzchni podtogi. Mycie nalezy wykonac przy

uzyciu ,,szorowarki”, mopa. Przed rozpoczgciem mycia
nalezy rozstawi¢ tablice ostrzegawcze w miejscach
oznaczajacych poczatek i koniec odcinka podtogi aktualnie
mytej. Po zakonczeniu mycia danego odcinka podlogi
nalezy przenies¢ tablice ostrzegawcze w miejsca
ograniczajace nastgpny myty odcinek podlogi. W
przypadkach stwierdzenia odchodow zwierzecych nalezy
usung¢ nieczystosci i zastosowac srodek dezynfekujacy.
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Po zakonczonej pracy ,,szorowarke”, mop nalezy usung¢ z
miejsc stanowigcych ciggi komunikacyjne.

Polerowanie nalezy wykonaé¢ bezposrednio po umyciu
podtogi za pomoca suchej migkkiej Scierki, tak aby
nie pozostaty smugi.

8. | Wycieranie porgczy schodow z uzyciem Migkka $ciereczka z uzyciem srodka do mycia powierzchni
srodka do mycia (np. uniwersalny). Nalezy umy¢ powierzchni¢ porgczy oraz

prety balustrady (tralki).

9. | Mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urzadzen | Mycie nalezy wykona¢ przy uzyciu $rodka do mycia
sanitarnych (umywalki, miski i deski urzadzen sanitarnych, migkka $ciereczka lub/i szczotka.
klozetowe, pisuary, armatura, inne akcesoria) — | Czyszczenie nalezy wykona¢ przy uzyciu $rodkow
w budynku Sadu jest okoto 31 umywalek, do usuwania brudu, osadéw z mydta, osadow kamiennych
11 pisuarow, 39 misek ustgpowych. i rdzy.

Dezynfekowanie polega na naniesieniu na dezynfekowana
powierzchni¢ $rodka do dezynfekcji urzadzen sanitarnych
(nanoszenie i splukiwanie §rodka do dezynfekcji nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta $rodka)

10. | Mycie terakoty - w budynku Sadu jest okoto Mycie nalezy wykona¢ migkka Sciereczkg przy uzyciu
400m? terakoty podlegajacej ushudze srodka do mycia glazury lub/i terakoty zgodnie z instrukcja
codziennego utrzymania czystosci producenta srodka.

11. | Mycie schodéw (gres, inne) — Mycie nalezy wykonaé¢ z uzyciem odpowiedniego $rodka
w budynku Sadu schody wykonane sg z: przeznaczonego do danej powierzchni schodow. Mycie
- terakoty o powierzchni okoto 400m? (teren nalezy wykona¢ przy uzyciu mopa. Nalezy umy¢
wewnetrzny) powierzchnie poziome i pionowe poszczegdlnych stopni.
- kamienia o powierzchni 125m? (teren Mycie nalezy zakonczyC przetarciem stopni dokladnie
zewnetrzny) odcis$nietym mopem, tak aby zminimalizowa¢ pozostajaca
- marmuru o powierzchni 70m? (teren na stopniach wilgo¢.
wewnetrzny) Przed rozpoczeciem mycia nalezy rozstawi¢ tablice

ostrzegawcze na polpigtrach (powyzej i ponizej odcinka
pracy) lub w innych miejscach oznaczajacych poczatek
i koniec odcinka schodow aktualnie mytych. Po
zakonczeniu mycia danego odcinka schoddéw nalezy
przenies¢ tablice ostrzegawcze w miejsca ograniczajace
nastepny myty odcinek schodow.

Po zakonczonej pracy mop nalezy usuna¢ z miejsc
stanowigcych ciagi komunikacyjne.

12. | Mycie i polerowanie luster, powierzchni Mycie luster nalezy wykonac przy uzyciu ptynu (preparatu)
btyszczacych (chromowanych), emaliowanych, | do mycia luster. Mycie powierzchni btyszczacych nalezy
itp. wykona¢ przy uzyciu srodkow przeznaczonych do mycia
W budynku Sadu jest okoto 49 luster, 1 lustro | powierzchni chromowanych.
weneckie, 2 lustra w windach. Polerowanie nalezy wykona¢ bezposrednio po umyciu

powierzchni lustra lub chromowanej, za pomoca suchej
migkkiej Sciereczki lub r¢cznika papierowego, tak aby
nie pozostaty smugi.

13. | Mycie parapetow okiennych (w pokojach, Nalezy wykona¢ migkka S$ciereczka z uzyciem $rodka
ciggach komunikacyjnych i na klatkach do mycia powierzchni (np. uniwersalny).
schodowych)

14. | Mycie powierzchni szklanych wraz z ramami Mycie powierzchni szklanych nalezy wykona¢ przy uzyciu

(drzwi, $cianki oszklone itp.)

ptynu (preparatu) do mycia szyb. Mycie ram nalezy
wykona¢ przy uzyciu srodka odpowiedniego do materiatu,
z ktorego rama jest wykonana.

Polerowanie powierzchni szklanych nalezy wykona¢
bezposrednio po umyciu, za pomocg suchej migkkiej
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sciereczki lub rgcznika papierowego, tak aby nie pozostaty
smugi.

15.

Mycie opraw o$wietleniowych
swietlowkowych montowanych w sufitach
(plastikowych) - w pokojach, ciggach
komunikacyjnych i na klatkach schodowych.

Nalezy wykona¢ mickka $ciereczka z uzyciem S$rodka
do mycia powierzchni (np. uniwersalny).

16.

Czyszczenie/mycie kabin wind (podtoga,
$ciany, lustra)

W budynku Sadu, znajduja sie 2 windy o
wymiarach: 660x1116, 900x1100.

Mycie podtogi nalezy wykona¢ z uzyciem odpowiedniego
srodka przeznaczonego do danej powierzchni. Mycie
nalezy wykona¢ przy uzyciu mopa. Po zakonczonej pracy
mop nalezy usung¢ z kabiny windy i miejsc stanowigcych
ciagi komunikacyjne.

Mycie $cian kabiny nalezy wykona¢ miekka Sciereczka
z uzyciem odpowiedniego $rodka przeznaczonego
do mycia powierzchni, z ktorej wykonana jest $ciana
kabiny. Po umyciu $cian¢ nalezy wytrze¢ do sucha.

Mycie luster nalezy wykonac przy uzyciu ptynu (preparatu)
do mycia luster.

Polerowanie nalezy wykona¢ bezposrednio po umyciu
powierzchni lustra, za pomocg suchej migkkiej $ciereczki
lub recznika papierowego, tak aby nie pozostaty smugi.

17.

Neutralizacja zapachéw w pomieszczeniach
sanitarnych.

Neutralizacj¢ zapachoéw nalezy przeprowadzaé na biezaco,
tak aby przez caly czas w ciggu dnia w pomieszczeniu
sanitarnym  unosit si¢ zapach $rodka uzytego
do neutralizacji.

18.

Uzupekianie papieru toaletowego, recznikow
papierowych, pojemnikow z mydiem,
dezodorantow zapachowych, kostek WC

Uzupelnianie nalezy wykonywaé na biezgco, tak aby
nie dopusci¢ do braku ktéregokolwiek z materiatoéw. Papier
toaletowy nalezy umies$ci¢ na wieszaku (w pojemniku).
Mydto w plynie nalezy nala¢ do dozownika na mydto
1 na biezaco, w ciagu dnia uzupetniac¢ poziom mydta.
Zuzyte dezodoranty zapachowe i kostki WC nalezy
wymienia¢ na nowe na biezaco.

Reczniki papierowe nalezy umieszczaé w pojemnikach
na reczniki i stale, w ciggu dnia uzupehniac ich zapas.
Dozowniki i pojemniki nalezy odkurzy¢, umy¢ Ilub
wyczysci¢ z plam i zabrudzen (powierzchnie zewnetrzne).
W przypadku napetniania pojemnika na mydto innym
rodzajem mydta (inny zapach, kolor itp.), nalezy dozownik
umy¢ wewnatrz usuwajac resztki poprzednio stosowanego
mydta.

19.

Utrzymanie w czystosci wejs¢ do budynku.
Wejscie do budynku obejmuje:
e schody,

e schody wewnatrz budynku,

e drzwi wejsciowe, drzwi szklane, parapety
kamienne,

e Sciany przeszklone,

e podtogi,

Ustuga polega na:
1) stalym utrzymywaniu w czysto$ci, tj. wielokrotnym

w ciggu dnia wykonywaniu sprzatania, mycia,
czyszczenia:

e schodow,
e drzwi wejsciowych, drzwi szklanych
e podlog,

e kabiny windy
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e kabiny windy.

2) wymyciu, Wwyczyszczeniu, posprzataniu  przed
godz. 8% i po godz. 16%;

e drzwi wejsciowych, drzwi  szklanych,
parapetéw kamiennych,

e stupkoéw ozdobnych,
e Scian przeszklonych,

Ustuge nalezy wykonac przy uzyciu srodkéw chemicznych
adekwatnych do czyszczonych/mytych powierzchni.

Nie nalezy polerowac schodéw i podtog, ich powierzchnia
powinna pozostawa¢ w stanie zabezpieczajacym przed
posliznieciem.

20.

Mycie przeston/zabudowy z poliweglanu.

W budynku Sadu, znajduje si¢ okoto 220 sztuk
oston poliweglowodanowych, ktorych taczna
powierzchnia wynosi okoto 400m2. Ostony
poliweglowodanowe sa w r6znych rozmiarach
m.in. 3,5mx1m; 3,2mx1m; 1,4mx1m; 1mx1m.

Preparat myjacy odpowiedni do powierzchni z poliweglanu
oraz do powierzchni drewnianych.
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Zalacznik nr 4 do umowy

Sprzatanie i wykonywanie prac pomocniczych

SPOSOB REALIZACJI USLUGI SPRZATANIA
WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH OKRESOWO

Lp. Opis czynnosci Czgstotliwos¢/ Sposob wykonywania czynnoSci
ilos¢
wykonanych
czynnosci w
okresie
obowiazywani
a umowy

1. | Czyszczenie grzejnikow/kaloryferow razw Czyszczenie grzejnikow/kaloryferéw nalezy
W budynku Sadu, znajduje si¢ okoto 250 miesigcu wykona¢ poprzez usunigcie kurzu za pomoca
kaloryferow. odkurzacza i mokrej $ciereczki.

2. | Wycieranie kurzu z powierzchni razw Woycieranie nalezy wykona¢ mickka §ciereczka,
(ptaszczyzn) mebli dostgpnych przy uzyciu miesigcu tak aby nie rysowac¢ powierzchni mebli.
drabinki, stopni itp. Nalezy zachowac szczegblng ostroznos¢ przy
(goérne powierzchnie na zwienczeniach szaf, pracy na stopniu, drabince, innym sprzgcie
regalow itp.) pozwalajacym dosiegna¢ do gornej powierzchni

mebli.
Po skonczonej pracy nalezy usungé sprzet
z ciaggow komunikacyjnych.

3. | Usuwanie plam ze $cian W miare Brud ze S$cian nalezy usuwaé za pomoca

potrzeb szczotki lub zwilzonej gabki (Sciereczki).

4. | Doczyszczanie miejsc trudno dostepnych razw Kurz i brud nalezy usuwaé¢ za pomoca
(np. powierzchni migdzy biurkami, migdzy i tygodniu odkurzacza, a w razie nieskutecznosci tej metody
za szafami) za pomoca szczotki lub zwilzonej gabki

(Sciereczki).

5. | Mycie koszy na $mieci razw Mycie nalezy wykona¢ migkka wilgotna
w budynku Sadu jest okoto 325 koszy na tygodniu Sciereczkg lub gabka, a nastepnie wytrzec
$mieci ,,zmieszane” o srednich wymiarach do sucha suchg migkka $ciereczka.
30x22x40, za$ na odpady segregowane jest Nalezy wymy¢ powierzchnie zewngtrzne
14 zestawOw koszy z przeznaczeniem i wewngtrzne koszy oraz pokrywy.
segregacji na: papier, plastik, szkto, bio,

Zmieszane.
W Sadzie obowiazuje segregacja $mieci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. | Czyszczenie oston (koryt) instalacji razw Kurz i brud nalezy usuwaé za pomoca
elektrycznych i komputerowych miesigcu odkurzacza, a w razie nieskutecznosci tej metody
umieszczonych na $cianach korytarzy za pomoca szczotki lub zwilzonej gabki

(Sciereczki).

7. | Mycie i usuwanie kurzu i brudu z kratek 2 razy w Kurz i brud z kratek wentylacyjnych nalezy

wentylacyjnych miesigcu usuwa¢ za pomoca odkurzacza, a w razie
nieskutecznosci tej metody za pomoca szczotki
lub zwilzonej gabki (§ciereczki).

8. | Mycie glazury 4 razy w Mycie nalezy wykona¢ migkka Sciereczka przy

miesiacu i w | uzyciu $rodka do mycia glazury lub/i terakoty
miare zgodnie z instrukcja producenta $rodka.
potrzeby

Strona 14 z 15




Zatgcznik nr 1 do SWZ

9. | Usuwanie pajgczyn razw Pajeczyny nalezy usuwac za pomocg odkurzacza
tygodniu lub migkkiej miotetki (na sucho), tak aby nie
pozostawia¢ brudnych §ladow na $cianach i

sufitach.

10. | Przetarcie drzwi i framug (drzwi wejSciowe Przecieranie nalezy wykona¢ migkka $ciereczka
na korytarzach, do pomieszczen biurowych, razw z uzyciem S$rodka do mycia wszelkich
sal rozpraw, pokoi narad, do sanitariatow i tygodniu powierzchni (uniwersalny)
kabin WC, drzwi do piwnic, magazynow,
pomieszczen technicznych, itp.) oraz $cianek
dzialowych w toaletach
W budynku Sadu, znajduje si¢ okoto 230
drzwi.

11. | Czyszczenie tablic, potykaczy, semaforow, razw Przecieranie nalezy wykona¢ migkka $ciereczka
stojakow informacyjnych znajdujacych si¢ tygodniu i w | z uzyciem $rodka do mycia szyb, przeciera¢ do
na zewnatrz i wewnatrz budynku miare sucha, tak aby nie powstaly smugi.

potrzeb

12. | Czyszczenie wentylatorow, wiatrakow raz na Woycieranie nalezy wykona¢ migkka $ciereczka,
podsufitowych tydzien iw | z uwzglednieniem czgéci wentylatora takich jak
W budynku Sadu, znajduje si¢ okoto 165 miare kratka/obudowa, skrzydta itp., tak aby nie
wentylatorow, wentylatorow mechanicznych potrzeb rysowa¢ i pozostawia¢ smug na powierzchni
okoto 55 sztuk. sprzetu.

Wiatrakéw podsufitowych Sad nie posiada.

13 | Czyszczenie powierzchni stiuku na razw Przecieranie nalezy wykona¢ migkka §ciereczky
korytarzach miesigcu iw | z uzyciem $rodka przeznaczonego do mycia
W budynku Sadu, znajduje sie okoto 620 m? miare stiuku.
powierzchni stiuku. potrzeb

14 | Mycie opraw o$wietleniowych Raz w Nalezy wykona¢ migkka $ciereczka z uzyciem
swietlowkowych montowanych w sufitach trakcie srodka do mycia powierzchni (np. uniwersalny).
(plastikowych) - w pokojach, ciggach trwania
komunikacyjnych i na klatkach schodowych. umowy

Katarzyna Maria Orych; Elektronicznie podpisany przez

Sad Rejonowy w
Wotominie

Katarzyna Maria Orych; Sad
Rejonowy w Wotominie
Data: 2024.04.24 11:46:46 +02'00"
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