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Konstrukcja zjazdu

                          Zasypka z piasku średniego - grub. min 30 cm

                             Rura PEHD  Ø400                  - grub. 40 cm

                          Fundament żwirowy               - grub. 10 cm

Przepust rurowy

PEHD Ø 400

Ława żwirowa grub.10 cm

Umocnienie kamieniami naturalnymi na podsypce cementowo-piaskowej

o grub. 10 cm spoinowanymi zaprawą cementową

        ZJAZD INDYWIDUALNY

WIDOK Z GÓRY

                          POBOCZE

                          POBOCZE
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Podsypka piaskowo-cem. (1:4) grub.10 cm

Umocnienie kostką brukową o grub. 6 cm spoinowane zaprawą cementową

szer. zmienna

WIDOK OD CZOŁA
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Przepust rurowy

PEHD Ø 400
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Szczegół przepustu Ø400 mm pod zjazdem

Budowa drogi gminnej w Bogufałowie dz. nr  282

          Nr Rys
      6.3

 Espeja biuro projektowe
ulica Górnoślaska 8/13
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Tytuł zadania:
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Tytuł rysunku

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Wykonawca Zamawiający

Branża Stanowisko Imię i nazwisko PodpisNr uprawnień
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