PRZEKROJ A-A PRZEKROJ C-C PRZEKROJ E-E

km 0+000,00-0+220,00 (G1) km 0+220,00-0+650,00 (G4) km 0+220,00-0+650,00 (G4)
Pobocze ) Jezdnia ) Pobocze ' Skarpa rowu " Dno rowu " Skarpa rowu " Pobocze . Jezdnia " Pobocze ; i Skarpa rowu i Dno_rowu i Skarpa rowu f Pobocze . Jezdnia i Pobocze 1
75 1 400 B 75 ; Szerokosé zmienna £ 75 , 400 ' 75 ; . Szerokos¢ zmienna " /5 t 550 t /5 ‘
1 t | | ‘
| q 200 - 200 ‘[ | Q Szerokos¢ zmienna 40 , Szerokos¢ zmienna , , 200 T 200 ' ‘ Szerokos¢ zmienna + 40 + Szerokos¢ zmiennd i . 200 ., 3950 W
E: I E: | | |
z z <
<< <'<< | Z <
g | g s | ¥ E | 2
<9 <0 g|< z|3 55 RE
F: | Jr: 2 | 20 =[5 | 23
% % é g‘.:) (9|E o S: pobocze z kruszywa famanego — ?_,’3 é
| | | Ol | |o @|E stabilizowanego mechanicznie &
| 204 2% | % 2% 69 |o ‘ 0-31,5 mm grub. 10 cm o
e —_— |
6% - —— =] ! 5% _ | 6% —— ! 5 6% S 2 |
® ; I
% S Q ; —%— |
A N ! [ 3 { ® 6%
30 ? LS ‘ - 3 R | —
v = (%))} ( ]
r . — i —I * ‘ a 0
‘ o | |
\
. — pobocze z kruszywa famanego i
pobocze z kruszywa famanego - | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm _ pobocze z kruszywa famanego pobocze z kruszywa tamanego — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm stabilizowanego mechanicznie pobt())_?ze z kruszywa Iﬁmaneg_o—
stabilizowanego mechanicznie - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm 0-31,5 mm grub. 10 cm stabi 'Z%V_V;lnggr?":“;fusn'l%zz'ne] L warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm
0-31,5 mm grub. 10 cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 0-31,5 mm grub. 10 cm 0-31,5 mm grub. 10 cm —podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ' ' - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm
mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
 warstwa wzmacniajgca gruntu stabilizowanego — warstwa wzmacniajgca gruntu stabilizowanego . mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm
cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 10 cm PRZEKROJ B-B cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 30 cm , PRZEKROJ F-F - warstwa wzmacniajgca gruntu stabilizowanego
km 0+220.00-0+650.00 (G4) PRZEKROJ D-D km 0+650.00-0+904.96 (Gl) cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 30 cm
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L warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm L pobocze z kruszywa famanego
. . . — pobocze z kruszywa tamanego - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm bili haniczni
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego | warstwa wiazaca z betonu asfaltoweao AC 16W 50/70 arub. 5 cm - S pobocze z kruszywa famanego - : stabilizowanego mechanicznie L.
mechanicznie 0-31,5 mm grub. 15 cm warsiwa Wiazaca z ! wed » grb- stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie L warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm 0-31,5 mm grub. 10 cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 grub. 4 cm — pobocze z kruszywa famanego Skala 1:20 Tytul rysunku Przekroje Konstrukcyjne
L warstwa wzmacniajgca gruntu stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm , : —podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego stabilizowanego mechanicznie - 0-31,5 mm grub. 10 cm Brania | Stanowisko T { nazwisko Nruprawniert Podpis
cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 15 cm B ¢ .. tu stabili mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm 0-31,5 mm grub. 10 cm —podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
warstwa wzmac_:nlajqca gruntu stabilizowanego L warstwa wzmacniajaca gruntu stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm Projektant mgr inz. Michal Suchecki WKP/0488/PWOD/ 21 NrR
cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 30 cm X . o .. r KyYs
cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 30 cm — warstwa wzmacniajgca gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o grubo$ci 10 cm Drogowa 0
— wymiana nienosnego podfoza na piasek w wspétczynniku filtracji k = 8 m/d o grubosci 41 cm Sprawdzajqcy | mgr inz. Zbigniew Janaszezyk 20/75 5:




