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1. CZESC ADMINISTRACYJNA
1.1. Zespol projektowy
Projektant branza drogowa: mgr inz. Michal Suchecki

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk
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1.2. Oswiadczenie projektanta

Kalisz, kwieciert 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie inz. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany Budowa drogi gminnej w Bogufatowie dz. nr 282
zostat sporzgdzony zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zastat

wydany z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant branzy drogowej: mgr inz. Michat Suchecki


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332&min=1
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1.3. Os$wiadczenie sprawdzajacego

Kalisz, kwieciert 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie inz. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany Budowa drogi gminnej w Bogufatowie dz. nr 282
zostat sporzgdzony zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zastat

wydany z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Sprawdzajgcy: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332&min=1
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1.4. Kopie uprawnien projektowych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-270/2021 Poznan, dnia |7 grudnia 2021 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r, poz. 1117)iart. 12 ust. | pkt |, art.12 ust. 2, 3,4, 4c
pkt 1, art. 13 ust 1,214, ant, 14 ust, | pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Michat Piotr Suchecki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 27 lipca 1987r. Pleszew
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0488/POOD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszuwie. za posrednictwern Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jcj doreczenia.

Zgadnie 7 trescig art. 1272 ustawy K.p.a.!

§ 1. W trakcie bicgu terminu do waiesienia odwolama strona mo2e zrzec sig prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktary wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig z¢ stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocni.

W przypadku zhozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

(D

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art, 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Piotr Suchecki jest

upowazniony w specjalnodei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnicnia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow.

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 1 5a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania

w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresic danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wieslaw BuczkowsKi:....... 2

Czlonek Komisji — dr hab. inz Andrzej Barczynskif. ...l

Otrzymuja:

1. Pan Michal Piotr Suchecki

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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B POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:
WKP-1KX-HCB-R2P *

Pan Michat Piotr Suchecki o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0034/22

adres zamieszkania ul. Gornoslgska 8/13, 62-860 Kalisz

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczeniz zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zpodnie z art. 78 Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnosci prawnej wystarcza rhodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
owalifipwanym podpizem eleltroniznym.
§ 2. D=wizsdczenie woli dotone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadzeniem woli zhoionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawcdric za pomocg numen wergfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wissciwej Okregowej kby Indynierow
Budownictwa

J =
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¢
Poznas, /M 1utego 1979

vl. Gajowa 6 telefon 460-41

| wo:ewéozm g
ZARZAD DROG PUBLICZNYEH
W POZNANIU

Nr ewid, upr.20/75

UPRAWNTIETNTIA BUDOWLARNE

Ns podstawie a®t.18 ustawy z dnis 31 stycznis 1961 r. -
prawo budowlsne /Dz.U. Nr.7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz.91/
oraz § 14 zarzadzenis Nr 195 Ministrs Komunika®ji z dnis 1 grud-
nis 1964 r, w sprawie upraswnierd budowlanych w budownictwie spe-
cjalnym w zskresie komunikscji /Dziennik Budownictws Nr 7/69,
pozZ. 24 i nr 9/72, poz. 267/

Obywatel ZBIGNIEW JANASZCZYK, s. Alfonsas, mgr inz.bud. drogowego
urodzony dnis 2,XII. 1945 re W Kaliszu ‘ —

otrzymuje

w specjalnosci drdg

uprawnienis budowlane do projektowsnis drogowych obiektow
budowlanych.

10
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Zaswiadczenie
o numeaze werytikaoyjrym:
WEKP-IWI-OQWH-RVI *

Pan Zbigniew Janaszczyk o numerze ewidencyjnym WEP/BD,/1601/01

adres zamieszkania ul. Koszutskiej 7, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze raswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczrwm podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansego certyfikatu w dniv 2023-02-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inyniercw Budownichwa.

|Zgodmis z art. 78" K.

§ 1. Do zachowanis slektroniczre] formy czynnoso prawne] wystanczs ziodenie oswiadoenia woli w postaci slsktronicznej | opatrzenie go
kaalifikewanym podpisem slektropicomym.

§ 2. Diwindczenie woli 2iodone w formie slektronicznej jast rawnowaine 2 afwisdzeniam woll siodonym w formie pisemnej |

* Werytikage poprawnosd danych w niniejszym z=Swisdceniu modna sprawdzic @ pomocy rumery wergfikecyjrego miwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictas wew.piiborgpl lud kontaktujac sie z biurem winidwe] Okregowe] lzoy Indjmierow
Budownictars.

11
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w Bogufalowie dz. nr 282 o
dhugosci 905 m.

2.2. Zleceniodawca

Gmina Przygodzice
Plac Powstancow Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice

L.SPLUJA

BIURO PROJEKTOWE

2.3. Jednostka projektowa

Biuro Projektowe Espeja
62-800 Kalisz
ul. Gérnoslaska 8/13
3. INFORMACJA DOTYCZACA RODZAJU 1 KATEGORII OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Opracowanie zawiera obiekty inzynierii ladowej, obejmujace:
¢ infrastrukture transportu (drogi, budowle wodne),

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania
1 wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

12
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4. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w Bogufatowie dz. nr 282
o dlugosci 905 m w gminie Przygodzice. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu
technicznego 1 uzytkowego wspomnianej ulicy poprzez wykonanie catkowicie nowego korpusu
ulicznego. Projekt zaktada wybudowanie nowej nawierzchni drogi, nadanie trasie
odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie w normatywny sposob geometrii skrzyzowan

i wlaczen do uktadu drogowego. Projektowana droga nalezy do kategorii drog gminnych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PROJEKTOWANYCH

Tabela 1 Zestawienie powierzchni projektowanych

Ip. |NAWIERZCHNIE * *
NAWIERZCHNIA MINERALNO-ASFALTOWA. * *

1 | Nawierzchnia mineralno-asfaltowa (jezdnia) m? 3756,9
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO. * *

2 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grub. 15 cm z M2 12048
(pobocze)
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grub. 15 cm z 2

3 . . ; m 1455
(zjazdy indywidualne)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA * *

4 Powierzchnia biologicznie czynna - humusowanie i obsianie skarp i m2 1100,1

powierzchni trawg.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Jezdnia drogi wykonana zostanie w poziomie otaczajgcego terenu. Nawierzchnie jezdni
i zjazdow wykonane zostang jako utwardzone ulepszone. Podstawowg funkcjg projektowanej
drogi wraz ze zjazdami jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji samochodowej oraz
nieograniczonego dostepu do wszystkich dziatek graniczacych z drogami. Bezpieczenstwo
uzytkowania, trwato$ci 1 konstrukcji zapewnione begdzie poprzez dobor odpowiedniej (nosnej)
konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowcow 1 materialow
spetlniajacych podstawowe wymogi, oraz posiadajacych aprobaty techniczne i deklaracje

zgodnosci.

13
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7. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane dotyczace projektowanej drogi:

e KR1
e Kilasadrogi D

e kategoria drogi: gminna

e 1nosno$¢ 100 kN/o$

e predkos¢ projektowa: 30 km/h

e przekrdj poprzeczny: 1x1

e typ przekroju: drogowy

e szerokos¢ jezdni: 4,00 m (do 5,5 m na poszerzeniach)

e pochylenie dwustronne, jednostronne: 2% (do 4% na tukach)

7.1. Opis trasy w planie

Trasa w planie zastala wpisana optymalnie w pas drogowy ze szczegdlng uwaga

minimalizacji kolizji z istniejagcym uzbrojeniem. Przebieg budowanej trasy pokazano na planie

sytuacyjnym rys. 3.0. Szerokos$¢ jezdni wynosi 4,0 m. Poczatek opracowania ma miejsce przy

skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 5332P, a koniec po 905 m. Przewiduje si¢ wykonanie

nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej, zjazdéw oraz poboczy

z kruszywa famanego.

Zestawienie geometryczne elementOw trasy przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 2 Zestawienie geometryczne elementow trasy

Droga Gminna
N Poczatek tuku Koniec tuku Kat Dlugos¢ Promien
r Element zwrotu tuku
kotowego kotowego o tuku R [m]
[g/°] [m]
1 Poczatek trasy 0+000,00
2 Prosta 0+000,00 | 0+181,22
3 PZ 0+181,22 179,87°
4 Prosta 0+181,22 | 0+385,89
5 PZ 0+385,89 179,94°
6 Prosta 0+385,89 | 0+449,86
7 PZ 0+449,86 179,69°
8 Prosta 0+449,86 | 0+548,04
9 PLK 0+548,04
10 KLK 0+575.15 21,569 | 27,104 80,000
11 Prosta 0+575,15 | 0+644,58
12 PZ 0+644,58 179,85°
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13 Prosta 0+64458 | 0+701,79

14 PZ 0+701,79 179,60°

15 Prosta 0+701,79 | 0+747,34

16 PLK 0+747,34

7 K 076297 1,6576 | 15,622 | 600,000
18 Prosta 0+762,97 | 0+788,59

19 PLK 0+788,59

50 TK 0+807 46 2,0025 | 18,873 | 600,000
21 Prosta 0+807,46 |  0+904,96

22 KT 0+904,96

7.2. Opis trasy w przekroju podluznym

Niweleta projektowanych drog zostala zaprojektowana z maksymalnym wpisaniem do
istniejgcego uksztaltowania terenu w celu minimalizacji robot ziemnych. Pochylenia podioza
przyjeto zgodnie z wymaganiami dla drogi dojazdowej. Spadek podtuzny niwelety miesci si¢
w przedziale: 0,50-1,88%.

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrdcono uwage na warunki gruntowe,
mozliwosci odwodnienia oraz zachowanie koordynacji tras w planie i przekroju podtuznym.

Profile podtuzne tras przedstawiono na rys. nr 4.0.

7.3. Przekroj poprzeczny

Projektowana droga posiada jednoprzestrzenng jezdni¢ na calym odcinku projektowane;j
trasy o szerokosci 4,0 m i1 pochyleniu jednostronnym oraz dwustronnym 2% (do 4% na tukach)
w kierunku poboczy. Wzdtuz projektowanej trasy przewidziano rowniez wykonanie zjazdoéw

indywidualnych, poboczy oraz rowdw przydroznych.

8. KONSTRUKCJA

8.1. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej km 0+000,00-0+220,00 (G1)

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubo$ci 4 cm

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci 5 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm

» warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 10
cm

8.2. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej km 0+220,00-0+650,00 (G4)

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 4 cm

» warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci 5 cm
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podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 30

cm

. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej km 0+650,00-0+904,96 (G1)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubos$ci 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubos$ci 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubo$é
warstwy po zageszczeniu 20 cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 10
cm

wymiana nieno$nego podtoza na piasek w wspodtczynniku filtracji k = 8 m/d o grubosci 41

cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych z kruszywa
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubosci 15 cm

warstwa wzmacniajgca gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 15 cm

Konstrukcja pobocza

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubosci 10 cm

9. MROZOODPORNOSC PODELOZA NAWIERZCHNI

Glebokos¢ przemarzania hz=0,80 m

Kategoria obcigzenia ruchem KRI1

Grupa nosnosci podioza G4

Mrozoodpornos¢ 0,60 hz=0,60x 0,8 =0,48 m
Konstrukcja drogi 0,59 m > 0,48 m — warunek spetniony

10. ODWODNIENIE

Wody opadowe pochodzace z pasa drogowego na odcinku km 0+000-0+337

odprowadzane be¢da na tereny przylegte. Pozostala cz¢s$¢ inwestycji odwadniana bedzie poprzez

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do projektowanych oraz istniejgcych rowow.

Przewiduje si¢ budowe rowoéw przydroznych o ksztalcie trapezowym wzdhuz drogi

gminnej. Parametry projektowanych rowdw przedstawiono w tabeli ponize;.
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Tabela 3 Zestawienie parametrow projektowanego rowu

Dzialka . . . Rzedna x Glebokos
[numer Obreb K!I(‘)imet'r Wzgdo:;zgt:]xée W:gg:;?‘:]ge dna dsz(dn,a Dlugosé svz?l;:l:ois; Nachylen é Rodzaj
ewidenc re az[kr';)]g' g e i’ljm g koﬁcyaJ poczatku r}r:an ;':[:a [m] [m]p ieskarp | minimaln rowu
yiny] pocza m n.p.m. P a[m]
0+337,78
0002 : X:5715601.77 | X:5715583.74 _
I orsie s | Y-649608270 | V649607470 144,54 14481 28,37 1,50-1,60 115 050 trapezowy
0+372,27
0002 : X:5715579.87 | X:5715547.52 _
282 Bogufalow 0+42-3 5 V- 6496079.46 V- 6496118.97 144,89 145,62 51,08 1,60-1,80 1:15 0,50 trapezowy
0+429,33
0002 : X:571554382 | X:571553584 _
I orainer | Yio49612352 | Y:oaserzse 14571 145,93 12,74 1,80-1,90 115 050 trapezowy
0+563,64
0002 : X:571545762 | X:5715392.80 _
282 | pooutaow orciary | V649622751 | Y oasezen 33 147,32 148,17 76,06 2,50-2,70 115 050 trapezowy
W zwigzku ze zmiang parametrow uktadu drogowego przewiduje si¢ przebudowe
istniejacego rowu przy drodze gminnej. Przebudowa odcinkéw rowdw polegata begdzie na ich
poglebieniu, profilowaniu skarp oraz wydtuzeniu rowu. Parametry rowow przewidzianych do
przebudowy podano w tabeli ponizej. Pozostale rowy przebiegajace wzdhuz projektowane;j
drogi zostang odmulone i1 oczyszczone.
Tabela 4 Zestawienie rowdw do przebudowy
Dzialk
. ) ) Rzed . Glghokos
[nl?me K!Iomet.ra Wspolrze;_dne Wspolrze_dne fﬁ_‘a"a Rzednra Dlugosé Szeroko_sc Nachylen ¢ éo 08 Rodzaj
Obre¢b 7 drogi geodezyjne geodezyjne dna konca w skarpie - -
r km] oczatku Korca poczatku m n.p.m [m] [m] ie skarp minimaln rowu
ewiden pocza mn.p.m. R a[m]
cyjny]
282 | B 000f2 o | 0*6340L- | X:5715390.07 1 X:5715176.26 147,75 152,78 260,28 2,00-3,00 1-11:12'5 05 trapezo
Ogv‘\‘,a" 0+894,29 | Y:6496270.05 | V:6496402.21 : : : DAl e ' pezowy
Projekt zaktada wykonanie przepustu pod zjazdem oraz pod projektowang droga na
odcinku rowu przeznaczonego do przebudowy. Parametry projektowanych przepustow
przedstawiono w tabeli ponizej.
Tabela 5 Zestawienie projektowanych przepustow
Dzialka p P
numer Kilometraz Wspolrzg_dne Wspolrze_dne Rzedna Rzedna i ) .
L.p. L . . Obreb - geodezyjne geodezyjne wlotu m wylotu m Dlugo$é¢ [m] Srednica [m] Material
ewidencyj drogi [km] ) |
ny] wlotu wylotu n.p.m. n.p.m.
0002 X: 571528351 | X:5715287.09
1 282,312 | oo | 076339 | UTRt ot | Y aaoes3sio 149,75 149,71 8,10 06 PEHD
0002 X:5715220.78 | X: 571522719
2 282 Bogufatow | 0783846 | V640637500 |  Y:6496371.02 151,75 151,64 770 0.4 PEHD

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa istniejacych przepustow o srednicy
600 mm zlokalizowanych na dzialce 282. Parametry przepustow przewidzianych do

przebudowy podano w tabeli ponize;.
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Tabela 6 Zestawienie przepustow do przebudowy

Dzialka .
Kilometr Wspolrzedne Wspolrzedne Rzedna ix ' .
L.p. [r]umer . Obreb Gmina az drogi geodezyjne geodezyjne Rzgdna wlotu wylotu m Diugosé Srednica Material
ewidencyj m n.p.m. [m] [m]
nyl [km] wlotu wylotu n.p.m.
0002 . X:5715387.76 X:5715386.44
1 282, 304 Bogufalow Przygodzice 0+644,12 V' 649627101 Y- 6496263.83 147,77 147,74 74 0,6 PEHD
0002 . X=5715289.18 X=5715296.02
2 282 Bogufalow Przygodzice 0+757,72 Y= 6496332 50 Y= 6496327.98 149,64 149,51 9,7 0,6 PEHD

11. PROJEKTOWANE ZJAZDY

W ramach inwestycji przewidziano budowe nowych zjazdéw indywidualnych

z kruszywa lamanego. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym

zgodnie z nawigzaniem wysokosciowych bram wyjazdowych. Zaprojektowang konstrukcje

zjazdu indywidualnego przewidziano zgodnie z pkt. 4 projektu budowlanego.

Tabela 7 Zestawienie projektowanych zjazdow

Zestawienie zjazdow
Strona Szerokos¢ Powierzchnia
Lp. | L-lewa | Rodzajzjazdu | Nawierzchniazjazdu | Kilometraz zjazdu Zjazdu
P_prawa [m] [m?]
1. L indywidualny kruszywo famane 0+235,96 4,00 10,1
2. P indywidualny kruszywo famane 0+252,05 4,00 9,2
3. L indywidualny kruszywo famane 0+291,24 4,00 11,3
4, L indywidualny kruszywo famane 0+334,75 4,00 12,3
5. L indywidualny kruszywo famane 0+369,27 4,00 13,0
6. L indywidualny kruszywo famane 0+426,33 4,00 13,9
7. L indywidualny kruszywo famane 0+444,94 4,00 14,2
8. L indywidualny kruszywo tfamane 0+479,68 3,50 12,7
9. P indywidualny kruszywo tfamane 0+605,50 4,00 9,7
10. P indywidualny kruszywo tfamane 0+723,62 4,00 9,7
11. L indywidualny kruszywo tfamane 0+838,63 4,00 14,6
12. L indywidualny kruszywo famane 0+897,21 4,00 15,0
Uwaga:
Lokalizacj¢ wjazdéow indywidualnych na posesje przyjeto w projekcie zgodnie
z aktualnie istniejacymi wjazdami 1 wskazaniami mieszkancow - wilascicielami dla
poszczegdlnych posesji. Poniewaz istnieje prawdopodobienstwo zmian lokalizacji

poszczegdlnych wjazdow na dziatki, nalezy w trakcie realizacji inwestycji kazdorazowo

uzgadnia¢ je z wlascicielami posesji.
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12. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W miejscu projektowanej drogi gminnej wystepuja proste warunki geologiczne
I geotechniczne. Obiekt budowlany posadowiono w bezposredni sposob w gruntach
naturalnych rodzimych sypkich i spoistych (warstwa I). Przyjeto pierwsza kategori¢

geotechniczng dla projektowanego obiektu budowlanego.

13. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Planowana inwestycja polegajaca na budowie drogi gminnej w Bogufatowie dz. nr 282

zgodnie z Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645)

oddzialuje z uwagi na swoj zakres robot na dziatki inwestycyjne o nr ewid.: Obreb: 0002

Bogufatéw dz. nr: 301/1, 301/2, 282, 308, 304, 310, 311, 312.

14. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIALKE POD INWESTYCJE
W obrgbie inwestycji nie wystepuja obszary eksploatacji gornicze;j.

15. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO
REJESTRU ZABYTKOW
W obrebie dziatek pod inwestycje nie wystepuja obszary wpisane do rejestru zabytkow
ani nie odnotowano zadnych obiektow archeologicznych zgodnie z otrzymang opinig

Konserwatora zabytkéw nr Ka.WN.5183.122.2.2021 z dnia 22.01.2021 r.

16. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNCYCH
Zadanie nie wywotuje kolizji z istniejgcymi sieciami teletechnicznymi,
wodociggowymi oraz energetycznymi. Zgodnie z decyzja Ministra Cyfryzacji nr
DT.WIT.7110.22.2021 z dnia 31 marca 2021 r. zarzadca drogi gminnej- Wojt Gminy
Przygodzice zostal zwolniony z obowigzku budowy kanalu technologicznego w ramach

realizacji przedmiotowej inwestycji.

17. CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej inwestyciji.

18. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Ruch drogowy wywotuje halas, ktory moze by¢ zjawiskiem ucigzliwym dla spokoju

okolicznych mieszkancow, a ponadto powstaje szereg zanieczyszczen, ktére moga
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przedostawa¢ si¢ do wod, gleb i1 powietrza. Nawierzchnia zostanie przebudowana, co

spowoduje zmniejszenie emisji hatasu.

19. WARUNKI CHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Samo istnie drogi, a zwlaszcza jej stan po przebudowie bgda okoliczno$cig raczej
korzystng w rozumienia mozliwosci prowadzenia akcji gas$niczej, poniewaz skrzyzowanie
i zjazdy z utwardzonej nawierzchni ulatwiaja dotarcie wozoé6w bojowych strazy pozarnej do
kazdego punktu wzdluz drogi. Roboty drogowe prowadzone beda z zachowaniem zasad
ochrony przeciwpozarowej, zwlaszcza dotyczy to pracy z udziatem asfaltéw innych zwigzkow

organicznych pochodzenia naftowego (ropopochodnych).

20. CZESC RYSUNKOWA
e plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:10000
e plan sytuacyjny istniejacy, rysunek nr 2.1-2.2 skala 1:500
e plan sytuacyjny projektowany, rysunek nr 3.1-3.2 skala 1:500
e profil podluzny, rysunek nr 4.1-4.2, skala 1:100/500
e przekroje konstrukcyjne, rysunek 5.0, skala 1:20
e szczegbly konstrukcyjne, rysunek 6.1-6.3, skala 1:50
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CZESC RYSUNKOWA
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