
Przepust rurowy

PEHD Ø 600

Ława żwirowa gr.10cm

Kostka brukowa o gr 6cm na

zaprawie cementowej ze spoinami

wypełnonymi zaprawą cementową

                                                            Umocnienie kamieniami naturalnymi na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)

          gr. 10 cm spoinowanymi zaprawą cementową
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Podsypka piaskowo-cem. (1:4) gr.10cm

Umocnienie kostką brukową o gr. 6 cm spoinowane zaprawą cementową
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Przepust rurowy

PEHD Ø 600

1

0

1

0

0

.

0

0

1

0

6
0

i%

Nawierzchnia drogi głównej
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Konstrukcja drogi

                                  Zasypka z piasku średniego - gr. min. 20 cm

                             Rura PEHD  Ø600                      - gr. 60 cm

                          Fundament żwirowy                   - gr. 10 cm

Szczegół przepustu Ø600 mm pod drogą

Budowa drogi gminnej w Bogufałowie dz. nr  282

          Nr Rys
      6.2

 Espeja biuro projektowe
ulica Górnoślaska 8/13

62-800 Kalisz

Gmina Przygodzice
Pl. Powstańców Wielkopolskich 2

63-421 Przygodzice

Tytuł zadania:
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Tytuł rysunku

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Wykonawca Zamawiający

Branża Stanowisko Imię i nazwisko PodpisNr uprawnień

Projektant

mgr inż. Zbigniew Janaszczyk
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