BIURO PROJEKTOWE ESPEJA Y ) <
62-800 Kalisz, 2
ul. Gérnoslaska 8/13 A ‘
tel. 502-137-226, Email espeja@op.pl B I U R 0 P R 0 J E K T 0 W E

Nip 622 259 42 33, Regon 30 27 57 940

PROJEKT BUDOWLANY

ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

TOM I z 11

GMINA PRZYGODZICE, PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 2,

INWESTOR 63-421 PRZYGODZICE
NAZWA ZAMIERZENIA
B BUDOWA DROGI GMINNEJ W BOGUFALOWIE DZ. NR 282

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gmina: Przygodzice
Miejscowos¢: Bogufalow
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301705_2 Przygodzice
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ADRESOWE 304, 310, 311, 312

Zal.
Zal.
Zal.
Zal.
Zal.
Zal.
Zal.
Zal.
Zal.
Zal.
Zal.
Zal.
Zal.
Zal.

nrl
nr 2
nr 3
nr4
nr5
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9
nr 10
nrll
nr 12
nr 13
nr 14

Decyzja lokalizacyjna

Uzgodnienie z Wojewddzkim Urzgdem Ochrony Zabytkow
Uzgodnienie z Powiatowym Zarzagdem Drog w Ostrowie Wielkopolskim
Uzgodnienie z siecig Energa Operator

Uzgodnienie z siecig Orange Polska

Uzgodnienie z siecig Netia S.A.
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Uzgodnienie z firmg Anco

Uzgodnienie z Polska Spotka Gazownictwa

Decyzja Ministra Cyfryzacji zwalniajaca z obowiazku budowy kanatu technologicznego
Badania geologiczne

Pozwolenie wodnoprawne

Plan bezpieczenstwo i ochrona zdrowia (branza drogowa)



DECYZJA LOKALIZACYJNA



Przygodzice, dnia 16,03 202] r
Rg 673358 2020 Gkp

DECYZJA NR 58/2020
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawic: art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust [, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (§ Dz. U z 2020 r. poz
293 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (. Dz Uz 2020 r poz. 256 zc zmianami), po rozpoznaniu wniosku z dnia
22 grudnia 2020 r

Ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

na rzecz: Gminy Przygodzice, pl. Powstancow Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice

1. Rodzaj inwestycji:

drogi publiczne.

- droga gminna;

zlokalizowana w miejscowosci Bogufaléw, na dziatkach nr 282, 301/1, 301/2, 304, 308,
310,3111312 (obrgb 0002).

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepisow odrebnych:

1) Warunks i wymagania ksztaltowania ladu prrestrzennego:

a) zakres realizacji inwestycji - zgodnie z czescig graficzng decyzji (zalaczniki nr 1-3) oraz
obowigzujacymi normami i przepisami, w szczegolnosci  okreslajgcymi  warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie;

b) nawierzchnie jezdni (o diugosci nie przekraczajgeej 950,0 m) wykonaé z mieszanki
mineralno - asfaltowej;

¢) nalezy unika¢ kolizji z istniejacymi elementami infrastruktury technicznej, w przypadku
nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami nalezy je
przenies¢  lub odpowiednio zmodyfikowat, przy uwzglednieniu uwarunkowan
wynikajacych z przepisow szczegélnych oraz w uzgodnieniu z operatorem sieci;

d) sposob zagospodarowania terenu powinien umozliwi¢ odpowiednim stuzbom dostgp do
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

e) w przypadku wystapienia w obrebie inwestycji urzgdzen melioracyjnych lokalizacje
planowanej zabudowy nalezy uzgodni¢ z administratorem tych urzadzen przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

f) zakazuje si¢ wprowadzania zagospodarowania moggcego utrudni¢ dostep do urzadzen
podziemnych bez uzgodnienia z uzytkownikami tych urzadzen:

g) ograniczenia w sposobie abecnego zagospodarowania terenéw na ktorych zlokalizowana
zostanie inwestycja okreslaja przepisy szczegdine,

2) Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludz=i oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
disbr kultury wspolczesney:

a) inwestycja nie moze naruszaé¢ walorow i zasobéw przyrodniczych Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wzgorza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska na terenie ktorego jest
zlokalizowana,

b) inwestycic nalezy realizowaé przy ograniczeniu negatywnego wplywu budowy na
rosngce w poblizu drzewa;



)

d)

c)

ucigzliwosc dla Srodowiska istniejacych i planowanych obiektow nie moze powodowaé
obnizenia standardow, wymaganych przepisami szczegolnymi, ani naruszaé dyrektyw
Unii  Europejskiej dotyczacych ochrony  érodowiska przyrodniczego, wd
powierzchniowych i podziemnych, oraz zachowania ekologicznych standardéw jakosci
zycia mieszkancow,

planowana inwestycja polozona jest na terenie zewidencjonowanych  stanowisk
archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow archeologicznych gminy
Przygodzice (zespot K); na wykonywanie prac ziemnych zwigzanych z zabudowaniem
bgdz zagospodarowaniem przedmiotowego terenu, nalezy uzyska¢ pozwolenie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

w razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych, na obiekty archeologiczne, inwestor jest
zobowigzany przerwa¢ prace, teren zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢
odpowiednie sluzby wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a nastgpnie winien
przystapi¢ do archeologicznych badan ratowniczych;

3) Warunki szczegolowe zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznef i komunikacji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

energia elektryczna nie dotyczy;
ogrzewanie: nie dotyczy,
zaopatrzenie w wodeg: nie dotyczy;
kanalizacja sanitama: nie dotyczy;
kanalizacja deszczowa: zgodnie z obowigzuj acymi w tym zakresie przepisami;
zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
odpady:
- w trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sig generowania odpadow;
- odbiér odpadow wytwarzanych w trakcie budowy i remontéw drogi na podstawie
umow z wyspecjalizowanymi firmami, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami,

4) Wymagania dotyczqce ochrony intereséw oséb trzecich:
a) zajecie pasa drogowego w warunkach uzgodnionych z zarzadcg terenu, w tym w

b)

<)
d)
e)
f)

zakresie czasu zajgcia terenu oraz sposobu realizacji inwestycji:

w  przypadku, gdy realizacja inwestycji moze spowodowaé ograniczenia w
zagospodarowaniu lub uzytkowaniu sasiednich teren6w - nalezy dokonaé odpowiednich
uzgodnien z ich wiascicielami;

wejscie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania i
przywrocenia poprzednich waloréw gruntu;

po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowaé teren i naprawi¢ uszkodzone w trakcie
prac budowlanych obiekty budowlane;

ewentualne ucigzliwosci powstale w trakcie realizacji i cksploatacji inwestycji nie mogq
wykraczac poza granice zajmowanych przez nia nieruchomosci;

na etapic projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy uwzglednic calo§é
warunkow wynikajacych z przeprowadzonych uzgodnien oraz zapewnié ochrong osob
trzecich.

3) Wymagania dotyczqce ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych:

- nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji :

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, wraz z innymi oznaczeniami, okreslono na

mapach zasadniczych w skali 1:1000, stanowigcych zalaczniki graficzne do niniejszej decyzji
{nr 1-3).



UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie

drogi gminnej w miejscowosci Bogufalow, na dzialkach nr 282, 301/1, 301/2, 304, 308, 310,

3111 312 (obreb 0002) wystapit w dniu 22 12 2020 r. pelnomocnik inwestora firma dziafajaca

pod nazwa Biuro Projektowe Espeja, ul. Gomoslaska 8/13, 62-800 Kalisz

Obszar objety wnioskiem jest polozony na terenie, dla ktorego brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a przedtozony wniosek zawieral niezbedne elementy, ktare

zostaly okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1

zagospodarowaniu przestrzennym

Stosownie do wymogow procedury administracyjnej wszystkie strony  zostaly

zawiadomione 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w drodze obwieszczenia, a

wnioskodawca oraz wiasciciele nieruchomosci zostal zawiadomiony na pismie w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o przystugujacych sie im uprawnieniach.
Obwieszczenie 0 wszczgeiu postgpowania wywieszono na urzedowych tablicach
ogloszen w Urzedzie Gminy Przygodzice oraz w sposéb zwyczajowo przyjety w miejscowosci

Bogufalow, (obreb 0002), Gmina Przygodzice.

W toku postgpowania zgodnie z obowiazujacymi wymogami uzyskano niezbedne
uzgodnienia.

- Zgodnie z art. 53 ust. S ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie decyzji uwaza sie za dokonane 2z
Marszalkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego, gdyz otrzymal stosowne pismo  znak
Rg 6733 58 2020.Gkp o uzgodnienie z dnia 22,01.2021 r.

— Zgodnic z art. 53 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie decyzji uwaza sie za dokonane ze Starostg
Ostrowskim, gdyz otrzymal stosowne pismo znak Rg 6733.58.2020.Gkp o uzgodnienie z
dnia 22.01.2021 r.

- Zgodnie z ant. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1
zagospodarowaniu  przestrzennym _uzgodnienie decyzji uwaza si¢ za dokonane z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu, gdyz otrzymal stosowne pismo
znak Rg 6733.58 2020 Gkp o uzgodnienie z dnia 22.01.2021 r.

- Zgodnie z art S3 ust. S ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu  przestrzennym uzgodnienic decyzji uwaza sie za dokonane
Wojewodzkim  Konserwatorem Zabytkow, gdyz otrzymal  stosowne pismo  znak
Rg.6733 58 2020.Gkp o uzgodnienie z dnia 22.01.2021 r

- Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie decyzji uwaza sie za dokonane z
Powiatowym Zarzgdem Drog w Ostrowie Wielkopolskim, gdyz otrzymal stosowne pismo
znak Rg 6733.58.2020.Gkp o uzgodnienie z dnia 22.01,202] r

- Uzgodniono z Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Kaliszu Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz, postanowieniem z dnia
23.02.202] r (data wptywu: 24.02 2021 r.), znak pisma: PO.ZPU.2.522 497.2021 WR.

Sporzgdzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powierzono
osobie uprawnionej, wpisanej na liste izby samorzadu zawodowego Wielkopolskiej
Okregowej Izby Architcktow.

Wobec powyzszych ustalen i uzgodnien, orzeczono jak w sentencii.



Pouczenie

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w
Ostrowie Wielkopolskim — Al Powstancéw Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrow Wielkopolski z
wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe. Do wniosku nalezy dolaczyc:

- decyzj¢ o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- OSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane;

- niezbedne pozostale pozwolenia, wymagane przepisami ogolnymi.

Wajt, w drodze decyzji, stwierdza wygasnigcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli.

1} inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg,

2) dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, Ktorego ustalenia sg inne niz

w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawcezego w Kaliszu, za posrednictwem Wojta Gminy Przygodzice, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢
istotg i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce 1o zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania od decyzji strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia organowi oSwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna | prawomaocna.

Opvacowal: Marek Noadechowski (vprawnienia do projekiowmnin bez egranween w specjalnca arclikckioniczme] nr ew. TI31/SP2002;
erboock Wielkopolskic) Okrggowej Leby Architcktdw, rang: wany pod ar WP - 0441

Decyzjz 523 josl ostatoczna

Prl',";. MNoain l1l\|,] e .o”c o‘ m L& up 1
’ up “"’O - '
Zalgezniki:

Kopic map zasadniczych w skali 1:1000 - zalgezniki graficzne do niniejszey deevz (nr 1-3),

Otrzymujq: '
I Gmina Przygodzice, Plac Powstancow Wiclkopolskich 2, 63-421 Przygodzice,
2. Buwro Projektowe Espeja, ul. Gomoélaska 8/13, 62-800 Kalisz. - pelnomocnik

3. alha

Do wiadomosci:
1. Marszalek Wojewodztwa Wiclkopolskiego,
Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Wielkopolskicgo w Poznaniu
Aleja Niepodleglosci 34
61-714 Poznan
Powiatowy Zarzgd Drog w Ostrowic Wiclkopolskim, ul. Staszica 1, 63400 Ostrow Wielkopolski.
Jaroslaw Ambrozy.
Darisz Otwiaska

B



;l | Zalqcquk nr 1 do qecyzjl 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na
.‘ | 3 budowie drogi gminnej w miejscowosci Bogufaléw, gmina Przygodzice; na dziatkach nr
282, 301/1, 301/2, 304, 308, 310, 311 i 312 (obreb 0002).
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WOIEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 62-800 Kalis
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BIURO PROJEKTOWE ESPEJA
ul. Gornoslaska 8/13
62-800 Kalisz

Odpowiadajac na pismo z dn. 8 stycznia 2021 r. (data wplywu do urzedu: 12.01.2021r.)
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu

nie wnosi uwag

ze stanowiska konserwatorskiego co do planowanej inwestycji polegajacej na budowie drogi gminnej w
miejscowosci Bogufalow, gm. Przygodzice na dz. nr 282,

Jednoczesnie tut. organ informuje, iz kazdy przedmiot, co do kidrego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakeie budowy na
rzeczone] posesji nalezy — przy uzyciu dostepnych srodkiow — zabezpieczyé i oznakowaé miejsce jego
znalezienia oraz bezzwlocznie zawiadomi¢ o zaistnialym fakeie wojewddzkiego konserwatora
zabytkow,

Woawaszhl Urzad Oy Zabylktw

wko: |
fiemwnik, Daidd- A W K aeEn
i L
Bosta figh -’Ja-r.uﬁmﬁ:

Zatacenil;
I.  Flan sytuacyjny (1 egz.)

Sprawy prowadzi: Kamreyna Moeek, 161 (62) 757 64 71 wyw_ 39



= 627355166 POWIATOWY ZARZAD DROG

i nad - ostrow o TRO YWIE KOPOLSKIM

Ostrow Wiclkopolski, dnia 3 lutego 2021 r.

PZD.6303.6.2021.6
Uzgodnienie Nr 6/2021

Biuro Projektowe
ESPEJA

ul. Gornoslgska 8/13
62-800 Kalis:z

Sprawa: uzgodnicnia budowy drogi gminnej w m. Bogufaltow (na dz. nr 282).

W nawigzaniu do wniosku w sprawie uzgodnienia projektu pn.: ,Budowa drogi gminnej
w Bogufalowie - dz. nr 2827, Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wiclkopolskim informuje.
ze uzgadnia przedmiotowy projekt w zakresie wiaczenia ww. drogi do dr. powiatowej nr 5332P.
Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przedstawic
do zaopiniowania i zatwierdzenia:
1. projekt czasowej organizacji ruchu — na c¢zas prowadzenia robot budowlanych,

2. projekt statej organizacji ruchu (w przypadku wprowadzenia nowego stalego oznakowania).

Zatacznik:
uzgodniony plan sytuacyjny — | ege.

1. adresal

[
g

‘Sprawe prowadzi: Agnieszka Majczak, pok. 3, tel.: 62/735-51-66 wew. 14 w godz. 7.00 ~ 15,00
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Energa
operator
ESPEJA
Biuro Projektowe
ul. Gomoslaska 8/13
62-800 Kalisz

Ostrow Wielkopolski, 08-02-2023 roku

Znak EOP/KD/4/2023/01/05231/MD

Dot.  wniosku 0 uzgodnienie projektu budowy drogi gminnej w m-ci Bogufaldw gmina Przygodzice na
dziatce nr 282 wzgledem istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej.

W odpowiedzi na przestane przez Panstwa ,zlecenie wykonania uslugi @ uzgodnienie
branzowe", kiére wplynglo do ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu dnia 26.01.2023 roku
w sprawie projektu budowy drogi gminnej w m-ci Bogufalow gmina Przygodzice na dziaice nr 282 wzgledem
istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej informujemy, Ze w obregbie planowanej inwestycii wystepuje
infrastruktura elekiroenergetyczna stanowiaca whasnos¢ ENERGA - OPERATOR SA w postaci :

s linii napowietrznej $redniego napigcia 15kV - SN2-02006/21 relacji Ostrow Poludnie - Strzyzew
odgalezienie na slupowa stacje transformatorowa nr 22249 (wkreSlona na planie
zagospodarowania terenu kolorem czerwonym),

» linii napowietrznych niskiego napigcia NN2-22249/01 i NN2-22249/02 (wkreslone na planie
zagospodarowania terenu kolorem niebieskim),

e slupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV o numerze identyfikacyjnym 22249 (wkreslona na
planie zagospodarowania terenu kolorem czerwonym).

Wyzej wymieniona infrastruktura wprowadza okreslone ograniczenia w planowanej zabudowie
i prowadzonych pracach budowlanych na terenie wiw dzialki.

W zviazku z powyZszym, w oparciu o przedstawiony projekt zagospodarowania terenu, uzgadnia
si¢ lokalizacje projektowanej zabudowy pod warunkiem spefnienia ponizszych wymogéw :
Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 0347 401)

w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowdanych prace pod
linia i w odleglosci mniejszej niz:

- 5 mod skrajnych przewodow linii 15 kV,

~ 3 mod skrajnych przewodéw linii 0,4 kV,
liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ tylko przy wytaczonych spod napiecia wiw odcinkach linii,
W celu wylaczenia wiw linii elektroenergetycznych Inwestor planowane] inwestycji winien wystapic,
Z €O najmniey;

~ 1 miesigcznym wyprzedzeniem (w przypadku skeci 15 kV),

- 2tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV)
do Dzialu Zarzadzania Eksploatacjia ENERGA — OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim o zgode i ustalenie warunkow czasowego wylaczenia. Inwestor winien liczy¢ sie
z poniesieniem kosztéw wylaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz
ewentualnych dopuszczen do pracy. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wytaczenie
fragmentow infrastruktury elektroenergetycznej bedzie moglo nastapic z uwzglednieniem
ponizszych wymogow:
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- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pozn. zm.)
zobowiazana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po stronie niskiego napigcia
04 kV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy przylaczeniowej)
dopuszczainego czasu trwania lacznej przerwy w ciggu roku, stanowiacej sume czasow
trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo dlugich w wymiarze do 35 godzin (dot.
przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymainych czasow i czestotliwosci przerw
pianowanych zobowiazana jest do zachowania warunkow dodatkowych, jakimi sa:

» maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,

o czestolliwost planowanych wylaczen odbiorcow — max 2 razy w ciagu tygodnia.
W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku
0 wylaczenie fragmentu sieci istotnego lub calkowitego wyczerpania wiw limitu dla przynajmniej
jednego podmiotu, kibrego obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetyczne)
wzgledem ktorej zlozono w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe
wylaczenie dla potrzeb realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego Oddzial
w Kaliszu 2astrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napigcia tego fragmentu sieci.

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zurawi, dzwigow,
wozkow widlowych, podnosnikow, koparko-adowarek oraz innych urzadzef ruchomych
(w tym zaladowczo - wyladowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscielaczy mas
bitumicznych, wind budowlanych, itp.), jak rowniez pojazdow cigzarowych wyposaZonych
w hydrauliczny diwig samochodowy lub tzw. wywrotkg", zwanych dalej tacznie sprzetem
zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje sig odleglosci, o ktorych mowa powyzej,
mierzone do najdale] wysunigtego punktu urzadzenia wraz z ladunkiem z uwzglednieniem
mozliwosc jego rozkodysania oraz przesunigcia przewoddw elektroenergetycznych,

3. Zgodnie 2 § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o kibrym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
0 zmiennej lokalizacyi, ktory moze zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglosc do przedmiotowe]
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczong
JNiebezpieczna odieglos¢” nalezy rozumiec, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez
wiw sprzet zmechanizowany strefy ochronnej odpowiednio 3 i § metréw, szczegolowo opisangj
w pkt 1 niniejszej korespondencji.

4. Poza strefa z pkt 1 prace mozna prowadzic przy zalaczonych pod napiecie wiw liniach pod
warunkiem zachowania w/w wymogow.

5. Ze wzgledu na fakt, iZ na obecnym etapie zaawansowania rozpatrywanego przedsiewziecia
inwestycyjnego nie ma realnej mozliwosci oceny co do ostatecznego udzielenia w przysziosci
przez ENERGA - OPERATOR SA zgody na wylaczenie spod napigcia przedmiotowego odcinka
linii elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV uprzejmie informujemy, iz zgodnie z § 55 ust. 3
Rozporzadzenia, o ktdrym jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma dopuszcza sie wykonywanie robét
budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych (nie zaliczanych do wiw
sprzetu zmechanizowanego o zmienne| lokalizacji) przez pracownikow nieuprawnionych
bezposrednio pod linia elektroenergetyczng bedaca pod napigciem oraz w strefie ochronne|
okresionej odpowiednimi poziomymi odleglosciami, o ktérych jest mowa w pkt 1. Roboty
budowlane, o ktorych jest mowa w treSci niniejszego punktu korespondencii, nalezy wykonywac
z zastrzezeniem zastosowania si¢ przez Wykonawce robot do nastgpujacych dodatkowych
warunkow:

~- prace w ofoczeniu (obszar strefy ochronnej oraz pod linig) nfrastruktury
elektroenergetycznej Sredniego i niskiego napigcia mozna prowadzic tylko | wytacznie pod
nadzorem uprawnionego pracownika, wylaczonego z wykonywania pracy przy budowie
obiektow bedacych przedmiotem uzgadnianego zagospodarowania terenu;

~ mozliwost wykonywania prac budowlanych do wysokosci 45 metrdw (bez
wykorzystywania sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji). Wiw. wysokost
4,5m nale2y rozumiet jako odleglos¢ pionowg mierzong pomigdzy pierwotng niweleta
gruntu (sprzed rozpoczecia prac budowlanych), a najbardziej wysunigtym w pionie

2
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fragmentem stosowanych narzedzi (w tym wykorzystywanych materiaiow) iflub czescia
-~ przediozenia w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu celem uzgodnienia
Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Prac opracowanej przez Wykonawce robét na
potrzeby zapoznania jego pracownikow, uczestniczacych w realizacji przedmiotowego
zadania budowlanego, ze szczegoinymi wytycznymi w zakresie przyjetej technologii
prowadzenia prac w strefie ochronnej linii 15kV i 0,4kV, tj. w strefie o zwigkszonym ryzyku
porazenia pradem elekirycznym. Opracowanie to, oprocz szczegdlowo opisanej
technologii prowadzenia prac na tym obszarze (w tym okrelenie: mozliwych do uzycia
maszyn lub innych urzadzen technicznych z uwzglednieniem ich gabarytow, miejsca
| sposobu skiadowamia materialow, itp), umoZliwiajacej zachowanie
wiw warunkow, winno by¢ krotkim i jasnym dla pracownika zbiorem informacii
0 dopuszczalnym sposobie jego zachowan w tej strefie (zakazy, nakazy, poruszanie sie
po wyznaczonych ciagach komunikacyjnych, ip). Przed rozpoczeciem prac
budowlanych w strefie ochronnej, kazdy z pracownikéw Wykonawcy robot winien
poswiadczyc wiasnorecznym podpisem:
e zapoznanie sie z jej trescia,
® rozumienie zawartych w niej postanowien.
Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajacy umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot
projektowanego przedsigwziecia inwestycyjnego, o ktorym jest mowa na wstepie niniejszej
korespondencii, lecz nie posiadajacy sprawdzonych i wiasciwych kwalifikacji w zakresie
eksploatacii danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych waznym
Swiadectwem kwalifikacyjnym.

6. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwiazanych z realizacja przedmiotowego
zagospodarowania terenu, naleZy na obszarze prowadzonych prac fizycznie oznaczyé
(wykorzystujac do tego celu np. tasme bialo-czerwong oraz tabliczki informacyjne) granice strefy
ochronnej linii 15KV | 0,4kV, o ktorej jest mowa na wstepie w celu eliminacji ewentualnych
przypadkow nieswiadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robét (izn. bez jego
vwiedzy) strefy ochronnej linii SN i nn.

7. Qe przedmiotowy odcinek linii 15kV i 0,4kV pozostaje pod napigciem, kazda potrzeba celowego
naruszenia strefy ochronnej wiw linii skutikuje obowiazkiem zastosowania sie Wykonawcy robét do
postanowien przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.

8. Podczas prowadzenia prac budowianych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
skiadowanie materialow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odleglosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz;

~ 5 mod linii 0 napigciu znamionowym 15 kV,

— 2 mod linii 0 napigciu znamionowym 0,4 kV,
0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997
roku w sprawie ogoinych przepisow bezpieczefistwa | higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z2003r.)

Wymagania pozostate

9. Koszly naprawy | poniesione straty, jak rowniez utracone  korzysci  przez
ENERGA - OPERATOR SA w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstalych
podczas wykonywania robot pokrywa Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.

10. Nie nalezy naruszat istnigjacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. shupow, kabli, ziacz,
przepustow, uziemien itp.

11, Nie wyklucza sig istnienia innych elementéw sieci, niz widoczne na zalaczonych planach.
Ewentuaine dodatkowe kolizie z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalely zglasza
w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia szczegdléw i sposobu ich
formalnego oraz technicznego usunigcia,
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12. O terminie rozpoczecia prac naledy powiadomic ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon
Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2 z dwutygodniowym wyprzedzeniem

W przypadku braku moZliwosci spefnienia powyZszych warunkdw  Inwestor winien
wystapic do ENERGA - OPERATOR SA Al Wolnosci 8 62-800 Kalisz o zgode i ustalenie
warunkow  przebudowy  sieci  elektroenergetycznej na  odcinku, na  kidrym  koliduje
Z nig projektowany obiekt Inwestor winien liczyé sie z poniesieniem kosztéw przebudowy
istnigjgcych elementdw sieci elektroenergetycznej, z ktorymi kolidowalaby planowana przez
niego inwestycja.

Niniejsze uzgednienie jest wakne do dnia 08.02.2025 raku,
Fa pnwaian@t

Kiergwmik Dziaky
L okurneptac)i Energe £

-5 u‘ﬁﬁia?‘m

Wi przypady copoweedzl na ninkjszy dokument, prosimy o powolanks dle na znak piema ENERGA - DFERATOR SA Oddris! w Kaliszu Rejon Dysiybugi
Celrtw Wielopelski (umieszezony w gimsaj caeiel pama po lewe| siranie),
Tatqeamiki
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Domana Hurt Biiuro Projeétows ESPEJA
Infrastnusctura | Serwis Usiug, ul. Gomoslgeka 813
Diziat Zarzgdzania Zasobami Infrastrulduny G2-800 Kalisz

i Obslugi Kisnta

ul. Ogrodowa 8, 81-082 kode
tel.: 503 107 282

Fods, 03 hiy 2025

Mumer plema:  TTESILUET 2151844023
Temat: budowa drogi gminnej w Boguchwalowis dz. 282, gm. Proygoedzice.

Szanowni Paristwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt budowy drogi gminne) w Boguchwalowie.

Przy realizac)i procesu budowy wymagane jest spelniznie nastepujacych warunkdw, kidre sa integralng
czedcia uzgodniznia:

1.

Wiykonawca jest zobowiazany zglosié do ORANGE POLSKA S_A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne)
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmictowego pisma. Tryb 1
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzdr wiadcicielski dostgpne sa na  stronie:
wiwnw. orange plwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S A bez zgloszenia

nadzoru wiadcicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
Scigania. ZgloszenieMWniosek o nadzdr  wiascicielsk MOZNa przestac = strony
www . orande. pliwniosekonadzor lub kisrowad na adres:

Obstega Techniczna Klienta Zachdd
Wiydziat Utrzymania Ustug i Infrastrukiury
Al Waolnogel 7, 62-800 Kalisz

e-mail - DISU. BWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomiznie powinno zawierad nazwse | adres wykonawey prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykomywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznogci rgocznie | pod nadzorem upowaZnionego
przedstawiciela ORAMNGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obshugi Technicznej Klienta
w Kaliszu;

Lokalizacjp podziemnych uwrzgdzed telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontroinych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienanizsionych na

Drerge Poles Spads Aryrs @ escsbs | adrsssT W Wanzrws I0-10 ey A lsroroimskich 180, womens de P P o S oim
A T Femat-. === 1T ; FRGON T12 100004, AP 23E-00-30-305; & polrydyT w < ainic] apdmis Takinciowym wynoangcyTT 1 B0T.07 5407 siotych




planie nalezy je zabezpieczyd na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Usiug Obsfugi Techniczne] Kienta w Kaliszu oraz inspektora nadzon;

4. W migjscach projektowans] nawierzchni jezdne] infrastrukture teletechniczna zabezpieczyd przed
uszkodzeniem 1 przesunigciem rura osfonows dwudzizing. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustald
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom istniejace] infrastruktury do
projektowans] niwelety. Zachowad nomatywne preykrycie infrastrukiury  teletechnicznej. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy;

6. Migjsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyine] przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawulacemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakornczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemneqgo zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjec kolizyjnvch z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemng) akceptacji w formie protokodu
odbioru lub notatki sluzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechniczne], w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn | warunkéw ckreglonyeh w niniejszym dokumencie, ORAMGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawcg penymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Kientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

Egczna wysokose roszezen ORANGE POLSKA 5 A w stosunku do sprawcy wszkodzenia moZe siggad
nawet kwoty kilkuset tysigey Ziotych polskich;

9. Minigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzeze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Maleznogc nalezy uregulowad
w terminie okraglonym na fakiurze VAT, ktdra zostanie przesfana odrgbng korespondencja.

ORANGE POLSKA S A Dziaf Zarzadzania Zascbami Infrastrukiury | Obshugi Klienta w bodzi otreymat
do celdw shuzbowych 1 kpl. plandw z preedmictowego uzgoednisnia.

Z powazaniem

G/ breta Hpbu

Gidwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zatgeznik: 1 egz. planu zagospodarowania terenu (rys. 3,10 3.2)



netapl t +48223522000  Neth SA, Baetowa Butiness Park, ol Pulawsia 454 N E T 1 A
f +48223522001 02-834 Warszawa

Netia S.A. Jaworzno dn, 06,02.2023 r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Biuro Projektowe Espeja
ul. Gérnoflgska 8/13
62-800 Kalisz

Wasz znak: ES-1L/20/128/2023
Nasz znak: NTTG-508-0607/23

Wywiad branZowy

Dotyezy: Uzgodnienie budowy drogi gminnej w Bogufalowie dz. nr 282,

W edpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 25,01,2023r. Dzial Utrzymania Ustug Netia S.A. po zapoznaniu
sig z zakresem opracowania odwiadcza, 2e sie¢ teletechniczna NETII znajduje si¢ poza zakresem planowanegj
inwestycji,

Powyzsze uzgodnienie podlega aktualizacji po 12 miesigeach od daty jego wydania.

W zwiazku z dynamicznym rozwojem swiadczonych ustug i rozbudowg wlasnej infrastrukiury teletechnicznej,
Netia S.A. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowien,

Z powazaniem:

o stawicial Nelic SA
PAWEL TARASHA

Wszelkich informacji na temat sieci Netia SA udzicli:
Pawel Taraska tel. +48 504 231 288
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BIURO PROJEKTOWE ESPEJA

UL. GORNOSLASKA 8/13

62-800 KALISZ

2023-22398

Uzgodnienie bezkolizyjne z sieciq gazowq
Dotyczy: Budowy drogi gminnej w Bogufatowie dz. nr 282 gm. Przygodzice,

W odpowiedz na Panstwa pismo nr ES-IL/18/128/2023 z dnia 25.01.2023r. ([data wptywu do OGP Goz -
System S.A. 27.01.2023r,) w sprawie budowy drogi gminnej w Bogufafowie dz. nr 282 gm. Przygodzice
przesylamy egzemplarz pkanu syluacyjnego z naniesionym ww, zadaniem, w obrebie kiéreqo nie posiadamy
sieci przesylowe] wysokiego ciénienia,

c L FY) w P,

Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie fraci wainoic po uptywie dwéch lat, liczge od daty wydania
Sprawe prowadzi: Katarzyna Wojlysick tel. 61-8544-453

UWAGA:
Informujemy, ze Spdétka Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytgcznie
w zokresie przesytowej sieci gozowej wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem.
W zakresie mogqcych wystepowac w terenie innych sieci gozowych wypowicdajq sie odpowiednio:
- Wriaiciwy miejscowo Oddziot Zoktadu Gazowniczego Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0,
w zakresie ocen mozliwosci gazyfikacii oraz istniejqcej sieci gazowej, ktérej jest operatorem,
- PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Géra, ul. Bohateréw Westerplatte
15, w zakresie gozeciqgow i innych obiektow kopalnianych,
- PGNIG S.A. w Warszowie Oddziat w Odolanowie, 63-430 Odolanow, ul. Krotoszynska 148, w zakresie sieci
gozowe), ktorej jest operatorem,
- Europol GAZ S.A. w Warszowie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gaozociggow
Tranzytowych.
- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedgce ich wiascicielem istnigjqcej sieci
gozowej,

Dokument w postad alekvoricing] opalrrony rosicd bempiecirm m podpisem alekronicznym weryikowarym 70 pomeca walnago kadilkewanago
certyfkaty

Operator Gozociqgow Przesylowych Adves Sledziby Zonzqd Spotkl
GALSYSTEM S A, ul, Mszczonowska 4 Frezes Zorzgau: Marcin Chiudzinski
Oddzial w Poznaniv 02-337 Warszowa Wicaprazes Jorzqdu: Ardrze| Kensbok
ul. Grobia 15, 61-859 Pormnan 1ol 22220 18 00; foks 22 220 1605 Wiceprazes Jomrqou: Marion Krzemifsh
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Zakiad Uslug Komunalnych w Przygodzicach

7 ul. Szkoina 4, 63-421 Przygodzice
e-mail: zuk@przygodzice.pl tel. 62 506 55 90
w PRZYGODZICACH www.zukprzygodzice.pl

Przygodzice 10.02.2023r.

Znak: ZUK.7012.01.2023

Biuro Projektowe ESPEJA
ul. Gérnoslaska 8/13
62-800 Kalisz

dotyczy: wydania uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej w Bogufatowie dz. 282 w zakresie
istniejqcej infrostruktury wodociggowej i kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na pismo nr ES-1L/19/128/2023 uzgadniamy projekt przebudowy drogi przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

W obrgbie planowanej przebudowy drogi wystepuja zblizenia i skrzyzowania z
istniejacy siecia wodociagowa. Wszelkie wykopy w migjscach skrzyzowan i zblizen nalezy
prowadzac recznie zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Jakiekolwiek naruszenie elementow nalezace do uzbrojenia sieci i przytaczy
wodociggowych takie jak: wiazy, skrzynki zeliwne, hydranty, tabliczki znacznikowe, zasuwy
obudowy zasuw itp. podlegajg odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan istniejgcy. W
przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na mapie,
uszkodzonych, niesprawnych badz wykonanych z materialéw wycofanych ze stosowania
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika.

Podczas przebudowy istniejacych oraz budowy nowych rowéw przydroznych nalezy
zachowac strefe przemarzania gruntu 1,5 m w odniesieniu do istniejacej sieci wodociagowe).
W przypadku braku mozliwosci zachowania strefy nalezy wodociag przeprojektowac w celu
zmiany jego trasy badz przedstawi¢ alternatywne rozwiazanie techniczne do akceptagji ZUK
w Przygodzicach.

Za wszelkie awarie zwiazane z uszkodzeniem sieci i przytaczy wodociggowych
powstate podczas wykonywania robot budowlanych obciazony zostanie kosztami napraw
wykonawca robot

Wazno$¢ uzgodnienia 2 lata od daty wystawienia.

DYREKTOR
omunalinych

ozicach

otrzymuja:
1. adresat
2eae



Jarocin, dnia 7 pazdziernika 2021
anco

Anco Sp. z 0.0,
ul. $w. Ducha 118b
63-200 Jarocin

Biuro Projektowe Espeja
ul. Gornoslaska 8/13
62-800 Kalisz

Naszznak:  MW/1622021

dotyczy: uzgodnienie dot. budowy drogi gminnej w Bogufalowie dz. nr 282

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 09.09.2021 r.. dotyczace uzgodnienia planu budowy
drogi gminnej w Bogufalowie dz. nr 282 informujemy, Z¢ we wskazanej lokalizacji nie
wystepuja sieci gazowe zarzadzane przez Anco Sp. z 0.0.

W zwiazku z powyzszym uzgadniamy bez uwag.

Z powazaniem

Sa3d Rejonowy Poznan — Nowe Miasto | Wilda w Poznanm o X Wydaad Gospodarcry Kryowepo Repstry Sedowego o KRS Q000024614
Kagnal rakladowy: 5.000.000 i, oplacony w calosei ¢ NIP §2200.23.756
T 627302633 e F 6278027 35 o sekretorimt@anco.pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61854 51 00, faks 61 852 39 23

Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim ESPEJA

ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostréw Wielkopolski BIURO PROJEKTOWE

tel. (062) 769 5390, Ul. GORNOSLASKA 8/13
gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl 62-800 KALISZ

Wasz znak: Ostrow Wielkopolski, 04.04.2023

Nasz znak: PSGP0.0108.763.019.2022

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w m. Bogufaléw dz. 282

Lokalizacja przedsigwzigcia:
Wojewodztwo: Wielkopolskie
Gmina: Przygodzice
Miejscowose: Bogufatow
Ulica: droga gminna

Dzialka: 282

W odpowiedzi na zlecenie w sprawie . w. informujemy, ze na przedmiotowym obszarze brak sieci
gazowych bedacych w eksploatacji PSG Sp. z 0.0. Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim.

Sprawe prowadz!:
Marta Jarmuz, tel. : 62 769 53 94
Zataczniki:
- zlozone opracowanie
Do wiadomosci:
-ala
Poiska Spbika Gazownictwa sp 7 0.0 Oddzial Zakkad Garawniczy w Poznaniy S0 Rejonowy dla K - Srbdmieses w Krak
ul. Weyciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 X1l Wydzie® Gospodarcey KRS
33-100 Taméw 61-860 Poznasi NIP 5282456411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy 10 488 917 050 21 www.psgaz.pl



DECYZJA MINISTRA CYFRYZACJI



Warszawa, dnia 31 marca 2021 r.

MINISTER CYFRYZACJI

DTWIT.7110.22 2021

Petnomocnik: Michatl Suchecki
ul. Garnoslgska 813
62-800 Kalisz

drogif@espeja.pl

Strona: Wojt Gminy Przygodzice
Pl. Powstancow Wielkopaolskich 2
63-421 Przygodzice

DECYZIA

Ma podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych?® oraz art.
104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyinego?,
po rozpatrzeniu wniosku z 13 stycznia 2021 r. o swolnienie zarzadcy drogi z obowigzku
budowy kanalu technologicznego w pasie drogowym, w rwiazku 7 planowang budowa drogi
gminne] w miejscowosci Bogufafow, zlokalizowanej na drziatce nr ewid. 282, gmina
Przygodzice, powiat ostrowski, wojewodztwo wielkopolskie,

ZWALMIAM

Waojta Gminy Przygodzice, bedgcego rzarzadcg drogi, z obowigzku budowy kanafu
technologicznego w ramach realizac)i wskazane] inwestycji.

Ma podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono
w cafosci 2gdanie strony.

Pouczenie

Strona niezadowelona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 31 art. 129
& 2 Kpa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zwrdcic sie do Ministra Cyfryzacji
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu terminu na zioZzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze,
na podstawie art. 127a § Kpa w zwigzku z art. 127 § 3 Kpa, zrzec sie prawa do wniesienia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1 iart. 130 § 4 Kpa z dniem
doreczenia Ministrowi Cyfryzacji ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie

17j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z& zm.
#7j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej Kpa”.

. ."'-
T

. warwpremiergoy.pl




ostateczna | prawomocna, a takie podlegac bedzie wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 Kpa, decyzjg
ostateczng jest decyzja, od ktarej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej
uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewainosci oraz winowienie postepowania moze
nastapic tylko w przypadkach przewidzianych w Kpa lub ustawach szczegdlnych. Natomiast
zgodnie z art. 16 § 3 Kpa, decyzjg prawomocng jest decyzja ostateczna, ktdrej nie moina
zaskarzyc do sgdu administracyjnego.

Jezeli strona nie chee skorzystac z prawa zwrocenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy moze, na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu
przed sgdami administracyjnymi?, wniesé na ninigjsza decyzje skarge do Wojewddzkiego Sgdu
Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie za posrednictwem Ministra Cyfryzaci
w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie lub petnomocnikowi. Wpis sgdowy od
skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 z*.

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji

Tomasz Proc
Diyrekior

Departamentu Telekomunikacji
Spodpisane bwaliffkowanym podpizem slektroniczrym,y

Otrzymujg:
1. adresat
2_aa

47]. Dz.U. 2 2019 r. poz. 2325 ze zm.

4§ 2 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoscl oraz
szczegofowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. Nr 221
poz 2193 ze zm.).
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BADANIA GEOLOGICZNE



GeO0-ll

PRACOWMNIA GEDQLOGICZ

Opinia Geotechniczna

do projektu pn.: " Budowa drogi gminne)] w Bogufalowie
dz. nr 282, 311"

Lokalizacja:

Bogufatow — dz. nrew. 282, 311
gm. Przygodzice

pow. ostrowski

woj. wielkopolskie

Zleceniodawca:
ESPEJA Biuro Projektowe

ul. Stawiszynska 12
62-800 Kalisz

Inwestor:

Gmina Przygodzice

Pl. Powstancow Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice

Opracowal:

mgr Tomasz Piwowarski
VII-1521

Kinga Zawisza

Marzec 2021 r.
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Nimejsza opime geotechniczna opracowanoe w fimme GEO-MI Pracowma Geologiczna
Michat Maluszynski, na zlecemie firmy: ESPEJA Biure Projekiowe, zsiedziba przy
ul. Stawiszynskiej 11, 62-500 w Kaliszu.

Opimie wykonane w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechmiczne czesc 2 1 nom juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacyjnych — PIN-81/B-03020
~Posadowienie bezpoiredme budowl. Obliczenia statyczme 1 projektowanie”™ oraz na podstawie
wytycznych PN-98/B-0247% Geotechmka Dokumentowanie geotechmiczme. Zasady ogolne.”.
Wikorzystano rowniez mapy przedmiotowe 1 literature fachowa.

Podstaws prawna wykonania opini jest Rozporzadzenie Mimsira Transporiu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskie) z dua 25 kwietnia 2012 ©. w sprawie ustalania geotechnicznych wanmkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowamia jest opima okreslajaca wammnki geotechmiczne oraz stopien
zlozomoscl budowy geologiczne), do projektu pn: "Budowa drogi gminne) w Bogufalowie dz. nr
282 311"

1.3. Celi zakres opracowania
Celem opracowamia jest udokumentowanie warmmnkow gruntowe — wodnych wystepujacych

w rejonie badan w zakresie umozliwiajacym przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sperzadzone na podstawie wykonanych wiercen oraz jakosciowego okreslenia
parameirow wicdacych gnmtow. Przy opracowywamu mmejsze] dokumentacp wykorzystano
rowniez mapy 1 literature geclogiczna, polskie normy oraz branzowe przepisy prawne.

W szczegdlnosel celem opracowania jest okresleme:
» stopnia zloZonoscl budowy geclogicane,
» glebokoscl wystepowana zwierciadla wod gnmtowych,
» ewentualnego zasiegu 1 glebokoscl wystepowania gruntow slabonosnych,

» grup nosnosci podioza nawierzchm.

Michal Malss sk I-148 i waw,gea-mi.pl
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2. LOKALIZACTA TMORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Bogufalow, (gm. Przygodzice, pow.
ostrowskl, wo). wielkopolskie). Szczegolowa lokalizacja przedstawiona zostala na mapie
dokumentacyjne), stanowiace] Lalaczmk nr 3, oraz na mapie lokalizacyjne] stanowiace] zalaczmk
or 2.

Wedlug fizycemogeograficzne) regionalizacji Polski teren badan polozomy jest w obrebie
Kotliny Milickiej (318.34) — mezoregionu fizycznogeograficnego w srodkowe-zachodniej Polsce,
stanowiacego wschodma czesé¢ Obmizema Milicko-Glogowskiego. Fegion gramiczy od polnocy z
Wysoczyza Kaliska, od pélnocnego zachodu z Kotlina Zmigrodzka, od zachodu i poludnia ze
Wzgorzami Twardogorskimu a od wschodu ze Wzgorzam Ostrzeszowskinu. Kotlina Milicka lezy
na pograniczu wojewodztw dolnoslaskiego 1 wielkopolskiege. Mezoregion jest rozleglym
zaglebleniem o genezie lodowcowe] (zlodowacenie srodkowopolskie), polozonym na wysokosel
ok. 150 mnpm.

Powlerzchmia terenu pod wzgledem hipsomefryeemym jest zrézmicowana. Fzedne
mwelacyjne otwordw rozpeznawezych wahaja sie miedzy 142,50 - 15300 mn. p. m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W tereme wytyczono 4 otwory badawcze, metoda rzednych 1 odcietych (donmardw),
W oparcin o istniejaca sytuacje, na podstawie mapy symacyjno-wysokosciowe]. Rzedne
wysokoscliowe zostaly ustalone metoda interpolac)l na podstawie wi'w mapy.

3.2, Wiercenia i badania terenowe

Eoboty wiertnicze prowadzone w dmm 01.03.2021 r Odwiercono 4 otwory badawcze
o glebokoscl 20 m kazdy 1 o laconym metrazm 8.0 mb. Wiercema wykonanoe przy uyciu
samojezdne] wiermicy mechamczne; WG5-30, pod nadzorem geclogiczmym mgr inz Michala
Matuszynskiego.

Opis makroskopowy 1 klasyfikacje przewiercanych warstw gnntéw wykonano zgodme z-

— PN-B-04481:1988. Gruniy budowlane - Badania probek gruniu.

Michal Malssyisk - 148 i wew,gea-mi.pl
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— PN-B-02481:1993_ Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbele literowe i jednostid miar
Dodatkowo dokomano opisu makroskopowego 1 klasyfikacji przewiercanych warstw
gruntow zgodnie z normanu:
— PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntew —
Czese 1: Oznaczanie i opis;
— PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntew —
Czese 2: Zasady klasyfikowania;
Po zakonczonych pracach polowych, otwory badaweze zhikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotmnych profili geologicenych.

4, DANE DOTYCZACE WELASCIWOSCI PODELOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna
Wierceniami do glebokosc:t 2,0 m ppt zbadano jedyme stropowa parhe podioza
gruntowego. Przyjeto nastepujaca klasyfikacje grnumtow:
* holocenskie — grunty antropogeniczne (Qhn), humus (Qhh).
= plejstocenskie — osady piaszezyste (Qpfg), gliny zwatowe (Qpg).

W skiad holocenu wechodza:

grunty aniropogeniczne (Qhn) — grunty te odnotowane w otworze nr 1 1 3, bezposredmo pod
powlerzchmia teremu, do glebokesc: 0,20 — 080 m ppt FEeprezentowane sa przez nasypy
niekontrolowane, zbudowane z humusu, gmizn, piasku sredniego. kanuem 1 kruszywa lamanego.

humus (Qhh) — warstwe gleby o mmazszosci 020 m odnotowano w otworze mr 2 1 4 w

przypowlerzchniowej czesel terenu.

W skiad plejstocenn wehodza:

osady piaszczyste (Qpfg) — nawiercone zostaly w kazdym ofworze badawczym, na glebokosa 0,20
— 0,80 m p.p.t. Miazszosc okreslona zostala fylko dla otweru nr 2 1 wynos: 0,20 m W pozostalych
otworach spagu mie nawiercono. Litologiczme osady plaszczyste reprezentowane s3 przez piaski
drobne 1 piaski srednie.

osady zastoiskowe (Qpl) — zalegaja wylaczme w otworze nr 2, ponize] osadow piaszezystych, na

Michal Mahgs sk i-14B i wew,gea-mi.pl
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glebokosci 0,40 m pp.t Miazszosc me zostala okreslona gdyz spagm mie osiagmeto. Litologicznie
ghny zwalowe wyksztalcone sa jako gliny plaszezyste przewarstwione glina piaszezysta zwiezla.

4.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakele wykonywamia prac wiertmezych, w obrebie teremm badan, do glebokosc

20 m pp.t, nie stwierdzono wystepowania wod podziemmych.

4.4, Charakterystyka wydzielonych warstw

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badama makroskopowe
gruntéw), na zhadanym terenie, moina wydzielié dwie serie litologiczno-genetyczne. Zostaly one
ujete w warstwy geotechnmiczne (zgodme z [1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw
geotechmicznych podane charakterystyczne wartosct parametrow geotechmicznych, okreslone na
podstawie badan makroskopowych, metodama B 1 C wg p. 3.2, PN-21/B-03020. Jako ceche
wyroZmajaca dla gruntow mespoistych przyjeto stopien zageszezema - Ip, a dla gnmtow spoistych
stopien plastycznoscl - I Pod wzgledem konsolidacyi grunty serii II naleza do grupy B (wgp. 14.6
PN-81/B-03020). Charakterystyczne wartoscl parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zestawiono w Zalaczniku nr 1.

Charaktervstvka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- I seria — osady piaszczyste

INa zespdl tych osadow skladaja sie grunfy mineralne rodzime miespoiste. Pod wzgledem
hitologicznym reprezentowane sa przez piaskl drobme 1 piaski sredme. Pod wzgledem wlasnosel
filtracyjnych grunty te naleza do:

+ sredmo przepuszczalnych - dla piaskéw sredmich, o onentacyjne) wartosci wspolczynmika
filtracji k wynoszace] 1-3x10™ m/s.

+ malo przepuszczalnych — dla piaskow drobnych, o cnentacyjne) wartosci wspolczynmika
filtracji k wynoszacej 107 — 107 m/s.

W obrebie serii I wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
- IA — reprezentowana jest przez piaski drobme. 53 to uiwory wilgome, w stanie sredmio
zageszezonym, o charakterystycznej przyjete] wartoscl stopma zageszezenia In®=0,50.

Michal Malusivisk - 148 i waw.gea-mi.pl
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- IB - reprezentowana jest przez piaski sredmie. Sa to utwory wilgotne, w stame srednio
zageszczonvi, o charakterystyczne] przvjete] wartosci stopnia zageszezenia In®=0,50.

II seria — gliny zwalowe

Na zespol tych osadow skladaja sie gnnfy puneralne rodzime spoiste. W obrebie
zbadanego teremu sema ta reprezentowana jest przez gliny piaszczyste przewarstwione gling
plaszczysta zwiezia. Pod wzgledem wilasnoscl filtracyjnych sema glin zwalowych nalezy do
srumntow:

* bardzo slabo przepuszezalne — dla glin piaszezystych, o onentacyjne] wartosel

wspdtezynmka filtracji k wynoszacej 105- 107" m/s.

W obrebie serii IT wydzielono jedna warstwe geotechniczna:

- IT — do warstwy zaliczono gliny piaszczyste, 53 to gnnty malo wilgome, w stamie
twardoplastycznym, o charakterystyczne], przyjetej wartosci stopnia plastycznosci I®=0,05.

Do warstw geotechmicinych mie wlaczone wystepujacych od powierzchm terenn nasypew

niekontrolowanych 1 humusu.

. WNIOSKI

1. Podleze gruntowe terenu badan, do zbadane) glebokosc: 2,0 m pp.t. charakteryzuja proste
warnnki gruntowo — wodne.

2. Ostateczna kwahfikacja inwestycp do kategoni geotechniczne), zgodnie z Fozporzadzemem
Mimstra Transportu, Budownictwa 1 Gospedarki Morskie) z dma 25 kwietma 2012 ¢ [1]
nalezy do Projektanta ipowimnma uwzgledmaé charakterystyke teremn badan 1 podioza
gnntowego, parametry fizyczno—mechaniczne gruntéw, zalozema projektowe 1 ostateczne
rozwiazania konstmukeyjne.

3. Wszystkie zbadane gnnty zostaly ujete w warstwy gectechniczne. Wyznaczono dla mich
charakterystyczne wartoscl parametrow geotechmemych, ktdre przedstawiono w Zalaczniku
or 1.

4. Nawiercone gnnty naleza do dwoch semi hitologiczno-genetycznych. Gnunty wszystkich
serll posiadaja korzysine wartoscl parametrow geotechniczmych 1 beda stanowié dogodne
podioze budowlane.

Michal Maliss sk i-148 | wew, gea-mi.pl
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W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosca
2,0 m pp.t., me stwierdzono wystepowana wod podziemnych.

6. Warstwa nasypow niekontrolowanych 1 humusu nalezy do gnntéw menosnych 1 me moze
stanowic bezposredmego podloza budowlanego. Nalezy je usimac z obrebu projektowane)
mwestycjl.

Warunki wodne na dokumentowanym obszarze ocemono na podstawie rozporzadzena [2].

[

Przyjeto jednoczesnie, Ze pobocze bedzie utwardzone 1 szezelne oraz zostana zapewnlone
wanumki do dobrego odprowadzenia wod powlerzchmowych. W zwiazku z tym, 1z na calym
badanym tereme me stwierdzono wystepowania wod podziemmych zaleca sie przyjecie
dobrych warunkow wodnych w obrebie planowane] mwestyeji.

8. Gmupy nosnosci pedloza nawierzchm przyjeto na pedstawile danych z wiercen oraz zgodnie
z poziomem wod podziemnych wystepujacym w okresie badan Przyjmowame grup
nosnoscl dla potrzeb projektowama nawierzchm uzalefmione jest od wystepujacych
rodzajow gruntéw podloza oraz stwierdzonych wanmkéw wodnych rozpoznanyeh do
wlasciwej glebokoscl. Przyporzadkowanie poszezegdlnych warstw geotechnicznych do grup
nosnoscl podieZa przedstawiono na Zalaczmlunr 4.1-4.2.

9. Nalezy pamietac, ze wprowadzone w 2013 r. zmiany rozporzadzenia w sprawie wanmkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczme 1 ich usytwowanie [3], zmosly
Wymog wyzmaczania grup nosnoscl 1 ospowodowaly komieczmosc obliczamia nosnosc
podlezy, na ktorych bedzie realizowana mwestycja. Dlatego przedstawione w miniejszym
opracowaniu przyporzadkowania nalezy traktowac jako onentacyjne.

10. W frakcie realizacji robot ziemnych nalefy zachowac istniejace parametry cech
fizyczmych 1 mechanicanych podloza gnmtowego.

7. MATERIALY WYRORZYSTANE W DORKUMENTAC]I
7.1. Przepisy prawne
[1]. Rozporzadzeme Mimistra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie) z dma 25
kwietma 2012r w sprawie ustalama geotechmcmmych wanmkéw posadowlenia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
[2]. Rozporzadzeme Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie] z dmia 2 marea 1999 r w
sprawie warunkow techmiczmych, jakim powimny odpowiadac drogi publiczne 1 ich
usytuowanie. { Dz.U. 1999 nor 43 poz. 430).
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[3]. Obwieszczenie Mimistra Infrastruktury 1 Budownictwa z dma 23 gmdma 2015 © w
sprawie ogloszema jednolitego tekstn rozporzadzema Mimstra Transportu 1 Gospodarki
Morskie) w sprawie warnunkow techmiczmych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1
ich usytnowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124).

7.2. Normy panstwowe i branzowe

[4]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czesc 2 Rozpoznanie

1 badamie podloza gruntowego.

[3]. PN-EN IS0 14688-1:2006. Badamia geotechmiczne — Oznaczanie 1 klasyfikowanie
gruntow — Czesc 1: Ozaczanie 1 opis.

[6]. PN-EN ISO 14688-2:2006 (Ap2). Badania geotechniczne - Oznaczame 1 klasyfikowanie
gruntow — Czesc 2: Zasady klasyfikowania

[7]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Foboty ziemne. Wymagania ogolne.

[8]. PN-5-02205- 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

7.3. Literatura

[9]. Jermolowicz P., | Zjawiska filtracji, przesiakow 1 sufozji w budowmictwie”, Warszawa
2015¢

[10]. Pazdro Z., ,Hydrogeologia ogolna™ Wydame III uzupelmione, Wydawmectwo

Geologiczne, Warszawa 1983 ¢
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil mumer 1

ZakNHr 4.1

Wiernica: W&S-30

Rejon dz. nrew. 282, 311
Mie|scownse: Boguiakiw

Flecenlodawca: ESPEJA Blurn Projekinwe
Wierzenle: GED-M| Pracoania Geologlezna M M uszynskl
Madzaor gecloglczry: mgr inz. Michat Maluszynsk

Fysbem wiercenla: mechaniczny

Rzedna: 142.50 m np.m.

mina: Przygodzica
Powiat Cstrowskl Skala 1:50 | Data wiercenla: 01-03-2021
Wolewedztwo: Wislkopoiskis
—a - m
. —_ e [~
il 8 | & = = & 3
B3E|E|E| ¢ | € 8 & 7 |38 BB
seE| 2| & B -] Opls Liologiczy = o ] Fg|l 5| 5| o
giz| 22| = | B - 4 g |28 2| 5
§xg| 5|7 ! 5 5 A EHE
1 3 4 5 1 T g 10 11 12 13
] nasyp nlekonTolowany, nM Huwmus, EZary or o
o] Dog [-EZAry (HHKE gz Fiasek drobmy, 2oty
e piasek drobmy, 20ty
—14a P Fsa | 1a | w | sz | @1
2.0 ]
Profil numer 2 Rzedna: 14590 mnpan.  Data: 041-03-2021
# gieba, szara Gb Huwmus, sZary ar
R 0210 plasek srednl, 2oity PE Plasek Srednl, 2oity MS3 =) w szg | &1
L 0.40| glina plaszczysta, Pyt z plasklem | Hem,
brazowo-52ara bF3ZnW0-523ry
prIewarstaiona ging przewarswiony liem z
L plaszczysty Twieziy piasklamem | pylem
GpiGpET isagisisac) I | mw | 1 | G4
28 200
Profil numer 3 Rzedna: 150,60 mnpam. Data: 01-03-2021
5?‘ A nasyp niskoniolowany, Gnunty aniropogenicane,
}ﬁf <] BZAMY (H+Qruz+¥0+Ps) sZars
| W nN Mg W
\.L_M.
TR 0.B0| plasek droboy, 2oty 2 Piasek drobmy, 2oty Z
—1.0 gomlieszka plasku plasklam sradnim
srednilego
Pd+Ps msaFSa | 1A W sz | &1
28 200

Rysunek wykonano programem " GeoStar” zgodnie z PH-B-02480: 1886
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

ZALNr 4.2

Wiennica: W&5-30

Emina: Preygodzice
Powiat Csirowskl

Rejon: dz. nr ew. 232, 311
Mle|scownst: Boguiahiw

Wa|ewndzbwn: Wislknpoiskia

Zlecenipdawca: ESPEJA Bluro Projgkinws
Wiercenie: GED-M| Pracoania Geologiczna M M auszynskl
Madzor geologiczny: mgr inz Michat Maluszynsk

System wiercenla: mechaniczny

RzZedna: 153.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercanla: 01-03-2021

= = m
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i g o 1 B o B = m o = =
= ke c [« - = = = 3
oR § & % - & = = - E = | m
1 2 | 3 4 5 E 7 [ IR EE
i g=ba, szara Gb Humus, EZary or
| ©GZ0| plasek drobny, Zoty Fiazek drobny, 29Ty
1.0 N
P FSa 1A szg | &1
2 200

Rysumek wykonano programem "GeaStar” zgodnie z PMN-B-02480:1925




POZWOLENIE WODNOPRAWNE
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Parnistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
Wéd Polskich w Kaliszu

P0.ZUZ.2.4210.26.2021.MZ

Decyzja

Kalisz, dnia 15 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. 3, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 240 ust 4 pkt 1 lit. b,
art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6, art. 403 ust, 1 i ust. 2,
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624), art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego {Dz. U. z 2021r., poz. 735 z pdzn. zm.)

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu
orzeka

wodnoprawnego w ramach zadania pn. ,Budowa drogi gminnej w Bogufatowie dz. nr 3117, na:
1. Wykonanie urzadzern wodnych — polegajacych na budowie rowow przydroznych wedlug nastepujacych

Udzieli¢ Gminie Przygodzice, Plac Powstaricéw Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice, pozwolenia

parametrow:
| Wspobzgdne | Wsgdlugdne | Ragena dna | Mosdms dra | Dhoaos : ] Gigbokast |
y OMB, Obrgb m:’:‘:"" anodesy e geodezyyre | pocigthum kofcam | 5::::::? ! m::‘\:me ] minimaina et
- - P pocIythu whca apm npm | [m] 2
X X
| 0+337,78 - 5715601.77 5715583 74
04366.15 v: v 14454 1494 81 28,37 1,501,660
£495052.79 6406074 70
X: X
0437227 ST5579 87 5715547 52
0442335 Y v 146,85 18562 5108 LSO 1RO
0002 6496079.46 649611897
28 Bopulakw X X 115 0.5 traperowy
0+425,11 571354382 571553584
0e442,07 v ¥ U571 14593 12,74 1,40-150
b456123.52 &196133.34
X X
0+563,6¢ - 5715457.62 571539280 |
| 0463970 v Y. 14732 1817 76,06 2,50.2.70 x
| 549621751 | 649626833 | | ‘

2. Wykonanie urzadzenia wodnego — polegajacego na przebudowie rowu wedtug nastepujacych parametréw:

Riedna

Wipcéirzedne | Wspolragdne Riganae dna Sqerokosc I Glgbokost
Doialka Obrgo Kni:vmna geoderyine grodezyne th‘ wodca m Dlugoic wskarpie Nezuhﬂeme mvimaing | Modzsg rowy
b poczatcy wohca pocza npm i im] oy [m)
mn.p.m.
X X
182 eo::)m %:6;;‘.5; . sns:saor sns:n.)s | e 152,78 %028 23':) 1,1,1 li_ls'z 5, A AR
| 643627005 | 649680771 | |

* wraz z wykonaniem przebudowy przepustow w ciagu rowu wedtug ponizszych parametrow:
|

: Wspolrrgane | Rzgdna dna Himdns ¢ |
Diginten Otreb Gmina n‘omwaf poderype poczgtiu m Rzqong wioto wylotu m ol e Metenal
drog [km} mnpm {m| Im|
wiotu nop.m npm
X:5715387.76 | X: 5715385 44
282,104 3 . 0+bae,12 Y- 645627101 | V- 8456263.83 1]|n 1.7 1.4 a6 s
Bogufaldw = X:$715289.18 | X: 57152596.02
28] f 0475772 Y- 6496332 50 | ¥. 6496327.98 144,6¢ 149,51 5,7 06




* oraz z wykonaniem nowych przepustow w ciggu rowu wedtug poniiszych parametréw:

Wspotagdne | Wspdirsgdne Rendng LELLE] 0 il
Dratsa Obrgd Gmea 5 i grodeyne geogeyine wiotu m wyiots m BosC Sredn'ka Materat
drogi thm| [m] {m
wiotu wyloly npm npm
X: 5715283 51 | X; ST15)87.09
282,312 2002 — 0476239 | V. 645632601 | v:8456333.10 149,75 PELRS 81 0s PEMD
Bugafatow ochan | X:5715220.78 | %:5715227.19
32 D838 16 | v 6496375.09 | v 649637102 181,75 15164 7.7 04 PEHD

Il. Przyja¢ za podstawe udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego - operal wodnoprawny wraz
z uzupelnieniem opracowany w styczniu 2021 r. przez Pana mgr inz. Michala Sucheckiego.

1L

V.

Zobowigzac uzyskujacego niniejsze pozwolenie do:

1.

Wykonania urzadzen wodnych zgodnie 2 operatem wodnoprawnym stanowigcym zatacznik do wniosku
i 2 obowigzujacymi przepisami i normami,

. Wykonania robot budowlanych, 2wigzanych z realizacjg niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, pod

nadzorem osdb uprawnionych,

Uporzadkowania terenu wykorzystywanego w czasie robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
urzgdzen wodnych po jego zakonczeniu,

Utrzymywania wykonanych urzadzer wodnych w sposob pozwalajqcych na zachowanie jego funkcji oraz
w nalezytym stanie technicznymi eksploatacyjnym, poprzez systematyczne czyszczenie i konserwacje,
Naprawy wszelkich szkéd, ktore moga powstac w trakcie wykonywania prac budowlanych,

Ponoszenia kosztéw z tytulu odszkodowan wynikajacych z nieprawidtowe| gospodarki wodnej oraz
nieprawidiowej eksploatacji urzagdzenia wodnego.

Zastrzec, ze:

8 &

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadze {art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne),

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
w 2wigzku 2 otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne),

Jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego zmiany lub uzupetnienia o dodatkowe obowiazki,
organ wydajgcy pozwolenie wodnoprawne moze ich dokonaé w terminie poiniejszym,

. W przypadku stwierdzenia faktow i sytuacji okreslonych w art. 415 1 art. 417 Prawa wodnego, moze

nastapic cofniecie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjetych w ww. przepisach,

. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia wnioskodawcey z innych obowigzkdw, okreslonych

w przepisach odrebnych,

. Nie rozpoczecie wykonywania urzadzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie

wodnoprawne stalo sig ostateczne spowoduje jego wygasnigcie (art. 414 ust. 1 pkt. 4 Prawa wodnego),

Udzieli¢ niniejszego pozwolenia bezterminowo z zastrzeieniem, o ktdrym mowa w pkt IV ppkt 6 niniejszego
pozwolenia waodnoprawnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 424, 62-800 Kalis2
tel: (62) 600 60 00| email: 22-kalisz@wody.gov.pl 2



Uzasadnienie

W dniu 27 stycznia 2021 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu wplyngt wniosek
z dnia 26 stycznia 2020 r. Petnomocnika Gminy Przygodzice, Plac Powstaficéw Wielkopolskich 2, 63-421
Przygodzice, Pana Michata Sucheckiego prowadzacego dziatalnoéé pod nazwa Biuro Projektowe ESPEJA ul.
Gornoslgska 8/13, 62-800 Kalisz, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego — rowu przydroznego (od km 0+004,12 do km 0+148,00) w Bogufatowie przy budowanej drodze
gminnej na dziatkach nr 312, 315, obreb 301705_2.0002 Bogufaléw, gmina Przygodzice, powlat ostrowski,
wojewddztwo wielkopolskie, w ramach zadania pn. ,Budowa drogi gminnej w Bogufatowie dz. nr 3117,
szczegotowo wymienionych w decyzji w pkt. |.

Do wniosku w sprawie wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 407 ust.
2 ustawy Prawo wodne, doljczono operat wodnoprawny wraz z uzupetnieniem (sporzadzony pisemnie
w formie opisowe; i graficznej, a takie na elektronicznym nosniku danych - plycie CD), ktory zostat wykonany
w styczniu 2021 . przez Pana mgr Inz. Michata Sucheckiego. Ponadto do wniosku dofaczono Decyzje Wojta
Gminy Przygodzice Nr 58/2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr Rg.6733.58.2020.Gkp z dnia 16
marca 2021 r.

Przedmiotowe przedsiewzigcie jest realizowanie na podstawie zadania pn. ,Budowa drogi gminnej
w Bogufatowie dz. nr 311",

W toku postgpowania administracyjnego Dyrektor Zarzadu Zlewni w Kaliszu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Woéd Polskich, po sprawdzeniu spetniania przez wniosek wymagan, okreélonych
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pismem z dnia 9 kwietnia 2021 r., wezwal Pelnomocnika
Whioskodawcy do uzupelniania brakow formalnych we wniosku,

W dniu 29 kwietnia 2021 r. (wersja elektroniczna) oraz 30 kwietnia 2021 r. (data wptywu do tut.
Organu - wersja papierowa) Petnomocnik Wnioskodawcy uzupetnit brakujace informacje | przedstawit
materiaty, ktére pozwolity na kontynuowanie postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art, 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, pismami z dnia 11 maja
2021 r.,, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu zawiadomit Strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego  oraz  jednoczesnie  przekazal  informacje o  wszczeciu postgpowania
do Urzedu Gminy Przygodzice w celu jego upublicznienia. Informacja o wszczeciu  postepowania
wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego zostala wywieszona na tablicy oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzedzie Gminy Przygodzice od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 24
maja 2021 r. Informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego, zamieszczono rowniei na stronie BIP
PGW Wody Polskie RZGW Poznari.

W czasie upublicznienia informacji o toczgeym sie postgpowaniu administracyjnym oraz
udostgpnieniu do wgladu operatu wodnoprawnego do tut, Organu nie wplynely zadne uwagi, odnosnie
wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Po przeanalizowaniu zebranych dowodéw | materialow w sprawie tut. Organ stwierdzil,
e wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza przepisow ustawy Prawo wodne, wobec
czego nie znaleziono przeciwwskazan do jego udzielenia.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie nastepujacych przepisow ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

- art. 14 ust. 1 pkt 5 — informujgcego, ze wlasciwym ogranemu w sprawach gospodarowania wodami jest
dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich,

- art. 16 pkt 65 lit. a — mowigcego, Ze przez urzadzenia wodne rozumie si¢ urzzdzenia lub budowle stuzace
do ksztattowania zasobdw wodnych lub korzystania z tych zasobow, tj. urzadzenia lub budowle pietrzace,
przeciwpowodziowe | regulacyjne, a takie kanaty i rowy,

- art. 17 ust. 1 pkt 4 - stanowigcego, ze przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych -stosuje
si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbicrki lub likwidacji tych
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urzadzen, z wylgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich
funkcji,
- art. 240 wust. 4 pkt 1 lit. b — ustalajgcego, 2e zarzady zlewni wykonuja zadania Wod Polskich
{z uwzglednieniem przepisow art. 397 ust. 3) t). prowadza m. in. sprawy dotyczace zgod wodnoprawnych,
w tym pozwolert wodnoprawnych,
art. 389 pkt 6 — stanowigcego, ze pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen
wodnych,
art. 397 ust. 3 pkt 2 lit a ~ informujgcego, ze wlasciwym ogranemu w sprawie tego rodzaju pozwolen
wodnoprawnych jest dyrektor zarzadu zlewni Wad Poliskich,
art. 400 ust. 6 - mowigcego, ze obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje si¢ pozwolenie wodnoprawne,
nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych,
art. 403 ust. 1 i ust. 2 - precyzujqcego informacje i ustalenia, ktore powinny sie znalei¢ w tresci
pozwolenia wodnoprawnego, w tym m. in. cel i zakres korzystania z wod, warunki wykonywania
uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobow sSrodowiska, interesow ludnosci
i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd, w dostosowaniu
do rodzaju dziatalnosci, ktdrej dotyczy pozwolenie,
a takze w oparciu 0 art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
stanowigcy, ze Organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyz]i, ktéra rozstrzyga sprawe
co do jej istoty w catosci, koriczac je) bieg w danej instancji.

Wobec powyzszego na podstawie zlozonego wniosku oraz w oparciu o ww, art, 403 ust. 1 i ust. 2
ustawy Prawo wodne w niniejszym pozwoleniu ustalono cel wykonanych urzgdzen wodnych, cel i zakres
korzystania z wad, warunki wykonywania uprawnienia, a takie obowiazki niezbedne ze wzgledu
na ochrong zasobow srodowiska w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod (zobowigzania
wymienione w pkt || pozwolenia).

Majac na uwadze 23danie Wnioskodawcy oraz dziafajac 2godnie 2 ww. przepisami ustawy Prawo
wodne, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wednej Wod Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art, 398 ust. 17 3 ustawy Prowo wodne o dtqza ddz:e)eq:e pozwalenia wodnoprownego
wynos/ 230,05 zI. Pobrano optate za pozwolenie wodnop, m;e w chzmg {?}sokosc: 1 150,25 21 (stownie:
Jeden tysigc sto pieddziesigt 2! 25/100) na konto Reg:onalnfg (Z [ ¢ o ar { Wodnef w Poznaniu,
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Opracowanie zawiera :
1. Strona tytulowa

2. Czg$¢ opisowa

2.1  Okreslenie zakresu robdt oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych elementéw robot.
2.1.1. Okreslenie zakresu robot.
2.1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych elementow robot.

2.2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

2.3.  Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

2.4.  Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.
2.4.1. Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

2.5.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.

3. Postanowienia koncowe



2. CZESC OPISOWA
2.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementoéw obiektu
2.1.1. Okreslenie zakresu robot:

- wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej
- wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego

- wykonanie rowow przydroznych

- wykonanie budowy i przebudowy przepustow

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

2.1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych elementow budowy

- zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza technicznego
- budowa drogi wraz ze wszystkimi elementami uktadu drogowego
- likwidacja placu budowy

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W rejonie placu budowy znajduje si¢ sie¢ energetyczna, wodociggowa, teletechniczna, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa.

2.3. Wykaz elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wymienione w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) :



Zdefiniowane zagrozenia Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny Czynnik aktywny
1. 2.
Drogi komunikacyjne stanowiskowe Potknigcie, poslizgnigcie, utrata rownowagi,
plac budowy upadek pracownika podczas poruszania sie po

terenie budowy

Praca przy wykopach ziemnych Potknigcie si¢ i wpadniecie do wykopu

Energia kinetyczna. ruchome elementy, | Okaleczenia, przygniecenia przez elementy
tngce , wystajace, ostre krawedzie, bedace w ruchu.

ruchome 1 wirujgce czesci maszyn i
urzadzen — pita tarczowa, koparka ,

2.4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych
- zagrozenia og6lne ruchem mechanicznym,
- prace niebezpieczne: roboty ziemne, wykonywanie podbudéw, roboty nawierzchniowe,

- zagrozenie spadku materialow zatadowanych na samochodach w trakcie ich dowozy na

budowe,
- zagrozenia obsuni¢cia si¢ materialow w trakcie ich roztadunku na budowie,
- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania podtoza,
- wibracj¢ od sprzetu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
- zagrozenie od sprzetu walujacego 1 wibrujacego.

2.5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

2.5.1. Obowigzki 1 odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca:

a. jest odpowiedzialny za calo$¢ zagadnien bezpieczenstwa pod wzgledem prowadzenia robot
objetych projektem, zabezpieczenia tych robot, robotnikOw, mienia wlasnego oraz stron
trzecich,



b. winien stosowac si¢ do wymagan Zlecajacego odno$nie uznania spraw bezpieczenstwa
podczas prowadzenia prac na budowie jako najwazniejszych, zgodnie z prawem i
przepisami,

C. winien przestrzegac i stosowac si¢ do wszystkich wymaganych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przeciwpozarowych i innych przepisOw bezpieczenstwa

d. zapewni, przeszkolenie pracownikéw zanim rozpoczng prace na budowie i bedzie
kontrolowat ich przestrzeganie,

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy:

Na budowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowego. Jesli nie uzgodniono inaczej
ograniczenie predkosci na budowie bedzie wynosi¢ 10 km/h.

Drogi transportowe, dojazdowe:

Wszystkie drogi transportowe i1 dojazdowe musza by¢ wolne od wszelkich przeszkod.
Stwarzanie jakichkolwiek przeszkod lub zagrozen poprzez nagromadzenie materiatéw jest
surowo zabronione. Drogi musza by¢ wydzielone i oznakowane tablicami informujacymi.

Wypadki drogowe beda zgtaszane natychmiast.
Ochrona 1 bezpieczenstwo przeciwpozarowe:

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za stosowanie si¢ do wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie
koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpozarowej z innymi uczestnikami na
budowie.

Sposoby oznakowania miejsc prowadzonych robot budowlanych.

- Dostegp do miejsc pracy, zaplecza budowy, miejsc magazynowania.

Dostep tylko wydzielonymi na terenie budowy drogami i przej$ciami, ktore beda uzywane
do dojazdu, do doj$cia do miejsc pracy, miejsc magazynowania, zaplecza socjalno —
higienicznego itp.

- Wejscie na teren budowy.
Wejscie na teren budowy bedzie mozliwe tylko w odpowiednim ubraniu ochronnym, kasku,
obuwiu itp.

Pracownicy uzyskaja zezwolenie na wejscie na teren budowy po zakonczeniu wstepnego
szkolenia w zakresie bezpieczenstwa podpisanego przez osobg¢ szkolacg. Przed wej$ciem na
teren placu budowy nalezy umiescic¢ tablice informujaca o zakazie wejscia osob postronnych
a takze o obowigzku uzywania sprzetu ochronnego.

2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych



Wszystkie dokumenty budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych powinny znajdowac si¢ w biurze Kierownika Budowy.

2.8. Okreslenie sposobu przechowywania i1 przemieszczania materiatlow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy stosowana do wbudowania jak kostka brukowa, krawezniki, oporniki, powinny by¢
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. Materiaty
sypkie jak piasek, kruszywo sktadowane réwniez powinny by¢ w otoczeniu biura budowy na
wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materialdéw budowlanych. Beton asfaltowy
powinien zosta¢ wbudowany bezposrednio na prowadzonych odcinkach robot.

3. POSTANOWIENIA KONCOWE

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na realizowanym obiekcie sprawuje kierownik
budowy.

Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich obiektach jest kierownik budowy.



