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Drogowa

Sprawdzający

WKP/0488/PWOD/21

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm

warstwa wzmacniająca gruntu stabilizowanego

cementem Rm= 2,5 MPa o grubości 30 cm

2%

PRZEKRÓJ B-B

km 0+220,00-0+650,00 (G4)

2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm

warstwa wzmacniająca gruntu stabilizowanego

cementem Rm= 2,5 MPa o grubości 30 cm

2%

PRZEKRÓJ C-C

km 0+220,00-0+650,00 (G4)
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pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm grub. 10 cm
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm

warstwa wzmacniająca gruntu stabilizowanego

cementem Rm= 2,5 MPa o grubości 30 cm

2%

PRZEKRÓJ D-D

km 0+220,00-0+650,00 (G4)
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pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm grub. 10 cm
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pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm grub. 10 cm
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PRZEKRÓJ E-E

km 0+220,00-0+650,00 (G4)
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm

warstwa wzmacniająca gruntu stabilizowanego

cementem Rm= 2,5 MPa o grubości 30 cm

pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm grub. 10 cm

pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm grub. 10 cm

pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm grub. 10 cm

pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm grub. 10 cm

nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 15 cm

i%

warstwa wzmacniająca gruntu stabilizowanego

cementem Rm= 2,5 MPa o grubości 15 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm

warstwa wzmacniająca gruntu stabilizowanego

cementem Rm= 2,5 MPa o grubości 10 cm

2%

PRZEKRÓJ A-A

km 0+000,00-0+220,00 (G1)
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pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm grub. 10 cm

6
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pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm grub. 10 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm

warstwa wzmacniająca gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o grubości 10 cm

2%

PRZEKRÓJ F-F

km 0+650,00-0+904,96 (G1)
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pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm grub. 10 cm
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pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm grub. 10 cm

wymiana nienośnego podłoża na  piasek w współczynniku filtracji k = 8 m/d o grubości 41 cm


