Zatacznik nr 1B do SWz

Sprzatanie powierzchni wewnetrznych budynkéw administrowanych przez Zaktad Gospodarowania
Nieruchomosciami w Dzielnicy Zoliborz m.st. Warszawy

I. Ustuga podstawowa - sprzatanie powierzchni wewnetrznych budynkéw administrowanych przez Zaktad
Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Zoliborz

Klasyfikacja wg CPV

90910000-9 — Ustugi sprzatania
90911200-8 — Ustugi sprzatania budynkéw
90911300-9 — ustugi czyszczenia okien

Powierzchnia wewnetrzna

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie ustugi polegajgcej na sprzataniu
i utrzymaniu w czystoéci powierzchni wewnetrznej budynkéw administrowanych przez ZGN Zoliborz.
Powierzchnie wewnetrzne, razem: 27.832,03 m?

Szczegbétowe, tabelaryczne zestawienie adreséw nieruchomosci wraz z ich powierzchnig do sprzatania
zawiera Tabela nr 1.

Zakres czynnosci:

utrzymanie czystos$ci wewnatrz budynkéw:
1.Sprzgtanie w terminie od 01.07.2024 r. do 01.07.2025 r. (zamiatanie, usuwanie wszelkich
nieczystosci) 5 x w tygodniu (od poniedziatku do pigtku) klatek schodowych, kabin dzwigéw
osobowych, komor zsypowych i Smieciowych (w tym komory dolnej).
2.Utrzymanie w nalezytej czystosci poreczy, parapetdéw, tablic informacyjnych, grzejnikéw,
kloszy, skrzynek pocztowych, w tym przynajmniej jednokrotne mycie w ciggu tygodnia, oraz
innego wyposazenia nieruchomosci wskazanego przez Administratora ZGN.
3.Usuwanie na biezgco pajeczyn w budynkach.
4.Sprzatanie pomieszczen wspdlnego uzytku:
e piwniczne ciggi komunikacyjne co najmniej 2 x w miesigcu.
e strychy, pralnie, suszarnie i inne co najmniej 1 x na kwartat w okresie od 01.07.2024 r. do
01.07.2025 r.
1. Sprzatanie hal garazowych:
e biezgce usuwanie drobnych nieczystosci, Smieci oraz informowanie na biezgco ZGN o
zalegajacych przedmiotach, w tym gabarytach i innych.
e biezagce czyszczenie odwodnien liniowych znajdujacych sie w hali garazowej, przy
wjazdach do tych hal oraz w innych miejscach danej nieruchomosci
(w przypadku stwierdzenia braku droznosci ww. odwodnien przez przedstawiciela ZGN,
Wykonawca przeprowadzi kompleksowe czyszczenie tych odwodniedn w ramach
przedmiotowej umowy).
6.Mycie klatek schodowych (w tym balustrady, schody, podesty, wejscia do budynkow, grzejniki,
skrzynki na listy) 2 x w miesigcu (wg uzgodnionego harmonogramu - 1 mycie do 15-ego kazdego
miesigca, 2 mycie do 30-ego kazdego miesigca) z zastosowaniem Srodkéw dezynfekujgcych
(zaleca sie stosowanie preparatéw zapachowych), mycie kabin dzwigéw osobowych co najmniej
1 x wtygodniu (dzien tygodnia do uzgodnienia z Administratorem ZGN) z zastosowaniem
srodkéw dezynfekujgcych (zaleca sie stosowanie preparatow zapachowych). Prace w zakresie
sprzqtania, mycia klatek schodowych, kabin diwigéw osobowych winny by¢ wykonane do
godz. 15%, Wykonawca we wilasnym zakresie i na wtasny koszt zapewnia wode niezbedng do
realizacji umowy.
a) Posadzki wejs¢ do budynkéw, podestow wejsciowych kondygnacji nalezy myé codziennie, a w
przypadku budynku przy ul. Marii Kazimiery 1 réwniez posadzke 1 pietra wraz ze schodami
prowadzacymi na 2 pietro.



b) W przypadku budynkéw przy ul. Mickiewicza 65, Marii Kazimiery 18/26 - posadzki korytarzy
kondygnacji naziemnych stanowigcych dojscie do lokali mieszkalnych oraz klatki schodowe]j nalezy
my¢ w miare potrzeb nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu.

c¢) W przypadku pozostatych budynkéw mycie posadzek klatek schodowych, korytarzy, schoddw,
podestow, oraz balustrad i parapetéw, nie rzadziej niz— 1 raz w tygodniu.

d) Codzienne mycie wind — nalezy unika¢ nadmiernego uzywania wody - wedtug zalecen producenta
(zatacznik 4 do OPZ)

e M. Kazimiery 18/26 — KONE
e M. Kazimiery 1 — LIFT- POL
e Mickiewicza 65 — LIFT — POL
¢ Sybilli 9 - ORONA
e Powgzkowska 44B - KONE
7.Mycie drzwi wejsciowych do klatek schodowych wraz z numerkiem posesyjnym

i urzadzeniem domofonowym zlokalizowanym przy drzwiach nie mniej niz 4 x

W miesigcu, nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu (w uzgodnieniu z administratorem budynku). Z uwagi na

mozliwo$¢ uszkodzenia urzadzenia wskazane jest czyszczenie na sucho, nalezy unika¢

nadmiernego uzywania wody.
8.Mycie drzwi pomieszczen wspdlnego uzytku (za wyjatkiem drzwi wejsciowych
do klatek schodowych) 1 x na kwartat, natomiast w szczegdlnych przypadkach w miare potrzeb.
9.Mycie lamperii, luksferéw — w miare potrzeb — nie rzadziej niz 4 x w roku (jeden x na kwartat),
10. Mycie okien wraz z parapetami na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogdélnych- wg potrzeb nie
rzadziej niz 2 razy w roku, natomiast w szczegdlnych przypadkach w miare potrzeb.
Do sprzatania powierzchni wewnetrznych budynkéw Wykonawca jest zobowigzany stosowac srodki o
dziataniu wirusobdjczym.

dodatkowe czynnosci:

11.Biezgce uzupetnianie wszelkich drukéw, informacji na tablicach informacyjnych w klatkach
schodowych, miedzy innymi: regulaminu porzagdku domowego, instrukcji p. poz., informacji o
wtasnosci budynku, o pracy pogotowia awaryjnego, harmonogramu sprzatania posesji itp.

12.Biezgce usuwanie reklam itp. z tablic informacyjnych oraz np. drzwi wejsciowych do klatek
schodowych, scian budynkdéw, stupdw oswietlenia terenu.

13.Wyktadanie trutek na szczury na terenie nieruchomosci bedacych przedmiotem zamdwienia
dwa razy do roku, a ponadto wg potrzeb zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego (trucizne zakupuje
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt).

14.Biezgce uzupetnianie brakéw w oswietleniu (wymiana Zzrdodet Swiatta tej samej mocy i tego
samego rodzaju — wykonawca zapewnia materiat we wtasnym zakresie i na wtasny koszt) w
czesciach wspdlnych i wszystkich ogdlnodostepnych pomieszczeniach danej nieruchomosci z
wytgczeniem oswietlenia wind, pomieszczen technicznych, oswietlenia terenu oraz hal
garazowych.

15.Usuwanie ze strychéw, korytarzy piwnicznych, pralni i suszarni wszelkich zalegajgcych
przedmiotéw, w tym gabarytéw i innych - na biezgco - po uzgodnieniu z ZGN.

16.Wywieszanie flag w $Swieta narodowe oraz w dni wskazane przez ZGN (flagi zapewnia
wykonawca).

ponadto:
17. Bezzwtoczne powiadamianie ZGN:
e o0 dostrzezonych uszkodzeniach lub wadliwym dziataniu urzgdzen
i instalacji wod-kan, gazowych itp.,
e o0 niedroznych zapchanych zsypach oraz przepetnionych pojemnikach na smieci,
e o stwierdzonych faktach niewykonania obowigzkdw przez firmy Swiadczace ustugi w
zakresie wywozu nieczystosci statych z budynkdéw i ich otoczenia,
e 0 sktadowaniu przez lokatoréow w korytarzach piwnicznych, suszarniach, pralniach, na
strychach przedmiotéw o duzych gabarytach i materiatéw tatwopalnych,



e o stwierdzonych przypadkach dewastacji i niszczenia mienia znajdujgcego sie na
obstugiwanym terenie (a w szczegdlnosci sprzetu zabawowego, uszkodzeniu lub kradziezy
przykryw studzienek kanalizacyjnych itp.),
a W razie zaistnienia zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego lub zniszczenia mienia
znacznych rozmiardw, rowniez natychmiastowe zawiadomienie Policji, Strazy Miejskiej,
Pogotowia Ratunkowego lub odpowiedniego Pogotowia Awaryjnego - Technicznego, o
zwierzetach znajdujacych sie bez opieki na terenie nieruchomosci.

oraz:

e codzienne kontaktowanie sie (osobiste lub telefoniczne) z Dziatem Eksploatacji ZGN w

celu wymiany uwag dotyczacych stanu porzagdkowego na obstugiwanym terenie,

Il. Dodatkowe ustugi w zakresie utrzymania porzadku i czystosci nieruchomosci administrowanych przez
ZGN Zoliborz

1. Mycie hal garazowych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi polegajacej na umyciu cztery razy
w  roku (kwiecienn,  wrzesien, listopad, styczen) hal garazowych  znajdujgcych  sie
w budynkach administrowanych przez ZGN Zoliborz.

Powierzchnie hal, razem: 11 814,75 m?

Szczegbtowe, tabelaryczne zestawienie adreséw budynkdéw z halami garazowymi wraz z ich powierzchnia
do umycia zawiera Tabela nr 1.

Do zakresu czynnosci nalezy:
e Moycie hal garazowych — maszynowo, natomiast w przypadku miejsc trudnodostepnych mycie
nalezy wykonaé¢ metodami tradycyjnymi
e Sprzatanie i mycie wjazdéw
e Moycie bram garazy
e Mycie urzadzen PPOZ, wytgcznikdw w halach garazowych
W zwigzku z powyzszym wykonawca zobowigzany jest do:
e kazdorazowo termin realizacji danego mycia (w tym rozpoczecia i zakonczenia)
nalezy uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji ZGN,
e uzycia profesjonalnych maszyn i urzadzen — recznych i mechanicznych,
e uzycia odpowiednio dobranych srodkéw czystosci,
e wykonania ustugi przez dobrany i odpowiednio przeszkolony personel.

2. Prace na wysokosci - mycie okien

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac wysokosciowych polegajgcych na umyciu 1 raz w roku (maj)
okien na zewnetrz w kompleksie budynkdw przy ul. Marii Kazimiery 18-26 w Warszawie.

Powierzchnia okien w m?, razem: 346,14 m?

W zwigzku z powyzszym wykonawca zobowigzany jest:

e kazdorazowo termin mycia okien (w tym rozpoczecia i zakonczenia) nalezy uzgodnic
z Dziatem Eksploatacji ZGN;

e prace wysokosciowe nalezy wykonywaé¢ z uzyciem technik alpinistycznych, co eliminuje
konieczno$¢ wykorzystywania ciezkiego sprzetu czy tez konstruowania drogich rusztowan;

e pracownicy do wykonania tej ustugi muszg posiadaé niezbedne uprawnienia i kwalifikacje;

e podczas realizacji ustugi wykorzystywany bedzie sprzet alpinistyczny spetniajgcy wszelkie normy
bezpieczenstwa;

e wykonawca zapewni srodki czystosci we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.



Ponadto:

1. Pracownicy nadzoru zatrudnieni bedg bezposrednio na terenie obstugiwanych obiektéw, nadzor
musi by¢ zapewniony w sposdb skuteczny i ciggty na czas wykonywania ustugi objetej niniejszym
postepowaniem. Numer telefonu kontaktowego do osoby sprawujacej nadzér z ramienia firmy
bedzie udostepniony mieszkaricom sprzatanych nieruchomosci (tablice informacyjne w budynkach).

2. Pracownicy bezposrednio zatrudnieni przy $wiadczeniu ustug powinni posiada¢ doswiadczenie,
kwalifikacje oraz jesli tego wymaga ustuga stosowne uprawnienia.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaangazowania przez wykonawce podwykonawcéw do
wykonania poszczegdlnych elementdéw ustugi.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania profesjonalnych maszyn i urzadzen (zamawiajgcy
nie dopuszcza stosowania sprzetu o napedzie elektrycznym oraz dmuchaw spalinowych
do sprzatania zewnetrznego).

5. Koszt uzycia maszyn i urzagdzen spoczywa na wykonawcy w ramach wykonywanej ustugi.

6. Wykonawca zobowigzany jest w ramach s$wiadczonych ustug uzywania Srodkéw czystosci
posiadajgcych stosowne atesty.

7. Srodki czystoéci wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie (wliczone beda w cene ustugi).

IV. Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy z uwagi na zmiany zasobu zastrzega mozliwo$¢ zmniejszenia ilosci sprzatanej
powierzchni wewnetrznej (z przyczyn np.: m.in. wytgczenia czesci budynku z eksploatacji,
wymogow prawa) W kazdym wypadku naleznos$é¢ za wykonang ustuge bedzie rozliczona w
przeliczeniu za m?2. Potwierdzenie zmniejszenia powierzchni bedzie potwierdzone
pisemnie oraz naniesione zostanie na comiesiecznym zatgczniku do faktury (wykaz
powierzchni).

2. Zamawiajacy z uwagi na zmiany zasobu zastrzega mozliwos$¢ zwiekszenia ilosci sprzatanej
powierzchni wewnetrznej. (z przyczyn np.: witgczenia nieruchomosci do eksploatacji,
jednorazowego zlecenia sprzatania nieruchomosci. W kazdym wypadku naleznos¢ za
wykonang ustuge bedzie rozliczona w przeliczeniu za m2. Potwierdzenie zwiekszenia
powierzchni bedzie potwierdzone pisemnie oraz naniesione zostanie na comiesiecznym
zatgczniku do faktury (wykaz powierzchni).

3. Przedstawiciele zamawiajgcego (pracownicy Dziatu Eksploatacji ZGN) bedg przeprowadzali
dowolng liczbe kontroli stanu czystosci kazdego obiektu. W przypadku stwierdzenia
nienalezytego wykonania ustugi zostanie sporzadzony raport (notatka stuzbowa) z
kontroli jakosci ustugi sprzatania. Przedstawiciel wykonawcy zobowigzany jest do
podpisania raportu (notatki stuzbowej). W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
wykonawcy na terenie danego kompleksu, przedstawiciel zamawiajgcego jest uprawniony
do dokonania adnotacji i jednostronnego podpisania raportu (notatki stuzbowej) i
wystania go faksem do wykonawcy. Przedstawiciele zamawiajgcego upowaznieni sg takze
do dokonywania wpisow na comiesiecznym protokole odbioru ustugi (uwagi dotyczace
ilosci i jakosci sprzatanych powierzchni oraz innych zapiséw majgcych zwigzek
ze Swiadczong ustugg porzadkowg w postaci sprzatania).



Tabela nr 1. Zestawienie powierzchni wewnetrznych nieruchomosci administrowanych przez ZGN

Zoliborz

Tabelanr1

WYKAZ POWIERZCHNI SPRZATANYCH WEWNETRZNYCH W BUDYNKACH 100%

L.p. Adres nieruchomosci Psuwciywnﬁnl. Mycie hal garazowych Prace wysol:lzis',:ri‘owe- mycie
1 2 3 4 5

1 | Al. Wojska Polskiego 19 121,00

2 | Bieniewicka 2 A 944,25

3 | Czarnieckiego 3 148,00

4 | Dziennikarska 32 183,16

5 | Forteczna 13 133,78

6 | Marii Kazimiery 1 1093,24

7 | Marii Kazimiery 18 - 26 13419,13 6 256,00 346,14
8 | Marii Kazimiery 21 103,52

9 | Mickiewicza 54 220,45

10 | Mickiewicza 65 4273,64 2192,44

11 | MScistawska 9 227,71

12 |J. Ch. Paska 5/7 169,40

13 | Lisa Kuli 6 221,68

14 | Powazkowska 44 B 2871,39 1139,09

15 | Powazkowska 70 452,82

16 |Sybilli9 3248,86 2227,22

Ogodotem 27 832,03 11 814,75 346,14




Zatacznik nr 1 do OPZ
PROTOKOL Z UTRZYMANIA STANU PORZADKOWEGO | CZYSTOSCI PLACOW ZABAW ADMINISROWANYCH PRZEZ
ZAKLAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI W DZIELINICY ZOLIBORZ M.ST. WARSZAWY.

Data Czystosé i Urzadzenia Ogrodzenie Inne Firma Pracownik
stan kompletneiw | kompletne i nieprawidtow | sprzatajaca ZGN
nawierzchni dobrym nieuszkodzon | osci (podpis) (podpis)
dobry stanie e
AdIes: e
T INJ [v] N[ [v] INJ [7] [N]

UWAGI.

AdreS: .o

T IN] [v] N[ [o] N[ [7] [N]
UWAGIL.

Adres: .ot

T In] [v] N[ [o] N[ [7] [N]
UWAGL.

Adres: .o

T IN] [v] N[ [v] [N [7] [N]
UWAGI.




Protokot z wytycznymi dla ekipy sprzatajgcej w zakresie estetyki i pielegnacji roslin, krzewow i drzew
oraz utrzymania zieleni na terenach administrowanych przez ZGN Zoliborz.

Lp. Data Adres Wytyczne do realizacji

Specjalista ds. ogrodniczych Nadzor ekipy sprzatajacej




RAPORT - zalecenia, spostrzezenia w sprawie koniecznych do wykonania prac dotyczacych roslin i
krzewdw, drzew oraz utrzymania zieleni znajdujgcych sie na terenach administrowanych przez ZGN
Zoliborz

Lp. Data Adres Zalecenia i spostrzezenia

Specjalista ds. ogrodniczych Kierownik Dziatu Eksploatacji ZGN




Instrukcje dotyczace sposobu czyszczenia kabin wind (zalecenia producentéw wind).

I. KONE

Do czyszczenia kabiny dZwigu nie mozna uzywaé mocnych rozpuszczalnikdw, substancji
korozyjnych lub substancji mocno alkalicznych. Substancje takie mogg uszkodzi¢ materiaty
wewnatrz. Aceton i rozciefczalnik sg szczegdlnie szkodliwe dla czesci z tworzyw sztucznych
znajdujacych sie w kabinie dZzwigu.

Materiaty Lakier piecowy, | Stal nierdzewna, | Materiaty tekstylne Guma, tworzywo Lustro, szkto
powierzchni laminat mosigdz sztuczne
lakierowane anodowane
drewno aluminium
Metoda Przecieranie Przecieranie Odkurzanie, Przecieranie Przecieranie
wilgotng szmatg wilgotng szmatg | usuwanie plam wilgotng szmatg wilgotng szmatg
Srodek Lekko alkaliczny Lekko alkaliczny | Uzy¢ odplamiacza Lekko alkaliczny Ptyn do szyb
czyszczacy (Exal) (Exal) (Karpotek) (Exal)
Przybory do | Zmywak do okien, | Zmywak do Odkurzacz, szmata | Koncéwka ssacai Zmywak do
czyszczenia szmata do okien, szmata do przecierania szczotka, szmata do okien, szmata
wycierania do wycierania okien i przecierania do wycierania

Instrukcja
postepowania

(Exal)

pojemniku

procedure

1. Usun plamy przed myciem

2. Usun wszystkie slady tuszu
(atramentu) roztworem
zawierajgcym spirytus (Sinol lub
100% propanol)

3. Usun ttuste plamy roztworem
zawierajgcym rozpuszczalnik

4. Przygotuj roztwor czyszczacy w

5. Zanurz zmywak w roztworze
Czyszczgcym a nastepnie
przesuwaj ruchami w dof po
powierzchni (w przypadku stali
nierdzewnej, mosigdzu i
aluminium zgodnie z teksturg)

6. Wysusz przy uzyciu zmywaka i
usun wszelkie resztki ptynu za
pomoca szmaty

7. Jesli to konieczne, powtdrz

1. Odkurz cata
powierzchnie
tkaniny. Jesli to
konieczne uzy;j
specjalnej nasadki
2. Skrop
poplamione
miejsce
odplamiaczem
3. Wchton
substancje
plamiaca,
kilkakrotnie
przyciskajgc
szmate. Nie trzyj
poplamionego
miejsca

1.Usun luzne drobiny
zamiatajac
2.Przygotuj roztwoér
CzyszCzacy W
pojemniku

3. Zwilz szmate do
okien w roztworze i
owin jg wokot
wycieraczki do podtog
4.Przetrzyj cata
podtoge

5.Jesli to konieczne
powtdrz procedure

1.Skrob
powierzchnie
lustra/szyby
srodkiem
czyszczenia
okien.
2.Wysusz
uzywajac
zmywaka do
okien.
3.Usun resztki
cieczy szmata
do okien.

Konserwacja

1.Natéz
ochronng
mieszanke
wody/wosku
na czystg
powierzchni
e (Mepol
H/glossy lub
Mepol

1.Jesli to konieczne
przemyj
powierzchnie
tkaniny, uzywajac
szamponu a
nastepnie
odkurzacza.

1.Przetrzyj
powierzchnie szmata
zanurzong w czystej
wodzie i owinietg
wokot wycieraczki do
podtogi.

2.Natéz 2-3 cienkie
warstwy ochronnej
mieszanki




HM/matt) wody/wosku na
2.Rozciagnij czystg powierzchnie
mieszanke uzywajgc szmaty do
po catej przecierania i
powierzchni wycieraczki do
ciggtym podtog (Mepol
jednokierun H/glossy lub Mepol
kowym HM/matt)
ruchem Natozy¢ srodek do
zmywaka do usuwania wosku na
okien, stary wosk, uzywajac
zgodnie z twardego zmywaka
teksturg do przecierania
powierzchni

ORONA

Winde nalezy utrzymywaé w stanie zadowalajgcej czystosci. Czyszczenie windy mozna
powierzy¢ upowaznionym osobom. Winny one jednak ograniczy¢ swe dziatania wytgcznie do
wewnetrznych i widocznych czesci kabiny; podtogi, Scian, sufitu i drzwi (kabiny i szybowych).
Do czyszczenia nalezy uzywaé tagodnych sSrodkéw (tagodnych mydet, niezawierajgcych
materiatow Sciernych).

Nie wolno w zadnym wypadku la¢ wody prosto na podioge ani do szybu windowego
wzglednie podszybia.

Dach kabiny i szyb windowy winny by¢ czyszczone przez personel firmy serwisowej.

LIFT - POL
Zalecenia ogdlne

1. Instrukcja przeznaczona do kabin, drzwi szybowych i kabinowych oraz  elementéw
wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej lub fakturowanej

2. Firma Lift-Pol zaleca stosowanie preparatu Eloxa Prima - preparat dostepny na biezgco w
firmie Lift-Pol.

3. Preparat stuzy do kofncowego czyszczenia kabiny tzw. nattuszczenia wykornczeniowego
blachy.

4. Preparat nie nadaje sie do czyszczenia duzych zabrudzen takich jak: slady gumy, usuwanie
zaschnietych cieczy, kleje etc. Takie zabrudzenia czysci¢ i usuwaé mechanicznie przy
zachowaniu ostroznosci, aby nie zarysowac blachy,

5. Blacha stalowa, aby uwydatnic jej najlepsze walory estetyczne powinna by¢ nattuszczona,
ale nie mokra od srodka czyszczacego. Przecieranie blachy srodkami np. do mycia okien
powoduje, ze powierzchnia staje sie sucha.

6. Srodek Eloxa Prima, w swojej naturze jest tlusty, z tego tez wzgledu nie zaleca sie
rozpylania go nad wykfadzinami i innymi elementami, gdyz moze to powodowac
konieczno$¢ czyszczenia tych elementdw, a takie stwarza¢ niebezpieczeristwo
poslizgniecia, z tego tez wzgledu nie zaleca sie czyszczenia elementdw znajdujacych sie na
podtozu, na ktére mozna bezposrednio stawad.

7. Czyszczenie blachy srodkami chemicznymi nie przeznaczonymi do czyszczenia i

konserwacji blach nierdzewnych moze powodowac jej trwate uszko dziennie.

. elementy takie jak lustra czy przeszklenia kabiny czysci¢ sSrodkami do mycia szyb.

(0]
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Instrukcja czyszczenia:

N

4

~

8.

. Nanie$¢ srodek Eloxa Prima na suchg, czystg Sciereczke badz recznik papierowy.

. Sciereczka powinna by¢ lekko ttusta i wilgotna po naniesieniu $rodka, ale nie mokra.

. Nadmiar $rodka moze powodowac w trakcie czyszczenia, sciekanie srodka ze Sciereczki
badz zacieki na czyszczonym elemencie.

Nadmiar srodka moze powodowac zwiekszenie przyczepnosci brudu i kurzu.

Przetrze¢ czyszczong powierzchnie do chwili uzyskania jednolitej barwy blachy.

Zaleca sie nie nanosi¢ preparatu bezposrednio na czyszczong powierzchnie,
z powodu, iz moze to wygenerowac zbyt duzg ilos¢ srodka w jednym miejscu i trudniejsze
czyszczenie,

. W przypadku naniesienia zbyt duzej ilosci Srodka przetrze¢ powierzchnie czystg sciereczka,
Nanoszenie $rodka bezposrednio na przyciski moze powodowaé ich uszkodzenie

mechaniczne - pekanie obudowy

. Preparat nie nadaje sie do czyszczenia plastikow, drewna, elementéw malowanych
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