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Tabela 59. Szczegotowe zestawienie wyposazenia dla sal dydaktycznych do nauki zawodu - wraz z parametrami

Nazwa
sprzetu/wyposazenia

Kabina prysznicowa

Wanna z drzwiami RELAX
140

Podnosnik transportowo —
kapielowy SENTA PUR L

Woézek toaletowo-
prysznicowy Etac Clean
regulowany

Etac Pan - kompletny basen
z uchwytami do wodzka
Clean

wanna do mycia gtowy

MEDOTTI Elektryczne L.6Zko
Szpitalne Optiflex 2

tawka obrotowa na wanne
Easy Swing

ilos¢
szt./zest.

Gléwne parametry techniczne ( np. wymiary) i specyfikacja

1. SALA DO ZABIEGOW HIGIENICZNYCH

Pomoc dydaktyczna do praktycznej nauki pielegnacji pacjenta.

Ergonomiczny ksztatt, praktyczne podtokietniki i zagtéwek, antyposlizgowa
powierzchnia, szczelne drzwiczki otwierane do wewn3gtrz, niski prég,
dporny na zarysowania i zabrudzenia Specyfikacja techniczna:

Tworzywo GFK (wysoka jako$¢), stal kwasoodporna

nierdzewna (elementy metalowe)

Podnos$nik transportowo — k3gpielowy wykorzystywany do transportu
obtoZnie chorego w trzech pozycjach: siedzgcej, pdtlezacej i lezacej.
Kompatybilny ze wszystkimi wannami pielegnacyjnymi, konstrukcja
wykonana ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo, wysoko$¢
urzadzenia regulowana jest elektrycznie, pasy bezpieczenstwa, siedzisko z
otworem do pielegnacji miejsc intymnych, przyjazna dla ciata tapicerka
leza, wykonana z materialu poliuretanowego Specyfikacja

techniczna:

Dopuszczalny ciezar pacjenta 150 kg

Woézek toaletowy, prysznicowy, krzesetko. Atestowany, estetyczny,
Swietnie wykonany i tatwy w obstudze. Duze,

solidne kota, duze, przestronne siedzisko (48 cm. szeroko$ci) z
wykonczeniem antyposlizgowym, otwarta z tytu konstrukcja siedziska
(potrzeby fizjologiczne), odchylane podtokietniki,

mozliwo$¢ podjazdu nad toalete stojgcg (kompaktowg) lub wiszgca,
Specyfikacja techniczna:

Dopuszczalny ciezar pacjenta 130 kg

Basen posiada intuicyjng i praktyczng blokade przed
przypadkowym otwarciem. Wykonany z polipropylenu. Montaz nie
wymaga uzycia dodatkowych narzedzi.

Pneumatyczna miska do mycia glowy, dmuchany i wykonany z trwatego
winylu, Miska z dwiema komorami powietrznymi oraz specjalnym
wcieciem na szyje. Przewdd odptywowy.

Specyfikacja techniczna:

Pojemnos$¢ 10 L

Lézko 3 funkcyjne wyposazone w sitowniki elektryczne do regulacji
lezyska(podparcie pod plecy oraz podparcie kolan) . Produkt wykonany
jest z wysokiej jakoSci tworzywa ABS oraz profili stalowych, co zapewnia
fatwe czyszczenie i dezynfekcje. Nowoczesne wzornictwo.

Specyfikacja techniczna:

obcigzenie robocze: 200kg

Fotel obrotowy posiada miekkie siedzisko i oparcie oraz uchylne
podtokietniki, dodatkowo jest sktadane i zajmuje mato miejsca.
Specyfikacja techniczna: konstrukcja wykonana z

aluminium Podtokietniki state

Obraca sie o 360 stopni

Waga: 7,4 kg

Dopuszczalne obcigzenie: 100 kg
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tawka na wanne ETAC
FRESH 69cm

Krzesetko toaletowo-
prysznicowe Etac  Swift
Commode

Siedzisko prysznicowe
SEDURO biate

Schodek do wanny
dwustopniowy

RAMA ASEKURACYJNA DO
SEDESU 2 NOGI TIMAGO
Basen sanitarny

Fantom  czlowieka do
zabiegdw higienicznych

- Polska
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Fotel obrotowy posiada miekkie siedzisko i oparcie oraz uchylne
podiokietniki, dodatkowo jest sktadane i zajmuje mato miejsca.
Specyfikacja techniczna: konstrukcja wykonana z

aluminium Podtokietniki state

Obraca sie o 360 stopni

Waga: 7,4 kg

Dopuszczalne obcigzenie: 100 kg

Toaleta przyt6zkowa dla osoby niepetnosprawnej, Jest to

rozwigzanie wielofunkcyjne, 3 w 1. Zastosowano tworzywo, ktére mozna
sterylizowac i dezynfekowag. Siedzisko posiada antyposlizgowe
wykohAczenie oraz otwory odprowadzajgce wode. Toaleta stuzy jako krzesto
toaletowe, krzesto pod

krysznic, stotek pod prysznic, krzesto.

Specyfikacja techniczna:

Maksymalne obcigzenie (kg): 130

Siedzisko wykonane jest z wytrzymatego i odpornego na zarysowania
materiatu Duroplast. Po ztoZeniu zajmuje mato miejsca.

Specyfikacja techniczna:

Maksymalne obcigzenie (kg): 130

Stopien ufatwiajgcy wchodzenie do wanny lub brodzika. Stabilna i
solidna konstrukcja pokryta jest atestowang,

wodoodporng wyktadzing antypos$lizgowg, a gumowe nasadki chronig
podtoze przed porysowaniem.

Antyposlizgowe naktadki na nézkach zabezpieczajg zabezpieczajgc
schodek przed przemieszczaniem sie. Schodek dwustopniowy o wysokoSci
catkowitej 39cm.

Specyfikacja techniczna:

Maksymalne obcigzenie (kg): 120

Przystawka toaletowa z 2 nogami, jest sprzetem zapewniajgcym
osobom z ograniczeniami rownowagi i ograniczeniami

motorycznymi.

Specyfikacja techniczna:

Gumowe nasadki antyposlizgowe;

Lekka i wytrzymata aluminiowa, anodyzowana rama; Dwa
podtokietniki z polietylenu w kolorze szarym;

Maksymalne obcigzenie (kg): 100
Masa przystawki: 1,51 kg

Plastikowy basen Sanitarny - umozliwia zatatwianie potrzeb
fizjologicznych w pozycji lezace;.

Basen jest wielokrotnego uzytku, dezynfekcji mozna dokonaé za pomocg
ptynu do dezynfekcji lub w autoklawie w temperaturze do 1200C.

Manekin pielegnacyjny dwuptciowy posiada wszystkie wewnetrzne
organy takie jak: ptuca, Zotgdek, serce, odcinek jelit, pecherz moczowy i
wewnetrzne narzgdy ptciowe.

Umozliwia przeprowadzenie wszystkich waznych procedur i éwiczen z
zakresu opieki medyczne;j.

Specyfikacja techniczna: Wymiary:

174 cm

Waga: 15.5 kg
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Kaczka sanitarna meska

Kaczka sanitarna damska

Nerka medyczna

Pojemnik do dobowej
zbidrki moczu

Szafki przytézkowe  z
wysuwanym stolikiem

Komplet poScieli szpitalnej

Poduszka, kotdra

Sfinansowane przez

Rescmpospollta Unie Europejska
- NextGenerationEU
2 Kaczka sanitarna przeznaczona w zatatwianiu potrzeby

fizjologicznej kobiet w pozycji lezgcej lub pét siedzgce;.

Przyrzgd o pojemnosci 600 ml zostat wykonany z wysokiej jakoSci
tworzywa sztucznego. Poreczny uchwyt oraz dtuga szyjka umozliwiajg
komfortowe zatatwienie potrzeb fizjologicznych.

Dezynfekcja i sterylizacja: wyrdb mozna sterylizowa¢ w atmosferze
suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w
atmosferze sprezonej pary wodnej w

temperaturze 126°C. Mozna go my¢ i dezynfekowac
powszechnie uzywanymi do tego celu $rodkami.

2 Kaczka sanitarna przeznaczona w zatatwianiu potrzeby

fizjologicznej kobiet w pozycji lezacej lub pdt siedzgcej.

Przyrzad o pojemnos$ci 600 ml zostat wykonany z wysokiej jakoSci
tworzywa sztucznego. Poreczny uchwyt oraz dtuga szyjka umozliwiajg
komfortowe zatatwienie potrzeb fizjologicznych.

Dezynfekcja i sterylizacja: wyrdb mozna sterylizowa¢ w atmosferze
suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w
atmosferze sprezonej pary wodnej w

temperaturze 126°C. Mozna go my¢ idezynfekowaé
powszechnie uzywanymi do tego celu Srodkami.

4 Nerka medyczna do podtrzymywania materiatow

opatrunkowych jednorazowego uzytku oraz narzedzi podczas zabiegu.
Wykonana z wysokiej jakoSci materiatu (plastik) odpornego na
uszkodzenia mechaniczne.

Produkt pozwala na mycie powszechnie dostepnymi

Srodkami czyszczgcymi oraz sterylizacje w autoklawie w
temperaturze do 120 °C do 30 minut

2 Pojemnik Tulipan wyréb uzywany w jednostkach leczniczych czy

warunkach domowych przeznaczony do dobowej zbiérki moczu.
Wykonany z wysokiej jako$ci plastiku, z miarkg

umozliwiajgcg odczytanie zebranej iloSci. Produkt mozna

wielokrotnie uzywac i sterylizowac.

Specyfikacja techniczna:

Opakowanie: pojemnik o pojemnosci 2,5 |

2 Konstrukcja szafki wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium.

Wysuwany blat boczny do karmienia pacjenta, z uchwytem.
Samodomykajgca sie szuflada oraz drzwiczki szafki zamykajgce sie na
magnes zapewniajgce wygode i

komfort obstugi.

Wykonczenie i uchwyty ze stopu aluminium.

Cztery cichobiezne kofa w tym dwa z blokadg indywidualng.
Specyfikacja techniczna:

Maksymalna wysoko$¢ do karmienia pacjenta: 100 cm

4 wyprodukowane z naturalnej, wysokiej jakoSci bawetny, ktéra

gwarantuje ich dlugg Zywotno$¢é

2 Zestaw kotdry syntetycznej i poduszki z regulacjg wysokoSci. Lekki wsad

izolujgcy z silikonowanego, spiralnego wtdkna poliestrowego z
recyklingu, 990 g. Wsad poduszki z
silikonowanego wtdkna kulkowego. 550 g.
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Podktad higieniczny 4 Podktad higieniczny wielokrotnego uzytku - nieprzemakalny, odporny na
wielorazowy dziatanie Srodkéw odkazajgcych, tatwy w czyszczeniu.

Posiada atest higieniczny.

Zastosowanie:

pomoc w opiece nad osobami starszymi i obfoznie chorymi, przy
inkontynencji (nietrzymaniu moczu), podczas wszelkich czynnoSci
pielegnacyjnych np. zmiany pieluchy, opieka nad

niemowlakami.

Specyfikacja techniczna:

Materiat: powtoka PCW, no$nik PES/BAW

Profesjonalny ~ Podno$nik 1 Przemyslana i solidna konstrukcja zapewnia odpowiedni komfort i
transportowo - kgpielowy bezpieczenstwo podczas transferu pacjenta w kazdych warunkach.
Electric Genesis do 180 kg Dotgczona do zestawu podwieszka z wsparciem glowy, posiada kilka

mozliwo$ci mocowania, dzigki czemu tatwo dopasujemy

odpowiednig pozycje.

Szybkoschngcy materiat pozwala na uzycie chusty réwniez

pod prysznicem.

Specyfikacja techniczna: stalowa rama malowana proszkowo 4 punktowy
wieszak z zabezpieczeniem, awaryjny przycisk, zatrzymujgcy prace
podnos$nika, kolumnowa konstrukcja mechaniczne opuszczanie awaryjne,
dodatkowy elektryczny system opuszczania bezpieczenstwa w przypadku
awarii pilota

podstawa z 4 kotami obrotowymi, 2 tylne z hamulcem

w zestawie szeroki wybdr podwieszek, sterownik

montowany na kolumnie z systemem szybkiego demontazu (napiecie
wyjSciowe 24V), fatwy montaz, regulowana

szeroko$¢€ podstawy za pomocg pedatu, maksymalny udzwig

180 kg

Max. obcigzenie 180 kg
Pionizator Albatros firmy 2 Albatros to urzgdzenie do pionizacji podnosi pacjenta z pozycji
Vermeiren siedzgcej do wyprostowanej. Urzgdzenie

wykorzystywane jest réwniez do transferu oséb z wézka lub t6zka do
toalety w pozycji wyprostowanej. Albatros wspiera personel medyczny w
codziennych sytuacjach i skutecznie odcigza kregostup podczas transferu
0s6b

niepetnosprawnych zmniejszajgc w ten sposob ryzyko urazéw
miesniowo-szkieletowych.

Cechy urzgdzenia:

- platforma na stopy wyposazona w antyposlizgowe wktadki
oraz prawidtowe wsparcie kolan z pasem zabezpieczajgcym tydki

- doskonale stabilizuje nogi. JeZeli jest wymagana wigksza,
stabilizacja stop mozna zastosowac specjalne korytka na stopy z

paskami stabilizacyjnymi.

- cztery punkty podparcia : stopy, kolana, biodra, klatka
piersiowa.

-caly system sterujgcy i napedowy oparty na technologii

firmy LINAK.

- modele wyposazone w kédtka z blokadg .

- Nosidto typu kamizelka wykonane z szarego poliestru .

Specyfikacja techniczna:
Maksymalne obcigzenie: 150 kg
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S-ERGO 305 Wodzek

inwalidzki aluminiowy
KARMA
Podktad higieniczny

jednorazowy 90x170 cm,
pudetko 30 szt.

Materiaty zuzywalne

Fartuchy ochronne (karton
90 szt)

Sedes

materace  p/odlezynowe
zmiennoci$nieniowe

Comfy poduszka
przeciwodlezynowa
pneumatyczna MDH

- Polska

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU
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Lekki, aluminiowy wdzek inwalidzki. Tkanina, z ktorej

wykonane jest siedzisko “oddycha”, a dodatkowo zapobiega gromadzeniu
sie na jej powierzchni mikroorganizmodw.

Woézek wyposazony jest w szybkoztgcza, odchylane

podtokietniki o regulowanej wysoko$ci, odczepiane podndézki, regulowana
wysoko$¢ mocowania két tylnych, skladane oparcie tylne, poduszke, lane
kota przednie o duzej grubos$ci, podwajny krzyzak.

Parametry techniczne:

Maksymalna masa uzytkownika: 115 kg.

Masa wdzka (z zamontowang poduszkg,podndézkami oraz "wgsami"):

16 kg.

Podktady higieniczne Seni Soft Super to jednorazowy wyréb z wktadem
chtonnym. Stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie przed zawilgoceniem
lub ubrudzeniem.

Niezbedne podczas zmiany pieluchy.

Zastosowanie:

dodatkowa ochrona podczas zmiany pieluch u dorostych i

dzieci

dodatkowa ochrona materacy i poScieli w przypadku oséb

stale unieruchomionych

dodatkowa ochrona wézkdéw inwalidzkich, krzeset i foteli
zabezpieczenie podczas zabiegdéw pielegnacyjnych zabezpieczenie
przy zmianie opatrunkéw

Specyfikacja techniczna:

Poziom chtonno$ci: chtonnosc: 2/3

materialy niezbedne do biezacej realizacji kurséw w BCU, np..
Pieluchmaijtki, gaziki, kompresy, igly, strzykawki, cewniki,

bandaze, rekawiczki, $rodki do dezynfekgji, itp.

Jednorazowy fartuch medyczny z mankietem wykonany z oddychajgcej
widkniny polipropylenowej typu Spunbond o masie 40g/m?2. Fartuch z tytu
wigzany na troki, rekawy wykonczone dzianinowym mankietem. Wyréb
medyczny klasy .

Wykorzystywany jest w Srodowisku niewymagajgcym

rozwigzan jatowych. Stanowi bariere dla zanieczyszczen

Pomoc dydaktyczna do praktycznej nauki pielegnacji pacjenta.

Materac zmiennoci$nieniowy o wysokiej wytrzymatoSci

wykonany z trwatego PCV o strukturze poprzecznych komoér Zestaw ten,
poprzez statg zmiang punktur podparcia osoby lezgcej minimalizuje ucisk
na czeSci ciata najbardziej narazone na powstawanie odlezyn i pozwala na
unikniecie bgdz

zmniejszenie ich wystepowania. W zestawie znajduje sie takze
nieprzemakalny pokrowiec

Specyfikacja techniczna:

Stopienh zagrozenia odlezynami: Stopien I, II, llI, IV

Maksymalna waga uzytkownika: 150 kg

Poduszka przeciwodlezynowa COMFY sprawdza sie¢ w

zapobieganiu powstawaniu podraznieni i otar¢ skéry wywotanych
ditugotrwatg pozycjg siedzgcg. Zapewnia prawidtowe odcigzenie
kregostupa ledZwiowego oraz

wywiera odpowiednig pozycje miednicy co zapobiega bélom
przecigzeniowym okolicy ledzwiowej. Powierzchnia

antyposlizgowa zapobiega zsuwaniu sie poduszki z siedziska. ozliwo$¢
regulacji ciSnienia w przestrzeniach powietrznych . Specyfikacja
techniczna:
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Max. obcigzenie 130 kg

2. SALA DO TRANSPORTU | PRZEMIESZCZANIA PACJENTA | POZYCJONOWANIA PACJENTA W £OZKU

AT52305 Wézek inwalidzki 2
elektryczny sktadany Antar Wodzek inwalidzki elektryczny to kompaktowy sktadany wézek stworzony
do tego by utatwi¢ poruszanie sie osobom z dysfunkcjami ruchu. Idealny
do uzytku wewnagtrz
pomieszczeN oraz na zewngtrz wszedzie tam gdzie jest w réwna
utwardzona nawierzchnia jezdna. Konstrukcja jest lekka i dajgca sie w
tatwy i szybki sposéb sktada¢ do maty
rozmiardw mozna go przewozi¢ bez zadnych probleméw w bagazniku
auta.
Cechy produktu:
Uchylne podiokietniki utatwiajgce przesiadanie sie
Amortyzowane widelce przednich kot
Panel sterowania - joystick mozliwo$¢ zamontowania po prawwej
badz lewej stronie
Na pulpicie sterowania: wskaznik natadowania baterii, przycisk
zwigkszania i zmniejszania predkosci, klakson, wtgcznik/wytgcznik
wozka
Kotka anty-wywrotne zwiekszajgce bezpieczenstwo
Jednoczg$ciowy stopien podndézka chowany pod woézek £adowarka
w zestawie
Oddychajgca tapicerka
pas biodrowy kolor ramy
szary
kolor tapicerki czarny Parametry
techniczne:
Masa netto: 21 kg
Predko$¢ maksymalna £4. 5 km/h
Maksymalna waga uzytkownika: 100 kg
Bateria: 1.4KG
Zasieg: 10 km
Parapodium statyczne ze 2 Urzadzenie rehabilitacyjne oraz uzytkowe przydatne dla pacjentéw z
stolikiem paraplegig, tetraplegia, przepukling oponowo- rdzeniowg, MPD.
Cechy produktu:
urzgdzenie tgczy cechy ortezy TLSO+HKAFO,
bardzo dobra stabilizacja przednia i boczna tutowia, regulacja
wysokoSci, szeroko$ci i Srodka ciezko$ci
urzgdzenia,
elementy ptozowe z platformami przy$rodkowymi dla
umieszczenia stop,
tukowate obejmy kolanowe przednie, otwierany
od tytu pas biodrowy, ptozy zakonczone stopkami,
szeroki zakres regulacji, Specyfikacja
techniczna:
Max obcigzenie 110 kg przy wzroScie do 205 cm
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PM-Alpha® Sliding Mats RS
Mata zapobiegajgca
zeSlizgiwaniu sie 130 x 45
cm

Mata poslizgowa 185x70
cm PM-Alpha® Open Sliding
Mat Caremaster

Mata posSlizgowa 175x60
cm PM-Alpha® Open Sliding
Mat Caremaster

Uchwyt do folii poSlizgowe;j

Folia poSlizgowa w kartonie
z nozykiem do ciecia folii
PM Disposable Sliding Foil

Pas do transferu pacjentow
PM-Alpha® Holding Belts

Deska poslizgowa PM-
Alpha®  Sliding  Boards
73x32 cm

- Polska

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

Rzeczpospolita

Mata szczegdlnie przydatna przy pacjentach, ktérzy majg tendencje
do ze$lizgiwania sie w pozycji siedz3acej.

W sposdb bezpieczny i komfortowy dla obu stron, bez dzwigania
pacjenta i narazania jego ciata na siniaki i inne podraznienia.

Mata posiada 8 wzmocnionych uchwytéw, ktére w rézny sposdb i na
réznej wysokoSci pozwalajg na korygowanie pozycji siedzgcej
pacjenta, mozliwo$¢ prania w 902C. Specyfikacja techniczna:
rozmiar maksymalne obcigzenie

130 x 45 cm 200 kg

Mata poslizgowa dzieki macie mozemy w bezpieczny sposéb dla opiekuna
i jego ciata przesung¢ pacjenta lezgcego w dowolne miejsce na t6zku, bez
koniecznoSci uzycia sily i narazenia kregostupa, czy rgk na wyrzgdzenie
sobie krzywdy. Pacjent zostanie przesuniety w odpowiednie miejsce na
tézku w sposdb komfortowy dla niego samego. Sprawdza si¢ , gdy pacjent
zsuwa si€ na tézku w dét lub ma problem z

wygodnym utoZzeniem sie w odpowiednim miejscu tézka. Mata
wyposazona jest w specjalnie opatentowany materiat poslizgowy oraz

w trzy wyjgtkowo mocne uchwyty.

Specyfikacja techniczna:

rozmiar 185 x 70 cm 175 x 60 cm
maksymalne obcigzenie 200 kg (przy obu rozmiarach)

Mata poslizgowa Caremaster stuzy do przemieszczania pacjenta na f6zku,
leZzance czy noszach. Dzigki macie mozemy w bezpieczny sposéb dla
opiekuna i jego ciata przesungc pacjenta lezgcego w dowolne miejsce na
t6zku, bez

konieczno$ci uzycia sily i narazenia kregostupa, czy rak na wyrzadzenie
sobie krzywdy.

Mata wyposaZona jest w specjalnie opatentowany materiat poslizgowy
oraz w trzy wyjgtkowo mocne uchwyty, dzieki

ktérym mozliwe jest fatwe przesuwanie pacjenta za pomocg dwéch rgk
opiekuna, lub dwéch opiekundw w przypadku oséb bardzo ciezkich.
Mozliwo$¢ prania w 90 stopniach Celsjusza. Moze by¢ powieszona przy
kazdym t6zku pacjenta. Mata CAREMASTER stanowi nowoczesng metode
opieki nad pacjentem niepetnosprawnym ruchowo, starszym lub
niesamodzielnym.

Specyfikacja techniczna:

rozmiar 185 x 70 cm 175 x 60 cm
maksymalne obcigzenie 200 kg (przy obu rozmarach)

Uchwyt do folii poslizgowej Uchwytem
mocowany do Sciany lub na stojgco ( dwie nézki).

Folia poslizgowa do zmian pozycji pacjenta i jego transferu w pozycji
lezgcej, nie jest jednorazowa, szeroko$¢ 60 cm, dtugo$¢ rolki 100 m,
maksymalne obcigzenie 200 kg

Pas do transferu pozwala przy podnoszeniu chorego z pozycji lezgcej lub
siedzgcej do stojgcej, a nastepnie jego przemieszczaniu w inne miejsce,
maksymalne obigzenie 200kg

Deska stuzy to transferu pacjenta z f6zka na wozek inwalidzki, czy tez z
wozka inwalidzkiego na siedzenie na przyktad samochodu. Pacjent moze
transferu dokona¢ samodzielnie bez pomocy oséb trzecich, maksymalne
obcigzenie 200kg.
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ALYA sktadany  skuter
inwalidzki podrézny
Vermeirene

FOREST 3 SU  wdzek

inwalidzki elektryczny
napedem na tylne kota z
funkcjg pionizacji
Vermeiren

G8way Wdzek
transportowy dla placowek
medycznych szpitali
Vermeiren

Chodzik rehabilitacyjny
terenowy na duzych kotach
AT51031 Antar

Dysk  obrotowy  miekki
Srednica 46 cm PM-Alpha®
Soft Turning Disc

ALEX Podpdrka
rehabilitacyjna dwukotowa
z siedziskiem MDH

At02003 Balkonik
rehabilitacyjny kroczgcy na
4 stopkach ANTAR

Balkonik "AMBONKA"
wysoki chodzik
rehabilitacyjna ambona 268
Vermeiren

- Polska

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

Rzeczpospolita

Podrézny, skfadany skuter inwalidzki, tatwy do przenoszenia, Dystans jaki
moze pokonywaé to 12,8 km. Niewielki, kompaktowy, lekki zmieSci sie
nawet do najmniejszego bagaznika. Skladany w minute doskonale nadaje
sie do

transportu komunikacjg miejskg.

wodzek z funkcjg pionizacji, mozliwo$¢ ustawienia pozycji lezgcej ,kota
przednie do wyboru : 200mm,jednoptytowy podndzek, kotka
przeciw-wywrotne — amortyzowane na systemie ROSTA @, podtokietniki
regulowane w trzech ptaszczyznach,

regulacja gtebokoSci siedzenia, tapicerka wyprofilowana do wyboru

materiat obiciowy: skaj,dartex,cordura, siedzisko wyprofilowane,
automatyczna regulacja kata
oparcia,

automatyczny system hamowania ergonomikczn siedzenie podtokietnik i
oparcie, sktadane podiokietniki, automatycznie sktadany podndézek, kota
odporne na przebicie, nie pozostawiajgce $ladéw na podtodze, posiada

chwyt na kropléwke i
uchwyt na dokumentacje techniczng

aluminiowa sktadana rama, duze, detkowe kota o $rednicy 29 cm,
przednie kota skretne, ergonomiczne uchwyty z
mozliwoscig regulacji wysokos$ci, hamulec postojowy z mozliwoScig
blokady, zdejmowana siatka na zakupy (max udzwig 5 kg), demontowalny
uchwyt na kule / laske, elementy odblaskowe na ramie

produkt medyczny, atestowany, maksymalna waga
uzytkownika 136 kg, waga chodzika 8,7 kg

dysk pozwala w tatwy sposéb obraca¢ w miejscu siedzgcego na nim
pacjenta bez uzycia sily przez pacjenta i opiekuna,

maksymalne obcigzenie 200 kg, $rednica 46 cm, mozliwo$é

prania w 602C

stalowa konstrukcja, skladana, migkkie siedzisko wykonane z materiatu
skdéropodobnego,

regulowana wysoko$¢, profilowane uchwyty, dwa przednie
bezobstugowe kota

tylne nézki zakohczone antyposlizgowymi nasadkami Produkt medyczny,
atestowany, waga 5 kg, max. obcigzenie 100 kg

podwdjna wzmocniona aluminiowa rama, szerokie pole podparcia,
stabilny i dlugi zakres kroczenia

miekkie piankowe uchwyty, regulowana wysoko$¢ ndézek,

funkcja sktadania do transportu i przechowywania,

nézki zakohczone gumowymi nasadkami antypos$lizgowymi,
waga: 2,8 kg, maksymalne obcigzenie: 136 kg

solidna stalowa, sktadana konstrukcja, miekki tapicerowany stolik z
wycieciem
cztery bezobstugowe kofa, tylne kétka z mozliwoscig

zablokowania, produkt medyczny, atestowany, waga :13 kg
maks. obcigzenie :100 kg
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Balkonik rehabilitacyjny 1 aluminiowa konstrukcja, tatwo$¢ sktadania dzieki prostej konstrukgji,

kroczgcy z 2 kotami sktadana konstrukcja,

AT02002 ANTAR regulowana wysoko$¢ skokowo (ok. 2,5 cm) , tylne nézki zakonczone
antyposlizgowymi nasadkami
grubos¢ po ztoZeniu 15 cm, migkkie piankowe uchwyty,kétka przednie o
Srednicy 75 mm
produkt medyczny, atestowany, waga 3kg, max. obcigzenie
130 kg

Balkonik rehabilitacyjny 1 aluminiowa  konstrukcjatatwo$¢ sktadania, skladana konstrukcja,

kroczgcy z czterema kotami regulowana wysoko$¢ skokowo (ok. 2,5 cm), grubo$¢ po ztozeniu 15 cm,

obrotowymi AT02001 miekkie piankowe uchwyty, cztery kota  obrotowe z  mozliwoScig

ANTAR zablokowania kétka o $rednicy 75 mm, waga 4,2 kg, max. obcigZenie 130
kg

Podpérka  rehabilitacyjna 1 lekka aluminiowa rama; anatomiczne uchwyty, regulowane na wysoko$¢

trojkotowa aluminiowa raczki;hamulce z zaciskiem postojowym; maksymalne obcigzenie - 125 kg;

TGR-R RTA 891L Timago koszyk ze zdejmowang tackg;torba zapinana na zamek; kofa o wagskim
przekroju i Srednicy 8"; funkcja sktadania do transportu; maksymalne
obcigzenie torby i koszyka na zakupy: 5 kg.

ZOE Laska  inwalidzka 2 lekka laska trojnog, laska ma specjalny ksztatt, ktéry wplywa na komfort

tréjndg Vermeiren oraz miekkg rgczke, posiada szeroki rozstaw nézek zapewniajgcy pewne
podparcie, wysoko$¢ od 750 mm do 980 mm, waga : 0,60 kg, max.
obcigzenie: 130 kg

Laska inwalidzka czwérnog 2 chromowana ergonomiczna rgczka regulowana na  wysoko$¢,

IJMC 2670SL Timago aluminiowo-stalowy trzon, podstawa z czterema punktami podparcia i
gumowymi nasadkami

Premium kula inwalidzka 2 kula ortopedyczna tokciowa z miekkim podparciem, solidna, aluminiowa

fokciowa z miekka rgczkg lekka konstrukcja, system "Backbone Structure" zapewniajgcy

FDI zwigkszong sztywnos$é i stabilno$¢,ergonomiczny
ksztatt, waga : 450g, maksymalny nacisk: 130 kg, dtugos$ci od 690 do
990mm (14 stopni co 25mm), spetnia wymagania normy europejskiej ISO
11334-1, zawiera
zestaw antyrotacyjny, nasadka na kule wyposazana w zestaw
antyperforacyjny

ETAC QUICK RAISER 1 1 zwarta budowa, lekka konstrukcja i doskonata zwrotno$¢,kompaktowy i

RAMIE U - aktywny
podnos$nik z pozycji
siedzgcej do stojgcej.

tatwy w uzytkowaniu, dzieki kompaktowe]j konstrukcji z ramieniem w
ksztatcie litery U i niewielkiej wadze, podno$nik aktywny Molift Quick
Raiser 1 jest stabilny i fatwy w manewrowaniu, unikalna pozycja kot i
niemal idealny rozktad ciezaru podstawy zapewnia maty promieh skretu i
tatwg manewrowo$¢ nawet w waskich przestrzeniach, naturalny wzor
ruchu, pochylona prosta kolumna, podno$nik aktywny Molift Quick Raiser
1 ma bezpieczne obcigzenie robocze 160 kg, niska podstawa, 7 cm i waski
przdd, 34 cm,Predko$¢ podnoszenia: 5cm/sek wydajnoS¢: 40 podnoszen
przy 75 kg w zakresie 50 cm wysokoSC nogi podstawy jezdnej: 7 cm,
bateria: NiMH 14.4 V -

2.6 Ah; Okolo 3 godzin do petnego natadowania.
materiat: Aluminium, Stal
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ROBINNO9 - Schodotaz 1 schodofaz  gasienicowy, ergonomicznym  ksztattem i fatwoScig

gasienicowy transportowania (niewielkie wymiary i masa), charakteryzuje go rowniez
duza stabilno$¢, cicha i bezpieczna jazda oraz dtugi czas pracy, wjazd i
zjazd wdzka nastepuje fagodnie, ze stalg predkoscig, wyréb posiada
sterowanie elektryczne, jak réwniez — pozwalajgcy na bezpieczny
transport pacjenta w sytuacjach awaryjnych — oraz system jazdy recznej,
Sterowanie schodotazem (za pomocg pedatu) jest ptynne zaréwno na
schodach, jak i na poziomych, ptaskich powierzchniach, posiada regulacje
potozenia zaczepdw do przymocowania wdzka oraz dodatkowe,
automatycznie obracajgce sie kétka (tatwy wijazd), w panelu sterowania
znajdujg sie: wskazniki poziomu natadowania akumulatora oraz kagta
nachylenia, kluczyk uruchamiajgcy oraz przycisk STOP — do uZycia w razie
awarii,zasilanie 24V / 230V, szybko$é
jazdy 5 m/min, maksymalne nachylenie schodéw 35°

T671 - Wodzek reczny 1 wyréob ten przeznaczony jest do przemieszczania oséb posiadajgcych

transportowy ograniczong zdolno$¢ poruszania sie, stosowany jest giownie w
placéwkach stuzby zdrowia — o$rodkach rehabilitacyjnych i szpitalach — a

takze w domach opieki spotecznej, wysoko$€ siedziska 55 cm, obcigzenie
dopuszczalne 90 kg
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Schodotaz platformowy 1 schodotaz uzywany jest do transportu osob niepetnosprawnych, chorych,
cierpigcych na schorzenia narzgdu ruchu, znajdujgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, wozkiem najezdza sie na schodofaz — jest on przy stosowany
do wszystkich rodzajéow woézkéw recznych, wymagana przestrzen
(pdtpietro)1,1 x 0,9 m, maksymalna wysoko$¢é
stopnia 23 cm

Poduszka 2 samopompujacy system komér pneumatycznych;pianka
przeciwodlezynowa VISCO-ELASTYCZNA z pamiecig ksztattu;poduszka wyposazona jest w
pneumatyczna do 150 kg zdejmowany pokrowiec,wykonany z dwdch rodzajow tkanin, w gornej
TGR-R PP 474 Timago czeSci pokrowcaznajduje sie tkanina paroprzepuszczalna, odporna na

dziatanie wilgoci, a w dolnej
- tkanina antypo$lizgowa, zabezpieczajgca poduszke przedprzesuwaniem
sie,

mozliwo$¢  regulacji ciSnienia w  przestrzeniach  powietrznych
zapewniajgca regulacje miekkosci i wysokoSci poduszki i jej dopasowanie
do ciata, zawér pompujgcy i upuszczajgcy powietrze bez konieczno$ci
uzytkowania dodatkowej pompki. w zestawie pasek z klamrg do
mocowania poduszki; rozmiary 41 x 40 cm x 8 cm, 43 x 40 cm x 8 cm, 46
x40 cm x 8 cm, max. obcigzenie: 150 kg

Materiaty zuzywalne 1 materiaty niezbedne do biezacej realizacji kurséw w BCU, np..
Pieluchmajtki, gaziki, kompresy, igty, strzykawki, cewniki, bandaze,
rekawiczki, Srodki do dezynfekcji, itp.

3. SALA DO ZABIEGOW MEDYCZNYCH ASEPTYCZNYCH

TRENAZER DO PIELEGNACII 2 trenazer do pielegnacji ran i bandazowania, do ran po:wyci€ciu tarczycy,
RAN | BANDAZOWANIA nacieciu mostkaamputacji piersi, splenektomii, toraktomii (resekcja ptuca),
laparotomii (np. cystektomii), usunieciu woreczka zdtciowego, cesarskim
cieciu lub usunieciu macicy, laminektomii, usunieciu nerki, amputacji nogi
(kikut)oraz kolostomie i odlezyny, wymiary: 23 x 46 x 77
cm, waga: 7 kg

Rozbudowany zestaw do 50 rozbudowany zestaw do zmiany opatrunkdw Matoset, sterylny,
zmiany opatrunkow MA-991-ZBB2-002, gotowy zestaw przeznaczony do zmiany opatrunku.
Matoset, sterylny, lopak. Cechy zestawu:jatlowy materiat gotowy do natychmiastowego

zastosowania,zestaw przeznaczony pod wzgledem sktadu do wykonania
konkretnej procedury zabiegowej - brak odpadu,twardy blister gwarantuje
bezpieczne zapakowanie wyrobu; komory mogg stuzy¢ jako pojemniki na
ptyny czy odpadki, eliminujgc potrzebe uzywania dodatkowych naczyn a
dodatkowo porzgdkujg materiat znajdujgcy sie¢ w zestawie( kompresy z
wiékniny 7,5x7,5cm 30g, 4-warstwowe 2szt., tupfery (kule) 17-nitkowe,
20x20cm 6szt., rekawice lateksowe, niepudrowane M 2szt., pesety
plastikowe 2szt., ostrze nr 11, 1szt., worek na odpady

240x270cm 1szt.)
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Trenazer do nauki 1 trenazer w postaci gtowy z odwzorowanymi drogami oddechowymi,
odsysania wydzieliny z drog realistyczna struktura symulowanej skdry, obecne naciecie tchawicy,
oddechowych mozliwos$¢ rotacji gltowy w prawg oraz lewg strone zamontowany na

podstawie, mozliwo$¢ podniesienia realizmu treningu poprzez
zastosowanie symulowanej wydzieliny, w zestawie:

trenazer w postaci gtowy z odwzorowanymi drogami oddechowymi,
waga: ok. 15kg, symulowana wydzielina z pojemnikiem i szpatutkg do
przygotowywania symulowana kaniula tchawicza, zasypka dla
niemowlat, lubrykant,

strzykawka z przewodem, naktadka silikonowa lejek do

ptukania, przewdd do ptukania, taca

Ssak New Hospivac 400 1 ssak do zastosowah przy odsysaniu ptynéw, gazéw, tkanki i ko$ci, posiada

wersja FULL pompe gwarantujgcg wysokg trwato$S¢ i doskonatg site ssania oraz brak
koniecznoSci konserwacji, przejrzysty panel sterujgcy, antystatyczne kotka
z hamulcami oraz petna gama akcesoriow,nowy system MPR (Multi
Purpose Rail) zwieksza wszechstronno$¢ serii Hospivac, umozliwiajgc
tatwg i szybkg wymiane réznych akcesoriéw bez uzycia narzedzi, dzieki
uniwersalnej szynie wyposazonej w pieC uchwytdw, wszystkie akcesoria
CA-MI mogg byC tatwo dopasowane, pierScienie o réznych Srednicach
pasujg do zbiornikéw w réznych rozmiarach i typach (2L, 4L, 5L). Istnieje
réwniez mozliwo$¢ montazu medycznej szyny ze stali nierdzewnej
(23613), na ktdérej mozna zaczepi¢ dowolny rodzaj akcesoriéw za pomocg
zaciskdw, posiada zabezpieczenie przed zalaniem, zasilanie - 230V/50Hz,
podci$nienie - -90 kPa, przeptyw maksymalny - 90l/min,
wymiary: 46x42x85, waga - 16 kg,

Ssak reczny MP 1 ssak reczny stuzy do odsysania ptynéw/wydzielin z jamy ustnej i gardta
przez usta, istnieje mozliwo$¢ wyboru rozmiaru cewnika oraz sity prézni w
zalezno$ci od pacjenta, préznia (maks.): - 450 mmHg, w skifad ssaka
wchodzi: obrotowy pojemnik o poj. 300 ml na wydzieliny z
zabezpieczeniem przed przepetnieniem, adapter do standardowego
cewnika do odsysania, cewnik do odsysania typu Yankauer (miekki) dla
dzieci — 1 szt (jednorazowy), cewnik do odsysania typu Yankauer (migkki)
dla dorostych — 1 szt (jednorazowy)

Ssak New Askir 30 Proximity 1 urzgdzenie wyposazone w manometr i regulator podci$nienia (bar i kPa),

bezdotykowy ssak posiada praktyczng funkcje panelu bezdotykowego, butla w zestawie
z zaworem zabezpieczajgcym przed przepetnieniem, regulator i wskaznik
podci$nienia,ssak medyczny dedykowany jest zaréwno dzieciom oraz
dorostym, wygodna i lekka konstrukcja z uchwytem utatwia przenoszenie
sprzetu, obudowa wykonana z wysokiej jakoSci tworzywa odpornego na
wysokg temperature i uszkodzenia mechaniczne, tyb pracy praca ciggta,
przeptyw /zasysanie 40l /min, podciSnienie-80 kPa, wymiary urzgdzenia
35 x 21 x 18 cm, waga urzgdzenia 3,60 kg,gto$nos$¢ 60,5 dBA, zasilanie
sieciowe, napigcie 230V
/50Hz, pojemno$¢ pojemnika 1-litrowa butla z poliweglanu

INSTYTUCIA

WOJEWODZTWA
MALOPOLSKIEGD o
L) :'..
ZESPOL JEDNOSTEK EDUKACYINYCH Branzowe Centra

M ALO P O L S I(A WOJEWODZTWA MAEOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Umiejetnosci

13



o KRAJOWY
s PLAN
===_— ODBUDOWY

Fantom  czlowieka do
zabiegdw higienicznych

Lézko szpitalne elektryczne

Ramie
iniekcji

treningowe  do

Trenazer do cewnikowania-
meski

Paski do ketonéw Xido Neo
10 szt

Urzgdzenie 3wl do
pomiaru glukozy,
cholesterolu i kwasu
moczowego -
wielofunkcyjne urzgdzenie
do uzytku domowego
(pompa 3w1)

Freestyle Libre — czytnik
(bezdotykowy pomiar
glukozy)

- Polska

20
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Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

Rzeczpospolita

manekin pielegnacyjny dwuptciowy posiada wszystkie wewnetrzne organy
takie jak: ptuca, Zotgdek, serce, odcinek jelit, pecherz moczowy i
wewnetrzne narzgdy piciowe. Umozliwia przeprowadzenie wszystkich
waznych procedur i éwiczen z zakresu opieki medycznej (profilaktyczne
zabiegi,rozbieranie i ubieranie, fizjoterapia, reanimacja, podnoszenie,
przenoszenie i uktadanie na t6zku, mycie ciata

,0Czyszczanie jamy ustnej — wyjmowane czeSciowe protezy, oczu, uszu i
nosa,pielegnacje tracheotomii, pozoracja tlenoterapii, sze$C
wymienialnych poduszek do iniekcji — moze stuzyé do CEwiczen
wstrzyknie¢ domiesSniowych i podskdrnych, zaktadanie opatrunkdw,
wigcznie z opatrywaniem amputowanej konczyny, przeptukiwanie oczu,
ucha, zotadka, jelit, pecherza i pochwy, wlewy,
cewnikowaniewstrzykniecia domie$niowe i podskérne, pielegnacja
rozciecia tchawicy —

tracheotomia)

Lézko 3 funkcyjne wyposazone w sitowniki elektryczne do regulacji
lezyska(podparcie pod plecy oraz podparcie kolan) . Produkt wykonany
jest z wysokiej jako$ci tworzywa ABS oraz profili stalowych, co zapewnia
tatwe czyszczenie i dezynfekcje. Nowoczesne wzornictwo.

Specyfikacja techniczna:

obcigzenie robocze: 200kg

ramig treningowe do iniekcji, wymienne czeSci zuzywalne, do stosowania
ze sztuczng krwig (w zestawie), na modelu mozna trenowa¢ nastepujgce
techniki (iniekcje dozylne, infuzje (i.v.), pobieranie krwi, zaktadanie
dostepow dozylnych, palpacja zyf), sktad zestawu: 1 ramig treningowe
wraz ze sztuczng skorg i sztucznymi zylami,4 pojemniki na plyn, 1
buteleczka z 250 ml sztucznej krwi, 1 statyw na sztuczng krew, 1 instrukcja
uzytkowania

Zaawansowany, realistyczny fantom do nauki cewnikowania wykonany
zostat z miekkiego materiatu, dzieki czemu éwiczenia zblizone sg do
naturalnych warunkdéw. Poprawno$ci wykonania zabiegu sprzyja
przezroczysty materiat. Mozna obserwowac jakg droge przechodzi rurka i
czy proces przebiegt prawidlowo. A takZe pod jakim kgtem wprowadzaé
cewnik przy okreslonym potozeniu ciata.

Wiasciwe zatozenie cewnika konczy sie wyplynieciem wody przez rurke.
W przypadku tego modelu nie jest wymagany smar do wlozenia rurki.
Meskie narzady plciowe zostaly wiernie odwzorowane, dlatego przy
cewnikowaniu wyczuwalny jest naturalny opor.

przy uzyciu paskow Optium Xido™ do pomiaru stezenia ciat R-
ketonowych mozna samemu sprawdzi¢, czy poziom ciat ketonowych jest
odpowiedni czy konieczna jest konsultacja lekarska. Pozwala to na
odpowiednio wczesng reakcje wtedy, gdy wynik przekracza dozwolone
normy i stwarza zagrozenie zdrowia i Zycia.

wielofunkcyjne urzgdzenie do uzytku domowego umozliwiajgce szybki i
dokfadny pomiar glukozy, cholesterolu oraz kwasu moczowego z
niewielkiej iloSci krwi kapilarnej.

wysSwietla dane o glikemii zebrane przez sensor. Proste, jednosekundowe
skanowanie wskazuje aktualny poziom glukozy, dane o poziomach glukozy
z 8 godzin oraz strzatke trendu okreslajgca, czy stezenie glukozy ros$nie,
spada czy powoli si¢ zmienia. Czytnik moze przechowywac¢ dane o

glikemii z 90 dni
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Freestyle Libre Sensor 10 automatycznie mierzy steZenie glukozy w dzien i w nocy, co minute.
Przechowuje réwniez dane o glikemii z ostatnich 8 godzin, uzyskane z
odczytéw dokonywanych co 15 minut. MoZna go nosi¢ 14 dni.

trenazer do cewnikowania 1 Trenazer przedstawiajgcy miednice z wkiadkami Zenskimi genitaliami

(z mozliwoscig wypetnienia zapewnia nauke cewnikowania pecherza moczowego u kobiet. Trenazer

pecherze moczowego) posiada przezroczysty pecherz, ktéry umozliwia obserwacje czy cewnik

zenski zostat umieszczony prawidtowo. Zeniskie narzady plciowe sg
zaprojektowane tak, aby C€wiczgcy musiat rozchyli¢ elastyczne wargi
sromowe W celu znalezienia uj$cia cewki moczowej.

trenazer do cewnikowania 1 Zaawansowany, realistyczny fantom do nauki cewnikowania wykonany

(z mozliwoscig wypetnienia zostat z miekkiego materiatu, dzieki czemu CEwiczenia zblizone sg do

pecherze moczowego) naturalnych  warunkéw. PoprawnoS$ci wykonania zabiegu sprzyja

meski przeZroczysty materiat. Mozna obserwowac jakg droge przechodzi rurka i
czy proces przebiegt prawidlowo. A takZze pod jakim kgtem wprowadza¢
cewnik przy okre$lonym potozeniu ciata. Wtasciwe zatoZenie cewnika
konczy sie wyptynieciem wody przez rurke. W przypadku tego modelu nie
jest wymagany smar do wtozenia rurki. Meskie narzgdy piciowe zostaty
wiernie odwzorowane, dlatego przy cewnikowaniu wyczuwalny jest
naturalny opér.

waga ze wzrostomierzem 2 lekarska waga kolumnowa z legalizacjg do pomiaru wagi ciata pacjentow.
Waga jest prosta i funkcjonalna, ma zamknietg metalowg konstrukcje i
wykonana jest z wysokiej jakoSci materiatdw. Moze by¢ uzywana w
Srodowisku podwyZszonego promieniowania elektromagnetycznego.

Trenazer do pobierania 1 trenaZer do pobierania wymazu z nosa np. do testdw antygenowych na

wymazu z nosa SARS-CoV-2 lub innych szybkich testéw diagnostycznych, model
szkoleniowy do nauki pobierania wymazéw z nosogardzieli, realistyczne
przedstawienie struktur anatomicznych, wykonany z miekkiego,
elastycznego
materiatu

panel nadiézkowy OKI plus 2 Panele nadtézkowe 1z gniazdami gazéw medycznych, gniazdami

z opcjg podtgczenia elektrycznymi i oSwietleniem, Zapewniajg dostarczanie gazdéw z sieci

zestawu do odsysania i szpitalnej, a jednocze$nie zapewniajg komfort obstugi pacjentéw.

podazy tlenu Zapewnienie higieny i mozliwoSci dezynfekcji w naszych panelach
zapewnia odpowiednia farba oraz gfadkie elementy na powierzchni, w tym
gniazda gazowe i elektryczne. Paski panel o$wietleniowy
takze ufatwia zachowanie czystosci.

butla z tlenem 5l reduktor i 1 Zastosowanie: Leczenie pacjentéw z niewydolnoscig oddechowg

zestaw do tlenoterapii

koncentrator tlenu 1 aparaty tlenowe sg bezinwazyjng i skuteczng metodg wspomagajacg

oddychanie, ktéra moze by¢ przeprowadzana w warunkach domowych.
Dostarczajgc w ten sposob tlen dla chorego, w znacznym stopniu
zmniejszajg sie dusznosci pacjenta, co przyczynia sig rownieZ do poprawy
jego oddychania oraz natlenienia organizmu. Koncentrator tlenu ma
wiele zastosowan. Aparatura do tlenu moze okazaC sie niezbedna w
przypadku pacjentdw cierpigcych na grozne

dla zdrowia choroby ukfadu oddechowego
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Trenazer do nauki iniekcji
dozylnych z
automatycznym
przeptywem krwi

Glukometr z funkcjg
pomiaru cial ketonowych
Xido Neo

Paski do glukozy Xido Neo
50 szt

symulator odruchow
starczych

mieszadto rolkowe

- Polska

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

Rzeczpospolita

Trenazer przedstawiajgcy ramie osoby dorostej z silnikiem wytwarzajgcym
przeptyw krwi stuzgcy do nauki iniekcji dozyl- nej. Dzigki zastosowaniu
trzywarstwowej tkanki sktadajgcej sie ze skory, tkanki podskérnej, ttuszczu
i zyt uzyskano reali- styczne odczucia podczas wykonywania iniekgcji.
Mozliwo$¢ wykonania iniekcji w Zzyte odtokciowqj, odpromieniowg oraz
zyte posrodkowg W ramieniu do iniekcji dozylnej zastosowano silnik
wytwarzajgcy realistyczny przeptyw krwi. Zyly i skéra sg jednym
elementem, dzieki czemu wymiana jest bardzo tatwa. Wktadka sktada sie
ze skéry, naskdérka, warstwy tluszczu pod- skérnego i zyk Dzieki
trzywarstwowej tkance odczucia podczas wykonywania iniekcji sg
realistyczne. Trenazer umozliwia wykonywanie iniekcji w zyte odtokciowa,
odpromieniowg oraz zyte posrodkowgq tokcia. Przeptyw krwi generowany
jest hybry- dowo (dzieki silnikowi lub grawitacji). Silnik jest tatwy do
podtgczenia oraz utatwia przeptukiwanie Zyt po skorczeniu

Cwiczeh.

urzgdzenie do domowego pomiaru cukru we krwi, jego obstuga jest fatwa
i intuicyjna, a samo urzgdzenie na tyle ptaskie, Ze mozna nosi¢ go w
portfelu, zestaw zawiera

:glukometr, naktuwacz, 10 lancetéw, kabel usb

metoda pomiaru, biosensoryczna, amperometryczny  czujnik
elektorchemiczny,wielkoS¢ prébi krwi 0,6 ul, typ badanego materiatu -
petna krew wiosniczkowa, jednostka miary mg/gl (miligramy na decylitr),
zakres pomiaru 20-500 mg/dl (1,1-27,8 mml/l), zakres hematokrytu
30%-60%, enzym, dehydrogenaza glukozy, czujnik minimalnej objetosci
probki krwi - Tak, mozliwo$¢ dokroplenia prébki krwi - 1, sposéb
pakowania paskow testowych -indywidualne opakowania foliowe (listki),

50 szt. w opakowaniu
,temperatura przechowywania od 4 °C do 30 °C

Wysokiej jakoSci symulator zapewniajgcy realistyczne odczucia,
charakterystyczne dla senioréw. Po zatoZeniu, umozliwia poznanie
gldwnych wrazen i ograniczen oséb w podesztym wieku, dzieki czemu
utatwia zrozumienie ich funkcjonowania, aktywnosci i mozliwosci w
codziennym zyciu.Symulator zostat zaprojektowany w oparciu o
wieloletnie badania dotyczgce ograniczen oraz zmian zachodzgcych w
organizmie wraz z wiekiem.

Stanowi doskonate narzedzie dla personelu medycznego
(pielegniarstwo, fizjoterapia, medycyna, ratownictwo medyczna)
Idealny dla oséb, ktére planujg wspotpracowac z osobami w podesztym
wieku

Przydatny podczas zaje¢ z modziezg szkolng w celu pobudzaniu empatii
i zrozumienia funkcjonowania starszych oséb

Zapewnia zwiekszone doSwiadczenia grawitacyjne ze wzgledu na
zmieniajgcg sie wraz z wiekiem site miesni (fizjologiczne po 30

roku zycia)

Realistyczne doznania zmystowe, zwtaszcza w zakresie widzenia,
stuchu, chwytania i chodzenia

Progresywne ograniczenie ruchow, szczegdlnie w obszarze
kregostupa, a takze barkéw i bioder

Efektywne mieszadto laboratoryjne ma duzg moc 12 W, dzieki ktérej
mozliwe jest wykonywanie réwnomiernych ruchéw toczenia i
obracania. Za pomocg pokretta mozna wygodnie ustawi¢ predko$¢
w zakresie 0-100 obr./min.

Mozna jg zatem dostosowacC do rodzaju badanej substancji.

INSTYTUCIA
WOJEWODZTWA
MALOPOLSKIEGD

ZESPOL JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH Branzowe Centra
WOJEWODZTWA MAEOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Umiejetnosci

MALOPOLSKA

16



o KRAJOWY
s PLAN
===_— ODBUDOWY

fotel do pobierania krwi

waézek medyczny persocar
400

pozycjoner pacjenta

Trenazer do nauki
pielegnacji odlezyn

Zestaw trenazeréow do

pielegnacji ran
odlezynowych— jasna
karnacja

Realistyczny model

kolostomii pod poziomem
skory na podstawie

- Polska

Sfinansowane przez
Unie Europejska
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Rzeczpospolita

Fotel do pobierania krwi, transfuzji lub innych dtugich zabiegow.

truktura stalowa, malowana

Siedzisko, oparcie i podndzek tapicerowane i wypetnione

piankg

Konstrukcja wézka z anodowanego wyttaczanego aluminium e Boki i tyt
wodzka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwato$ci ¢ Blat
wykonany z tworzywa ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm
brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowigcymi zabezpieczenie
przed zsuwaniem sie sprzetu e Uniesione trzy brzegi blatu stanowigce
zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wodzka e
Powierzchnia robocza blatu wynoszgca 711x482 mm e Blat roboczy na
wysoko$ci 1000 mm od podtogi * Uktad jezdny wyposaZzony w cztery
obrotowe kota @ 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzgce podioza e
Podstawa wodzka na wzmocnionej ramie stalowej e DOt wodzka
zabezpieczony odbojem na calym obwodzie wykonany z tworzywa ABS e
Wodzek wyposazony w

5 szuflad: - 2 szuflady o wym. 610x470x76 h mm, z przeznaczeniem na leki
- 2 szuflady o wym. 610x470x156 h mm, z przeznaczeniem na leki -
1 szuflada o wym.

610x470x236 h mm, z przeznaczeniem na ptyny infuzyjne

Pozycjonowanie pacjenta to odpowiednie ufozenie ciata osoby
unieruchomionej w celu uzyskania wsparcia koniczyn oraz zmniejszenia
nacisku na tkanki i skore.

Model stworzony na wzér posladkéw 74 letniego pacjenta przeznaczony
do prezentacji i treningu zabiegdw leczniczych réznych stadiéw odlezyn i
typowych zmian chorobowych obszaru pos$ladka. Posiada odwzorowane
stopnie odlezyn od | do IV, rozejScie sie rany, podejrzenie DTl oraz

rozerwania
odbytu.

Zestaw w formie 4 trenazeréw przedstawiajgcych fragment posladkéw z
odwzorowang okolicg krzyzowg z ranami odlezynowymi. Stanowi
narzedzie dydaktyczne z zakresu diagnostyki oraz odpowiedniej
pielegnacji odlezyn. Zmiany odlezynowe mogg mie€ rézny stopien
zaawansowania, od lekkiego zaczerwienienia na powierzchni skéry do
ekstremalnie zainfekowanej, glebokiej, otwartej rany, penetrujgcej do
kosSci z poczernialg lub martwg tkankg. Modele przedstawiajg 4 stadia
zaawansowania ran odlezynowych. Modele obrazujg réwniez
konsekwencje braku

odpowiedniej pielegnacii fagodnych zmian.

Realistycznie wykonany model przedstawiajgcy kolostomia- najczestszy
rodzaj stomii. Kolostomia konicowa znajduje sie zwykle w $rodkowe;j
czeSci ciala lub po lewej stronie i przedstawia zaszytg okreznice.
Kolostomia znajduje sie ponizej poziomu skdry.Dzieki zastosowaniu
specjalnej masy plastycznej wszystkie powszechnie stosowane worki
stomijne przylegajg do skéry modelu. Model nadaje sie do dopasowania
rozmiaru przy uzyciu szablonu stomii, oczyszczenia skéry wodg i

przymocowania plyty podstawowej i worka stomijnego. Rana
znajduje sie na podstawie, ktéra moze by¢ zdjeta.
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Trenazer do nauki pomiaru
ci$nienia z glo$nikiem

MEDOTTI Elektryczne £.6zko
Szpitalne Optiflex 2

Zestaw do  kompletnej

edukacji w zakresie
probleméw stopy
cukrzycowej

Skaner zyt VeinNavi

Materiaty zuzywalne

Trenazer do nauki
pielegnacji stomii

- Polska

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

Rzeczpospolita

Trenazer do nauki pomiaru ci$nienia krwi pomaga rozwigza¢ niepewnosci
wystepujgce podczas uczenia pomiaru ci$nienia krwi. Dzieki
realistycznemu trenazerowi instruktor ma mozliwo$¢ ustawienia ci$nienia
skurczowego i rozkurczowego, ktory jest péZniej badany przez Ewiczgcego.
Dzieki zajeciom z trenazerem C¢wiczacy uczy si€ rozrézniaC dzwieki
ci$nienia krwi przed zajeciami klinicznymi. Mozliwe jest réwniez styszalne
rozréznienie 5 faz Korotkowa. Podczas nauki ostuchiwania na innych
uczestnikach zaje¢, ¢wiczacy ma problem z prawidtowym ostuchaniem
tondw, a instruktor nie ma mozliwosci prawidtowej ewaluacji wykonanego
Cwiczenia. Dzieki trenazerowi, ¢wiczacy ostuchuje wcze$niej ustawione
wartoSci ci$nienia skurczowego i rozkurczowego a instruktor moze z
tatwoscig oceni¢ czy badanie zostalo wykonane prawidtowo. Dzigki
dotgczonemu gto$nikowi, instruktor moze

prezentowaé dZwieki szerszej grupie wiczacych.

Elektryczne tézko Szpitalne . Idealnie nadaje sie do profesjonalnych
placéwek medycznych. Jest to tézko 3 funkcyjne wyposazone w sitowniki
elektryczne do regulacji lezyska(podparcie pod plecy oraz podparcie kolan)
a takze zmiane wysoko$ci, co czyni je bardzo funkcjonalnym. Produkt
wykonany jest z wysokiej jakoS$ci tworzywa ABS oraz profili stalowych, co
zapewnia tatwe czyszczenie i dezynfekcje. Oprdcz zalet funkcjonalnych
produkt charakteryzuje sie¢ nowoczesnym wzornictwem, dzieki czemu
bedzie dobrze

prezentowat sie w nowoczesnych placéwkach.

Zestaw modeli oraz broszur informacyjnych dedykowany do nauki
diagnostyki oraz odpowiedniej pielegnacji stopy cukrzycowej. Ponadto
modele prezentujg skutki braku lub nieprawidfowej pielegnacji tagodnych
zmian patologicznych. Zestaw obejmuje model prezentujgcy czeste zmiany
patologiczne stép, model przedstawiajgcy fragment stopy ze zmianami
martwiczymi oraz broszure informacyjng dla diabetykdéw.

Skaner zyt / iluminator naczyh to nieinwazyjne i bezkontaktowe
urzgdzenie medyczne do iluminacji naczyniowej, ktérym w prosty sposéb
mozna zlokalizowaé Zyly powierzchniowe u osoby dorostej lub dziecka.
Urzgdzenia mozna uzywaé trzymajgc w rece lub zamontowac na statywie
jezdnym. Wbudowany akumulator daje mozliwo$¢ pracy w terenie.
Zastosowanie: do fagodnej i precyzyjnej punkcji zyt, do stosowania w
ramach skleroterapii zylakéw, doskonaty do uzytku w pediatrii, onkologii,
medycynie naczyniowej,

kardiologii itp

materialty niezbedne do biezgcej realizacji kurséw w BCU, np..
Pieluchmaijtki, gaziki, kompresy, igty, strzykawki, cewniki, bandaze,
rekawiczki, Srodki do dezynfekcji, itp.

4. SALA DO ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH

Trenazer przedstawiajgcy anatomicznie prawidtowy Zzenski brzuch z
widoczng kolostomig i ileostomig umieszczony na podstawie. Zostat
zaprojektowany do nauki procedur zwigzanych z pielegnacjg stomii.
Stanowi idealne narzedzie do demonstracji wielu réznorodnych procedur.
Realizm treningu podkresla wykonanie stomii z miekkiego i elastycznego

materiatu oraz mozliwo$¢ pracy z materiatem symulujgcym
stolec.
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BT CSIS- Fantom do nauki 2 Anatomicznie poprawny fantom przeznaczony do przeprowadzenia

zaktadania i karmienia przez szkolenia z karmienia przez sonde, zglebnikowania, czynno$ci odsysania,

sonde, odsysania, pielegnacji tracheotomii i karmienia przez PEG. Dzigki przezroczystemu

pielegnacji  tracheotomii tylowi Cwiczacy i instruktor mogg sprawdzi¢ potozenie cewnika a

oraz gastrostomii zintegrowana podstawka umozliwia umieszczenie fantomu w
dogodnej pozycji.

Poduszki pozycjonujgce 2 Komplet poduszek pozycjonujgcy pacjenta po zabiegach i

komplet | rehabilitacji
y

MEDOTTI Elektryczne £.6zko 2 Elektryczne tézko Szpitalne . Idealnie nadaje sie¢ do profesjonalnych

Szpitalne Optiflex 2 placowek medycznych. Jest to 16zko 3 funkcyjne wyposazone w sitowniki
elektryczne do regulacji lezyska(podparcie pod plecy oraz podparcie kolan)
a takze zmiane wysoko$ci, co czyni je bardzo funkcjonalnym. Produkt
wykonany jest z wysokiej jakoS$ci tworzywa ABS oraz profili stalowych, co
zapewnia tatwe czyszczenie i dezynfekcje. Oprdcz zalet funkcjonalnych
produkt charakteryzuje sie¢ nowoczesnym wzornictwem, dzieki czemu
bedzie dobrze
prezentowat sie w nowoczesnych placéwkach.

Fantom geriatryczny 1 Fantom geriatryczny naturalnej wielko$ci umozliwia przeprowadzanie
Cwiczen z szerokiego zakresu podstawowych umiejetnosci pielegniarskich.
Dlonie i stopy wykonane sg z migkkiego elastycznego materiatu.

Fantomy czlowieka do 2 Standardowy manekin pielegnacyjny naturalnych rozmiaréw, posiadajgcy

zabiegdw higienicznych nastepujgce cechy: demontowalna gtowa, demontowalne oczy, proteza
zebowa i otwdr do tracheotomii, nadmuchiwane ptuca, ruchome rece z
wktadkami infuzyjnymi i iniekcyjnymi, wymienne pokrywy brzuszne jedna
normalna i jedna ze stomig, wkiadki iniekcyjne na posladkach, ruchome
nogi z wktadkami iniekcyjnymi na udach, zotgdek, jelita, wymienne meskie
i zehskie genitalia z odbytnicg i pecherzem. Model dostarczany jest z
trzema cewnikami réznej wielko$ci oraz $rodkami smarujgcymi.

Materiaty zuzywalne 1 materiaty niezbedne do biezgcej realizacji kurséw w BCU, np..
Pieluchmajtki, gaziki, kompresy, igty, strzykawki, cewniki, bandaze,
rekawiczki, Srodki do dezynfekgii, itp.

5. SALA DO PIERWSZEJ POMOCY
RESTAN 2000 fantom 2 zaawansowany modutl CPR Feedback, pozwalajgcy w czasie rzeczywistym

dorostego z aplikacjg - CPR
FEEDBACK

Sledzi¢ przebieg Cwiczenia, parametry wySwietlane sg w darmowej
dedykowanej aplikacji dostepnej na urzgdzenia Android oraz Apple-
aplikacja wysSwietla informacje takie jak szybkoS¢, gteboko$¢, odrzut,
wentylacja i czas bezczynno$ci, utatwia uczniowi nauke techniki
resuscytacji, instruktorowi natomiast pozwala kontrolowaé przebieg
Cwiczenia - realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii cztowieka-
widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (Zebra, mostek,
sutki), szybkie i fatwe odnalezienie wifasSciwego miejsca ucisku i
przyklejenia elektrod AED- konieczno$¢ odchylenia gtowy w celu
prawidtowego udroznienia drég oddechowych- interaktywny mechanizm
weryfikacji wiczgcego - uczen widzi, styszy i czuje poprawnos¢é
wykonywanego ¢wiczenia
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Little Junior QCPR Fantom
RKO dziecka z obstugg
aplikacji

Little Baby QCPR Fantom -
fantom niemowlecia do
éwiczeh RKO i
odkrztuszania

Ambu Man Basic - 4 pack

Act Fast Kamizelka do
éwiczen w  przypadku
zadtawien

Ambu Man Basic iQF

RollerSlide - twardy
podktad Slizgowy

Pokrowiec nylonowy na
podktad RO9145

- Polska

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

Rzeczpospolita

Naturalna blokada drég oddechowych (do ich udroznienia konieczne jest
odpowiednie odchylenie gtowy),realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma
zuchwa,klatka piersiowa unoszgca sie podczas sztucznego oddychania
Realistyczne wskazniki (Zebra, mostek) umozliwiajgce zlokalizowanie
miejsca prawidlowego przyloZzenia dloni do ucisku,e Dzwiekowe
potwierdzenie prawidtowos$ci wykonywanych uciskdw (,klik — klak”),®
Specjalnie dobrana sprezyna symuluje realistyczny opér  klatki

piersiowej przy ucisku,

. Torba stuzgca jednoczesSnie jako mata treningowa,e Szybkie i
wygodne w wymianie drogi oddechowe i cze$ci twarzowe,* Technologia
QCPR pozwala uzyskaC natychmiastowg informacje zwrotng o
poprawnosci wykonywanych uciskéw oraz wentylacji,» Podsumowanie
rezultatu treningu ogdlnym wynikiem oraz propozycjami poprawy efektu, e
Szczegbtowy opis w trakcie Ewiczen, pokazujgcy poprawnos$¢ gtebokosci,
liczby i tempa uciskdw oraz objeto$ci wentylacji.

Naturalna blokada drég oddechowych (do ich udroznienia konieczne jest
odpowiednie odchylenie glowy). Realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma
zuchwa. Realistycznie ruchome konczyny. Klatka piersiowa unoszgca sie
podczas sztucznego oddychania. Realistyczne odczucie ucisku klatki
piersiowej. Unikalna funkcja nauki usuwania ciata obcego blokujgcego
drogi oddechowe niemowlecia. Szybkie i wygodne w wymianie drogi
oddechowe i czeSci twarzowe. Technologia QCPR pozwala uzyskaé
natychmiastowg informacje zwrotng o poprawno$ci wykonywanych
uciskow oraz wentylacji. Nieprawidtowe ulozenie dtoni mozna szybko
wykry¢ dzieki wbudowanym czujnikom i aplikacji QCPR, co pozwala na
natychmiastowg korekte dziatah uczestnika szkolenia. Podsumowanie
rezultatu treningu ogdlnym wynikiem oraz propozycjami poprawy efektu.
Szczegbtowy opis w trakcie Ewiczen, pokazujgcy poprawnos$c¢ gtebokosci,
liczby i tempa

uciskéw oraz objetosci wentylacji.

Zestaw 4 torsow, 4 maski, 100 workéw powietrznych, 4 bluzy,

torba

Pozwala na realistyczny trening pierwszej pomocy w przypadku
zadfawienia. Trening rekoczynu Heimlicha, u uderzenia miedzy fopatki
powodujg ewakuacje ciala obcego. Idealny fantom do uzupetnienia
szkolen z pierwszej pomocy

AmbuMan Basic (tors) jest ekonomicznym manekinem szkoleniowym,
spetniajgcym wszystkie wymagania szkolen prowadzonych zgodnie z
algorytmem BLS. Teraz, dzieki nowej aplikacji IQF zainstalowanej na
tablecie lub smartfonie, mozna prowadzi¢ szkolenia z precyzyjng oceng
RKO wykonywanej u dorostych z zatrzymaniem krgzenia. Unikalny system
higieny chroni ¢wiczgcych przed zakazeniami krzyZowymi. System ten
gwarantuje rowniez realizm wentylacji z naturalnym oporem podczas
wdmuchiwania powietrza i wydechem poprzez usta i nos. Prawidtowa
gleboko$¢ uciskania i wymagana objeto$¢ oddechu moze by¢
kontrolowana za pomocg wbudowanego wskaznika. Tors posiadajgcy
zgodne z anatomig punkty orientacyjne umozliwia trening z zakresu AED,
w tym prawidtowego naklejania elektrod na klatke piersiowa.

Wyrdb usprawnia przemieszczanie pacjentéw z tézka na wozek inwalidzki,
krzesto czy fotel (i odwrotnie), odcigzajgc personel i zapewnia bezpieczny
transfer dzieki antyposlizgowym pasom na spodniej cze$ci. Panel
wytworzony jest odporny na promienie UV.

Pokrowiec umozliwiajgcy utrzymanie w czystoSci podkfadu
slizgowego
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OneWaySlide-Podkfad
Slizgajgcy w  jednym
kierunku

TurnTable-podkfadka
obrotowa na podtoge

TurnTableSoft-podktadka
obrotowa miekka

FlexiBelt-pas do
przemieszczania

FlexiMove-
Maxi/Mininosze-pomoc
podczas przenoszenia

EasyGlide-$liska deska do
przemieszczania,dwukrotni
e famana

ReTurn-urzgdzenie do
pionowania i
przemieszczania do 150 kg

ReTurnBelt-pas do
przemieszczania do
ReTurn,medium

Zestaw Fantom Prestan z
LEDami i AED 112p - AED
Treningowy z
wySwietlaczem

- Polska

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

Rzeczpospolita

Podkfad jednokierunkowy stosowany jest w celu zapobiegania
zeSlizgiwania sie¢ osoby niepetnosprawnej ze stotkdw i wdzkdw
inwalidzkich, z pozycji siedzgcej w tézku.Specjalny materiat zapobiegajgcy
zeSlizgiwaniu sie, a w drugim przeciwnym kierunku utatwiajgcy
podniesienie pacjenta do dogodnej

pozycii.

Podktadka Obrotowa jest wyjgtkowym, tatwym w uzyciu przyrzgdem. Jest
on zwykle umieszczany na podtodze, pod stopy podczas przemieszczania
pomiedzy krzestem a wdzkiem inwalidzkim, wdzkiem a toaletg lub
wozkiem a fozkiem.

Poduszka obrotowa to niezwykle przydatny sprzet dla oséb w kazdym
wieku. Nie tylko zwieksza komfort siedzenia np. podczas pracy na
komputerze, ale rowniez jest Swietnym wsparciem dla os6b starszych, o
ograniczonych mozliwos$ciach poruszania. Utatwia tez opieke nad osobami
niepetnosprawnymi. Poduszka umozliwia normalne funkcjonowanie
wszystkim, ktdrzy majg problemy z

kregostupem, gtéwnie w obrebie ruchéw skretnych.

Pas transferowy ufatwia przemieszczanie pacjenta, bez potrzeby chwytania
go za ubranie lub cze$ci ciata. Wspomaga i zabezpiecza opiekuna,
zapewniajgc mniejsze obcigzenie fizyczne i optymalne wykorzystanie jego
sity. Wnetrze pasa antyposlizgowe, na zewngtrz wygodne, grube uchwyty
, zapewniajgce pewne trzymanie. Pas moze by¢ uzywany zaréwno na
pacjencie jak i na opiekunie - wtedy to pacjent wspomaga swdj ruch
chwytajgc sie pasa.

Deska jest rewelacyjnym odkryciem. Pomaga przemieszcza¢ uzytkownika
z wozka inwalidzkiego do t6zka, toalety, siedzenie samochodu oraz wielu
innych pozycji siedzgcych.Wyginajgcg sie trzyczesSciowa $liskg deske
tatwo umiesci¢ przed kotami wdzka inwalidzkiego aby uchronic
uzytkownika przed ubrudzeniem si¢. Gladka gérna powierzchnia utatwia
przemieszczanie, podczas gdy specjalne antyposlizgowe, gumowe pasy od
spodu zapobiegajg $lizganiu sie deski podczas przemieszczania.
Antyposlizgowa ochrona

zapewnia bezpieczenstwo

Pomocne w przypadkach uznanych za nie rokujgce poprawy (np.
skomplikowane urazy kregostupa)Odzyskiwanie sprawnos$ci przez
pacjentdw po udarach krwotocznych i wypadkach komunikacyjnych
Usprawnienie pacjentéw cierpigcych na schorzenia nerwowo-mie$niowe
o podtozu genetycznym (SMA, SLA, SM itp.) Usprawnienie pacjentéw
neurologicznych, ortopedycznych i geriatrycznych

Pas transferowy ufatwia przemieszczanie pacjenta, bez potrzeby chwytania
go za ubranie lub cze$ci ciata. Wspomaga i zabezpiecza opiekuna,
zapewniajgc mniejsze obcigzenie fizyczne i optymalne wykorzystanie jego
sity. Wnetrze pasa antyposlizgowe, na zewngtrz wygodne, grube uchwyty
, zapewniajgce pewne trzymanie. Pas moze by¢ uzywany zaréwno na
pacjencie jak i na opiekunie - wtedy to pacjent wspomaga swoj ruch
chwytajgc sie pasa.

Zestaw zawiera:- fantom Prestan ze wskaznikiem- 10 drég oddechowych-
nylonowa torba transportowa- Komunikaty gtosowe w jezyku polskim i
angielskim- Dwie elektrody dla dorostych oraz dla dzieci- Zasilanie
bateryjne lub przy uzyciu zasilacza sieciowego- Zasilanie bateryjne lub przy
uzyciu zasilacza sieciowego Scenariusze sg zgodne z programem szkolenia
AED Europejskiej Rady ds. Resuscytacji- MozliwoS¢ sterowania za pomocg
pilota Wszystkie elementy zestawu mieszczg sie w porecznym etui.
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Materiaty zuzywalne 1 materiaty niezbedne do biezgcej realizacji kursow w BCU, np..
Pieluchmajtki, gaziki, kompresy, igty, strzykawki, cewniki, bandaze,
rekawiczki, Srodki do dezynfekgji, itp.

6. SALA DO POMIAROW PARAMETROW ZYCIOWYCH | DOSWIADCZENIOWA

symulator odczué starczych 1 Wysokiej jako$ci symulator zapewniajgcy realistyczne odczucia,
charakterystyczne dla senioréow. Po zaloZeniu, umozliwia poznanie
gldwnych wrazen i ograniczenn oséb w podesztym wieku, dzieki czemu
ufatwia zrozumienie ich funkcjonowania, aktywnos$ci i mozliwo$ci w
codziennym Zyciu. Symulator zostat zaprojektowany w oparciu o
wieloletnie badania dotyczgce ograniczen oraz zmian
zachodzgcych w organizmie wraz z wiekiem.

Zaawansowany symulator 1 Wysokiej jakoSci symulator zapewniajgcy realistyczne odczucia,

osoby dorostej HALS 3201 charakterystyczne dla senioréw. Po zatoZeniu, umozliwia poznanie
gldwnych wrazen i ograniczen oséb w podesztym wieku, dzieki czemu
utatwia zrozumienie ich funkcjonowania, aktywnos$ci i mozliwoSci w
codziennym Zyciu.
Symulator zostat zaprojektowany w oparciu o wieloletnie badania
dotyczace ograniczen oraz zmian zachodzgcych w
organizmie wraz z wiekiem.

Kardiomonitor wraz ze 2 Zasilanie: 230V, oraz poprzez akumulator 11.1 V o pojemnosci

statywem 3520 mAh,
Pomiary CO2, NIBP, Sp02, Temp/CO, NIBP oraz EKG Niestandardowe opcje
wys$wietlania umozliwiajg przegladanie oraz analize danych w formacie
graficznym i liczbowym, zestawianie pomiaréw i trendéw w czasie
rzeczywistym, a takze dowolng konfiguracje kazdego elementu ekranu —
od krzywych po nazwy parametréw, Duzy, czytelny, kolorowy wy$Swietlacz
LCD o przekatnej 12,1”0Obstuga za pomocg pokretta nawigacyjnego TRIM
KNOB lub przez dotykowy ekran Aktywna funkcja ECG INTELLIRATE
(Wykorzystuje informacje z pomiaréw fizjologicznych tj. EKG, BP czy SpO2
w celu dokfadnego obliczenia tetna)
Whbudowana drukarka statyw jezdny z duzym koszem
W zestawie czujnik saturacji (klips na palec) z kablem
przedtuzajgcym, przewdd EKG, Przewdd pomiaru ci$nienia z
mankietem

tozko szpitalne elektryczne 1 Lozko 3 funkcyjne wyposazone w sitowniki elektryczne do regulacji
lezyska(podparcie pod plecy oraz podparcie kolan) . Produkt wykonany
jest z wysokiej jakoSci tworzywa ABS oraz profili stalowych, co zapewnia
tatwe czyszczenie i dezynfekcje. Nowoczesne wzornictwo.
Specyfikacja techniczna:
obcigzenie robocze: 200kg

Trenazer do pomiaréw 2 Trenazer do nauki pomiaru ci$nienia umozliwiajgcy ustawienia ci$nienia
ci$nienia krwi skurczowego i rozkurczowego. Jest to doskonate narzedzie umozliwiajgce
trening Cwiczenia i rozrdZniania dZzwigkéw ciSnienia krwi przed

do$wiadczeniem klinicznymTrenazer do nauki pomiaru ci$nienia krwi
pomaga rozwigzaC niepewno$ci wystepujgce podczas uczenia pomiaru
ciSnienia krwi. Dzieki realistycznemu trenazerowi instruktor ma
mozliwo$¢ ustawienia ciSnienia skurczowego i rozkurczowego, ktéry jest
pozniej badany przez éwiczgcego. Dzigki zajeciom z trenazerem Cwiczacy
uczy sie rozréznia¢ dzwieki ci$nienia krwi przed zajeciami klinicznymi.
Mozliwe jest rowniez sltyszalne rozréznienie 5 faz Korotkowa. Podczas
nauki ostuchiwania na innych uczestnikach zaje¢, ¢wiczgcy ma problem z
prawidtowym ostuchaniem tondéw, a instruktor nie ma mozliwosci
prawidlowej ewaluacji wykonanego C&wiczenia. Dzigki trenazerowi,
éwiczacy ostuchuje wcze$niej ustawione wartosSci ci$nienia skurczowego i
rozkurczowego a instruktor moze z tatwoscig oceni€ czy badanie zostato
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Stot  Anatomiczny 43"
Nr katalogowy: TBK43 LT

Materiaty zuzywalne

Urzgdzenie do segregacji
odpaddw, dezynfekcji
sprzetu i strefa  do
przygotowania sprzetu do
zabiegow.

zgrzewarka do rekawéw
sterylizacyjnych

rekawy sterylizacyjne

parawany montowane do
Scian lub sufitu

- Polska

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

Rzeczpospolita

wykonane prawi-

diowo.

Stét anatomiczny to interaktywne narzedzie edukacyjne z funkcjg
wizualizacji narzgdéw i ukladéw, ktére znaczaco podnosi jako$E
ksztatcenia  przysztych lekarzy, fizjoterapeutéw, ratownikéw czy
weterynarzy. Stoly anatomiczne 3D to idealna, wirtualna platforma do
nauki dla studentéw wszystkich medycznych kierunkéw. Dzigki stotom
anatomicznym szkoly i uczelnie majg dostep do najwiekszych bibliotek z
prawdziwymi medycznymi przypadkami. Uczniowie mogg nie tylko
wspotpracowaé miedzy sobg, ale takze konsultowaC konkretne przypadki
ze studentami innych szkdt, ktére posiadajg tego typu stoty anatomiczne
3D. Oprécz obszernej zawarto$ci dydaktycznej, stoty anatomiczne sg
bardzo intuicyjne. Pozwalajg na prowadzenie ciekawych zaje¢ grupowych z
mozliwos$cig dodawania opiséw, wiasnych,

nowych scenariuszy oraz tworzenia quizow i konkurséw.

materiaty niezbedne do biezgcej realizacji kurséw w BCU, np..
Pieluchomajtki, gaziki, kompresy, igly, strzykawki, cewniki, bandaze,
rekawiczki, Srodki do dezynfekgji, itp.

7. MAGAZYN

Urzadzenia i wyposazenie do przygotowania zaplecza przeznaczonego do
segregacji odpaddw medycznych oraz dezynfekcji sprzetu medycznego

zgrzewarka do przygotowania pakietdw narzedzi przed sterylizacjg.
Wymiary urzgdzenia pozwalajg na uzywanie rekawdw o réznej szerokoSci
jednoczesnie swoimi gabarytami nie zajmujgc zbyt wiele miejsca na blacie
roboczym.

Rekawy do pakowania narzedzi i przyboréw medycznych

poddawanych procesowi sterylizacji

Parawany medyczne sg elementem placéwek medycznych stuzgcym do
zapewnienia pacjentowi odpowiednich, intymnych, warunkéw podczas
wykonywania zabiegdw oraz procedur medycznych. Wykorzystywane sg
m. in. na salach operacyjnych, salach porodowych lub salach chorych.
Parawan wykonany jest ze stali, posiada uchwyt do mocowania przy
Scianach. Wysiegnik parawanu wykonany jest ze stali skladajgcy sie z
wysuwanych teleskopowo elementdow.
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