POtAC G1
ROZBIORKI | PRACE DEMONTAZOWE
- DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN, | RUR SPUSTOWYCH
IE — DEMONTAZ INSTALACJI| ODGROMOWEJ Z UCHWYTAMI
- DEMONTAZ WYWIETRZAKOW CYLINDRYCZNYCH & 450 WRAZ Z PODSTAWAMI DACHOWYMI

wywietrzak Sciana attyki pomiedzy potaciami G1, G2 2z
+16,13 cylindryczny @400 +5.95 i pofaciami G3, G4, G5 ;&13 [ILOSC 8 SZT.] )
: ‘ —  SKUCIE TYNKU ZE SCIANY ATTYKOWEJ GRANICZACEJ Z POLACIAMI G3 | G4
. P —  DEMONTAZ ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z PAPY ASFALTOWEJ (4 WARSTWY PAPY) WRAZ Z
POLAC G1 ) E ! +4.08 ODKUCIEM ODPARZONEJ SZLICHTY (4CM) NA 50% POWIERZCHNI DACHU
+14'31 4 V\/Id obrvS ze50i BUVAKG G ' - I?EMONTAZ DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DYLATACYJNEJO PRZEKROJU 25X25 CM NA STYKU ZE
s T 0 U S 7]\& ué : wk @160 h_1-é€4625Q §§§§§§ (por’yacie %3 oA 3{35) SCIANA BUDYNKU F . )
e 4 T +383 =1e0m - ‘~-~§§_§§'§ ' —  SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO DYLATACIINA STYKU SCIANA POtAC DACHOWA
H——""" z = POLAC G2 T —_ —  POSZERZENIE ISTN!EJACYCH DYLATACI]I NA STROPIE ORAZ NA SQIANIE .
— E— +3,35 —  SKUCIE TYNKU NA SCIANIE ZACHODNIEJ BUDYNKU NA WYSOKOSC 50 CM PONIZEJ POtACI
RS150 - S& DACHOWEJ, Z PRZYGOTOWANIEM DO WYKONANIA DOCIEPLENIA
] \1ynna @180 —  ROZBIORKA WEZSZEJ CZESCI PILASTRA - MUROWANEJ OBUDOWY PRZY RURACH SPUSTOWYCH

NA SCIANIE ZACHODNIEJ [ILOSC 3 SZT.]
u I RS150

POtAC G2
ROZBIORKI | PRACE DEMONTAZOWE
il —  DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN, | RUR SPUSTOWYCH
"L —  DEMONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ Z UCHWYTAMI
—  DEMONTAZ WENTYLATOROW DACHOWYCH & 160 [ILOSC 2 SZT.]

—  DEMONTAZ WYWIEWEK KANALIZACYJNYCH & 160 [ILOSC 5 SZT.]

L J —  DEMONTAZ CZAP ZELBETOWYCH Z KOMINOW MUROWANYCH H=50 CM, SKUCIE TYNKOW
- —  SKUCIE TYNKU ZE SCIANY ATTYKOWEJ GRANICZACEJ Z POtACIAMI G3 | G5

—  DEMONTAZ PARAPETOW OKIENNYCH NA SCIANIE POACI G1

—  SKUCIE TYNKU ZE SCIANY POtACI G1

—  DEMONTAZ ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z PAPY ASFALTOWEI (3 WARSTWY PAPY) WRAZ Z
A1l ODKUCIEM ODPARZONEJ SZLICHTY (4CM) | WARSTWA DOCIEPLENIA GR. 5 CM NA CALE)

PRZEKROJA-A STAN ISTNIEJACY

POWIERZCHNI DACHU
WG2.6 @ @ +6,60 —  SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO DYLATACJINA STYKU SCIANA POtAC DACHOWA
+6,20

—  POSZERZENIE ISTNIEJACYCH DYLATACII NA STROPIE ORAZ NA SCIANIE Z UZUPEENIENIEM
I OBLUZOWANYCH CEGIEt W SCIANIE O GRUBOSCI 25 CM

—  SKUCIE TYNKU NA WSCHODNIEJ SCIANIE BUDYNKU NA WYSOKOSC 50 CM PONIZEJ POLACI
WG6.7 B1 +5,25 DACHOWEJ, Z PRZYGOTOWANIEM DO WYKONANIA DOCIEPLENIA

ﬁ POLAC G2
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NG1.1-NG1.7 POLAC G m

NG1.1  CZERPNIA SCIENNA 500x250
MONTOWANA NA DACHU

NG1.7  CZERPNIA SCIENNA 350x200
1 MONTOWANA NA DACHU

| | WG2.6 WENTYLATOR DACHOWY

PRZEKROJA-A STAN PROJEKTOWANY Z PODSTAWATEUMIACA 8285

PRACE REMONTOWE POtACI G1
—~  OSADZENIE NOWYCH WENTYLATOROW DACHOWYCH & 315 [SZT.10]

WG6.7 TURBOWENT HYBRYDOWY @300

PRACE REMONTOWE POtACI G2

— OSADZENIE CZERPNI $CIENNYCH NA PODSTAWACH DACHOWYCH [500X250 SZT.1,350x200 ~~  OSADZENIE NOWYCH WYWIETRZKOW CYLINDRYCZNYCH 285 [SZT.10]

S7T.8] —  OSADZENIE WYWIEWEK KANALIZACYJNYCH & 160 W ISTNIEJACYCH OTWORACH [SZT.5]
—  UZUPEENIENIE | NAPRAWA ODPARZONEJ SZLICHTY CEMENTOWEJ NA POtACI DACHU —  PODMUROWANIE KOMINOW O 25 CM, WYKONANIE NOWYCH CZAP ZELBETOWYCH Z KAPINOSEM.
~  NAD SZCZELINAMI DYLATACYJNYM|, NA WARSTWIE GLADZI CEMENTOWEJ NALEZY LUZNO —  WYKONANIE NA CALEJ POLtACI NOWEJ SZLICHTY CEMENTOWEJ O GRUBOSCI 4CM .

ULOZYC PASKI KOMPENSUJACE RUCHY TYCH PEYT O SZEROKOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ20CM | —  NAD SZCZELINAMI DYLATACYINYM), NA WARSTWIE GLADZI CEMENTOWEJ NALEZY LUZNO UtOZYC

ZABEZPIECZYC PRZED ZSUWANIEM SIE PASKI KOMPENSUJACE RUCHY TYCH P£YT O SZEROKOSCI NIE MNIEJSZE) NIZ 20 CM | ZABEZPIECZYC
-~ ZAGRUNTOWANIE PODtOZA (GRUNT BITUMICZNY) PRZED ZSUWANIEM SIE
~  WYKONANIE PAROIZOLAC)I Z PAPY NA OSNOWIE Z WEOKNA SZKLANEGO ~  ZAGRUNTOWANIE PODLOZA (GRUNT BITUMICZNY) BIURO ARCHITEKTONIGZNE | | NWESTOR: CMINAMIASTO SZGZECIN
—  WYKONANIE PRZEDLUZENIA OKAPU DACHU ZGODNIE Z PROJEKTEM - WYKONANIE PAROIZOITACJI Z PAPY NA OSNOWIE Z WEOKNA SZKLANEGO KAROL KRZATALA PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70456 SZCZECIN
—  WYKONANIE TERMOIZOLACJI ZE STYROPIANU EPS 100-0,036[W/mK] GR. 25 CM —  WYKONANIE PRZEDtUZENIA OKAPU DACHU ZGODNIE Z PROJEKTEM

DWUWARSTWOWO W MIJANKE, —  WYKONANIE TERMOIZOLACII ZE STYROPIANU EPS 100-0,036[W/mK] GR. 25 CM DWUWARSTWOWO ul.Ostrawicka 4, 71-337 INWESTYCUA -
—  WYKONANIE PAPY PODKtADOWEJ (MOCOWANA MECHANICZNIE) NA OSNOWIE Z WEOKNA  —  WYKONANIE PAPY PODKEADOWE] (MOCOWANA MECHANICZNIE) NA OSNOWIE Z WEOKNA Szozecin REMONT DACHU BUDYNKU WARSZTATOW ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SZKLANEGO SZKLANEGO NIP 852-134-81-12, CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | POLITECHNICZNEJ

tel. 603-762-771 PRZY UL. HOZEJ 6 W SZCZECINIE (DZ. GEOD. NR 4 Z OBREBU 3088)
—  WYKONANIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WKEADKA POLIESTROWA (NRO) - ZGRZEWANA  —  WYKONANIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WKtADKA POLIESTROWA (NRO) - ZGRZEWANA e-mail: krzatala_biuro@wp.pl
—  WYPROWADZENIE PAPY NA SCIANE ATTYKI ZGODNIE Z PROJEKTEM -~ WYPROWADZENIE PAPY NA SCIANE ATTYKI ZGODNIE Z PROJEKTEM . S
~  WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH (SYSTEMOWE) - WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH (SYSTEMOWE) ST, OJEKT ' .
. . BUDYNEK G - PRZEKROJ A-A

- MONTAZ RYNIEN - MONTAZ RYNIEN ARCHITEKTONICZNO- STAN |STN|EJACY | PROJEKTOWANY
—  MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH Z PODtACZENIEM DO ISTNIEJACE) REWIZJI —  MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH Z PODtACZENIEM DO ISTNIEJACEJ REWIZJI BUDOWLANY
- MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWE) —  MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWE] SKALA: DATA: PROJEKTANT:  dr inz.arch. KAROL KRZATALA upr. nr 18/Sz/78 NR RYS.
—  MONTAZ DRABINKI STALOWEJ Dt. 2,2 M DO $CIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU F —  MONTAZ DRABINKI STALOWEJ Dt. 2,2 M DO $CIANY POLACI G1 1:100 | | MAJ2022 | |SPRAWDZAJACY: mgr inz.arch. MACIEJ FURMANCZYK upr. nr 291/Sz/83




