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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. Zatgczniki:
= Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektdw wydane dla pana Karola Krzataty
= Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektéw wydane dla pana Macieja Furmanczyka

Il. Opis

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

3. Opis ogdlny — stan istniejacy.

4. Opis stanu technicznego dachéw budynkéw F, G, H, .

5. Opis robdt budowlano-remontowych elementédw dachu — budynek F.

6. Opis robdt budowlano-remontowych elementéw dachu — budynek G.

7. Opis robo6t budowlano-remontowych elementdéw dachu — budynek H )tgcznik).
8. Opis robdt budowlano-remontowych elementédw dachu — budynek |.

9. Remont wentylacji pomieszcze w ramach prac naprawczych dachu.

10. Instalacja elektryczna.
11. Bezpieczenstwo pozarowe.

12. Uwagi.

1. BIOZ

IV. Rysunki

Cze$¢ architektoniczno — budowlana:

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Budynek F

Rys. nr 2 — Rzut potaci dachowych — stan istniejacy skala 1:132
Rys. nr 3 — Rzut potaci dachowych — stan projektowany skala 1:132
Rys. nr 4 — Elewacja potnocna i przekrdj A-A stan istniejacy i projektowany skala 1:132
Rys. nr 5 — Elewacja potudniowa - stan istniejgcy i projektowany skala 1:132
Rys. nr 6 — Elewacja wschodnia i zachodnia - stan projektowany skala 1:132
Budynek G

Rys. nr 7 — Rzut potaci dachowych — stan istniejgcy skala 1:100
Rys. nr 8 — Rzut parteru — stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 9 - Rzut potaci dachowych — stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 10 — Przekrdj A-A - stan istniejgcy i projektowany skala 1:100
Rys. nr 11 — Przekrdj B-B - stan istniejacy i projektowany skala 1:100
Rys. nr 12 — Elewacja zachodnia - stan istniejacy i projektowany skala 1:100
Rys. nr 13 — Elewacja wschodnia - stan istniejgcy i projektowany skala 1:100
Rys. nr 14 — Elewacja szczytowa - stan istniejacy i projektowany skala 1:100




REMONT DACHU BUDYNKOW WARSZTATOWO-DYDAKTYCZNYCH ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACII
MORSKIEJ | POLITECHNICZNEJ W SZCZECINIE PRZY UL. HOZE) 6.

Budynek H (tacznik)

Rys. nr 15 — Rzut dachu, przekrdj, elewacja pdtnocna - stan istniejgcy skala 1:100
Rys. nr 16 — Rzut dachu, przekrdj, elewacja pétnocna - stan projektowany skala 1:100
Budynek |

Rys. nr 17— Rzut potaci dachowej - stan istniejacy skala 1:125
Rys. nr 18 — Rzut potaci dachowej - stan projektowany skala 1:125
Rys. nr 19 - Elewacja zachodnia — stan istniejacy i projektowany skala 1:125
Rys. nr 20 — Przekrdj, elewacje szczytowe - stan projektowany skala 1:125
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OPIS TECHNICZNY

do zakresu remontowych prac budowlanych dachu budynkéw warsztatowo-dydaktycznych
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hozej 6
w Szczecinie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa nr BIIRO-I 15.2022 CRU 22/0000778 zawarta w dniu 23 marca 2022 roku;
1.2. Ekspertyza stanu technicznego elementéw dachu budynkéw warsztatowo-

dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
przy ul. Hozej 6 w Szczecinie, wykonana mgr inz. Wojciecha Zawisze i inz. bud. Artura
Koniecznego;

1.3. Projekt branzy architektonicznej budynku dydaktyczno-warsztatowego
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Hozej 6 w Szczecinie wykonany
przez Pracownie Architektoniczno-Budowlang ALB-BUD w 1994 roku

1.4. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku dydaktyczno-warsztatowego
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Hozej 6 w Szczecinie wykonana
przez Studio Projektowe ASTRACAL w 2002 roku

1.5. Inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbednym do wykonania projektu wykonawczego;

1.6. Dokumentacja fotograficzna;

1.7. Ustalenia z Inwestorem;

1.8. Aktualnie obowigzujace przepisy i literatura fachowa;

1.9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych — Arkady
1989;

1.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest okreslenie zakresu prac budowlanych dotyczgcych remontu

dachu budynkdédw warsztatowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji
Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hozej 6 w Szczecinie. Zakres opracowania obejmuje
remont pokrycia potaci dachéw budynkéw F, G, H oraz | stanowigcych zespdt budynkéw
warsztatowo-dydaktycznych, docieplenie gdrnej partii $cian zewnetrznych jako
przygotowanie pod pdiniejsze ocieplenie Scian, remont instalacji wentylacji, remont
instalacji odgromowej oraz instalacji elektrycznej zasilajgcej wentylatory dachowe.

3. OPIS OGOLNY — STAN ISTNIEJACY
Zespot budynkdw warsztatowo-dydaktycznych realizowany byt w réznych okresach — czesé

budynku F, okreslona w projekcie jako F3, zostata wybudowana w latach trzydziestych
ubiegtego wieku i rozbudowana w latach powojennych (dalsza cze$¢ budynku F oraz budynek
G).
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Obecny ksztatt geometryczny i funkcjonalny budynkéw zostat uformowany w wyniku
przebudowy i modernizacji przeprowadzonej w potowie lat dziewieédziesigtych, kiedy
zespot potaczono tgcznikiem (H) z wybudowanym budynkiem |I.

Budynek F petni funkcje dydaktyczno-warsztatowg i w czesci administracyjng. Budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Czes¢
najstarsza oddylatowana od pozostatej czesci budynku. Catos¢ obiektu przekryta
stropodachem o rdéinej konstrukcji — stropodach wentylowany czesci przedwojennej
przekryty jest konstrukcjg drewniang z deskowaniem pod pape, cze$¢ powojenna ma
stropodach niewentylowany.

Oddylatowany od budynku F budynek warsztatowo-dydaktyczny G powstat na przetomie lat
sze$édziesigtych i siedemdziesigtych. Jest obiektem parterowym dwunawowym, w czesci
podpiwniczonym. Nawa parterowa ma konstrukcje szkieletowg — tupy zelbetowe, dZzwigany
dachowe strunobetonowe i dachowe ptyty panwiowe. Nawa podpiwniczona ma uktad
konstrukcyjny mieszany murowano-zelbetowy. Dachy jednospadowe z pokryciem papowym.

Budynek | o funkcji dydaktyczno-warsztatowej jest obiektem parterowym typu halowego z
antresolami, czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku stalowa. Dach dwuspadowy
plaski, kryty papg utozong na lekkiej obudowie z ptyt fatdowych i styropianu.

Parterowy tacznik H wybudowany w technologii tradycyjnej. Stropodach wentylowany. Dach
plaski jednospadowy, kryty papa utozong na ptytach korytkowych

4. OPIS STANU TECHNICZNEGO DACHOW BUDYNKOW F, G, H, | — patrz Ekspertyza stanu
technicznego dachu

5. OPIS ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH ELEMENTOW DACHU - BUDYNEK F
5.1. Potacie F1iF2
5.1.1. Rozbidrki i prace demontazowe

— Demontaz obrébek blacharskich, rynien, i rur spustowych

— Demontaz instalacji odgromowej z uchwytami

— Demontaz wywiewek kanalizacyjnych 160 szt.3, @75 szt.2

— Demontaz czap betonowych z kominéw murowanych wraz ze skuciem tynkow i
odkuciem poluzowanych cegiet

— Demontaz istniejgcego pokrycia z papy asfaltowej (4 warstwy papy) wraz z odkuciem
odparzonej szlichty (4 cm) i warstwa styropianu o grubosci 5 cm na catej powierzchni
potaci F1iF2

— Oczyszczenie gzymsoéw (po obwodzie budynku) ze skuciem odparzonych warstw
spadkowych, tynku od spodu gzymsu oraz luznych elementéw betonowych

— Skucie tynkdw na $cianach ponizej okapu dachu do poziomu gzymsu po obwodzie
budynku oraz na $cianie zachodniej, na ktérych wykonane zostanie ocieplenie z
przygotowaniem podtoza do wykonania ocieplenia

Usuniecie odpaddw uzyskanych z rozbidrki.




REMONT DACHU BUDYNKOW WARSZTATOWO-DYDAKTYCZNYCH ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACII
MORSKIEJ | POLITECHNICZNEJ W SZCZECINIE PRZY UL. HOZE) 6.

Na czas prowadzenia robot nalezy przygotowac tymczasowe sktadowisko na uzyskany gruz —

specjalny kontener. Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy sukcesywnie wywozi¢ na

sktadowisko przystosowane do utylizacji odpadéw budowlanych.

5.1.2. Prace remontowe

Wykonanie napraw powierzchniowych uszkodzonych elementéw gzymsu

Wykonanie docieplenia na $cianach gzymsowych ( po obwodzie budynku) - montaz ptyt
styropianowych EPS 70-0,038[W/mK] gr, 20 cm z warstwg zbrojong. Ptaszczyzny
gzymsu ociepli¢ styropianem gr 6 cm. Wykonac¢ systemowe opierzenia blacharskie na
gzymsach i $cianach ponad gzymsami

Wykonaé na wiencu od strony zachodniej ocieplenie gr. 20 cm wysokosci od 50 cm przy
okapie do 90 cm w osi kalenicy

Potacie dachowe

Osadzenie nowych wywiewek kanalizacyjnych — 110 szt.6, J75 szt.2

Podmurowanie o 25 cm istniejgcych komindw z cegty ceramicznej petne;j i
prefabrykowanych betonowych pustakéow kominowych (J160. Montowaé obrotowe
nasady kominowe podtuzne hybrydowe 150 z dyfuzorem [szt. 43]. Przy kominach
murowanych wykonac przeciwspadki

Wykonanie na catej potaci nowe;j szlichty cementowej o grubosci 4cm (Wytrzymatosé
zaprawy na Sciskanie 12 MPa — minimum).

Powierzchnia wykonanego podtoza z zatarciem na ostro.

Gfadz cementowa powinna byé oddzielona od wszystkich statych elementéw budynku
wystajgcych ponad jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi szerokosci nie mniejszej
niz 10 mm, wypetnionymi wyrobem elastycznym.

Nowa szlichte podzieli¢ nalezy na pola o boku od 2 do 3 m.

Wilgotnos¢ podtoza przed przystapieniem do prac dekarskich nie powinna przekraczac
6%.

Przed wykonaniem gruntowania sprawdzic¢ nalezy czy na nawierzchni nie wystepujg rysy
skurczowe.

Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gtadzi cementowej nalezy luzno utozy¢ paski
kompensujace ruchy tych ptyt o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm i zabezpieczyc¢ je przed
zsuwaniem sie.

Zagruntowanie podfoza (grunt bitumiczny)

Wykonanie paroizolacji z papy na osnowie z wtdkna szklanego

Wykonanie ocieplenia na gzymsach [W pasie podrynnowym przewidziane jest wykonanie
pasa ocieplenia wzdtuz okapu z warstwg zbrojong, jako przygotowanie pod pdzniejsze
ocieplenie Scian].

Wykonanie izolacji ze styropianu EPS 100-0,036[W/mK] mocowanie mechaniczne itp.
Wykonanie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z wiékna szklanego
Wykonanie papy wierzchniego krycia z wktadkg poliestrowg (NRO) — zgrzewana
Wykonanie nowych obrdbek blacharskich (systemowe)

Montaz rynien

Montaz nowych rur spustowych z podtgczeniem do istniejgcej rewizji

Montaz nowej instalacji odgromowej
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5.2. Pofa¢ F3

5.2.1. Rozbiérki i prace demontazowe

— Demontaz obrébek blacharskich, rynien, i rur spustowych

— Demontaz instalacji odgromowej z uchwytami

— Demontaz wywiewek kanalizacyjnych &160 h=145 cm szt.3

— Demontaz komina wentylacyjnego z PCV 120 h=45 cm szt.1

— Odbicie desek czotowych okapéw dachu oraz podbitki.

— Demontaz istniejgcego pokrycia z papy asfaltowej (3 warstwy papy)

— Demontaz istniejgcego deskowania petnego (z przeznaczeniem do utylizacji)

— Demontaz istniejgcych belek pod deskowaniem z pozostawieniem do ponownego
wbudowania i jednoczesng wymiang elementéw uszkodzonych na nowe.

— Demontaz istniejgcych belek drewnianych (bruséw ze spadkiem) z pozostawieniem do
ponownego wbudowania i jednoczesng wymiang elementéw uszkodzonych na nowe.

— Woybranie polepy (lub innych zalegajgcych warstw ocieplenia) z przestrzeni stropu.

— Demontaz deskowania ($lepego putapu) z pozostawieniem materiatu do ponownego
wykorzystania.

— Demontaz obluzowanych cegiet w strefie okapowej dachu z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza do ponownego podmurowania $ciany.

— Usuniecie odpadéw uzyskanych z rozbidrki — patrz 5.1.1.

5.2.2. Prace remontowe

— Podmurowanie obluzowanych cegiet w strefie okapowej

— Obnizenie listew Slepego putapu.

— Wzmocnienie jednostronne belki stropowej poprzez dokrecenie do belki istniejgcej
elementu drewnianego 8x24cm.

— Zamontowanie $lepego putapu (deski z odzysku) z utozeniem warstwy paroizolacyjne;j.

— Woykonanie nowego ocieplenia przestrzeni stropodachu z wetny skalnej o grubosci 25cm
(wsp. A 0,036[W/mK])

— Zamkniecie warstwy ocieplenia izolacjg wiatroszczelna.

— Ponowne zamocowanie bruséw spadkowych z uzupetnieniem elementéw uszkodzonych.

— Ponowne zamocowanie belek pod deskowanie z uzupetnieniem elementéw
uszkodzonych.

— Woykonanie nowego petnego deskowania z deski o grubosci 25mm potgczonej na pidro i
wpust.

— Woykonanie nowej konstrukcji drewnianej wraz z deskowaniem petnym gr.25 mm w celu
wyprofilowania spadkdw odprowadzajgcych wody padowe na styku potaci F2 i F3

— Woykonanie nowego pokrycia z papy podktadowej mocowanej do podtoza mechanicznie,
oraz z papy wierzchniego krycia (termozgrzewalnej).

— Woykonanie nowych podbitek pod okapem dachu na $cianach szczytowych i $cianie
podtuzne;j.

— Zamontowanie kratek wentylacyjnych w desce czotowej okapu Sciany podtuznej. Kratka
stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana farbg wierzchniego krycia. (7
kratek o wymiarze 14x22cm)
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Zamontowanie kominkow wentylacyjnych (wentylacja przestrzeni stropodachu).
Zaprojektowano trzy kominki stalowe o srednicy 160mm wyprowadzone ponad potac
dachu na wysokos¢ 70cm.

Zamontowanie nowych kominkéw wentylacyjnych odpowietrzajgcych kanalizacje
sanitarng (szt-3)

Zamontowanie kanatu wywiewnego (J120 h=45 cm z obrotowg nasadg kominowa
podtuzng hybrydowa 150

Wykonanie nowych obroébek blacharskich wraz z montazem rynien i instalacji
odgromowe;j.

6. OPIS ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH ELEMENTOW DACHU - BUDYNEK G

6.1. Pota¢ G1
6.1.1. Rozbiorki i prace demontazowe

Demontaz obrébek blacharskich, rynien, i rur spustowych

Demontaz instalacji odgromowej z uchwytami

Demontaz wywietrzakéw cylindrycznych & 450 wraz z podstawami dachowymi [ilos¢ 8
szt.]

Skucie tynku ze $ciany attykowej graniczacej z potaciami G3 i G4

Demontaz istniejgcego pokrycia z papy asfaltowej (4 warstwy papy) wraz z odkuciem
odparzonej szlichty (4cm) na 50% powierzchni dachu

Demontaz drewnianej konstrukcji dylatacyjnej o przekroju 25x25 cm na styku ze $ciang
budynku F

Sprawdzenie stanu technicznego dylatacji na styku Sciana potaé dachowa

Poszerzenie istniejgcych dylatacji na stropie oraz na Scianie

Skucie tynku na scianie zachodniej budynku na wysokos¢ 50 cm ponizej pofaci dachowe;j,
z przygotowaniem do wykonania docieplenia

Rozbidrka wezszej czesci pilastra — murowanej obudowy przy rurach spustowych na
Scianie zachodniej [ilo$¢ 3 szt.]

Usuniecie odpaddéw uzyskanych z rozbiérki — patrz 5.1.1.

6.1.2. Prace remontowe

Zamkniecie otwordéw po zdemontowanych nasadach wentylacyjnych & 450
Nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujgcych prac:

e Woykonanie wylewki betonowej o grubosci 10cm zbrojonej siatkg z pretéw
stalowych 10 o oczkach 12x12cm (stal A-IlIN). Wylewka wykonana w szalunku
stemplowanym od spodu pomieszczenia (przewidzie¢ rusztowania).

e Woykonania gtadzi na uzupetnianych wylewkach.

e Malowanie catego sufitu.

Po demontazu drewnianej obudowy dylatacyjnej wzdtuz $ciany budynku F wykona¢
nadmurowanie gr 25 cm, wysoko$ci 30 cm, zwienczy¢ belko wiedicem o wymiarze
25x25cm z betonu C20/25 zbrojonego podtuznie pretami 410 (A-IIIN) oraz
strzemionami &6 (A-0) co 30cm. Ociepli¢ styropianem o grubosci 10 cm w poziomie i 20
cm w pionie.

Wykonanie docieplenia na catych $cianach zewnetrznych przylegajacych do pofaci
dachowej - montaz ptyt styropianowych EPS 70-0,038[W/mK] gr. 20 cm z warstwg
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zbrojong wykonczong tynkiem strukturalnym. Uwaga: przylegajaca do pofaci G1 i G2
$ciane szczytowg budynku F ociepli¢ styropianem jw. gr. 15 cm (grubos$¢ warstwy
istniejgcego docieplenia wynosi 5 cm)

Na podtuznej scianie zachodniej wykona¢ docieplenie na wysokos¢ 50 cm ponizej potaci
dachowej z ptyt styropianowych jw. gr. 20 cm z warstwg zbrojong, jako przygotowanie
pod pdzniejsze ocieplenie Scian.

Pota¢ dachu

Osadzenie nowych wentylatorow dachowych & 315 [szt.10]

Osadzenie czerpni $ciennych na podstawach dachowych [500x250 szt.1, 350x200 szt.8]
Uzupetnienie i naprawa odparzonej szlichty cementowej na potaci dachu (przyjeto
$rednig grubosé szlichty 4cm na 50% powierzchni potaci).

Gfadz cementowa powinna by¢ oddzielona od wszystkich statych elementéw budynku
wystajgcych ponad jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi szerokosci nie mniejszej
niz 10 mm, wypetnionymi wyrobem elastycznym.

Szlichte podzieli¢ nalezy na pola o boku od 2 do 3 m.

Wilgotnos¢ podtoza przed przystgpieniem do prac dekarskich nie powinna przekraczaé
6%.

Przed wykonaniem gruntowania sprawdzi¢ nalezy czy na nawierzchni nie wystepujg rysy
skurczowe.

Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gtadzi cementowej nalezy luzno utozy¢ paski
kompensujace ruchy tych ptyt o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm i zabezpieczy¢ je przed
zsuwaniem sie..

Zagruntowanie podtfoza (grunt bitumiczny)

Wykonanie paroizolacji z papy na osnowie z widékna szklanego

Wykonanie przedtuzenia okapu dachu zgodnie z projektem

Wykonanie termoizolacji ze styropianu EPS 100-0,036[W/mK] gr. 25 cm dwuwarstwowo
w mijanke, gérna warstwa laminowana gr. 15 cm

Wykonanie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z wiékna szklanego
Wykonanie papy wierzchniego krycia z wktadkg poliestrowg (NRO) — zgrzewana
Wyprowadzenie papy na $ciane attyki zgodnie z projektem

Wykonanie nowych obrébek blacharskich (systemowe)

Montaz rynien

Montaz nowych rur spustowych z podtgczeniem do istniejgcej rewizji

Montaz nowej instalacji odgromowej

Montaz drabinki stalowej dt. 2,2 m do Sciany szczytowej budynku F

6.2. Pota¢ G2
6.2.1. Rozbiorki i prace demontazowe

Demontaz obrdbek blacharskich, rynien, i rur spustowych

Demontaz instalacji odgromowej z uchwytami

Demontaz wentylatoréw dachowych & 160 [ilo$¢ 2 szt.]

Demontaz wywiewek kanalizacyjnych & 160 [ilo$¢ 5 szt.]

Demontaz czap zelbetowych z kominédw murowanych h=50 cm, skucie tynkow
Skucie tynku ze Sciany attykowej graniczacej z potaciami G3 i G5
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Demontaz parapetow okiennych na scianie potaci G1

Skucie tynku ze $ciany potaci G1

Demontaz istniejgcego pokrycia z papy asfaltowej (3 warstwy papy) wraz z odkuciem
odparzonej szlichty (4cm) i warstwa docieplenia gr. 5 cm na catej powierzchni dachu
Sprawdzenie stanu technicznego dylatacji na styku sciana potfa¢ dachowa

Poszerzenie istniejgcych dylatacji na stropie oraz na $cianie z uzupetnieniem
obluzowanych cegiet w $cianie o grubosci 25 cm [szacowana powierzchnia odku¢ 2,0 m?]
Skucie tynku na wschodniej $cianie budynku na wysokos¢ 50 cm ponizej potaci dachowe;j,
z przygotowaniem do wykonania docieplenia

.2. Prace remontowe:

Zamkniecie otwordow J 160 mm po zdemontowanych wentylatorach dachowych [2 szt.]

Na styku ze $ciang budynku F oraz z dobudowang podstacjg trafo - wykonac¢ belko
wieniec o wymiarze 25x25cm z betonu C20/25 zbrojonego podtuznie pretami 4310
(A-11IN) oraz strzemionami @6 (A-0) co 30cm. Sciane obustronnie ociepli¢ styropianem
grubosci 10 cm w poziomie i 20 cm w pionie. Wykona¢ nowg obrébke dylatacyjna.
Osadzenie czerpni $ciennych 350x200 (szt.14) nad poziomem nadprozy okiennych —
Sciany i sufity przemalowa¢ po wykonaniu elementéw wentylacyjnych
Zamurowanie otwordéw okiennych w Scianie potaci G1 cegtg gr. 12 cm
Wykonanie na scianie potfaci G 1 ocieplenia o gr. 20 cm z warstwg zbrojong wykoriczong
tynkiem strukturalnym
Wykonanie na $cianie potaci G1 systemowej listwy dylatacyjnej w ocieleniu)

Wykonanie docieplenia na $cianach zewnetrznych - montaz ptyt styropianowych EPS
70-0,038[W/mK] gr. 20 cm z warstwa zbrojong wykornczong tynkiem strukturalnym.

Uwaga: przylegajgca do potaci G1 i G2 sciane szczytowg budynku F ocieplié¢ styropianem
jw. gr. 15 cm (grubos¢ warstwy istniejgcego docieplenia wynosi 5 cm)

Na podtuznej scianie wschodniej wykona¢ docieplenie na wysoko$¢é 50 cm ponizej potaci
dachowej z ptyt styropianowych jw. gr. 20 cm z warstwg zbrojong, jako przygotowanie
pod pdzniejsze ocieplenie Scian.

Pota¢ dachu

Osadzenie nowych wywietrzkéw cylindrycznych & 285 [szt.10] z wykonaniem nowych
otwordéw

Osadzenie wywiewek kanalizacyjnych & 160 w istniejgcych otworach [szt.5]
Podmurowanie komindéw o 25 cm z uzupetnieniem obluzowanych cegiet, wykonanie
nowych czap zelbetowych z kapinosem. Przy kominach murowanych wykona¢
przeciwspadki

Wykonanie na catej potaci nowe;j szlichty cementowej o grubosci 4cm (Wytrzymatosc
zaprawy na Sciskanie 12 MPa — minimum).

Powierzchnia wykonanego podtoza z zatarciem na ostro.

GfadZ cementowa powinna byé oddzielona od wszystkich statych elementéw budynku
wystajgcych ponad jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi szeroko$ci nie mniejszej
niz 10 mm, wypetnionymi wyrobem elastycznym.

Nowa szlichte podzieli¢ nalezy na pola o boku od 2 do 3 m.
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Wilgotnos¢ podtoza przed przystgpieniem do prac dekarskich nie powinna przekraczac
6%.

Przed wykonaniem gruntowania sprawdzic¢ nalezy czy na nawierzchni nie wystepuja rysy
skurczowe.

Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gtadzi cementowe] nalezy luzno utozy¢ paski
kompensujace ruchy tych ptyt o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm i zabezpieczyc¢ je przed
zsuwaniem sie

Zagruntowanie podtoza (grunt bitumiczny)

Wykonanie paroizolacji z papy na osnowie z widkna szklanego

Wykonanie przedtuzenia okapu dachu zgodnie z projektem

Wykonanie termoizolacji ze styropianu EPS 100-0,036[W/mK] gr. 25 cm dwuwarstwowo
w mijanke, gérna warstwa laminowana gr. 15 cm

Wykonanie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z widékna szklanego
Wykonanie papy wierzchniego krycia z wktadka poliestrowg (NRO) — zgrzewana
Wyprowadzenie papy na $ciane attyki zgodnie z projektem

Wykonanie nowych obrdbek blacharskich (systemowe)

Montaz rynien

Montaz nowych rur spustowych z podtgczeniem do istniejgcej rewizji

Montaz nowej instalacji odgromowej

Montaz drabinki stalowej dt. 2,2 m do Sciany pofaci G1

6.3. Potacie G3,G4, G

6.3.1. Rozbidrki i prace demontazowe

Demontaz obrdbek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej z uchwytami, oraz
kominéw wyciggowych wentylacyjnych zamontowanych na $cianie szczytowej [szt. 3]
Skucie tynkow ze $cian attyki. Uwaga: na Scianie zewnetrznej wykonane jest ocieplenie
ze styropianu o gr. 10 cm z warstwg zbrojong (bez tynku)

Odkucie poluzowanych cegiet w $cianie o grubosci 25cm (oszacowana powierzchnia
odku¢ 2,0m?).

Demontaz istniejgcego pokrycia z papy asfaltowej (3 warstwy papy) wraz z naprawg
odparzonej szlichty (4cm) na 50% powierzchni potaci G4, G5

Demontaz kominkéw wentylacyjnych (J160 -2 sz. na potaci G4 oraz podstawy dachowe;j

(2400 na potaci G3
Usuniecie odpadéw uzyskanych z rozbidérki — patrz 5.1.1.

6.3.2. Prace remontowe:

Sciana szczytowa attyki

Wykonanie nowych belko wiencéw o wymiarze 25x25cm i 25x45cm z betonu C20/25
zbrojonego podtuznie pretami 4310 (A-11IN) oraz strzemionami &6 (A-0) co 30cm.
Wykonanie na zwienczonej scianie szczytowej attyki obustronnie nowego ocieplenia : od
strony pofaci G3, G4, G5 o grubosci 20cm z warstwg zbrojong wykoriczong tynkiem
strukturalnym , od strony zewnetrznej jw. gr. 10 cm [Uwaga: na Scianie zewnetrznej
szczytowe] wykonane jest ocieplenie ze styropianu o grubosci 10cm z warstwg zbrojong
(bez tynku).
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Sciany dachu

Wykonanie nowych belko wiericow o wymiarze 25x25cm i 25x45cm z betonu C20/25
zbrojonego podtuznie pretami 4310 (A-IlIN) oraz strzemionami J6 (A-0) co 30cm.
Sciany budynku miedzy potaciami nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 70-
0,038[W/mK] obustronnie gr. 20 cm w catosci od poziomu dachu do opierzenia,
natomiast $ciany zewnetrzne boczne do wys. 50 cm od okapu

Potaé¢ dachu

Osadzenie nowych wentylatoréw dachowych (3315/285 [szt. 4]

Prace dotyczace potaci dachowych G4, G5

Uzupetnienie odparzonej szlichty cementowej na potaciach dachowych (przyjeto srednia
grubosé szlichty 4cm

Zagruntowanie podtfoza (grunt bitumiczny)

Wykonanie paroizolacji z papy na osnowie z widkna szklanego

Wykonanie przedtuzenia okapu dachu zgodnie z projektem

Wykonanie termoizolacji ze styropianu EPS 100-0,036[W/mK] gr. 25 cm dwuwarstwowo
w mijanke, gérna warstwa laminowana gr. 15 cm

Wykonanie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z wtdkna szklanego
Wykonanie papy wierzchniego krycia z wktadka poliestrowg (NRO) — zgrzewana
Wykonanie nowych obrébek blacharskich (systemowe)

Wyprowadzenie papy na sciane zgodnie z projektem

Montaz rynien

Montaz nowych rur spustowych z podtgczeniem do istniejgcej rewizji

Montaz instalacji odgromowej

Na scianach miedzy potaciami G4 i G3 oraz miedzy G5 i G3 zamontowac drabinki stalowe
dtugosci 1,5 m [szt.2]

Prace dotyczace potaci dachowych G3 (Uwaga: nalezy zachowac isthiejgce warstwy
stropodachu niewentylowanego)

Na istniejgcym stropodachu wykonac termoizolacje ze styropianu EPS 100-0,036[W/mK]
0 zmiennej grubosci od 25 cm do 43 cm dwuwarstwowo w mijanke, gérna warstwa
laminowana gr. 15 cm

Wykonanie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z widkna szklanego
Wykonanie papy wierzchniego krycia z wktadkg poliestrowg (NRO) — zgrzewana
Wyprowadzenie papy na $ciane zgodnie z projektem

Wykonanie nowych obrdbek blacharskich (systemowe)

Montaz rynien

Montaz nowych rur spustowych z podtgczeniem do istniejgcej rewizji

Montaz nowej instalacji odgromowej

7. OPIS ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH ELEMENTOW DACHU - BUDYNEK H

(LACZNIK)

7.1. Rozbiorki i prace demontazowe

Demontaz obrébek blacharskich, rynien, i rur spustowych
Demontaz czapy zelbetowej z murowanego komina h=70 cm, skucie tynku
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— Demontaz istniejgcego pokrycia z papy asfaltowej (3 warstwy papy) wraz z odkuciem
odparzonej szlichty (4cm) na catej powierzchni dachu.

— Sprawdzenie stanu technicznego dylatacji na styku ze $ciang potaci dachowej G2

— Usuniecie odpadéw uzyskanych z rozbidrki — patrz 5.1.1.

7.2. Prace remontowe:

Sciany

— Na Scianach wykonac docieplenie na wysoko$¢ 50 cm ponizej potaci dachowej z ptyt
styropianowych EPS 70-0,038[W/mK] gr. 12 cm z warstwg zbrojong, jako przygotowanie
pod pdzniejsze docieplenie $cian

— Zamurowac otwory wentylacyjne stropodachu na scianie potudniowej tgcznika

Pofa¢ dachowa

— Zamurowanie 2 otwordéw wentylacyjnych przelotowych o wym. 45x25 cm w Scianach komina
cegty gr. 12 cm. Wykonanie podktadu cementowego na scianach komina, obtozenie siatkg i
otynkowanie z malowaniem. Montaz systemowej podstawy kominowej z nasadg kominowa
obrotowa turbowent hybrydowy J500 — patrz projekt wentylacji. Przy kominie wykona¢
przeciwspadek

— Woykonanie docieplenia stropodachu metodg wdmuchiwania granulatu przy zachowaniu
wspotczynnika przenikania ciepta A 0,025[w/mK]

— Wykonanie na catej potaci nowej szlichty cementowej o grubosci 4cm (Wytrzymatosc
zaprawy na Sciskanie 12 MPa — minimum).

— Powierzchnia wykonanego podtfoza z zatarciem na ostro.

— Gtadz cementowa powinna by¢ oddzielona od wszystkich statych elementéw budynku
wystajgcych ponad jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi szerokosci nie mniejszej
niz 10 mm, wypetnionymi wyrobem elastycznym.

— Nowa szlichte podzieli¢ nalezy na pola o boku od 2 do 3 m.

— Wilgotnos$¢ podtoza przed przystgpieniem do prac dekarskich nie powinna przekraczaé
6%.

— Przed wykonaniem gruntowania sprawdzié nalezy czy na nawierzchni nie wystepujg rysy
skurczowe.

— Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gtadzi cementowej nalezy luzno utozy¢ paski
kompensujace ruchy tych ptyt o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm i zabezpieczy¢ je przed
zsuwaniem sie

— Zagruntowanie podtoza (grunt bitumiczny)

— Wykonanie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z wtdkna szklanego

— Woykonanie papy wierzchniego krycia z wktadkg poliestrowg (NRO) — zgrzewana

— Woyprowadzenie papy na Sciany zgodnie z projektem

— Woykonanie dylatacji na potgczeniu z potacig G2 zgodnie z projektem

— Woykonanie

— Woykonanie nowych obrdbek blacharskich (systemowe)

— Montaz rynny

— Montaz nowej rury spustowej z podtgczeniem do istniejgcej rewizji
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8. OPIS ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH ELEMENTOW DACHU - BUDYNEK |
8.1. Rozbiorki i prace demontazowe

— Demontaz obrébek blacharskich, rynien, i rur spustowych

— Demontaz instalacji odgromowej z uchwytami

— Demontaz wywietrzakow cylindrycznych & 400 wraz z podstawami dachowymi [9 szt.]

— Demontaz kominéw wentylacyjnych obudowanych blachg stalowg [6 szt.]

— Demontaz wywiewek kanalizacyjnych & 160- 1 szt., & 50- 1 szt.

— Skucie tynkdw na wewnetrznych scianach attyki

— Skucie tynku na zewnetrznych Scianach attyki na wysokos¢ 130 cm od poziomu gornej
krawedzi scian, na ktérych wykonane zostanie docieplenie, z przygotowaniem podtoza do
wykonania docieplenia

— Usuniecie odpaddw uzyskanych z rozbidrki — patrz 5.1.1.

8.2. Prace remontowe:

— Wykonanie docieplenia na $cianach zewnetrznych attyki - obustronnie oraz na
ptaszczyznach czotowych - montaz ptyt styropianowych EPS 70-0,038[W/mK] gr. 12 cm
z warstwa zbrojong wykonczong tynkiem strukturalnym. Ocieplié styropianem gr. 10 cm
poziomg ptaszczyzne sScian attyki

Pota¢ dachu

— Osadzenie nowych wentylatoréw dachowych, kominéw wentylacyjnych i wywiewek
wentylacyjnych — zgodnie z elementami zdemontowanymi

— Uwaga: nalezy zachowa¢ istniejgce warstwy stropodachu niewentylowanego)

— Na istniejgcym stropodachu wykonaé termoizolacje ze styropianu EPS 100-0,036[W/mK]
gr. 20 cm dwuwarstwowo w mijanke, gérna warstwa laminowana gr. 10 cm

— Wykonanie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z wtdkna szklanego

— Wykonanie papy wierzchniego krycia z wktadka poliestrowg (NRO) — zgrzewana

— Woykonanie nowych obrdbek blacharskich (systemowe)

— Woyprowadzenie papy na Sciane attyki zgodnie z projektem

— Montaz rynien

— Montaz nowych rur spustowych z podtgczeniem do istniejgcej rewizji

— Montaz nowej instalacji odgromowej

9. REMONT WENTYLACJI POMIESZCZEN W RAMACH PRAC NAPRAWCZYCH POtACI
DACHOWYCH — patrz projekt branzy: instalacja wentylacji

Budynek F - na przewodach wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowaé obrotowe nasady
kominowe podtuzne hybrydowe.

Budynek G - wszystkie elementy n potaciach dachowych i na Scianie szczytowej do
demontazu. Zaprojektowano zastosowanie uktadéw wentylacyjnych nawiewnych i
wywiewnych w zaleznosci od przeznaczenia i zachowania wymogdéw sanitarnych w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Budynek H — na wyremontowanym kominie murowanym nalezy zamontowa¢ nasade
obrotowg kominowg turbowent hybrydowy.
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Budynek | — wszystkie wywietrzaki cylindryczne znajdujgce sie na potaci dachowej nalezy
wymieni¢ na nowe z uwagi na ich stan techniczny zachowujac srednice.

10. INSTALACJA ELEKTRYCZNA — patrz projekt branzy: instalacje elektryczne

Projekt techniczny obejmuje wybudowanie instalacji elektrycznych dla zasilania wentylacji
w budynku G i instalacji odgromowej dla remontu dachu budynkéw warsztatowo-
dydaktycznych.

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczanie

i wytacznik réznicowoprgdowy 30maA.

11. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Projektowane roboty zwigzane z remontem dachu budynku hali sportowej
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hozej 6
w Szczecinie nie majg wptywu na stan bezpieczenstwa pozarowego budynku.

12. UWAGI:

Jezeli podczas robdét budowlanych zwigzanych z naprawg dachu na budynku Warsztatow
Szkoleniowych stwierdzi sie odmienng sytuacje niz przedstawiono w niniejszym opracowaniu
nalezy powiadomié autora w celu zajecia stanowiska.

Materiaty rozbiérkowe i odpadowe musza zostaé wywiezione przez Wykonawce na
wysypisko komunalne i potwierdzone przy odbiorze koncowym stosownym dokumentem.
Papy i materiaty bitumiczne powinny by¢ zutylizowany i dokumenty dostarczone
Zamawiajgcemu.

Opracowanie:

dr inz. arch. Karol Krzatata
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