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PRZEKROJ B-B STAN PROJEKTOWANY

LEGENDA
WG2.6 WENTYLATOR DACHOWY

Z PODSTAWA TLUMIACA @285
NG3.4  KRATKAWENTYLACYJNA
NAWIEWNA CZERPNI SCIENNEJ

PRACE DOTYCZACE POtACI DACHOWYCH G3 (UWAGA: NALEZY ZACHOWAC

ISTNIEJACE WARSTWY _ STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO)

NA ISTNIEJACYM STROPODACHU WYKONAC TERMOIZOLACIJE ZE STYROPIANU EPS 100-
0,036[W/mK] O ZMIENNEJ GRUBOSCI OD 25 CM DO 43 CM DWUWARSTWOWO W
MUJANKE, GORNA WARSTWA LAMINOWANA GR. 15 CM

WYKONANIE PAPY PODKtADOWEJ (MOCOWANA MECHANICZNIE) NA OSNOWIE Z
WtOKNA SZKLANEGO

WYKONANIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WKLADKA POLIESTROWA (NRO) -
ZGRZEWANA

WYPROWADZENIE PAPY NA SCIANE ZGODNIE Z PROJEKTEM

WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH (SYSTEMOWE)

MONTAZ RYNIEN

MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH Z POD+ACZENIEM DO ISTNIEJACEJ REWIZJI
MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWE]

POLACIE G3, G4, G5 ,
ROZBIORKI | PRACE DEMONTAZOWE

~  DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN, INSTALAC)I ODGROMOWE) Z
UCHWYTAMI, ORAZ KOMINOW WYCIAGOWYCH WENTYLACYIJNYCH
ZAMONTOWANYCH NA SCIANIE SZCZYTOWE [SZT. 3]

—  SKUCIE TYNKOW ZE SCIAN ATTYKI. UWAGA: NA $CIANIE ZEWNETRZNEJ WYKONAN
JEST OCIEPLENIE ZE STYROPIANU O GR. 10 CM Z WARSTWA ZBROJONA (BEZ
TYNKU)

~  ODKUCIE POLUZOWANYCH CEGIEL W SCIANIE O GRUBOSCI 25CM (OSZACOWANA
POWIERZCHNIA ODKUC 2,0M2).

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z PAPY ASFALTOWE! (3 WARSTWY PAPY)
WRAZ Z NAPRAWA ODPARZONEJ SZLICHTY (4CM) NA 50% POWIERZCHNI POLACI
G4, G5

- DEMONTAZ KOMINKOW WENTYLACYINYCH 160 -2 SZ. NA POtACI G4 ORAZ

PODSTAWY DACHOWEJ 3400 NA POACI G3

PRACE REMONTOWE:

SCIANA SZCZYTOWA ATTYKI
—~  WYKONANIE NOWYCH BELKO WIENCOW O WYMIARZE 25X25CM | 25X45CM Z
BETONU C20/25 ZBROJONEGO PODtUZNIE PRETAMI 42310 (A-11IN) ORAZ

STRZEMIONAMI &6 (A-0) CO 30CM.

- NOWEGO OCIEPLENIA : OD STRONY POtACI G3, G4, G5 O GRUBOSCI 20CM Z
WARSTWA ZBROJONA WYKONCZONA TYNKIEM STRUKTURALNYM , OD STRONY
ZEWNETRZNEJ JW. GR. 10 CM [UWAGA: NA SCIANIE ZEWNETRZNE)
SZCZYTOWEJ WYKONANE JEST OCIEPLENIE ZE STYROPIANU O GRUBOSCI 10CM Z
WARSTWA ZBROJONA (BEZ TYNKU).

SCIANY DACHU
—  WYKONANIE NOWYCH BELKO WIENCOW O WYMIARZE 25X25CM | 25X45CM Z
BETONU C20/25 ZBROJONEGO PODtUZNIE PRETAMI 410 (A-1IIN) ORAZ
STRZEMIONAMI &6 (A-0) CO 30CM.

—  SCIANY BUDYNKU MIEDZY POLACIAMI NALEZY OCIEPLIC PLYTAMI )
STYROPIANOWYMI EPS 70-0,038[W/mK] OBUSTRONNIE GR. 20 CM W CALOSCI
OD POZIOMU DACHU DO OPIERZENIA, NATOMIAST SCIANY ZEWNETRZNE
BOCZNE DO WYS. 50 CM OD OKAPU

POtACIE DACHOWE

OSADZENIE NOWYCH WENTYLATOROW DACHOWYCH @&315/285 [SZT. 4]
PRACE DOTYCZACE POtACI DACHOWYCH G4, G5

UZUPELNIENIE ODPARZONEJ SZLICHTY CEMENTOWEJ NA POtACIACH
DACHOWYCH (PRZYJETO SREDNIA GRUBOSC SZLICHTY 4CM

- ZAGRUNTOWANIE PODtOZA (GRUNT BITUMICZNY)
—  WYKONANIE PAROIZOLACJI Z PAPY NA OSNOWIE Z WEOKNA SZKLANEGO
-~ WYKONANIE PRZEDtUZENIA OKAPU DACHU ZGODNIE Z PROJEKTEM

- WYKONANIE TERMOIZOLACII ZE STYROPIANU EPS 100-0,036[W/mK] GR. 25 CM
DWUWARSTWOWO W MIJANKE, GORNA WARSTWA LAMINOWANA GR. 15 CM

—  WYKONANIE PAPY PODKtADOWEJ (MOCOWANA MECHANICZNIE) NA OSNOWIE Z
WHtOKNA SZKLANEGO

- WYKONANIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WKtADKA POLIESTROWA (NRO) -
ZGRZEWANA

—  WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH (SYSTEMOWE)

—  WYPROWADZENIE PAPY NA SCIANE ZGODNIE Z PROJEKTEM

-~ MONTAZRYNIEN

- MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH Z PODtACZENIEM DO ISTNIEJACEJ REWIZII
- MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWE!

—  NASCIANACH MIEDZY POLACIAMI G4 | G3 ORAZ MIEDZY G5 | G3 ZAMONTOWAC
DRABINKI STALOWE D£tUGOSCI 1,5 M [SZT.2]
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