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PRZEKROJ ELEWACJA POLNOCNA

PRACE REMONTOWE:
SCIANY
—  NA SCIANACH WYKONAC DOCIEPLENIE NA WYSOKOSC 50 CM PONIZE) POLACI DACHOWEJ Z PLYT STYROPIANOWYCH
EPS 70-0,038[W/mK] GR. 12 CM Z WARSTWA ZBROJONA , JAKO PRZYGOTOWANIE POD POZNIEJSZE DOCIEPLENIE

SCIAN 1319
- ZAMUROWAC OTWORY WENTYLACYJNE STROPODACHU NA SCIANIE POtUDNIOWEJ tACZNIKA > D
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ELEWACJA POLUDNIOWA RZUT DACHU Czerpnia powietrza

PRACE REMONTOWE - POtAC DACHOWA:
—  ZAMUROWANIE 2 OTWOROW WENTYLACYJNYCH PRZELOTOWYCH O WYM. 45X25 CM W SCIANACH KOMINA CEGtA GR. 12 CM. WYKONANIE PODKtADU CEMENTOWEGO NA SCIANACH

KOMINA, OBtOZENIE SIATKA | OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM. MONTAZ SYSTEMOWEJ PODSTAWY KOMINOWEJ Z NASADA KOMINOWA OBROTOWA TURBOWENT HYBRYDOWY @500 -
PATRZPROJEKT WENTYLACII. PRZY KOMINIE WYKONAC PRZECIWSPADEK

—  WYKONANIE DOCIEPLENIA STROPODACHU METODA WDMUCHIWANIA GRANULATU PRZY ZACHOWANIU WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA A 0,025[W/mK]

~ WYKONANIE NA CALEJ POtACI NOWEJ SZLICHTY CEMENTOWEJ O GRUBOSCI 4CM (WYTRZYMALOSC ZAPRAWY NA SCISKANIE 12 MPA - MINIMUM). POWIERZCHNIA WYKONANEGO BIURO ARCHITEKTONICZNE | |"/ESTOR GMINA MIASTO SZCZECIN
PODLOZA Z ZATARCIEM NA OSTRO. GLADZ CEMENTOWA POWINNA BYC ODDZIELONA OD WSZYSTKICH STALYCH ELEMENTOW BUDYNKU WYSTAJACYCH PONAD JEJ POWIERZCHNIE KAROL KRZATALA PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN
SZCZELINAMI DYLATACYJNYMISZEROKOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 10 MM, WYPEENIONYMI WYROBEM ELASTYCZNYM. NOWA SZLICHTE PODZIELIC NALEZY NA POLA O BOKU 2-3 M. .
WILGOTNOSC POD£OZA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC DEKARSKICH NIE POWINNA PRZEKRACZAC 6%.PRZED WYKONANIEM GRUNTOWANIA SPRAWDZIC NALEZY CZY NA NAWIERZCHNI -Ostraicka & 71-337 | |INWESTYCUA ,
NIE WYSTEPUJA RYSY SKURCZOWE. NAD SZCZELINAMI DYLATACYIJNYM), NA WARSTWIE GLtADZI CEMENTOWEJ NALEZY LUZNO UtOZYC PASKI KOMPENSUJACE RUCHY TYCH PLYT O NIP 852.194.81-12. R O O U A e | e O o T ECO
SZEROKOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 20 CM | ZABEZPIECZYC JE PRZED ZSUWANIEM SIE tel. 603-762-771 PRZY UL, HOZEJ 6 W SZCZECINIE (DZ. GEOD. NR 4 Z OBREBU 3088)
~  ZAGRUNTOWANIE PODLOZA (GRUNT BITUMICZNY) e-mail krzatala_biuro@wp.pl
—  WYKONANIE PAPY PODKEADOWEJ (MOCOWANA MECHANICZNIE) NA OSNOWIE Z WEOKNA SZKLANEGO <o R
—~  WYKONANIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WKEADKA POLIESTROWA (NRO) - ZGRZEWANA PROJEKT BUDYNEK H - tACZNIK - STAN PROJEKTOWANY
—  WYPROWADZENIE PAPY NA SCIANY ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO- RZUT DACHU, PRZEKROJ, ELEWACJA PEN | PLD
—  WYKONANIE DYLATACJINA POtACZENIU Z POLACIA G2 ZGODNIE Z PROJEKTEM
~  WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH (SYSTEMOWE) SKALA: DATA: PROJEKTANT: dr inz.arch. KAROL KRZATALA upr. nr 18/S2/78 NRRYS.
_ MONTAZ NOWEJ RYNNY | RURY SPUSTOWEJ Z PODtACZENIEM DO ISTNIEJACEJ REWIZJI 1:100 MAJ 2022 SPRAWDZAJACY: mgr inz.arch. MACIEJ FURMANCZYK upr. nr 291/Sz/83 16




