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RS150 RS150 RS150 RS150 RS150

rynna Ø180

rynna Ø180

RS150 RS150 RS150

WG 2.6 WG 2.6 WG 2.6 WG 2.6 WG 2.6 WG 2.6 WG 2.6 WG 2.6 WG 2.6

rozebrać węższą
część pilastra

przy rurze spust.

rynna Ø180

rozebrać węższą
część pilastra

przy rurze spust.

rozebrać węższą
część pilastra

przy rurze spust.
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NG 1.1

WG 2.6 +6,20
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wywietrzak cylindryczny
Ø400

+5,95

RS150 RS150 RS150 RS150 RS150
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+4,98
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+3,77

+6,00 +6,13
+5,95

+4,81

+5,95

+4,81wentylator dachowy
Ø160

LEGENDA

NG1.1      CZERPNIA ŚCIENNA 500x250
                MONTOWANA NA DACHU

NG1.7      CZERPNIA ŚCIENNA 350x200
                MONTOWANA NA DACHU

WG2.6     WENTYLATOR DACHOWY
                 Z PODSTAWĄ TŁUMIĄCĄ Ø285

WG6.7     TURBOWENT HYBRYDOWY Ø300

WG4.6      WENTYLATOR DACHOWY
                 Z PODSTAWĄ TŁUMIĄCĄ Ø285

RS 150     RURY SPUSTOWE Ø150
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ELEWACJA ZACHODNIA     STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJA ZACHODNIA     STAN ISTNIEJĄCY
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