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Il. OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji wentylacji podczas realizacji inwestycji polegajgcej
na remoncie dachu budynkéw warsztatowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum
Edukacji Morskiej i Politechnicznej zlokalizowanego przy ul. Hozej 6 w Szczecinie
(dz. nr4/2 z obrebu 3088).

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- P.B. architektoniczno - budowlany budynku

- Inwentaryzacja obiektu

- Uzgodnienie branzowe

- Projekty branzowe stanowigce opracowania réwnolegte
- Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej dla
remontowanych potaci dachowych budynkéw warsztatowo-dydaktycznych F; G; H; |
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne instalacji wentylacji, okreslenie ilosci
powietrza wentylacyjnego oraz dobdr urzadzen i elementéw sieci wentylacyjnych.

Uwaga: specyfikacja elementdw wentylacji znajduje sie w projekcie wykonawczym.

4. Dane ogolne

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sa na dziatce nr 4/2, obreb 3088 w Szczecinie.

Zostaty wybudowane w technologii tradycyjnej . Budynki F; G; H; | s3g ze sobg pofaczone,
o jedno lub dwéch kondygnacjach naziemnych, czesciowo podpiwniczone z dachem

pokrytym papg .

5. Budynek ,F”’

5.1 Stan istniejacy

Budynek ,F” posiada wentylacje grawitacyjng wywiewng wyprowadzong na dach.
Przewody okragte o srednicy zewnetrznej @ 160mm umieszczone sg po 2, 6 i 8 sztuki
w murowanych kominach. Kominy murowane zakoriczone sg czapami. Przewdd wentylacyjny o
$rednicy ® 125 mm wyprowadzony jest na wysokos¢ 45 cm nad potac.

Rysunki oraz opis stanu istniejgcego elementdow wentylacji zlokalizowanych na trzech
potaciach dachowych budynku ,F” warsztatowo-dydaktycznego znajdujg sie w projekcie
budowlanym.

5.2 Opis rozwigzania projektowego

Po remoncie dachu na przewodach wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowaé obrotowe
nasady kominowe podtuzne hybrydowe.

Instalacje wentylacji wykonac¢ stosujgc kanaty z blachy stalowej ocynkowanej
(dopuszcza sie przewody zwijane typu ,,Spiro” z blachy ocynkowanej), zachowujgc srednice
przewodu.

Specyfikacja elementdw instalacji wentylacji — patrz projekt wykonawczy.
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%. sadynek,oc?o.. . - -7
6.1. Stan istniejgcy

Budynek ,G” wyposazony jest w instalacje wyciaggowa wentylacji grawitacyjnej oraz
mechanicznej. Brak jest wentylacji nawiewnej. Budynek posiada pie¢ potaci dachowych.
Na pofaci G1 zamontowane sg wywietrzaki cylindryczne o $rednicy ®400 mm w ilosci 8 szt.
oraz 1 zaslepiony przewdd wentylacyjny @ 125 mm. Zamontowane sg dwa wentylatory
wyciggowe dachowe WD starej generacji.

Na potaci G2 wentylacja grawitacyjna wyprowadzona jest oSmioma murowanymi kanatami
kominowymi o wymiarach 14x14. Kanaty usytuowane sg w 4 kominach o wysokosci 0,5 m.
Dodatkowo 1 przewdd o wymiarach 14x25 wyprowadzony jest dodatkowym kominem. W
potaci G3 znajduje sie 1 zaslepiona podstawa po wywietrzaku cylindrycznym. Wywiew z
pomieszczen pod tg potacia wyprowadzony jest ponad dach do 3 wentylatoréw dachowych
typu WD 16 przez Sciane szczytowga. Na potfaci G4 zamontowane sg 2 wentylatory typu WD16
starej generacji.

6.2. Opis rozwigzania projektowego

W zwigzku z remontem dachu budynku , G” wszystkie elementy znajdujgce sie na potaciach
oraz na Scianie szczytowej nalezy zdemontowac zgodnie z projektem budowlanym. Dla potrzeb
przedmiotowego budynku projekt zaktada zastosowanie uktadéw wentylacyjnych nawiewnych
i wywiewnych w zaleznosci od przeznaczenia i zachowania wymogéw sanitarnych
poszczegblnych pomieszczeniach.

W celu wyznaczenia niezbednej ilosci nawiewanego swiezego powietrza do projektowanych
pomieszczen przyjeto zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Zdrowia ilo$¢ powietrza
nawiewanego po 40 m3/h na 1 osobe. Uzyskana od inwestora ilo$¢ oséb przebywajgca w kazdej
sali dydaktycznej i warsztatach wynosi 16 oséb. Dla kazdego pomieszczenia w tym budynku
ilo$¢ nawiewanego powietrza wynosi : 16x 40m>/h=640 m*/h. W budynku ,G” zaprojektowano
nawiew S$wiezego powietrza grawitacyjny poprzez czerpnie $cienne umieszczone zgodnie
z czescig graficzng (rys nr 3, 4 i5) . Zaprojektowano wyciggowa wentylacje hybrydows z czesci
G2 z zastosowaniem nasadki , Turbowent ”. Dla pozostatych czesci budynku przewidziano
wentylacje wyciggowg mechaniczng z zastosowaniem  wentylatora dachowego
z podstawg ttumigca. Uruchomiane urzgdzen wyciggowych z pomieszczen ktdre obstuguja.
Instalacje wentylacji wykonaé stosujgc kanaty z blachy stalowej ocynkowanej. Dopuszcza sie
przewody zwijane typu ,Spiro” z blachy ocynkowane;.

Kratki nawiewne usytuowane zostaty pod stropem poszczegdlnych pomieszczen. W celu
umozliwienia regulacji przeptywu nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne z przepustnicami.
Czerpnie $cienng nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Specyfikacja elementdw instalacji wentylacji — patrz projekt wykonawczy.

7. Budynek ,H” ( tacznik)

7.1 Stanistniejgcy

Budynek ,H” tgczy budynek G z budynkiem |. Na potaci obiektu posadowiony jest komin
murowany o wysokosci 70 cm. Wyposazony jest w cztery przewody wentylacji grawitacyjnej

o srednicy zewnetrznej ® 160 mm. Komin zakonczone s3g czapg z wylotem bocznym

7.2 Opis rozwigzania projektowego

W zwigzku z remontem dachu budynku ,H” wszystkie elementy znajdujace sie na potaci nalezy
zdemontowac zgodnie z projektem budowlanym. Na wyremontowanym kominie murowanym
nalezy osadzi¢ nasade kominowg obrotowg turbowent hybrydowy.

Specyfikacja elementdw instalacji wentylacji — patrz projekt wykonawczy.
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8. Budynek ,I”

8.1 Stan istniejacy

Budynek i wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng wyprowadzong nad pota¢ dachowa
piecioma przewodami o $rednicy ® 160 mm w izolacji termicznej obudowanej blachg stalowg o
wymiarach 25x25 cm i wysokosci 73 cm. Na dachu budynku zamontowanych jest 10
wywietrzakéw cylindrycznych o srednicy ® 400 mm starej generacji. Stanowig one zakonczenie
wentylacji grawitacyjnej

8.2 Opis rozwigzania projektowego

W zwigzku z remontem dachu budynku ,1” wszystkie elementy znajdujgce sie na potaci
nalezy zdemontowaé¢ zgodnie z projektem budowlanym. Wszystkie wywietrzaki
cylindryczne nalezy wymieni¢ na nowe z uwagi na ich stan techniczny, zachowujac
Srednice.

Nalezy réwniez wymieni¢ istniejgce kanaty blaszane zachowujgc ich gabaryty. Nastepnie
zamontowac na nich nasady kominowe kuliste z podstawg . Instalacje wentylacji wykonaé
stosujgc kanaty z blachy stalowej ocynkowanej . (Dopuszcza sie przewody zwijane typu
»Spiro” z blachy ocynkowane;.

”n

9. Woytyczne branzowe

- instalacyjne:

Instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowaé zgodnie z PNEN 12599
»Wentylacja budynkéw, procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji”

- elektryczne:

instalacje zasilajgcg doprowadzi¢ do wentylatoréw, nasad kominowych obrotowych turbowent
Nalezy wykona¢ instalacje odgromows.

- budowlane:

wykonaé przebicia pod przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane.

Przejscia przez strop i $ciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatéw zaizolowac¢ termicznie
ze spetnieniem wymogow ppoz.

Przejscie kanatéw przez dach wykonac jako szczelne.

- architektura :

nalezy zapewnic¢ dostep do urzadzen i obudowad kanaty ptytg gipsowo-kartonowsa.

10. Wywiewki kanalizacyjne

Na potaciach dachowych poszczegélnych budynkéow warsztatowo-dydaktycznych zlokalizowane
sg wywiewki kanalizacyjne o s$rednicach @ 50; @ 100 oraz @ 160. Inwentaryzacja stanu
istniejgcego wywiewek znajduje sie w projekcie budowlanym w czesci graficznej i opisowe;j.
Wszystkie istniejgce wywiewki nalezy zdemontowaé i ponownie zamontowaé zachowujgc ich
gabaryty. Odcinek rury kanalizacyjnej wyprowadzonej ponad dach ( wysoko$¢ nad potacig
dachowg) powinien mie¢ co najmniej 1,0 m w przypadku dachu ptaskiego i 0,5m w przypadku
dachu skosnego. Wywiewka kanalizacyjna powinna byé montowana powyzej wyrzutdw
wentylacyjnych oraz maksymalnej od nich odsunieta.

11. Uwagi koricowe
— Roboty instalacyjne i montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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‘Powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie (DZ. Ustaw NI 75 Z 15 czerwca 2002r, poz. 690)

oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 109, poz. 1156).

— Cato$é robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

— Stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia na rynek polski

— Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami BHP i ppoz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

— Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,plan BiOZ” (Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.) poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 z dnia
19.03. 2003r.)

— Szczegolnie nalezy uwzglednié roboty: spawalnicze, malarskie, montaz urzadzen roboty na
wysokosci powyzej 5m.

— Odbidr techniczny wykonac zgodnie z PN-94/B-10735

— Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z autorem powyzszego opracowania.

— Wszelkie odstepstwa od projektu uzgodni¢ z autorem opracowania.

autor opracowania:
mgr inz. Maria Kucharska



