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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczgca stanu technicznego istniejgcych dachow na budynkach

dydaktycznych i warsztatowych, w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji
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0 Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.

1 Przedmiot ekspertyzy technicznej.

Przedmiotem ekspertyzy jest stan techniczny dachéw na budynkach
warsztatowo dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukaciji
Morskiej i Politechnicznej, ktére poddano analizie z uwagi na planowane prace
remontowe.

Zakres opracowania — zgodny z rysunkiem nr 1.
Lokalizacja budynkow — Szczecin ul. Hoza 6, dz. nr 4/2, obreb 3088.

2 Celi zakres ekspertyzy technicznej.

Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego pokrycia dachu oraz
kominéw i obrébek blacharskich z uwzglednieniem $cian szczytowych w
obrebie analizowanych dachdéw. W zakresie opracowanej ekspertyzy podano
przyczyny powstatych uszkodzenh pokrycia, wraz ze wskazaniem sposobu ich

naprawy.

W zakresie niniejszej ekspertyzy ujeto:
0golne rozeznanie przedmiotu zlecenia, ustalenie rodzaju pokrycia, zebranie
danych i warunkow uzytkowania,
szczegotowe ogledziny poszczegodlinych elementéw budynku, wykonanie
odkrywek wybranych elementdéw pokrycia,
opracowanie szkicow pomiarowych,
opis stanu istniejgcego, analiza stanu technicznego.

0. Podstawa opracowania.

Przedmiotowg ekspertyze techniczng wykonano na podstawie zlecenia
udzielonego przez zamawiajgcego — Biuro Projektowe Karol Krzgtata.

Wizje lokalne autoréw opracowania z maja 2022r, szczegdétowe ogledziny
wybranych  elementéw budynku wraz z wykonaniem pomiarow
inwentaryzacyjnych.

Prawo Budowlane /Ustawa z dnia 7 lipca 1994r/, z pdzniejszymi zmianami.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Rozporzgdzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002r/, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
Tom | Budownictwo Ogdélne MGPIiB oraz ITB Warszawa 1990r.

Zwigzane polskie normy.

0 Wykorzystane materiaty:

Inwentaryzacja dostarczona przez zamawiajgcego.
Archiwalna (niepetna) dokumentacja rob6t remontowych.
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— Archiwalny projekt naprawy budynku dydaktyczno warsztatowego z marca
2002 r wykonany przez studio projektowe "ASTRAGAL”.

4.0 Opis stanu istniejgcego.
4.1 Charakterystyka budynkow.

— Sytuacja
Budynki objete opracowaniem znajdujg sie na terenie ZCEMIP i na dzien
opracowania sg budynkami uzytkowanymi do celow dydaktyczno
warsztatowych. Teren wokot budynku jest catkowicie zagospodarowany.
Dostep do budynkow zapewniony z kazdej strony.

— Charakterystyka ogélna budynkéw
Budynki wzniesione w XX wieku w znacznych odstepach czasowych.

Konstrukcja budynku (pota¢ F1, F2)

Posadowienie  budynku  bezposrednie na  Zelbetowych tawach
fundamentowych. Sciany murowane z elementéw ceramicznych. Podciggi i
nadproza zelbetowe oraz stalowe. Stropy miedzykondygnacyjne masywne,
zelbetowe. Stropodach petny wykonany na stropie Zzelbetowym. Stropodach
zamkniety od géry wylewkg betonowg z pokryciem z papy.

Konstrukcja budynku (pota¢ F3)

Posadowienie  budynku  bezposrednie na  Zelbetowych tawach
fundamentowych. Sciany murowane z elementéw ceramicznych. Podciggi i
nadproza ceramiczne oraz stalowe. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane.
Stropodach wentylowany w konstrukcji drewnianej. Stropodach zamkniety od
gory poszyciem z deski pokrytej papa.

Konstrukcja budynku (pota¢ G1, G2)

Posadowienie  budynku bezposrednie na  Zzelbetowych tawach
fundamentowych. Uktad konstrukcyjny mieszany ze $cianami i stupami
podpierajgcymi zelbetowe elementy dachu. Podciggi i nadproza zelbetowe
oraz stalowe. Stropodach petny wykonany na prefabrykowanych ptytach
zelbetowych. Stropodach zamkniety od géry wylewkg betonowg z pokryciem z

papy.

Konstrukcja budynku (pota¢ G3, G4, G5)

Posadowienie  budynku  bezposrednie na zelbetowych tawach
fundamentowych. Sciany murowane z elementéw ceramicznych i gazobetonu.
Podciggi i nadproza zelbetowe. Stropodach pelny wykonany na
prefabrykowanych ptytach. Stropodach zamkniety od géry wylewkg betonowg
z pokryciem z papy.
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4.2

Konstrukcja budynku (pota¢ H)

Posadowienie  budynku bezposrednie na  zelbetowych tawach
fundamentowych. Sciany murowane z elementéw ceramicznych. Podciggi i
nadproza zelbetowe oraz stalowe. Stropodach wentylowany wykonany na
stropie zelbetowym. Stropodach zamkniety od gory zelbetowg ptytg
prefabrykowang z pokryciem z papy.

Konstrukcja budynku (potaé 1)

Posadowienie  budynku  bezposrednie na  Zzelbetowych tawach
fundamentowych. Sciany murowane z elementéw ceramicznych oraz
bloczkéw gazobetonowych. Podciggi stalowe. Konstrukcja nosna dachu z
wigzaréw stalowych. Stropodach petny wykonany na blachach trapezowych z
pokryciem z papy.

Stan techniczny elementéw pokrycia z oceng konstrukcji podtoza.

Z uwagi na zakres ekspertyzy ocena stanu technicznego dotyczy wytgcznie
pokrycia potaci dachéw wraz z oceng konstrukcji nosnej pod pokryciem.
Pozostatych czesci budynku nie oceniano.

Podczas przeprowadzonego wywiadu uzytkownik obiektu wskazat
zauwazone nieprawidtowosci w konstrukcji omawianych budynkéw, ktére ujete
zostaly w przeprowadzanych wczesniej przeglagdach okresowych.

Pota¢ dachu ,F1”

Pokrycie z papy asfaltowej, uzupetniane podczas prac remontowych
papg nowg naktadang na pokrycie stare. Podtoze pod papg betonowe z
izolacjg termiczng ze styropianu (lub innego materiatu izolacyjnego).

Stan techniczny pokrycia zty z licznymi odparzeniami podtoza i spuchnieciami
w pokryciu z papy.

Obrdébki blacharskie w znacznym stopniu zuzycia, pofatdowane i wykrzywione.
W rynnach stwierdzono zalegajace licie, mchy i porosty.

Instalacja odgromowa w stanie technicznym dostatecznym montowana do
wspornikow stalowych zakotwionych w prefabrykatach zelbetowych.

Stan techniczny konstrukcji gzymséw dostateczny z nielicznymi odparzeniami
w tynku.

Sciany pod analizowanym dachem w stanie dostatecznym i ztym z
uszkodzeniami wymagajgcymi napraw, zgodnie z archiwalng dokumentacjg
opracowang w lutym 2002 r (patrz pkt 3).

Kominki odpowietrzajgce kanalizacje sanitarng w stanie technicznym
dostatecznym.

Przeprowadzone ogledziny pomieszczen pod analizowang czescig dachu nie
wykazaty zaciekow, ktore mogty by wskazywac na nieszczelnosci w pokryciu.

pkt 4.2.1 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-2 wskazano opisane
powyzej uszkodzenia w pokryciu z papy oraz uszkodzenia tynku na gzymsie.
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Foto-01. Widoczne miejsca, w ktorych przeprowadzone byty lokalne naprawy
w pokryciu dachu (wklejanie tat).

Foto-01A. Odparzony tynk na gzymsie potaci F1 od strony zachodniej.

Pota¢ dachu ,,F2”
Pokrycie z papy asfaltowej, uzupetniane podczas prac remontowych
papg nowg nakfadang na pokrycie stare. Podtoze pod papg betonowe z
izolacjg termiczng ze styropianu (lub innego materiatu izolacyjnego).
Stan techniczny pokrycia dostateczny z nielicznymi odparzeniami podtoza i
spuchnieciami w pokryciu z papy.
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Obraébki blacharskie w znacznym stopniu zuzycia, pofatdowane i wykrzywione.
W rynnach stwierdzono zalegajace liscie, mchy i porosty.

Instalacja odgromowa w stanie technicznym dostatecznym montowana do
wspornikow stalowych zakotwionych w prefabrykatach zelbetowych.

Stan techniczny konstrukciji gzymsow dostateczny z odparzeniami w tynku.
Sciany pod analizowanym dachem w stanie dostatecznym i ztym z
uszkodzeniami wymagajacymi napraw, zgodnie z archiwalng dokumentacjg
opracowang w lutym 2002 r (patrz pkt 3).

Kominy wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad pofa¢ dachu wykonano
jako murowane z wyprawg tynkarskg. Kominy przykryte czapami betonowymi,
w ktorych stwierdzono ubytki w strukturze betonu. Pokrycie z papy
wyprowadzone na kominy na wysokos¢ 15 cm zabezpieczone kitami
plastycznymi. Stan kominéw oceniono jako dostateczny.

Przeprowadzone ogledziny pomieszczen pod analizowang czescig dachu nie
wykazaty zaciekow, ktore mogty by wskazywac na nieszczelnosci w pokryciu.

pkt 4.2.2 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-2 wskazano styk potgczenia
potaci F1 i F2. Pod gzymsem pofaci F2 widoczne jest poziome zarysowanie
Sciany.

Foto-02. Strzatkg wskazano poziome zarysowanie sciany podtuznej pod
gzymsem potaci F2.

pkt 4.2.3 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-2 pokazano jeden z wielu
murowanych kominéw, w ktérych pokrycie z papy wyprowadzono na Sciane
komina i zabezpieczono wytgcznie kitem trwale plastycznym. Mocowanie papy
do sciany wykonano poprzez tasme stalowg mocowang mechanicznie.
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Foto-03. Komin na potaci F2. Strzatkg wskazano miejsce uszczelnienia
potgczenia pokrycia z kominem kitem plastycznym, bez listwy dociskowej i
okapnikowej, bgdz bez podciecia na wydre.

pkt 4.2.4 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-2 wskazano zarysowania w
Scianie szczytowej pod potacig F2 od strony wschodniej. Zarysowania te
wystepuje na catej szerokosci budynku bezposrednio pod warstwg dociskowa.

Foto-04. Strzatkg wskazano poziome zarysowanie szczytowej
Sciany podtuzne;.

Pota¢ dachu ,,F3”
Pokrycie z papy asfaltowej, uzupetniane w trakcie prac remontowych
papg nowg naktadang na pokrycie stare. Podtoze pod papa z deski o
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grubosci 25mm przybitg do drewnianych belek, ktére utozono na brusach
wyrobionych ze spadkiem. Konstrukcja spadkowa dachu oparta na
drewnianych belkach stropu pietra. W przestrzeni stropodachu wykonane jest
ocieplenie z polepy oraz innych materiatdw izolacyjnych wylozonych na
slepym putapie. Przestrzen stropodachu wentylowana.

Stan techniczny pokrycia dostateczny bez widocznych wiekszych uszkodzen.
Obrabki blacharskie w znacznym stopniu zuzycia, pofatdowane i wykrzywione.
W rynnach stwierdzono zalegajace licie, mchy i porosty.

Na styku z potacig F2 stwierdzono niewtasciwie wyprowadzone ponad potac
odpowietrzenie pionu kanalizacji sanitarnej.

Instalacja odgromowa w stanie technicznym dostatecznym montowana do
wspornikow stalowych zakotwionych poprzez blachy do drewnianego
poszycia.

Stan techniczny drewnianej obudowy okapu oraz podbitki zty z widocznym
zwichrzeniem desek.

Sciany pod analizowanym dachem w stanie dostatecznym bez widocznych
uszkodzenh.

Przeprowadzone ogledziny pomieszczen pod analizowang czescig dachu nie
wykazaty zaciekow, ktére mogty by wskazywac na nieszczelnosci w pokryciu.

pkt 4.2.5 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-2 wskazano opisane
powyzej niewlasciwie wykonane wyprowadzenie pionu kanalizacji sanitarnej
na styku potgczenia potaci F3 i F2.

Foto-05. Brak odpowiednich obrébek w miejscu wyprowadzonego ponad potaé
dachu pionu kanalizacji sanitarne;j.

pkt 4.2.6 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-2 pokazano miejsce
szczegolnie zaniedbanych miejsc, porosnietych trawg i mchem.
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Foto-06. Zarosniete trawg i mchem, rynny na potaci F3, od strony wschodnie;j.

Pota¢ dachu ,,G1”

Pokrycie z papy asfaltowej, uzupetniane podczas prac remontowych
papg nowa naktadang na pokrycie stare. Podtoze pod papg betonowe
(szlichta cementowa) wykonane na ptytach prefabrykowanych z izolacjg
termiczna.

Stan techniczny pokrycia zty z widocznym uszkodzeniem papy w miejscu
wykonanej dylatacji pomiedzy budynkami. Na etapie przeprowadzonych
ogledzin stwierdzono znaczne uszkodzenia tynkéw w pasie podrynnowym, na
wspolnej Scianie z pofacig ,G2” oraz duze uszkodzenia Sciany w miejscu
wykonanej dylatacji.

Obrdébki blacharskie w znacznym stopniu zuzycia, pofatdowane i wykrzywione.
Na styku Scian dylatacyjnych obrébki blacharskie oraz wykonczenia z papy w
znacznym stopniu uszkodzone, z widoczng korozjg elementéw ceramicznych
Scian. W rynnach stwierdzono zalegajgce liScie, mchy i porosty.

Instalacja odgromowa w stanie technicznym dostatecznym montowana do
wspornikow stalowych zakotwionych w prefabrykatach zelbetowych.

Nasady mechanicznej wentylacji wyciggowej w stanie technicznym
dostatecznym.

Sciany oraz nadproza okienne pod analizowanym dachem w stanie
dostatecznym i ztym z uszkodzeniami wymagajgcymi napraw. Z uwagi na
zakres ekspertyzy technicznej stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
parteru nie oceniono.
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Przeprowadzone ogledziny pomieszczen pod analizowang czescig dachu
wykazaty w kilku miejscach slady zaciekow, ktére powstaty od wystepujacych
nieszczelnosci w pokryciu.

pkt 4.2.7 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-3 wskazano opisane
powyzej uszkodzenia na styku Scian dylatacyjnych.

Foto-08. Strzatkg wskazano uszkodzony naroznik sciany dylatacyjnej
w styku z sgsiednim budynkiem ,F”.
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pkt 4.2.8 W miejscu oznaczony, na rysunku nr 3 wskazano opisane powyzej
uszkodzenia w styku dylatacji sciany budynku ,G”. Nieprawidlowo wykonane
pokrycie papg (patrz Foto-10) w miejscu wykonanej dylatacji dachu
spowodowato jej zerwanie, co w konsekwencji doprowadzito do penetracji
wody opadowej w przestrzen sciany. Brak odpowiedniej reakcji na opisang
powyzej sytuacje doprowadzit do przedstawionych ponizej uszkodzen.

Foto-09. Uszkodzenia sciany w miejscu wykonanej dylataciji.

Foto-10. Zdjecie pokazujgce zerwane pokrycie z papy w miejscu
dylatacji budynku ,G”. (Strzatkg wskazano linie zerwanego pokrycia).
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pkt 4.2.9 W miejscu oznaczonym na rys. nr 3 wskazano miejsce, w ktérym
pokazano niewfasciwie wykonang obrébke blacharskg na $cianie w miejscu
styku z rynng. Wyprowadzona na $ciane papa zabezpieczona zostata od gory

jedynie listwg dociskowg bez dodatkowej listwy okapnikowej lub dodatkowego
podciecia na wydre.

Foto-11. Szczegdt niewtasciwie wykonanych obrdbek blacharskich na Scianie
W miejscu potgczenia z rynna.

pkt 4.2.10 W oznaczonym na rys. nr 3 miejscu oraz przy innych podstawach
wentylacyjnych nie wykonano przeciwspadkow. Sytuacja taka powoduje
powstawanie zastoin wody w miejscach szczegdlnie wrazliwych.

Foto-12. Przykiad zastoiny wody przed podstawg nasady wentylacyjnej.
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pkt 4.2.11 W oznaczonym na rys. nr 3 miejscu pokazano zarysowanie
podiuzne przebiegajgce pod stropem potfaci ,G1”. Zarysowanie to wystepuje
na catej dlugosci sciany.

Foto-13. Strzatkg wskazano miejscy miejsce podtuznego zarysowania
pod stropem potaci ,G1”.

Pota¢ dachu ,,G2”

Pokrycie z papy asfaltowej, uzupetniane podczas prac remontowych
papg nowg nakfadang na pokrycie stare. Podioze pod papg betonowe
(szlichta cementowa) wykonane na ptytach prefabrykowanych z izolacjg
termiczna.

Stan techniczny pokrycia zty z widocznym uszkodzeniem papy w miejscu
wykonanej dylatacji pomiedzy budynkami. Na etapie przeprowadzonych
ogledzin stwierdzono znaczne uszkodzenia tynkéw w pasie podrynnowym, na
Scianie pod potacig ,G2” oraz duze uszkodzenia Sciany w miejscu wykonanej
dylataciji.

Obradbki blacharskie w znacznym stopniu zuzycia, pofatdowane i wykrzywione.
Na styku scian dylatacyjnych obrdébki blacharskie oraz wykonczenia z papy w
znacznym stopniu uszkodzone, z widoczng korozjg elementow ceramicznych
Scian. W rynnach stwierdzono zalegajgce liScie, mchy i porosty.

Instalacja odgromowa w stanie technicznym dostatecznym montowana do
wspornikow stalowych zakotwionych w prefabrykatach zelbetowych.

Kominy wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad pofa¢ dachu wykonano
jako murowane z wyprawa tynkarska. Kominy przykryte czapami betonowymi.
Stan techniczny komindéw zty z licznymi uszkodzeniami cegty ceramicznej i
betonowych czap.
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Kominki odpowietrzajgce kanalizacje sanitarng w stanie technicznym
dostatecznym.

Podczas przeprowadzonych ogledzin stwierdzono znaczne zapadniecia w
pokryciu dachu, tworzgce zastoiny wodne.

Sciany oraz nadproza okienne pod analizowanym dachem w stanie
dostatecznym i ztym z uszkodzeniami wymagajgcymi napraw. Z uwagi na
zakres ekspertyzy technicznej stanu technicznego elementéow konstrukcyjnych
parteru nie oceniono.

Przeprowadzone ogledziny pomieszczen pod analizowang czescig dachu
wykazaty w kilku miejscach slady zaciekow, ktére powstaty od wystepujacych
nieszczelnosci w pokryciu.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na miejsce wykonanej dylatacji budynku,
ktora styka sie z wybudowanym tgcznikiem ,H”.

pkt 4.2.12 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-3 wskazano jedno z wielu
uszkodzeh w murowanych kominach wentylacyjnych.

Foto-14. Catkowicie uszkodzonacegia ceramiczna z peknieciami w strukturze
materiatu i odspojeniami tynku.

pkt 4.2.13 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-3 wskazano miejsce, w
ktérym zauwazono zapadniety podktad pod pokryciem, ktory jest przyczyng
powstania zastoin wodnych.
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Foto-15. Strzatkg od goéry pokazano miejsce zastoin wodnych.
Strzatkg z boku wskazano degradacje Sciany parteru, powstatej na
wskutek penetrujgcej wody opadowe;.

pkt 4.2.14 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-3 wskazano miejsce,
w ktorym zauwazono zerwang pape pokrycia oraz niewlasciwie wykonane
obrébki blacharskie w bezposrednim sgsiedztwie dylatacji potaci ,G2”.

Foto-16. Strzatkg wskazano miejsce zerwanego pokrycia z papy.
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Pota¢ dachu ,,G3, G4 i G5”

Pokrycie z papy asfaltowej, uzupetniane podczas prac remontowych
papg nowg nakfadang na pokrycie stare. Podioze pod papg betonowe
(szlichta cementowa) wykonane na ptytach prefabrykowanych z izolacjg
termiczna.

Stan techniczny pokrycia zty z widocznymi uszkodzeniami w miejscach styku
pokrycia ze Scianami szczytowymi. Na etapie przeprowadzonych ogledzin
stwierdzono znaczne uszkodzenia tynkéw w pasie podrynnowym na Scianie
pod potacig ,G4 i G5” oraz znaczne uszkodzenia istniejgcego ocieplenia
Sciany szczytowej (od strony potnocnej).

Obrabki blacharskie w znacznym stopniu zuzycia, pofatdowane i wykrzywione.
Podczas przeprowadzonych ogledzin stwierdzono niewtasciwe mocowanie
obrobek blacharskich, bedacych opierzeniem attyk. W rynnach stwierdzono
zalegajgce liscie, mchy i porosty.

Instalacja odgromowa w stanie technicznym dostatecznym montowana do
wspornikow stalowych zakotwionych w prefabrykatach zelbetowych.

Kominki odpowietrzajgce oraz podstawa hasady wentylacyjnej w stanie
technicznym dostatecznym.

Podczas przeprowadzonych ogledzin stwierdzono na potaci ,G3” zbyt mate
spadki dachu.

Sciany oraz nadproza okienne pod analizowanym dachem w stanie
dostatecznym i ztym z uszkodzeniami wymagajacymi napraw. Z uwagi na
zakres ekspertyzy technicznej stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
parteru nie oceniono.

Przeprowadzone ogledziny pomieszczen pod analizowang czescig dachu
wykazaty w kilku miejscach slady zaciekow, ktére powstaty od wystepujacych
nieszczelnosci w pokryciu.

pkt 4.2.15 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-3 wskazano miejsce,

w ktérym niewtasciwie wykonano obrébke blacharskg na docieplanej Scianie
szczytowej od strony potnocnej. Na Scianie attyki (Foto-17) dokonano
podtozenia blachy stanowigcej opierzenie, bez poszerzenia blachy gornej.

Na zatgczonym ponizej zdjeciu (Foto-18) pokazano zniszczenia w Scianie
szczytowej, ktore powstaty na wskutek penetracji wody opadowej wywotane;j
nieprawidtowym wykonaniem obrobek blacharskich, opisanych powyze;.
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Foto-18. Degradacja struktury sciany w miejscu nieodpowiednio
wykonanych obrébek.

pkt 4.2.16 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-3 wskazano miejsce,
w ktorym stwierdzono znaczng degradacje Sciany attyki, spowodowang
penetracjg wody opadowej przez niestarannie wykonane obrobki blacharskie.
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Foto-19. Widok Sciany attyki od strony potudniowej potfaci ,G5” z widocznym
zniszczeniem $ciany murowane;.

Foto-20. Widok tej samej $ciany z widocznymi zniszczeniami w obrebie
obrébek blacharskich.

pkt 4.2.17 W miejscu oznaczonym na rysunku nr-3 wskazano sciane attyki
graniczacg z pofacia ,G2”, na ktorej niewtasciwie wykonano obrobki
blacharskie.
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Foto-21. Widok gornej blachy obrébki przybitej gwozdziami. Gérna blacha
utozona bez spadkow, na ktorej widoczne sg pozostatosci rdzy
po zastoinach wody.

pkt 4.2.18 W oznaczonym na rysunku nr-3 miejscu wskazano zniszczong
Sciane attyki potaci ,,G4” od strony pétnocne;.

i
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Foto-22. Widok $ciany z odspojeniami tynku oraz zniszczong blacharka.

Pota¢ dachu ,tacznik H”
Pokrycie z papy asfaltowej, uzupetniane podczas prac remontowych
papg nowg naktadang na pokrycie stare. Podtoze pod papg betonowe
(szlichta cementowa) wykonane na ptytach prefabrykowanych.
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Stan techniczny pokrycia zty z widocznymi uszkodzeniami w miejscach styku
pokrycia z potacig ,,G2".
Obraébki blacharskie w znacznym stopniu zuzycia, pofatdowane i wykrzywione.
W rynnach stwierdzono zalegajace liscie, mchy i porosty.
Przestrzen stropodachu wentylowana z otworami wentylacyjnymi z jednej
strony potaci dachu.

Sciany oraz nadproza okienne pod analizowanym dachem w stanie
dostatecznym. Z uwagi na zakres ekspertyzy technicznej stanu technicznego
elementdéw konstrukcyjnych parteru nie oceniono.

Przeprowadzone ogledziny pomieszczen pod analizowang czescig dachu
wykazaty slady zaciekéw, ktore powstaly od wystepujgcych nieszczelnosci w
pokryciu.

Pota¢ dachu ,,I”

Pokrycie z papy asfaltowej ukfadanej w dwoch warstwach. Pod papa
wykonano warstwe izolacji termicznej ze styropianu, ktérg zamocowano do
poszycia z blachy trapezowej.

Stan techniczny pokrycia potaci ,I” oceniono pozytywnie, przy
czym z uwagi na zly stan techniczny obiektu wszelkie prace zwigzane z
remontem dachu nalezy wstrzymaé do czasu wykonania ekspertyzy
technicznej catego budynku ,,I”.

Szczegdtowy opis uszkodzen, ktore narzucajg wstrzymanie prac podano
ponizej.

.f ————_ h
Foto-23. Zarysowania w $cianie zachodniej w miejscu oparcia kazdego
stalowego wigzara kratowego. Strzatkg wskazano miejsce wystepujgcej rysy.
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Foto-24. Zarysowania w Scianie wschodniej w miejscu oparcia kazdego
stalowego wigzara kratowego. Strzatkg wskazano miejsce wystepujacej rysy.

Foto-25. Widok peknietej na catej wysokosci sciany szczytowej od
strony pétnocne;.
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Foto-26. Widok peknietej Sciany szczytowej od strony potudniowej.
Wskazane pekniecie obejmuje 2/3 wysokoéci Sciany.

Foto-27. Widok zarysowanej $ciany podokiennej od strony wschodniej.
Uszkodzenia wystepujg we wszystkich scianach pod duzymi oknami.
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Foto-28. Widok zarysowanej sciany podokiennej od strony zachodniej.
Zarysowania wystepujg w wiekszosci okien. Strzatkg wskazano rysy
poziome oraz pionowe.

4.3 Opis innych uszkodzen zauwazonych podczas ogledzin.

4.3.1 Zarysowanie sciany od strony pétnocnej pod gzymsem potaci ,,F2”

Foto-29. Strzatkg wskazano poziome zarysowanie sciany podtuznej pod
gzymsem potaci F2.
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4.3.2 Pionowe zarysowanie w miejscu dylatacji budynkéw pomiedzy
potacia ,,F2” a ,,F3”.

Foto-30. Na zdjeciu pokazano pionowe zarysowanie w miejscu dylatacji
dwdch budynkéw. Zarysowanie wystepuje z dwoch stron budynku ,F”.

4.3.3 Uszkodzone nadproza okienne pod potacia ,,G1”.

Foto-31. Na zdjeciu pokazano korozje betonu i stali w nadprozu okiennym od
strony zachodniej w budynku ,G”. Wskazane uszkodzenia wystepujg we
wszystkich pozostatych nadprozach nad wszystkimi oknami.
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4.4 Analiza konstrukcji drewnianej pod katem oceny mykologicznej.

Stropodach potaci ,F3” wykonany zostat w konstrukcji drewnianej z
poszyciem z desek, na ktorych ufozono izolacje przeciwwodng z papy.
Stropodach wykonano jako wentylowany. Od dotu przestrzen stropodachu
zamknieto podsufitkg.

Z uwagi na petne zamkniecie konstrukcji drewnianej od géry oraz od spodu
nie bylo mozliwosci przeprowadzenia kompleksowej oceny elementéw
drewnianych pod katem obecnosci grzybdéw, plesni i owadéw. Ocena taka
moze zosta¢ wykonana jedynie po catkowitym demontazu poszycia.

W omawianej pofaci dokonano jednorazowego przeglagdu w wykonanej
odkrywce stropodachu.

Stan techniczny konstrukcji oceniono jako dostateczny bez widocznej korozji
biologiczne;.

Foto-32. Zdjecie przedstawia przestrzeh wentylowang
stropodachu potaci ,F3”.

5.0 Analiza.
5.1 Przyczyny powstatych uszkodzen.

Przeprowadzona wizja lokalna pokrycia dachéw ze szczegotowymi
ogledzinami uszkodzonych elementéw wykazata, ze przyczyng powstatych
uszkodzeh jest diugi okres eksploatacji oraz niestaranna realizacja prac
budowlanych.

Remont dachéw w budynkach warsztatowych ZCEMiP. Szczecin ul. Hoza 6.



26

Nieodpowiednie mocowania obrobek blacharskich przyczynity sie do
penetracji wéd opadowych w Sciany ostonowe, attyki i kominy co w konsekwencji
doprowadzito do ich zawilgocenia. Cykliczne zamrazanie wody w okresie
zimowym na przestrzeni wielu lat doprowadzito do zniszczenia materiatu, ktére
pokazano w tresci ekspertyzy.

Brak starannego wykonczenia w obrebie okapow dachu oraz niestaranne
zabezpieczenie dylatacji w stropach doprowadzito do zerwania papy na wskutek
termicznych ruchow pokrycia.

Brak dylatacji w wylewkach betonowych pod wykonanym pokryciem
spowodowat degradacje materiatu od powstatych naprezeh termicznych.

Brak cyklicznych prac konserwatorskich na dachach doprowadzit do rozrostu
mchoéw, traw i porostéw co w znacznym stopniu przyczynito sie do degradacji
obrébek blacharskich oraz rynien.

5.2 Ocena stanu technicznego pokrycia dachow.

W oparciu o przeprowadzong w pkt 4.2 oceng stanu technicznego pokrycia
wraz z oceng podtoza ustalono.

Pota¢ dachu ,,G1”, ,,G2” oraz tacznik ,,H”.

Stan techniczny dostateczny, miejscami zty. W wielu miejscach pod potacig
dachu widoczne sg zacieki, kiére wskazujg na nieszczelnosci w pokryciu.
Przeprowadzona ocena stanu technicznego wykazata znaczne uszkodzenia
Scian oraz komindéw. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo potaci nad tgcznikiem
,H” zakres napraw powinien by¢ realizowany jednocze$nie dla wszystkich trzech
dachéw.

Dla powyzszych pofaci prace remontowe rozpoczgé nalezy bezzwtocznie.
Szczegdbtowe warunki wykonania prac naprawczych podano w pkt 5.3

Pota¢ dachu ,,G3”, ,,G4” oraz ,,G5”.

Stan techniczny dostateczny. Pomimo stwierdzonych uszkodzen w obrébkach
blacharskich oraz uszkodzeh w scianach mozliwe jest pozostawienie pofaci do
dalszej eksploatacji bez koniecznosci wykonania napraw w trybie
natychmiastowym.

Szczegodtowe warunki wykonania prac naprawczych podano w pkt 5.3

Pota¢ dachu ,,F1”, ,,F2” oraz ,,F3”.

Stan techniczny dostateczny. Pomimo stwierdzonych uszkodzen w obrébkach
blacharskich oraz uszkodzeh w Scianach mozliwe jest pozostawienie potfaci do
dalszej eksploatacji bez koniecznosci wykonania napraw w trybie
natychmiastowym.

Szczegotowe warunki wykonania prac naprawczych podano w pkt 5.3
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Potac¢ dachu ,,I”.

Stan techniczny pokrycia dostateczny. Zgodnie z zapisem w pkt 5.3
przeprowadzenie prac remontowych moze zosta¢ zrealizowane po wykonaniu
ekspertyzy technicznej catego obiektu.

5.3 Mozliwos¢ i warunki wykonania prac naprawczych.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku i analizy stanu
istniejgcego ustala sie:

— Przed podjeciem jakichkolwiek robét remontowych na potaci budynku ,I”
nalezy bezwzglednie wykonac niezalezng ekspertyze techniczng dla catego
obiektu z uwzglednieniem oceny podtoza gruntowego.

Opisane uszkodzenia, ktore wykazano w zatgczonym materiale zdjeciowym
(Foto 23, 24, 25, 26, 27 i 28) wskazujg na uszkodzenia, ktérych podstawg
moze by¢ nierbwnomierne osiadanie budynku. Przewidziane do wykonania
dodatkowe docigzenie stropodachu nowymi warstwami ocieplenia oraz
izolacjg przeciwwodng z papy spowodujg zwiekszenie obcigzen statych.
Sytuacja zwigzana ze zwigkszeniem obcigzenia oraz opisany zty stan
techniczny obiektu jest podstawg do wykonania kompleksowej ekspertyzy
catego obiektu.

— Opisane w pkt 4.3 inne uszkodzenia zauwazone podczas przeprowadzonych
ogledzin nalezy poddaé naprawie.

Dla uszkodzenh opisanych w pkt 4.3.1 naprawe przeprowadzi¢ nalezy w
oparciu o dokumentacje archiwalng, w ktérej pokazano sposob
przemurowania i zszycia $ciany (Dokumentacja archiwalna opracowana przez
studio projektowe ,Astragal” z marca 2002 r).

Dla opisanych w pkt 4.3.2 uszkodzen przewidzie¢ nalezy wypetnienie rys
dylatacyjnych oraz zamontowanie na etapie prac termomodernizacyjnych
listwy dylatacyjnej. Szczegbdtowy zakres prac naprawczych powinien zostaé
ujety w projekcie termomodernizacji budynku lub niezaleznej ekspertyzie
technicznej.

Opisane w pkt 4.3.3 uszkodzenia nalezy podda¢ doktadnej ocenie bez
zbednej zwtoki. Z uwagi na niepokojacy stan nadprozy (znaczna korozja stali i
betonu) wskazane jest aby uzytkownik obiektu w trybie natychmiastowym
Zlecit wykonanie ekspertyzy technicznej, w ktérej podany zostanie sposéb
zabezpieczenia nadprozy oraz sposoéb ich naprawy z jednoczesng oceng
stanu technicznego stupéw miedzyokiennych.
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— Opisane dla potaci ,F1” i ,F2” uszkodzenia poddac nalezy naprawie w

nastepujacym zakresie:

Prace rozbiérkowe:

o demontaz obrébek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej z
uchwytami, oraz kominkéw odpowietrzajgcych kan. sanitarnej.

e Demontaz istniejgcego pokrycia z papy asfaltowej (wszystkie warstwy)
wraz z odkuciem odparzonej szlichty i warstwg ocieplenia ze styropianu na
catej powierzchni dachu.

o Oczyszczenie gzymsow (po obwodzie budynku) ze skuciem odparzonych
warstw spadkowych, tynku od spodu gzymsu oraz luznych elementéw
betonowych.

e Demontaz czap betonowych z kominéw wraz ze skuciem tynkéw i
odkuciem poluzowanych cegiet.

e Skucie tynku na Scianach po obwodzie budynku w zakresie, na ktérym
wykonane zostanie nowe ocieplenie z przygotowaniem podtoza. (Zakres
ocieplenia obejmuje waski pas, do ktérego nawigzane zostanie ocieplenie
wykonane w odrebnym zadaniu).

Prace remontowe:

e Wykonanie napraw powierzchniowych uszkodzonych elementéw
zelbetowych gzymsu.

e Wpykonanie lokalnych napraw elementéw zelbetowych i ceramicznych
odkrytych przy demontazu pokrycia.

Pota¢ dachu

e Osadzenie nowych kominkéw wentylacyjnych i odpowietrzajgcych dla
kanalizacji sanitarne;.

e Tynkowanie kominéw z malowaniem oraz wykonaniem nowych czap
betonowych.

e Przy kominach murowanych wykonanie przeciwspadkéw.

¢ \Wykonanie na catej potaci nowej szlichty cementowej o grubosci 4cm
(Wytrzymatos¢ zaprawy na $ciskanie 12 MPa — minimum) z zatarciem na
ostro.

e (Oddzielenie gtadzi cementowa od wszystkich statych elementéw budynku
wystajgcych ponad jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi
szerokosci nie mniejszej niz 10 mm, wypetnionymi wyrobem elastycznym.

e Podziat nowej szlichty na pola o boku od 2 do 3m.

e Sprawdzenie wilgotno$¢ podioza przed przystgpieniem do prac
dekarskich, ktére nie powinno przekracza¢ 6%.

e Przed wykonaniem gruntowania sprawdzi¢ nalezy czy na nawierzchni nie
wystepujg rysy skurczowe.

e Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gftadzi cementowej nalezy
luzno utozy¢ paski kompensujgce ruchy tych ptyt o szerokosci nie
mniejszej niz 20 cm i zabezpieczyc€ je przed zsuwaniem sie.

Remont dachéw w budynkach warsztatowych ZCEMIiP. Szczecin ul. Hoza 6.



29

Wykonanie gruntowania podtoza (grunt bitumiczny).

Wykonanie paroizolacji z papy na osnowie z widkna szklanego.
Wykonanie ocieplenia ha gzymsach. (W pasie podrynnowym przewidziane
jest wykonanie pasa ocieplenia wzdtuz okapu z warstwg zbrojong, jako
przygotowanie pod pézniejsze ocieplenie $cian).

Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu z  mocowaniem
mechanicznym.

Wykonanie papy podktadowej (mocowanej mechanicznie) na osnhowie z
widkna szklanego

Wykonanie termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia z wkiladkag
poliestrowg (NRO).

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Montaz rynien.

Montaz nowej instalacji odgromowe.

Opisane dla potaci ,F3"” uszkodzenia poddac¢ nalezy naprawie w
nastepujacym zakresie:

Prace rozbiérkowe:

demontaz obrébek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej z
uchwytami, oraz kominkéw odpowietrzajgcych kan. sanitarnej.

Odbicie desek czotowych okapéw dachu oraz drewnianej podbitki.
Demontaz istniejacego pokrycia z papy asfaltowej (3 warstwy papy).
Demontaz istniejgcego deskowania petnego (z przeznaczeniem do
utylizacji).

Demontaz istniejgcych belek pod deskowaniem z pozostawieniem do
ponownego wbudowania i jednoczesng wymiang elementow
uszkodzonych na nowe.

Demontaz istniejgcych belek drewnianych (bruséw ze spadkiem) z
pozostawieniem do ponownego wbudowania i jednoczesng wymiang
elementéw uszkodzonych na nowe.

Wybranie polepy (lub innych zalegajgcych warstw ocieplenia) z przestrzeni
stropu.

Demontaz deskowania (Slepego putapu) z pozostawieniem materiatu do
ponownego wykorzystania.

Demontaz obluzowanych cegiet w strefie okapowej dachu =z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza do ponownego podmurowania
sciany.

Prace remontowe:

Podmurowanie obluzowanych cegiet na scianach w strefie okapowe;.
Obnizenie listew $lepego putapu.

Wzmocnienie jednostronne belki stropowej (z jednoczesnym jej
podniesieniem) poprzez dokrecenie do belki istniejgcej nowego elementu
drewnianego 8x24cm.
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Zamontowanie $lepego putapu (deski z odzysku) z utozeniem warstwy
paroizolacyjnej.

Wykonanie nowego ocieplenia przestrzeni stropodachu z wetny skalnej o
gruboéci 25cm.

Zamkniecie warstwy ocieplenia izolacjg wiatroszczelna.

Ponowne zamocowanie bruséw spadkowych z uzupetnieniem elementow
uszkodzonych.

Ponowne zamocowanie belek pod deskowanie 2z uzupetnieniem
elementow uszkodzonych.

Wykonanie nowego petnego deskowania z deski o grubosci 25mm
potgczonej na piodro i wpust.

Wykonanie nowego pokrycia z papy podkfadowej mocowanej do podtoza
mechanicznie, oraz z papy wierzchniego krycia (termozgrzewalnej) NRO.
Wykonanie nowych podbitek pod okapem dachu na scianach szczytowych
i Scianie podtuzne;.

Zamontowanie kratek wentylacyjnych w desce czotowej okapu sSciany
podiuznej. (Kratke stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowac
farbg wierzchniego krycia).

Zamontowanie kominkéw  wentylacyjnych  (wentylacja przestrzeni
stropodachu). Do montazu przewidzie¢ trzy kominki stalowe o $rednicy
160mm wyprowadzone ponad potaé¢ dachu na wysokos$¢ 70cm.
Zamontowanie nowych kominkéw wentylacyjnych odpowietrzajgcych
kanalizacje sanitarng.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich wraz z montazem rynien i
instalacji odgromowej.

Opisane dla potaci ,,G1”, ,G2” oraz fgcznika ,H” uszkodzenia poddac¢ nalezy
naprawie w nastepujgcym zakresie:

Prace rozbiérkowe:

Demontaz obrobek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej =z
uchwytami, wraz z demontazem istniejgcych nasad wentylacji wyciggowe;.
Skucie istniejgcych tynkéw ze $cian bocznych sgsiadujgcych z potacig G3,
G4, G5 F1 z przygotowaniem podtoza pod nowe ocieplenie.

[Uwaga: na Scianie sasiadujgcej z potacig F1 wykonane jest ocieplenie ze
styropianu o grubosci 5cm z warstwg zbrojong (bez tynku). Na etapie
projektu przewidzie¢ nalezy dodatkowe docieplenie tej sSciany].

Demontaz czap betonowych z kominéw wraz ze skuciem tynkéw i
odkuciem poluzowanych cegiet.

Demontaz parapetéw okiennych ($ciana z oknami na granicy potfaci G1 i
G2). [Dodatkowo przewidzie¢ nalezy podmurowanie scian podokiennych z
uwagi na projektowane ocieplenie stropodachu potaci G2 oraz wymiane
okien, lub ich catkowitg likwidacje].

Poszerzenie istniejgcych dylatacji na stropie oraz na Scianie z
uzupetnieniem obluzowanych cegiet na scianie.
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Pta¢ dachu

Demontaz istniejacego pokrycia z papy asfaltowej (4 warstwy papy) wraz z
odkuciem odparzonej szlichty (4cm) i warstwg ocieplenia ze styropianu o
grubosdci 5cm na catej powierzchni dachu G2. Demontaz kominkow
wentylacyjnych.

Demontaz istniejgcego pokrycia z papy asfaltowej (4 warstwy papy) wraz z
odkuciem odparzonej szlichty (4cm) na catej powierzchni dachu G1.
Demontaz kominkéw wentylacyjnych.

Sprawdzenie stanu technicznego dylatacji na styku potaci G1 i Sciany
potaci F1. [Dylatacja zabudowana obudowg z desek i zabezpieczona
papa].

Skucie tynku na Scianach po obwodzie budynku w zakresie, na ktorym
wykonane zostanie nowe ocieplenie z przygotowaniem podtoza. (Zakres
ocieplenia obejmuje waski pas, do ktérego nawigzane zostanie ocieplenie
wykonane w odrebnym zadaniu).

Prace remontowe:

Wykonanie nowego belko wienca o wymiarze 25x25cm z betonu C20/25
zbrojonego podtuznie pretami 410 (A-IlIN) oraz strzemionami &6 (A-0)
co 30cm. [Belkowieniec wykonany zostanie na istniejgcej Scianie
rozdzielajgcej pota¢ G2 z budynkiem trafostaciji].

Wykonanie na wieficu od strony zewnetrznej (oraz na sScianie) nowego
ocieplenia o grubosci 18cm z warstwg zbrojong wykonczong tynkiem
strukturalnym.

Wykonanie nowej dylatacji z obrobkg blacharskg (lub zabudowg w
nawigzaniu do rozwigzania pierwotnego) na styku potaci G1 i Sciany potaci
F1.

Sciany dachu

Wykonanie nowego ocieplenia z warstwg zbrojong i tynkiem strukturalnym
na $cianach z zamontowaniem nowych parapetéw. (Dotyczy $ciany z
podmurowanymi parapetami i wymienionymi lub zlikwidowanymi oknami
na granicy potaci G1i G2).

Oczyszczenie istniejgcych peknie¢ podiuznych z luznych cegiet,
podmurowanie ubytkéw i wypetnienie peknie¢ zaprawg. [Dotyczy sSciany
opisanej powyzej].

Wykonanie na Scianie opisanej powyzej [w miejscu istniejgcej dylatacji
budynkéw] systemowej listwy dylatacyjnej (w ociepleniu).

Potaé¢ dachu

Osadzenie nowych kominkéw wentylacyjnych i odpowietrzajgcych dla
kanalizacji sanitarne;.

Podmurowanie istniejgcych komindw z cegty ceramicznej petnej do
wysokosci 0,5m (od poziomu dachu do spodu wlotu) wraz z wykonaniem
nowych czap betonowych.
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Wykonanie przy murowanych kominach przeciwspadkow.

Wykonanie przerwy dylatacyjnej w izolacji z papy.

Wykonanie na catej pofaci nowej szlichty cementowej o grubosci 4cm
(Wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie 12 MPa — minimum) z zatarciem na
ostro.

Oddzielenie gtadzi cementowa od wszystkich statych elementéw budynku
wystajgcych ponad jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi
szerokosci nie mniejszej niz 10 mm, wypetnionymi wyrobem elastycznym.
Podziat nowej szlichty na pola o boku od 2 do 3m.

Sprawdzenie wilgotnos¢ podioza przed przystgpieniem do prac
dekarskich, ktdre nie powinno przekraczac 6%.

Przed wykonaniem gruntowania sprawdzi¢ nalezy czy na nawierzchni nie
wystepujg rysy skurczowe.

Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gtadzi cementowej nalezy
luzno utozyé paski kompensujgce ruchy tych ptyt o szerokoéci nie
mniejszej niz 20 cm i zabezpieczyc¢ je przed zsuwaniem sie.

Wykonanie gruntowania podtoza (grunt bitumiczny).

Wykonanie paroizolacji z papy na osnowie z widkna szklanego.
Wykonanie przedtuzenia okapu dachu na krawedziach podtuznych potaci.
[W pasie podrynnowym przewidziane jest wykonanie pasa ocieplenia
wzdtuz okapu z warstwg zbrojong, jako przygotowanie pod pdzniejsze
ocieplenie $cian].

Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu z mocowaniem
mechanicznym w pasie podrynnowym.

Wykonanie papy podktadowej (mocowanej mechanicznie) na osnowie z
wibkna szklanego

Wykonanie termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia z wktadka
poliestrowg (NRO).

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Wykonanie dodatkowych wywinie¢ pokrycia z papy na sciany z
mocowaniem papy do podtoza listwami.

Montaz rynien.

Montaz nowej instalacji odgromowe;j.

W miejscach likwidowanych nasad wentylacyjnych wykonanie wylewki
betonowej o grubosci 10cm zbrojonej siatkg z pretéow stalowych @10 o
oczkach 12x12cm (stal A-IlIN). Wylewka wykonana do wykonania w
szalunku stemplowanym od spodu pomieszczenia.

Wykonania gtadzi na uzupetnianych wylewkach.

Malowanie catego sufitu w pomieszczeniach, w ktorych likwidowane byty
podstawy nasad wentylacyjnych.

Montaz nowych drabinek stalowych umozliwiajgcych komunikacje na
dachach.
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— Opisane dla potaci ,G3”, ,G4” i ,G5” uszkodzenia poddac¢ nalezy naprawie w
nastepujacym zakresie:

Prace rozbiérkowe:

Sciany attyki

demontaz obrébek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej z
uchwytami, oraz istniejgcych komindw wyciggowych wentylacji
mechanicznej na $cianie szczytowej.

skucie istniejgcych tynkéw ze Scian attyki od strony potaci dachu.

[Na scianie zewnetrznej wykonane jest ocieplenie ze styropianu o grubosci
10cm z wykonang warstwg zbrojona (bez tynku). Na etapie prac
projektowych przewidzieé¢ nalezy ewentualne docieplenie $ciany]

Odkucie poluzowanych cegiet w $cianie o grubosci 25cm.

Pta¢ dachu

Demontaz istniejgcego pokrycia z papy asfaltowej (3 warstwy papy) wraz z
odkuciem odparzonej szlichty (4cm) na catej powierzchni dachu.
Demontaz kominkéw wentylacyjnych.

Skucie tynku na $cianach pod okapami w zakresie, na ktérym wykonane
zostanie nowe ocieplenie z przygotowaniem podtoza. (Zakres ocieplenia
obejmuje waski pas, do ktérego nawigzane zostanie ocieplenie wykonane
w odrebnym zadaniu).

Prace remontowe:

Sciany attyki

Wykonanie na istniejgcych scianach nowego belko wienca o wymiarze
25x25cm z betonu C20/25 zbrojonego podituznie pretami 410 (A-IIIN)
oraz strzemionami &6 (A-0) co 30cm.

Wykonanie na wiencu od strony zewnetrznej nowego ocieplenia o
grubosci 18cm z warstwg zbrojong wykonczong tynkiem strukturalnym.
Wykonanie nowego ocieplenia z warstwg zbrojong i tynkiem strukturalnym
na $cianach attyk.

Sciany dachu

Wykonanie nowego ocieplenia z warstwg zbrojong i tynkiem strukturalnym
na $cianach graniczgcych z potacig dachu G4 i G5.

Potaé¢ dachu

Osadzenie nowych kominkéw wentylacyjnych i odpowietrzajgcych dla
kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie na catej potaci nowej szlichty cementowej o grubosci 4cm
(Wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie 12 MPa — minimum) z zatarciem na
ostro.
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Oddzielenie gtadzi cementowa od wszystkich statych elementéw budynku
wystajgcych ponad jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi
szerokosci nie mniejszej niz 10 mm, wypetnionymi wyrobem elastycznym.
Podziat nowej szlichty na pola o boku od 2 do 3m.

Sprawdzenie wilgotnos¢ podtoza przed przystgpieniem do prac
dekarskich, ktore nie powinno przekraczac 6%.

Przed wykonaniem gruntowania sprawdzi¢ nalezy czy na nawierzchni nie
wystepujg rysy skurczowe.

Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gtadzi cementowej nalezy
luzno utozyé paski kompensujgce ruchy tych ptyt o szeroko$ci nie
mniejszej niz 20 cm i zabezpieczy¢ je przed zsuwaniem sie.

Wykonanie gruntowania podfoza (grunt bitumiczny).

Wykonanie paroizolacji z papy na osnowie z wtbkna szklanego.
Wykonanie przedtuzenia okapu dachu na krawedziach podtuznych potaci.
[W pasie podrynnowym przewidziane jest wykonanie pasa ocieplenia
wzdtuz okapu z warstwg zbrojong, jako przygotowanie pod pdzniejsze
ocieplenie $cian].

Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu z mocowaniem
mechanicznym.

Wykonanie papy podkladowej (mocowanej mechanicznie) na osnowie z
widkna szklanego

Wykonanie termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia z wktadkag
poliestrowg (NRO).

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Wykonanie dodatkowych wywinie¢ pokrycia z papy na sSciany z
mocowaniem papy do podtoza listwami.

Montaz rynien.

Montaz nowej instalacji odgromowe;.

Proponuje sie przeprowadzenie robot remontowych zwigzanych z naprawg i
wymiang pokrycia dachéw w nastepujgcej kolejnosci:

Etap | - pota¢ dachu ,G1”i,G2” wraz z tgcznikiem ,H”
Etap Il - pota¢ dachu ,G3", ,G4”i ,G5”

Etap Il - pota¢ dachu ,F1”, ,F2"i ,F3”

Etap IV - pota¢ dachu budynku ,I”
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6.0
6.1.

Wskazania dotyczgce wykonania robét naprawczych.
Czes¢ opisowa

6.1.1 Przedtuzenie okapéw dachu.

Dla projektowanego ocieplenie sciany w strefie okapowej dokonaé nalezy
przedtuzenia okapu, z wykonaniem wspornika do ktérego mocowane bedg
obrobki blacharskie.

Zaprojektowano taty drewniane 5x6cm, ktére zmocowac nalezy do ptyty
stropowej dyblami rozporowymi. Rozstaw fat co 0,5m. Na tatach wykonac
nalezy dodatkowg konstrukcje drewniang, do ktérej zamocowane zostang
obrébki blacharskie. Szczeg6t rozwigzania pokazano na rys. nr 4.

6.1.2 Szczego6t mocowania obrobki z papy do $ciany z izolacjg
termiczna.

W miejscach wyprowadzenia papy na sciane, ktérg poddano ociepleniu
nalezy dodatkowo zamontowac faty drewniane, do ktérych mocowana bedzie
listwa dociskowa. Szczegdt rozwigzania pokazano na rysunku nr 5.

6.1.3 Szczegot zamkniecia przerwy dylatacyjnej w pokryciu z papy.

We wszystkich przerwach dylatacyjnych stropdw wykonac¢ nalezy
uszczelnienie z dodatkowymi pasami papy, oraz wyprowadzeniem ztgcza
ponad pofa¢ dachu. Wyprowadzenie ponad pota¢ wykonac nalezy poprzez
wklejenie dodatkowych paskéw styropianu, pomiedzy ktére zamontowany
bedzie sznur dylatacyjny. Szczegdt rozwigzania pokazano na rysunku nr 6.

6.1.4 Ocieplenie stropodachu potaci ,,F3”.

W celu ocieplenia stropodachu drewnianego przewidziano demontaz
warstw istniejgcych oraz dodatkowe zamontowanie belek w celu podniesienia
i wzmocnienia konstrukcji stropu.

Zakres prac obejmuje:
— Demontaz istniejgcego deskowania petnego (z przeznaczeniem do

utylizacji).
— Demontaz istniejgcych belek pod deskowaniem z pozostawieniem do
ponownego wbudowania i jednoczesng wymiang elementow

uszkodzonych na nowe.

— Demontaz istniejgcych belek drewnianych (bruséw ze spadkiem) z
pozostawieniem do ponownego wbudowania i jednoczesng wymiang
elementdéw uszkodzonych na nowe.

— Woybranie polepy (lub innych zalegajgcych warstw ocieplenia) z przestrzeni
stropu.
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Demontaz deskowania (Slepego putapu) z pozostawieniem materiatu do
ponownego wykorzystania.

Wzmocnienie jednostronne belki stropowej (z jednoczesnym jej
podniesieniem) poprzez dokrecenie do belki istniejgcej nowego elementu
drewnianego 8x24cm. Zespolenie belki istniejgcej i projektowanej wykonaé
nalezy wkretami do drewna @8 w dwoéch szeregach w ukladzie
mijankowym co 30cm.

Zamontowanie $lepego putapu (deski z odzysku) z utozeniem warstwy
paroizolacyjne;j.

Wykonanie nowego ocieplenia przestrzeni stropodachu z wetny skalnej o
grubosci 25cm.

Zamkniecie warstwy ocieplenia izolacjg wiatroszczelna.

Ponowne zamocowanie bruséow spadkowych z uzupetnieniem elementéw
uszkodzonych.

Ponowne zamocowanie belek pod deskowanie z uzupetnieniem
elementéw uszkodzonych.

Wykonanie nowego pelnego deskowania z deski o grubosci 25mm
potgczonej na piéro i wpust.

UWAGL:

Wszelkie prace budowlane powinny by¢ wykonane pod kierunkiem
uprawnionej osoby.

Na etapie prac remontowych stosowac sie do wytycznych podanych w
informaciji do planu BiOZ.

Informacje o wykonaniu ekspertyzy budynku ,I” potraktowa¢ nalezy jako
obowigzkowg z natychmiastowg wykonalnoscia.

Opracowat:
Projektant: inz. bud. Artur Konieczny Projektant: mgr. inz. Wojciech Zawisza
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