REMONT DACHU BUDYNKOW WARSZTATOWO-DYDAKTYCZNYCH ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM
EDUKACIJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ W SZCZECINIE PRZY UL. HOZEJ 6.

V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajaca
na " Remoncie dachu budynkédw  warsztatowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego
Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej zlokalizowanego  przy ul. Hozej 6 w Szczecinie

(Dz. nr4 z obrebu 3088).

inwestor:  GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN

projektant : mgrinz. Maria Kucharska
71-104 Szczecin, ul. Abramowskiego 8a

1. Zakres robot i kolejnosc realizacji:

Zakres:

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem obejmuje instalacje wentylacji, w pomieszczeniach
budynkéw warsztatowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i
Politechnicznej zlokalizowanego przy ul. Hozej 6 w Szczecinie

(Dz. nr 4 z obrebu 3088). Poszczegdlne budynki stanowic¢ bedg jedno zadanie inwestycyjne.
Kolejnos¢é wykonywanych czynnosci przedstawia sie nastepujaco:

- Przygotowanie placu budowy

- Wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie.

- Woyznaczenie lokalizacji projektowanych urzadzen ,przewoddédw wentylacyjnych i czerpni
- Wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych

- Montaz nowych urzadzen i przewodéw wewnatrz budynku

- Montaz nowych urzadzen i przewoddédw na zewnatrz budynku( dach, sciany)

- lzolacja termiczna kanatéw w wewnatrz budynku ,G”

- Zamurowanie przebi¢ i bruzd, i obudowa kanatéw

- Obudowa kanatéw w wewnatrz budynku ,G”

- Likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu po robotach

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Wszystkie roboty beda prowadzone w istniejgcych obiektach budowlanych oraz na dachu budynku
zlokalizowanym przy ul. ul. Hozej 6 w Szczecinie (Dz. nr 4 z obrebu 3088).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia.
Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét.

Przewiduje sie prowadzenie nastepujacych rodzajow robodt, ktdére stwarzajg wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- roboty dachowe

- roboty elewacyjne

Gtéwnym zagrozeniem jest uzycie niesprawnych narzedzi elektrycznych mogacych spowodowac porazenie
pragdem elektrycznym lub wywotaé miejscowy pozar,

upadek wysokosci z drabiny, rusztowania lub dachu, przygniecenie urzadzeniami itp.

Nalezy uzywac sprawnych narzedzi oznaczonych znakiem bezpieczenstwa i zgodnie z ich przeznaczeniem.
Robotnicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i srodki ochrony osobiste;.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikéw, posiadajgcych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzac
wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, nalezy przeprowadzié¢ szkolenie
stanowiskowe, z omoéwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych
robot. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. Wykonanie instruktazu BHP
kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do dziennika szkoler BHP.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia
robot danej branzy.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu.

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwié¢ dostep oséb postronnych.

W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjng, zawierajacg miedzy innymi
numery telefonédw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

Plac budowy zorganizowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje, szybka
ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach zagrozen
i wypadkach.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki ochrony osobistej
i zbiorowej oraz odziez roboczg ochronng dostosowang odpowiednio do rodzaju prowadzonych robét.
Stosowac sprawny sprzet i narzedzia

Zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania
tych srodkéw. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczerstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej.

Do prac na wysokosci nalezy dopusci¢ pracownikdw posiadajgcych aktualne zaswiadczenia lekarskie
o zdolnosci do pracy na wysokosci.

Do prac elektrycznych dopuszczaé pracownikéw posiadajgcych wymagane zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Prowadzac roboty spawalnicze lub inne przy wykorzystaniu urzadzen wymagajgcych atestéw
dopuszczajgcych do uzytku (butle gazowe, reduktory itp.) sprawdzi¢ ich atest waznosci.

Prowadzac roboty w pomieszczeniach zapewnié prawidtowg ich wentylacje grawitacyjng ( np. roboty
spawalnicze, malarskie).

W miejscu wykonywania robét powinny znajdowac sie srodki gasnicze, jak gasnica proszkowa i koc oraz
apteczka pierwszej pomocy medycznej. Na wypadek pozaru ewakuacja odbywac sie moze z pomieszczen
przez drzwi na zewnatrz budynkdéw.

W nieujetych sytuacjach postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé obszar, w ktédrym wykonywane sg roboty oraz sktadowane sg
materiaty, narzedzia, gazy techniczne itp. przed dostepem oséb trzecich.

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed zalaniem wodg.

Opracowata:

mgr inz. Maria Kucharska



