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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa inwestycji: ,REMONT DACHU BUDYNKOW WARSZTATOWO-DYDAKTYCZNYCH
ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | POLITECHNICZNEJ PRZY
UL. HOZEJ 6 W SZCZECINIE”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej dla budynkow warsztatowo-
dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hozej
6 w Szczecinie.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robot, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje czynnosci i prace majgce na celu
wykonanie:
A Instalacji wentylacyjnej wywiewnej grawitacyjnej ze wspomaganiem przy pomocy
wentylatoréow dachowych wraz z wykonaniem nawiewéw
A Dostawg nowych materiatéw na plac budowy

A Wykonaniem przejsé przez przegrody budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i PN-EN)

1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru technicznego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
A Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg byé zgodne z normami PN i PB
oraz muszg posiada¢ zaswiadczenie o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
A Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora
A Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

A Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo Budowlane
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z dnia 7 lipca 1994 r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych-w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
tej certyfikacji [7 i 8],
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych-w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wpltywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym
zatgcznikiem do rozporzgdzenia [6],
- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej

uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.1. Materiaty dotyczace instalacji wentylacyjnej
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej, powinny by¢é wykonane z materiatéw nie
wplywajgcych ujemnie na jakos¢ powietrza i posiadac¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania,

wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.1.1. Instalacja wywiewna i nawiewna

Dla wszystkich budynkéw objetych opracowaniem przewiduje sie wywiew grawitacyjny
hybrydowy oraz czesciowo w budynku ,G” mechaniczny. W budynku ,F” instalacja wywiewna
grawitacyjna hybrydowa zostanie wykonana przy pomocy zamontowanych na dachu obrotowych
nasad kominowych @ 150 mm .W budynku ,G” w cze$ci niskiej wentylacja grawitacyjna wykonana
zostanie przez osadzenie nasad hybrydowych turbowent o $rednicy @ 300 mm. W budynku ,H”
zostanie osadzony na kominie wentylacyjnym obrotowy turbowent hybrydowy o S$rednicy
@ 500 mm. Dla budynku ,I” przewidziano instalacje wyciggowa grawitacyjng z wykorzystaniem
nasad kulistych obrotowych o $rednicy @ 150 mm i & 200 mm oraz wywietrzakéw cylindrycznych

z blachy ocynkowanej @ 400 mm na podstawach dachowych z tackami ociekowymi.
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Ponadto w budynku ,G” zamontowane zostang 10 wentylatory dachowych na podstawach
dachowych ttumiagcych .
Nawiew grawitacyjny dla czesci wysokiej budynku ,G” realizowany bedzie poprzez czerpnie
Scienne umieszczone na dachu i sprowadzonymi do poszczegdlnych pomieszczen kanatami
nawiewnymi zakonczonymi kratkami z nawiewnymi z przepustnicami pod stropem przy Scianie
okiennej. Dla pozostatych czesci budynku doptyw sSwiezego powietrza poprzez czerpnie scienne
usytuowane w Scianie zewnetrznej pod stropem . Kanaty nawiewne uzbrojone w filtr kasetowy lub
tkaninowy zakonczone kratkami nawiewnymi z przepustnicami.

W pomieszczeniach sal dydaktycznych i warsztatowych zostang zainstalowane m.in.
nastepujgce elementy:

wywietrzaki dachowe grawitacyjnej na podstawach dachowych z tackami ociekowymi

turbowenty hybrydowe

nasady kominowe obrotowe.

wentylatory dachowe na podstawach dachowych ttumigcych

A
A

A

A krocce elastyczne
A przepustnice samozamykajgce wentylatory
A wylgczniki serwisowe

A

transformatorowe regulatory obrotow
A kanaly nawiewne z blachy ocynkowanej lub kanaty teleskopowe systemowe
A Ailtry kasetowe lub tkaninowe

materiaty do izolacji i uszczelnien
czerpnie wykonane bedg z blachy ocynkowanej profilowanej, lakierowane metodg
proszkowg i zabezpieczone po stronie wewnetrznej siatkg stalowg bedg zabezpieczone
przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci siatkg stalowg
A przepustnice z regulacja reczng, do montazu w Scianie o szczelnosci co najmniej klasy 2
wg. PN-EN 1751. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Przepustnice powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni
napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwag
zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.

A Inne elementy wynikajgce z projektu budowlanego

2.2, Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwami jakosci,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow. Materiaty uszkodzone nalezy

usung¢ z placu budowy.
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2.3. Sktadowanie materiatow
Powinno odbywac¢ sie w zamknietym magazynie. Zaleca sie sposob sktadowania

materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych jego asortymentow.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych muszg byc¢
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku. W zaleznosci od
potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
- samochéd dostawczy
- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, gwintownice, spawarki
- klucze do taczenia
- narzedzia i sprzet pomocniczy takie jak miotki, szczotki druciane, pitki do metalu

- sprzet ochrony indywidualnej

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.1. Transport urzgdzen, armatury

Urzadzenia i kanaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone
wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w

czasie ruchu pojazdéw. Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i
wytycznymi producentédw poszczegdlnych urzadzen. Sposéb wykonania prac nie moze
spowodowac uszkodzenia, obnizenia zywotnosci lub jakosci w stosunku do Dokumentaciji

Ofertowej lub ST montowanych materiatéw i urzgdzen.
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- Wytyczenie miejsc zamontowania wywietrzakéw i wentylatoréw oraz nasad kominowych

- Oznaczenie miejsc wykonania nawiewow

- Wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy,

- Zamontowanie urzgdzen wentylacyjnych na dachu i w $cianach

5.2. Prace montazowe
(CPV): 45331210-1

A

Elementy instalacji wentylacyjnej na dachu oraz w Scianach zewnetrznych wykona¢ w
sposob uniemozliwiajgcy dostawanie sie do Srodka wody deszczowej, skroplin , gryzoni itp.
Sposdb zamontowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku.

W czasie montazu wentylatoréw zapewni¢ odpowiednie ustawienie osi wirnika wentylatora
Powierzchnie przewoddéw powinny byc¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Powierzchnie
pokry¢ zewnetrznych nie powinny mieé ubytkéw, pekniec itp.

Przejscia kanatdw przez $ciany nalezy zaizolowaé termicznie i zabezpieczyé pod
wzgledem szczelnosci.

Sposdb zamocowania czerpni, przepustnic, wywietrzakéw, nasad obrotowych kominowych,
termowentoéw oraz wentylatorow powinien zapewnié¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymianeg ich elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Kanaty montowane w pomieszczeniach zaizolowaé min. 3 cm weing mineralng ptaszczu z
folii aluminiowej w celu zapobiezenia wykraplaniu pary wodnej oraz obudowaé ptytg
gipsowo-kartonowa.

Do montazu kanatéw stosowa¢ zamocowania typowe z przektadkami elastycznymi.

W pomieszczeniach kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm od przegrod
budowlanych.

taczenie poszczegdlnych elementdw instalacji poza przegrodami budowlanymi

Wszystkie prace zwigzane z montazem urzgdzen, wykonywaniem otworéw w przegrodach
wykonywaé w sposoéb niezagrazajgcy konstrukcji budynku.

Stan pomieszczen przywréci¢ do stanu z przed prac.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie z

instrukcjg producenta

6. KONTROLA, BADANIA i ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i

poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
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Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem
Kontrole wykonuje sie przez:
- Poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
- Sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy,
- Sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych,

- Sprawdzenie bezposrednie parametréow technicznych i materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje sie przez:
- Sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy instalaciji,
- Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzgdzen z dokumentacijg projektowa,
- Sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
- Sprawdzenie kwalifikacji monterdow,
- Sprawdzenie szczelnosci instalacji,
- Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,
- Przeprowadzenie badan ruchu prébnego w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy instalacje

i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku braku norm mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane
przez nadzér techniczny inwestora.

1 Badania ogélne
- Dostepnosci dla obstugi

- Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewoddw,

- Kompletnosci znakowania,

- Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewoddw w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan,

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodoéw.

1 Badanie wentylacji nawiewnej
- Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczyé dokumenty

podane ponizej

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane,
- Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulaciji,

- Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych
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Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikow,

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych
urzgdzen i elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),

Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy)

[1 Badanie wentylatorow i innych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb,
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych),
Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tgcznikow elastycznych,
Sprawdzenie zamocowania silnikow,

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie,

Sprawdzenie dziatania regulatoréw i wytgcznikow serwisowych

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi

na tabliczce znamionowe;j.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar robét zostat opracowany na bazie katalogow naktadow rzeczowych
KNR, KNNR, KSNR.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

a) 1mb dla przewodoéw itp.

b) 1m3 dla wykonania i zamurowania przebié, bruzd itp.

c) 1 szt. dla wentylatoréw, wywietrzakéw, regulatorow itp.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w

wyniku postepu roboét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢. Kazdorazowo po przeprowadzeniu

odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokoét i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- montaz przewodow i urzgdzen

- zabezpieczenie antykorozyjne
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- préby rozruchowe

Jezeli z postepu robot wynika koniecznosé¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykonac¢ odrebnie dla tego fragmentu. Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacije
powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami

tych zmian.

8.2. Odbioér koncowy

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, a
takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- Sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzgdzen

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtgczen

- Sprawdzenie jakosci materiatéw uszczelniajgcych

- Sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

- Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania urzgdzen

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)
- Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowg
(instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty, itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegbétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli
ktores z wymagan przy odbiorze technicznym korcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okreéli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

9. ROZLICZENIA ROBOT
Ptatnosc¢ za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i

oceny jakosci wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 690) wraz
Z pézniejszymi zmianami

[3] Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
+~Warunki techniczne projektowania, wykonanie, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych” COBRTI INSTAL,;

[4] Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 p0z.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych

obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

[91 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138)

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN1751 - Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne korncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

PN-EN 505:2001 — Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary
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PN-EN 506:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-1411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-3434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne
Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢.
Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 — Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PNEN 12599 —wentylacja— ,Wentylacja budynkdéw, procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”
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