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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem dachu budynkéw
warsztatowo-dydaktycznych  Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i
Politechnicznej w Szczecinie przy ul. Hozej 6.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdét budowlanych zgodnie z
Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robdt z zwigzanych
remontem dachu budynkéw warsztatowo-dydaktycznych ZCEMiP w przedmiarze robét oraz
innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych:

a)

b)

Roboty rozbiérkowe:

= demontaz pokrycia dachowego,

= demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

= skucie szlichty cementowej

= demontaz czap betonowych z kominéw murowanych,

= skucie tynkdw na scianach do poziomu 50 cm ponizej dachu jako przygotowanie do
pozniejszego docieplenia Scian

" oczyszczenie gzymsow

= demontaz deskowania petnego

= demontaz belek drewnianych z pozostawieniem do ponownego wbudowania

= wybranie polepy

= demontaz obluzowanych cegiet

= demontaz wentylatoréw dachowych,

= demontaz wentylatoréw zamontowanych na scianie

= demontaz wywiewek kanalizacyjnych

= demontaz instalacji odgromowej z uchwytami,

= demontaz instalacji elektrycznej zasilania wentylatoréw,

Roboty zwigzane z remontem, dociepleniem i wymiang pokrycia potaci dachowych:
= zamkniecie otworéw po zdemontowanych nasadach wentylacyjnych

= wykonanie gtadzi cementowej

= wykonanie napraw powierzchniowych uszkodzonych elementéw zelbetowych
= wykonanie nadmurowan i belko wiencéw

= osadzenie nowych wentylatordw, czerpni, wywiewek kanalizacyjnych

= montaz nowych warstw pokrycia dachowego:

paroizolacja z papy na osnowie z wiékna szklanego

termoizolacji ze styropianu

papa podktadowa na osnowie z wtdkna szklanego

papa wierzchniego krycia z wktadkg poliestrowg (NRO)
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c) Docieplenie $cian zwigzane z wykonaniem opierzen blacharckich:

* montaz docieplenia ptytami styropianowymi na wysokosci min. 50 cm ponizej poziomu
dachu, co jest zwigzane z wykonaniem opierzen blacharskich uwzgledniajgcych przyszte
ocieplenie $cian hali (konieczny bedzie montaz rusztowan).

= wykonanie warstwy zbrojonej

d) Obrobki blacharskie:
* montaz nowych rynien oraz rur spustowych
= wykonanie opierzenia blacharskiego

e) Instalacja wentylacyjna — patrz STWOIR branzy instalacje sanitarne
f) Instalacja odgromowa - patrz STWOIR branzy instalacje elektryczne

g) Instalacja zasilania wentylatorow dachowych - wymiana istniejgcego okablowania
zasilajgcego oraz sposobu zasilania i sterowania pracg wentylatoréw - patrz STWOIR branzy
instalacje elektryczne

1.2 Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do:
wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjgi umowa.
stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.
przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i koricowego
obioru.
chronienia wfasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych
stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony
p. poz.
przestrzegania przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
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technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata
techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg

spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych opracowang dla
poszczegdlnych rodzajow robdt i zawartg w dalszej cze$ci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia
te bedg dotyczyé w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robot,

- bedga okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiarédw podlega¢ beda roboty, ktére wystgpia w trakcie wykonywania
zamowienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlegaé beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i
rodzaju robot
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jakich dotyczy.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

b) odbior koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakonczeniu
wszystkich

robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koricowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109
poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115
poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80
poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z
poézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.00 — Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem remontu dachu
budynkow warsztatowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej, ul. Hoza 6, 71-699 Szczecin.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie przedmiotowe;j
inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do zrealizowania

przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Roboty te obejmujg m.in. zakres robét jak:

= demontaz pokrycia dachowego

= demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

= skucie szlichty cementowej

= demontaz czap betonowych z komindw murowanych

= skucie tynkdw na Scianach do poziomu 50 cm ponizej dachu jako przygotowanie do
podzniejszego docieplenia Scian

= skucie tynkéw na $cianach attyki (dotyczy budynkéw Gil)

= oczyszczenie gzymsow (dotyczy segmentéw F1, F2)

= odbicie desek czotowych okapdéw dachu oraz podbitki (dotyczy potaci F3)

= demontaz deskowania petnego(z przeznaczeniem do utylizacji) (dotyczy potaci F3)

= demontaz belek drewnianych z pozostawieniem do ponownego wbudowania (dotyczy
potaci F3)

= wybranie polepy (dotyczy potaci F3)

= demontaz obluzowanych cegiet

= demontaz wentylatoréw dachowych

= demontaz wentylatoréw zamontowanych na Scianie (dotyczy segmentow G3, G4)

= demontaz wywiewek kanalizacyjnych

= demontaz instalacji odgromowej z uchwytami

= demontaz instalacji elektrycznej zasilania wentylatorow (dotyczy segmentu G1)

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Przetargowg i ST
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

= papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
= papa termozgrzewalna podktadowa,

= gruz betonowy

= odpady drewniane

= styropian,

= plyty pilsSniowe twarde,

= obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe,
= wentylatory dachowe,

® instalacja odgromowa,

= instalacja elektryczna zasilania wentylatoréw,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.
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3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw rozbiorkowych

Uzyskane materiaty rozbiérkowe transportowaé¢ samochodem — wywrotka z odwiezieniem
ztomu i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

Pape pokryciowg nalezy poddac utylizacji.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na
ktorym

prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Zabronione jest prowadzenie robdt rozbiérkowych bez nadzoru - jezeli zachodzi mozliwosé
wystgpienia zagrozenia samoczynnego przewrdécenia sie czesci konstrukcji budynku (np.
wskutek ztego stanu technicznego).

W czasie prowadzenia robdét rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej
potozonych

kondygnacjach. Do usuwania odpaddéw powstatych w wyniku rozbiérki nalezy stosowac
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem
z nich odpaddéw. Zabronione jest sktadowanie odpaddw na stropie budynku.

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw
BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu zgodnosci robdt rozbiérkowych z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru:

— powierzchnia - muru, oktadzin, pokry¢, tynkéw, obrébek itp. - m2
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne’
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
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3) odbidr czesciowy

4) odbidr koricowy (ostateczny)

5) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
8.3. Odbidr ostateczny robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
8.4. Odbioér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdZniejszymi zmianami.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zaméwien — CPV 45261214
SST-02.00 — Roboty zwigzane z remontem, dociepleniem i wymiang pokrycia
potaci dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z remontem i wymiang pokrycia dachowego
budynkéw warsztatowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej, ul. Hoza 6, 71-699 Szczecin.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét budowlanych

wykonanie na catej potaci nowego podtoza - szlichty cementowej gr. 4cm (nie dotyczy potaci
segmentu F3 i potaci budynku 1)

wykonanie nowego petnego deskowania z deski o grubosci 25mm potaczonej na piéro i
wpust oraz w ykonanie nowej konstrukcji drewnianej wraz z deskowaniem petnym gr.25
mm w celu wyprofilowania spadkéw odprowadzajgcych wody padowe na styku potaci F2 i
F3 (dotyczy potaci F3)

mocowanie paroizolacji z papy na osnowie z wtékna szklanego

utozenie izolacji ze styropianu EPS 100-0,036[W/mK] mocowanie mechaniczne
wykonanie izolacji termicznej metodg wdmuchiwania (dotyczy budynku H)

utozenie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z wtdkna szklanego
utozenie papy wierzchniego krycia z wktadka poliestrowg (NRO) — zgrzewana

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wyroby do pokryé dachowych mogga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

sg wtasciwie oznakowane | opakowane,

spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dekarskich wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
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dziennika budowy.

2.1. Podkfad — szlichta cementowa o grubosci 4cm (Wytrzymatosé zaprawy na sciskanie 12 MPa —
minimum).

2.2. Deskowanie - petne deskowanie z deski o grubosci 25mm potgczonej na pidro i wpust (potaé
F1)
2.3. Paroizolacja — papa paroizolacyjna (Sd>1500) (nie dotyczy potaci dachowej budynku tgcznika i
potaci G3)
Papa paraizolacyjna (Sd>1500) klejona na beton, bitum modyfikowany elastomerem, zgrzewanie
catg powierzchnig , gr. 4 mm, wkfadka nosna z folii aluminiowej wzmocnionej wtékning szklang
60g/m?, dolna granica elastycznosci= -25, odpornoéé na wysokie temperatury 80°C. Wstega papy
powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach, o réwnomiernie roztozonej
masie asfaltowej. Wierzchnia strona papy na catej powierzchni powinna by¢ pokryta folig
aluminiowg zespolong z folig z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie mozliwos¢ wystepowania folii
poza brzegi wstegi papy.

2.4. Plyty styropianowe — styropian EPS 100 — 036

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe EPS 100-036 gr. 10 +

15 cm. Uwaga: projektowana grubosé warstwy termoizolacyjnej pofaci dachowej budynku | wynosi 10 +

10 cm).
Wtasciwosci uzytkowe ptyt styropianowych EPS 100 — 036:

= wspotczynnik przewodzenia ciepta (Ap): 0,036 [W/(m-K)]

= naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS (10)100 > 100 kPa

= poziom odksztatcenia w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury DLT(1)5

<5%

= wytrzymatos¢ na zginanie BS150 > 150 kPa

= reakcja na ogien: Euroklasa E

= wymiary 100 x 50 cm, grubos¢ ptyt — 10 cm

= krawedzie ptyt — ptaskie we wszystkich grubosciach

= frezowane na zaktad w grubosciach od 50 do 200 mm.
Styropian EPS 100 - 036, o parametrach podanych powyzej, uktadaé na papie
paroizolacyjnej w dwdéch warstwach, w mijanke. Do klejenia ptyt styropianowych stosowaé
klej polimerowy. Szczeliny pomiedzy ptytami wypetnié pianka poliuretanowa.

2.5. Pokrycie papowe z papy termozgrzewalnej

Pokrycie papowe sktada sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej:

= papy asfaltowej samoprzylepnej podktadowej gr. 3 mm z wktadkg nosng KTG — kompozyt
witdkien szklanych i poliestrowych 120g/m?, o parametrach: sita zrywajaca [N/5cm] wzdtuzna-
1000, poprzeczna- 1000, wydtuzenie przy sile zrywajgcej wzdtuznej- 2%, poprzecznej- 2%, dolna
granica elastycznosci= -30. Pape nalezy klei¢ do podtoza wykorzystujgc wiasciwosci
samoprzylepne masy asfaltowej znajdujgcej sie od spodniej strony papy. Pape przyklejaé
bezposrednio do ptyt styropianowych.

= papy nawierzchniowej gr. 5,2 mm, o parametrach: sita zrywajgca [N/5cm] wzdtuzna- 1000,
poprzeczna- 1000, wydtuzenie przy sile zrywajacej wzdtuznej- 40%, poprzecznej- 40%, dolna
granica elastycznosci= -36, odporno$¢ na wysokie temperatury 120. Papa powinna by¢
zgrzewana do wtasciwie przygotowanego podfoza z min. 8 cm zaktadem zaktaddéw wzdtuznych i
poprzecznych z wzajemnym przesunieciem zaktaddéw poprzecznych. Zgrzewanie palnikiem moze
by¢ wykonane na catej powierzchni lub cze$ciowo na przygotowane podtoze.
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2.5. Izokliny — wykonane ze styropianu oklejanego papg lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach
10x10 cm.

3. SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

= palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

= maty palnik do obrébek dekarskich,

= palnik gazowy dwudyskowy lub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych

powierzchni),

= butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

= szpachelka,

= w3z do ciecia,

= watek dociskowy z silikonowa rolka,

= przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami
producenta. Przy stosowaniu preparatéw uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzegac
wymaganej wilgotnosci oraz czystosci podtoza.
Wymiane pokrycia powinni przeprowadzaé wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta
pap potwierdzajgcy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Wykonanie na catej potaci nowej szlichty cementowej o grubosci 4cm (Wytrzymatos¢ zaprawy na
Sciskanie 12 MPa — minimum). Powierzchnia wykonanego podtoza z zatarciem na ostro. Gtadz
cementowa powinna by¢ oddzielona od wszystkich statych elementéw budynku wystajgcych ponad
jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi szerokosci nie mniejszej niz 10 mm, wypetnionymi
wyrobem elastycznym. Nowg szlichte podzieli¢ nalezy na pola o boku od 2 do 3 m. Wilgotnos¢
podtoza przed przystgpieniem do prac dekarskich nie powinna przekracza¢ 6%. Przed wykonaniem
gruntowania sprawdzi¢ nalezy czy na nawierzchni nie wystepujg rysy skurczowe. Nad szczelinami
dylatacyjnymi, na warstwie gtadzi cementowej nalezy luzno utozy¢ paski kompensujgce ruchy tych
ptyt o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm i zabezpieczy¢ je przed zsuwaniem sie. Zagruntowanie
podtoza (grunt bitumiczny). Montaz papy do podtoza moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym
przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg
ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.

5.2. Pokrycie potaci papa termozgrzewalng
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiardw potfaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
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osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasdw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 09C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 2C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrdbek detali dachowych (ogniomuréw,
komindw, itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu
(do 10 %) papy nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesdniej pasie nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15
cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowad zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy
nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12—-15cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.
Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu. W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie
naroznikdw ukftadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

5.3. Obrobki podstaw dachowych wentylatorow dachowych i wywietrzakéw cylindrycznych -
zgodnie z wymogami producenta

Wokét podstaw dachowych mocujemy izokliny za pomoca kleju bitumicznego. Na izokliny wklejamy
pas papy podktadowe] o szer. ok. 50 cm z wywinieciem na podstawe i pota¢ po 15 cm, podobne
wywiniecie na podstawe, ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape
nawierzchniowg zakonczyé na powierzchni podstawy listwg dociskowg uszczelniong dodatkowo
klejem bitumicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkdw transportu
podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3.Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiodr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;j.

8.2 Odbiodr pokrycia z papy
= sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacigé¢ nad
miejscem przyklejenia papy,
= sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,
= sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koricowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.3 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
= sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych,
= sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
= sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
= sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodow kanalizacyjnych.
Po zakoriczeniu catosci robot nalezy dokonac koricowego odbioru roboét i sporzadzic protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru kornicowego roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
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ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét obliczona na

podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- czes¢ C. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamoéwien — CPV 45450000-6
SST-03.00 — Docieplenie Scian zwigzane z wykonaniem opierzen blacharskich

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdét zwigzanych z dociepleniem fragmentéw $cian w ramach
remontu pokrycia dachowego budynkéw warsztatowo-dydaktycznych
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoza 6, 71-699
Szczecin.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie przedmiotowe;j
inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdét przy wykonaniu
docieplenia na wysokosci min. 50 cm ponizej poziomu dachu, co jest zwigzane z
wykonaniem opierzen blacharskich uwzgledniajgcych przyszte ocieplenie $cian hali
(konieczny bedzie montaz rusztowan).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowgq i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kategoria:
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
Klasa: 45320000-7 Roboty izolacyjne
Kategoria:
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALtOW BUDOWLANYCH

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci
oraz musi posiadac Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 100 —38 o
nastepujacych wtasciwosciach uzytkowych:

. wspotczynnik przewodzenia ciepta (Ap): 0,038 [W/(m-K)]

. naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa

. wytrzymatos¢ na zginanie > 150 kPa

. reakcja na ogien: Euroklasa E

. wymiary 100 x 50 cm, grubos¢ ptyt - 20 cm (budynki F,G) oraz 12 cm (budynki H,I)
. krawedzie ptyt - ptaskie we wszystkich grubosciach

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposdb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwos¢ potamania
ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co mozie powodowaé powstawanie mostkdw
termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojaca z wtékna szklanego
Siatka z widkna szklanego powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac
siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4x4 mm. Siatka
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powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca
pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosié nie mniej niz 1500
N/5 cm.

2.4. Elementy uzupetniajace

Zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, elementami uzupetniajgcymi systemu s3 kofki
plastykowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe, cokotowe i kapinosy oraz
elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kgtowniki aluminiowe
z blachy perforowanej o grubosci 0,50 mm i wymiarach 25*25 mm powinny by¢ stosowane
do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz
narozy przy osciezach drzwi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania roboét (podstawowe)

. srodek transportowy

. samochdéd dostawczy

. zuraw okienny przenosny
. wyciag

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne’
Warunki transportu materiatéw sg okreslone :

0). dla zaprawy klejowej w pkt. 2.1.1

p). dla ptyt styropianowych w pkt. 2.2.

Dla pozostatych materiatow nie okresla sie warunkéw transportu.

’

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie docieplenia

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza $ciennego.
Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni
oraz czystosci. Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac.

5.2. Mocowanie ptyt styropianowych

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé do podtoza poziomo - z zachowaniem ,,mijankowego"
uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy. Na catej powierzchni ocieplanej sciany, ptyty
styropianu powinny do siebie przylegaé. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej
w spoinach.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka. Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na
odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem $ciernym ptytach styropianowych nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach. Siatka
musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
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ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok.
10 cm. Zakfady siatki nie mogg sie pokrywac ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

5.4. Zaprawa

Ptyty nalezy przykleié zaprawg majacg dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosci (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni
muréw, tynkéw i betondw.

Po zwigzaniu zaprawy ( po ok. 2 dniach ), ptyty mozna szlifowaé papierem sciernym i
przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilos¢
tacznikdéw powinna wynosié¢ minimum 6 szt. /m>.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do
$cian budynku. Nalezy naprawié¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate
podczas robdét oraz demontazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne’
6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne’

)

4

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
—odbior czesciowy
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— odbidr koncowy (ostateczny)

— odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”
8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
8.4. Odbidr ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.5. Odbioér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

17) PN-99/B-20130 - Ptyty styropianowe ( PS-E )

6. PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczania
7. PN-B-03002/99 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Swiadectwa, wytyczne i instrukcje
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom | Budownictwo
ogodlne
Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych
metoda “lekka”. ITB, Warszawa 1982r. Swiadectwo ITB Nr 530/85
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zaméwien — CPV 45261214
SST-04.00 — Obrobki blacharskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z obrébkami blacharskimi w ramach remontu pokrycia dachowego
budynkéw warsztatowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej, ul. Hoza 6, 71-699 Szczecin.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Przetargowe] i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie obrébek blacharskich niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Roboty te obejmujg m.in.:

= obrdébki blacharskie krawedzi dachu,

. montaz rynien, rur spustowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.2. Dokumentacja Przetargowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.3. Zgodnosc robot z Dokumentacjq Przetargowgq i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne’
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne’
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

)

’
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1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Dziat:45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa: 5210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Kategoria:

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261320-3 Ktadzenie rynien

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

454 21160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Blacha cynkowo-tytanowa

Blacha cynkowo-tytanowa — wymagania wg normy PN-EN 988 — ,Cynk i stopy cynku. Specyfikacja
techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa”.

Blacha cynkowo-tytanowa o grubosciach wymaganych Dokumentacjg projektowag powinna by¢
dostarczana na plac budowy w arkuszach, opakowaniach fabrycznych Iub gotowych
prefabrykatach obrébek. Musi posiadad atesty i certyfikaty.

2.2. Spoiwa
Spoiwa do tgczen elementéw z blach cynkowo-tytanowych winny by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami producentéw blach cynkowo-tytanowych.

2.3. Uszczelniacz

Do uszczelniania obrébek z blachy cynkowo-tytanowej nalezy uzy¢ uszczelniacza zgodnie z
zaleceniami  producentéw blach  cynkowo-tytanowych, wodoodpornego, elastycznego,
dostarczanego na budowe w fabrycznych opakowaniach do wyciskania za pomocg specjalnego
“pistoletu”.

2.4. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, zestawieniem materiatéw zawartym w przedmiarze robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Wyciag, zuraw okienny przenos$ny, samochéd dostawczy do 0,9 t, Srodek transportowy
Lutownice, poziomice, faty - kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie elementéw drobnowymiarowych

Wyroby i materiaty stuzagce do wykonywania lub uzupetniania obrébek blacharskich mogg byc¢
przewozone dowolnymi Srodkami transportu — jak np. samochdd ciezarowy, wdzek widtowy,
taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna. Roztadunek reczny lub mechaniczny.
Transportowane elementy uktadane powinny byé na srodku transportowym szczelnie — jeden
obok

drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca miedzy Sciankami $rodka
transportowego, a zatadowanym stosem materiatéw powinny by¢ wypetnione materiatem
wyscidtkowym (np. stoma, wtdéknina). Na placu sktadowym uktada sie je tak, aby nie ulegly
zbrudzeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Przetargowg, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Przetargowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdét zostang — jesli wymagacé bedzie tego Inspektor nadzoru — poprawione przez
Wykonawce na jego wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji
Przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy, w oparciu o dokumentacje projektows,
ustali¢ typ i jakos¢ blachy uzytej do wykonania obrébek blacharskich, rynien oraz tgcznikow
potrzebnych do ich scalania. Po wykonaniu obrdbek, miejsca uszczelniedn wypetnic
uszczelniaczem zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2. Obraébki blacharskie

Nowe obrdbki i inne elementy wykonywaé biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.
Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem woda deszczowa.
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Powinny by¢ one mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

5.3. Mocowanie rynien i rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podfuznym. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Badania laboratoryjne
Jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt
przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badafn Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu
budowy.
6.3.Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;j.

8.2. Odbior obrabek blacharskich, rynien i rur spustowych
= sprawdzenie prawidtosci potgczen pionowych i poziomych,
= sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
= sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,
= sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodow kanalizacyjnych.
Po zakoriczeniu catosci robot nalezy dokonac koricowego odbioru robét i sporzadzic protokét odbioru.
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9. PODSTAWA P+ATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami

umowy.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po

dokonaniu odbioru koricowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz

ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét obliczona na

podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

= ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

] PN-89-B-02361 - Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

. PN-61-B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-EN 612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

. PN-84/H-92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz powlekane

. PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw

. PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

. PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

] “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”. Tom |

“Budownictwo Ogdlne”
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