REMONT DACHU BUDYNKOW WARSZTATOWO-DYDAKTYCZNYCH ZAHODNIPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACIJI
MORSKIEJ | POLITECHNICZNEJ W SZCZECINIE PRZY UL. HOZEJ 6

Il - INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
(wg. Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynki F, G, H, | Zachodniopomorskiego Centrum
Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hozej 6 w Szczecinie na dziatce nr. 4/2, obreb 3088

2. Projektowane zamierzenie budowlane polega na remoncie dachu budynkéw warsztatowo-
dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul.
Hozej 6 w Szczecinie

3.Inwestor: GMINA MIASTO SZCZECIN
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

4. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje
KAROL KRZATALA ul. Ostrawicka 4 ,71-337 Szczecin .

Szczecin, czerwiec 2022 .
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CZESC OPISOWA:

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. ( Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 120 poz. 1126 ).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:

Zamierzenie budowlane ma na celu remont pokrycia potaci dachéw budynkéw F, G, H, |
ZCEMIP, docieplenie gornej partii Scian zewnetrznych jako przygotowania pod pdzZniejsze
ocieplenie catych scian, remont instalacji wentylacji, remont instalacji odgromowej oraz
instalacji elektrycznej zasilajgcej wentylatory dachowe.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

1.1. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, min:

oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

wyznaczenie miejsc postojowych na terenie budowy dla pojazdéw i sprzetu, uzywanego
w trakcie wykonywania robét budowlanych,

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

urzadzenie sktadowisk materiatéw rozbiérkowych

zgromadzenie koniecznych narzedzi i sprzetu

zainstalowanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynkéw materiatéw
pochodzacych z rozbidrki

podczas prowadzenia rozbidrki i wyburzen nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy

bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy robotach rozbiérkowych urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbidrkowych muszg byé
w odpowiedni sposéb zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy
odpowiednio oznakowane

Ponadto zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r.
wraz ze zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138)
nalezy zorganizowaé punkty ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

1.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

Demontaz obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Demontaz instalacji odgromowej z uchwytami

Demontaz wywiewek kanalizacyjnych

Demontaz czap betonowych z komindw murowanych wraz ze skuciem tynkéw i
odkuciem poluzowanych cegiet

Demontaz istniejgcego pokrycia z papy asfaltowej wraz z odkuciem odparzonej
szlichty i warstwa istniejgcego ocieplenia
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Oczyszczenie gzymsow (po obwodzie budynku) ze skuciem odparzonych warstw
spadkowych, tynku od spodu gzymsu oraz luznych elementéw betonowych

Skucie tynkéw na $cianach ponizej okapu dachu do poziomu gzymsu po obwodzie
budynku z przygotowaniem podfoza do wykonania ocieplenia

Demontaz komindw wentylacyjnych blaszanych oraz z PCV

Odbicie desek czotowych okapdéw dachu oraz podbitki.

Demontaz istniejgcego deskowania petnego (z przeznaczeniem do utylizacji)
Demontaz istniejgcych belek pod deskowaniem z pozostawieniem do ponownego
wbudowania ijednoczesng wymiang elementdéw uszkodzonych na nowe.

Demontaz istniejgcych belek drewnianych (bruséw ze spadkiem) z pozostawieniem do
ponownego wbudowania i jednoczesng wymiang elementéw uszkodzonych na nowe.
Wybranie polepy (lub innych zalegajgcych warstw ocieplenia) z przestrzeni stropu.
Demontaz deskowania (Slepego putapu) z pozostawieniem materiatu do ponownego
wykorzystania.

Demontaz obluzowanych cegiet w strefie okapowej dachu z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza do ponownego podmurowania Sciany.

Demontaz wywietrzakéw cylindrycznych wraz z podstawami dachowymi

Skucie tynku ze $cian attykowych

Sprawdzenie stanu technicznego dylatacji na styku $ciana pota¢ dachowa
Poszerzenie istniejgcych dylatacji na stropie oraz na Scianie

Skucie tynku na scianach budynkdéw na wysokos$¢ 50 cm ponizej potaci dachowej, z
przygotowaniem do wykonania docieplenia

Rozbidrka murowanej obudowy przy rurach spustowych

1.3. Prace remontowe:

Wykonanie napraw powierzchniowych uszkodzonych elementéw gzymsu
Wykonanie docieplenia na Scianach gzymsowych ( po obwodzie budynku) wraz
wykonaniem systemowego opierzenia blacharskiego na gzymsach i scianach ponad
gzymsami

Podmurowanie obluzowanych cegiet w strefie okapowej

Obnizenie listew $lepego putapu.

Wzmocnienie jednostronne belki stropowej poprzez dokrecenie do belki istniejgcej
elementu drewnianego

Zamontowanie $lepego putapu (deski z odzysku) z utozeniem warstwy paroizolacyjne;j.
Wykonanie nowego ocieplenia przestrzeni stropodachu z wetny skalnej

Zamkniecie warstwy ocieplenia izolacjg wiatroszczelna.

Ponowne zamocowanie brusow spadkowych z uzupetnieniem elementéw
uszkodzonych.

Ponowne zamocowanie belek pod deskowanie z uzupetnieniem elementow
uszkodzonych.

Wykonanie nowego petnego deskowania z deski o grubosci 25mm potgczonej na pidro
i wpust.

Wykonanie nowej konstrukcji drewnianej wraz z deskowaniem petnym gr.25 mm w
celu wyprofilowania spadkéw odprowadzajacych wody padowe na styku pofaci
Wykonanie nowego pokrycia z papy podktadowej mocowanej do podtoza
mechanicznie, oraz z papy wierzchniego krycia (termozgrzewalnej).



REMONT DACHU BUDYNKOW WARSZTATOWO-DYDAKTYCZNYCH ZAHODNIPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACIJI
MORSKIEJ | POLITECHNICZNEJ W SZCZECINIE PRZY UL. HOZEJ 6

Wykonanie nowych podbitek pod okapem dachu na $cianach szczytowych i scianie
podtuznej.

Zamontowanie kratek wentylacyjnych w desce czotowej okapu sciany podtuznej
Zamkniecie otwordéw po zdemontowanych nasadach wentylacyjnych

Wykonanie docieplenia na catych Scianach zewnetrznych przylegajacych do potaci
dachowej

Osadzenie nowych wentylatoréw dachowych i czerpni sciennych

Osadzenie nowych wywiewek kanalizacyjnych

Podmurowanie istniejgcych komindéw z cegty ceramicznej petnej i prefabrykowanych
betonowych pustakéw kominowych. Montowa¢ obrotowe nasady kominowe podtfuzne
hybrydowe

Wykonanie na catej pofaci nowej szlichty cementowej

Wykonanie paroizolacji z papy na osnowie z widékna szklanego

Wykonanie ocieplenia na gzymsach wraz z wykonaniem pasa ocieplenia wzdtuz okapu
z warstwa zbrojong, jako przygotowanie pod pdzniejsze ocieplenie $cian

Wykonanie izolacji ze styropianu, mocowanie mechaniczne

Wykonanie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z wtdékna
szklanego

Wykonanie papy wierzchniego krycia z wktadka poliestrowg (NRO) — zgrzewana
Wykonanie nowych obrdébek blacharskich (systemowe)

Montaz rynien

Montaz nowych rur spustowych z podtgczeniem do istniejgcej rewizji

Montaz nowej instalacji odgromowej

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE:
Na dziatce wtasnej znajduje sie rowniez budynek szkoty i sala gimnastyczna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:
Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktdre mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegdlnia sie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Na przedmiotowej dziatce — nie wystepuja.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m:

roboty dekarskie,
roboty elewacyjne,
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan.

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie prac na wysokosciach(na
rusztowaniach) oraz eksploatacji urzadzen transportu pionowego i poziomego. Pracownicy
powinni posiadac stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci.
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4.2. Ryzyko porazenia prgdem:
podczas pracy z uzyciem narzedzi i sprzetu zasilanego elektrycznie

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przy pracach elewacyjnych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. 47 poz.
401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty
na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1. Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy.

6.2. Umieszczenie na terenie budowy w widocznym miejscu tablicy z numerami
telefonow i adresami Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Policji.

6.3. Zorganizowanie punktu Pierwszej Pomocy.

6.4. Wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony osobistej (kaski, rekawice,
odziez i buty ochronne).

6.5. Wyposazenie pracownikéw w sprzet zabezpieczajacy (pasy i liny) przed
upadkiem z wysokosci podczas prac dekarskich i na rusztowaniach.

6.6. Wyznaczenie i oznakowanie drég ewakuacyjnych.

6.7. Umieszczenie tablic ostrzegawczych informujgcych o poszczegdlnych
zagrozeniach.

6.8. Wyposazenie rusztowan w barierki ochronne i bortnice (wg przepiséw) oraz
siatki lub plandeki zabezpieczajgce.

6.9. Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynku.

UWAGA:

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych" Warszawa, 1988-89r oraz z zachowaniem zasad
BHP i z zastosowaniem sprzetu i materiatdw ochrony osobistej kazdego pracownika.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty
PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem
"B", a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczeAstwa.
Inwestor sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy jest zobowigzany wystgpic o
wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien byé prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku

(Dz. U. nr 108. poz. 953). za witasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz
wiasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracowanie
dr inz. arch. Karol KrzagtataP



