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SCIANACH SZCZYTOWYCH | SCIANIE PODLUZNE].
ZAMONTOWANIE KRATEK WENTYLACYINYCH W DESCE CZOtOWE!
OKAPU $CIANY PODtUZNEJ. KRATKA STALOWA ZABEZPIECZONA
ANTYKOROZYJNIE ORAZ MALOWANA FARBA WIERZCHNIEGO
KRYCIA. (7 KRATEK O WYMIARZE 14X22CM)

ZAMONTOWANIE KOMINKOW WENTYLACYJNYCH (WENTYLACJA
PRZESTRZEN| STROPODACHU). ZAPROJEKTOWANO TRZY KOMINKI
STALOWE O SREDNICY 160MM WYPROWADZONE PONAD POtAC
DACHU NA WYSOKOSC 70CM.

ZAMONTOWANIE NOWYCH KOMINKOW WENTYLACYJNYCH
ODPOWIETRZAJACYCH KANALIZACJE SANITARNA (SZT-3)
ZAMONTOWANIE KANAEU WYWIEWNEGO @120 H=45 CM Z
OBROTOWA NASADA KOMINOWA PODtUZNA HYBRYDOWA @150
WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH WRAZ Z
MONTAZEM RYNIEN | INSTALACJI ODGROMOWE.

—  WYKONANIE PAROIZOLACJI Z PAPY NA OSNOWIE Z WtOKNA SZKLANEGO
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POtACF3 POLACIE DACHOWE F1,F2
- PODMUROWANIE OBLUZOWANYCH CEGIEt W STREFIE OKAPOWEJ —  OSADZENIE NOWYCH WYWIEWEK KANALIZACYJNYCH - 110 SZT.6, @75
—  OBNIZENIE LISTEW SLEPEGO PUtAPU. SZT.2 3
—  WZMOCNIENIE JEDNOSTRONNE BELKI STROPOWEJ POPRZEZ PODMUROWANIE O 25 CM ISTNIEJACYCH KOMINOW Z CEGLY CERAMICZNEJ POLAC F1
DOKRECENIE DO BELKI ISTNIEJACE) ELEMENTU DREWNIANEGO PEENEJ | PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH PUSTAKOW KOMINOWYCH
8X24CM. @160. MONTOWAC OBROTOWE NASADY KOMINOWE PODtUZNE A s
—  ZAMONTOWANIE SLEPEGO PULAPU (DESKI Z ODZYSKU) Z HYBRYDOWE 150 Z DYFUZOREM [SZT. 43]. PRZY KOMINACH MUROWANYCH A A
ULOZENIEM WARSTWY PAROIZOLACYJNEJ. WYKONAC PRZECIWSPADKI ) d - o - .
—  WYKONANIE NOWEGO OCIEPLENIA PRZESTRZENI STROPODACHU Z —  WYKONANIE NA CALEJ POLACI NOWEJ SZLICHTY CEMENTOWEJ O GRUBOSCI Q g R 2 B 2
WELNY SKALNEJ O GRUBOSCI 25CM (WSP. A 0,036[W/MK]) 4CM (WYTRZYMALOSC ZAPRAWY NA SCISKANIE 12 MPA - MINIMUM). o g 2 =
—  ZAMKNIECIE WARSTWY OCIEPLENIA IZOLACIA WIATROSZCZELNA. ~  POWIERZCHNIA WYKONANEGO POD£OZA Z ZATARCIEM NA OSTRO. & = S
—  PONOWNE ZAMOCOWANIE BRUSOW SPADKOWYCH Z ~  GtADZ CEMENTOWA POWINNA BYC ODDZIELONA OD WSZYSTKICH STALYCH 174 74
UZUPEENIENIEM ELEMENTOW USZKODZONYCH. ELEMENTOW BUDYNKU WYSTAJACYCH PONAD JEJ POWIERZCHNIE - o o
—  PONOWNE ZAMOCOWANIE BELEK POD DESKOWANIE Z SZCZELINAMI DYLATACYJNYMISZEROKOSCI NIE MNIEJSZE) NIZ 10 MM, obrys Sciany gzymsu obrys sciany gzymsu
UZUPELNIENIEM ELEMENTOW USZKODZONYCH. WYPELNIONYMI WYROBEM ELASTYCZNYM.
—  WYKONANIE NOWEGO PELNEGO DESKOWANIA Z DESKI O —  NOWASZLICHTE PODZIELIC NALEZY NA POLA O BOKU 0D 2 DO 3 M. 6 2xWkD160 ¢
GRUBOSCI 25MM POLACZONEJ NA PIORO | WPUST. —  WILGOTNOSC PODtOZA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC DEKARSKICH NIE h=85cm
—  WYKONANIE NOWEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WRAZ Z POWINNA PRZEKRACZAC 6%. ) ,
DESKOWANIEM PEENYM GR.25 MM W CELU WYPROFILOWANIA —  PRZED WYKONANIEM GRUNTOWANIA SPRAWDZIC NALEZY CZY NA Lblso +7.80 620 \lso
SPADKOW ODPROWADZAJACYCH WODY PADOWE NA STYKU NAWIERZCHNI NIE WYSTEPUJA RYSY SKURCZOWE. v < ¥ ¥
POtACIF2 1 F3 —  NAD SZCZELINAMI DYLATACYJNYMI, NA WARSTWIE GtADZI CEMENTOWEJ 3 Wk @75 2
—  WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA Z PAPY PODKtADOWEJ NALEZY LUZNO UtozYC PASKI KOMPENSUJACE RUCHY TYCH PLYT O (Z) A # h=60cm é
MOCOWANEJ DO PODtOZA MECHANICZNIE, ORAZ Z PAPY SZEROKOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 20 CM | ZABEZPIECZYC JE PRZED ZSUWANIEM M
WIERZCHNIEGO KRYCIA (TERMOZGRZEWALNE)). SIE. . 20 | 1508 20)
- WYKONANIE NOWYCH PODBITEK POD OKAPEM DACHU NA —  ZAGRUNTOWANIE PODtOZA (GRUNT BITUMICZNY) 1548

—  WYKONANIE OCIEPLENIA NA GZYMSACH [W PASIE PODRYNNOWYM
PRZEWIDZIANE JEST WYKONANIE PASA OCIEPLENIA WZDtUZ OKAPU Z
WARSTWA ZBROJONA, JAKO PRZYGOTOWANIE POD POZNIEJSZE OCIEPLENIE
SCIAN].

—  WYKONANIE IZOLACJI ZE STYROPIANU EPS 100-0,036[W/MK] MOCOWANIE
MECHANICZNE ITP.

~  WYKONANIE PAPY PODKtADOWEJ (MOCOWANA MECHANICZNIE) NA
OSNOWIE Z WEOKNA SZKLANEGO

—  WYKONANIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WKtADKA POLIESTROWA (NRO) -
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LEGENDA

W 4x@160 KOMIN WENTYLACYJNY

MUROWANY - ILOSC KANALOW

OBROTOWE NASADY KOMINOWE
PODLUZNE HYBRYDOWE @150

WYWIETRZAK DACHOWY

WYWIEWKA KANALIZACYJNA

ZGRZEWANA @
—  WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH (SYSTEMOWE)
—  MONTAZ RYNIEN ®
—  MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH Z PODtACZENIEM DO ISTNIEJACE!
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