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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Z dokumentacji podstawowej wyodrebniono zakres rob6t dotyczacy ETAP 1 pota¢ dachu G1, G2 i H.
Zakres robét etapu | obejmuje modernizacje pokrycia potaci dachéw budynkéw G1, G2 i H, stanowigcych zespdt
budynkéw warsztatowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy
ul. Hozej 6 w Szczecinie, docieplenie gbérnej partii Scian zewnetrznych jako przygotowanie pod pdzniejsze
ocieplenie $cian, przebudowe instalacji wentylacji, wykonanie nowej instalacji odgromowej oraz instalacji
elektrycznej zasilajacej wentylatory dachowe.

1. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ELEMENTOW DACHU - BUDYNEK G

1.1. Potaé G1

1.1.1. Rozbiorki i prace demontazowe

o Demontaz obrobek blacharskich, rynien, i rur spustowych

e Demontaz instalacji odgromowej z uchwytami

e Demontaz wywietrzakéw cylindrycznych @450 wraz z podstawami dachowymi [ilo$¢ 8 szt.]

e  Skucie tynku ze Sciany attykowej graniczacej z potaciami G3 i G4

o Demontaz istniejacego pokrycia z papy asfaltowej (4 warstwy papy) wraz z odkuciem odparzonej szlichty
(4cm) na 50% powierzchni dachu

o Demontaz drewnianej konstrukcji dylatacyjnej o przekroju 25x25 cm na styku ze $ciang budynku F

e  Sprawdzenie stanu technicznego dylatacji na styku $ciana pota¢ dachowa

o Poszerzenie istniejacych dylatacji na stropie oraz na Scianie

o  Skucie tynku na $cianie zachodniej budynku na wysoko$¢ 50 cm ponizej potaci dachowe;,
z przygotowaniem do wykonania docieplenia

o Rozbidrka wezszej czesci pilastra — murowanej obudowy przy rurach spustowych na $cianie zachodnie;
[ilos¢ 3 szt.]

o Usunigcie odpadow uzyskanych z rozbiorki

1.1.2. Roboty budowlane
e  Zamkniecie otworéw po zdemontowanych nasadach wentylacyjnych @450
Nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujacych prac:

—  Wykonanie wylewki betonowej o grubosci 10cm zbrojonej siatkg z pretéw stalowych @10 o oczkach
12x12cm (stal A-IlIN). Wylewka wykonana w szalunku stemplowanym od spodu pomieszczenia
(przewidzie¢ rusztowania).

— Wykonania gtadzi na uzupetnianych wylewkach.

— Malowanie catego sufitu.

e Po demontazu drewnianej obudowy dylatacyjnej wzdtuz $ciany budynku F wykona¢ nadmurowanie
gr 25 cm, wysokosci 30 cm, zwienczy¢ belko wieficem o wymiarze 25x25¢m z betonu C20/25 zbrojonego
podtuznie pretami 4 @10 (A-llIN) oraz strzemionami @6 (A-0) co 30 cm. Ociepli¢ styropianem o grubosci
10 cm w poziomie i 20 cm w pionie.

o Wykonanie docieplenia na catych scianach zewnetrznych przylegajacych do potaci dachowej - montaz pyt
styropianowych EPS 70-0,038 [W/mK] gr. 20 cm z warstwg,

e zbrojong wykoriczong tynkiem strukturalnym. Uwaga: przylegajaca do potaci G1i G2 $ciane szczytowq
budynku F ociepli¢ styropianem jw. gr. 15 cm (grubo$¢ warstwy istniejacego docieplenia wynosi 5 cm)

o Na podtuznej $cianie zachodniej wykona¢ docieplenie na wysokos¢ 50 cm ponizej potaci dachowej z ptyt
styropianowych jw. gr. 20 cm z warstwa zbrojong , jako przygotowanie pod pozniejsze ocieplenie Scian.

Pota¢ dachu:
e  Osadzenie nowych wentylatorow dachowych @315 [szt.10]
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o  Osadzenie czerpni $ciennych na podstawach dachowych [500x250 szt.1, 350x200 szt.8]

e  Uzupetnienie i naprawa odparzonej szlichty cementowej na potaci dachu (przyjeto $rednig grubo$¢ szlichty
4 cm na 50% powierzchni potaci).

e (tadz cementowa powinna by¢ oddzielona od wszystkich statych elementéw budynku wystajacych ponad
jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi szeroko$ci nie mniejszej niz 10 mm, wypetnionymi wyrobem
elastycznym.

e SzZlichte podzieli¢ nalezy na pola o boku od 2 do 3 m.

o  Wilgotno$¢ podtoza przed przystapieniem do prac dekarskich nie powinna przekracza¢ 6%.

o  Przed wykonaniem gruntowania sprawdzi¢ nalezy czy na nawierzchni nie wystepujg rysy skurczowe.

o Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gtadzi cementowej nalezy luzno utozy¢ paski kompensujace
ruchy tych ptyt o szeroko$ci nie mniejszej niz 20 cm i zabezpieczy€ je przed zsuwaniem sie..

e Zagruntowanie podtoza (grunt bitumiczny)

¢ Wykonanie paroizolacji z papy na osnowie z wtokna szklanego

o Wykonanie przedtuzenia okapu dachu zgodnie z projektem

o Wykonanie termoizolacji ze styropianu EPS 100-0,036 [W/mK] gr. 25 cm dwuwarstwowo w mijanke, gérna
warstwa laminowana gr. 15 ¢cm

o Wykonanie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z widkna szklanego

¢ Wykonanie papy wierzchniego krycia z wktadkg poliestrowg (NRO) - zgrzewana

o Wyprowadzenie papy na $ciane attyki zgodnie z projektem

¢ Wykonanie nowych obrébek blacharskich (systemowe)

e Montaz rynien

e Montaz nowych rur spustowych z podtgczeniem do istniejacej rewizji

o Montaz nowej instalacji odgromowej

o Montaz drabinki stalowej dt. 2,2 m do $ciany szczytowej budynku F

1.2. Potaé G2

1.2.1. Rozbidrki i prace demontazowe

e Demontaz obrébek blacharskich, rynien, i rur spustowych

e Demontaz instalacji odgromowej z uchwytami

e Demontaz wentylatoréw dachowych @160 [ilos¢ 2 szt.]

e Demontaz wywiewek kanalizacyjnych @160 [ilo$¢ 5 szt.]

e Demontaz czap Zelbetowych z komindw murowanych h=50 cm, skucie tynkdw

o Skucie tynku ze Sciany attykowej graniczacej z potaciami G3 i G5

e Demontaz parapetow okiennych na Scianie potaci G1

o  Skucie tynku ze Sciany potaci G1

o Demontaz istniejacego pokrycia z papy asfaltowej (3 warstwy papy) wraz z odkuciem odparzonej szlichty
(4 cm) i warstwg docieplenia gr. 5 cm na catej powierzchni dachu

e  Sprawdzenie stanu technicznego dylatacji na styku $ciana pota¢ dachowa

e Poszerzenie istniejgcych dylatacji na stropie oraz na Scianie z uzupetnieniem obluzowanych cegiet w Scianie
0 gruboéci 25 cm [szacowana powierzchnia odku¢ 2,0 m2]

o Skucie tynku na wschodniej Scianie budynku na wysoko$¢ 50 cm ponizej potaci dachowej, z
przygotowaniem do wykonania docieplenia

1.2.2. Roboty budowlane

e  Zamkniecie otworéw @160 mm po zdemontowanych wentylatorach dachowych [2 szt.]

o Na styku ze $ciang budynku F oraz z dobudowana podstacjq trafo — wykonaé belko wieniec o wymiarze
25x25 cm z betonu C20/25 zbrojonego podtuznie pretami 4 @10 (A-IIIN) oraz strzemionami @6 (A-0) co
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30 cm. Sciane obustronnie ocieplié styropianem grubosci 10 cm w poziomie i 20 cm w pionie. Wykonaé
nowg obrobke dylatacyjna.

Osadzenie czerpni sciennych 350x200 (szt.14) nad poziomem nadprozy okiennych — Sciany i sufity
przemalowaé po wykonaniu elementéw wentylacyjnych

Zamurowanie otworow okiennych w Scianie pofaci G1 cegtg gr. 12 cm

Wykonanie na scianie potaci G 1 ocieplenia o gr. 20 cm z warstwg zbrojong wykonczong tynkiem
strukturalnym

Wykonanie na scianie potaci G1 systemowe;j listwy dylatacyjnej w ocieleniu)

Wykonanie docieplenia na scianach zewnetrznych - montaz ptyt styropianowych EPS 70-0,038 [W/mK]
gr. 20 cm z warstwa zbrojong wykoriczong tynkiem strukturalnym. Uwaga: przylegajacq do potaci G1i G2
$ciane szczytowg budynku F ociepli¢ styropianem jw. gr. 15 cm (grubos¢ warstwy istniejacego docieplenia
wynosi 5 cm)

Na podtuznej Scianie wschodniej wykonaé docieplenie na wysokos¢ 50 cm ponizej potaci dachowej z piyt
styropianowych jw. gr. 20 cm z warstwa zbrojong , jako przygotowanie pod pdzniejsze ocieplenie $cian.

Pota¢ dachu:

Osadzenie nowych wywietrzkow cylindrycznych @285 [szt.10] z wykonaniem nowych otworéw
Osadzenie wywiewek kanalizacyjnych @160 w istniejacych otworach [szt.5]

Podmurowanie kominéw o 25 cm z uzupetnieniem obluzowanych cegiet, wykonanie nowych czap
zelbetowych z kapinosem. Przy kominach murowanych wykona¢ przeciwspadki

Wykonanie na catej potaci nowej szlichty cementowej o grubo$ci 4 cm (Wytrzymato$é zaprawy na $ciskanie
12 MPa — minimum).

Powierzchnia wykonanego podtoza z zatarciem na ostro.

Gtadz cementowa powinna by¢ oddzielona od wszystkich statych elementéw budynku wystajacych ponad
jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi szerokosci nie mniejszej niz 10 mm, wypetnionymi wyrobem
elastycznym.

Nowg szlichte podzieli¢ nalezy na pola o boku od 2 do 3 m.

Wilgotno$¢ podtoza przed przystapieniem do prac dekarskich nie powinna przekracza¢ 6%.

Przed wykonaniem gruntowania sprawdzi¢ nalezy czy na nawierzchni nie wystepuja rysy skurczowe.

Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gtadzi cementowej nalezy luzno utozy¢ paski kompensujace
ruchy tych ptyt o szeroko$ci nie mniejszej niz 20 cm i zabezpieczy€ je przed zsuwaniem sie
Zagruntowanie podtoza (grunt bitumiczny)

Wykonanie paroizolacji z papy na osnowie z widkna szklanego

Wykonanie przedtuzenia okapu dachu zgodnie z projektem

Wykonanie termoizolacji ze styropianu EPS 100-0,036 [W/mK] gr. 25 cm dwuwarstwowo w mijanke, gérna
warstwa laminowana gr. 15 cm

Wykonanie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z widkna szklanego

Wykonanie papy wierzchniego krycia z wktadkg poliestrowg (NRO) — zgrzewana

Wyprowadzenie papy na $ciang attyki zgodnie z projektem

Wykonanie nowych obrobek blacharskich (systemowe)

Montaz rynien

Montaz nowych rur spustowych z podtgczeniem do istniejacej rewizji

MontaZz nowej instalacji odgromowej

Montaz drabinki stalowej dt. 2,2 m do $ciany potaci G1

3. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ELEMENTOW DACHU - BUDYNEK H (LACZNIK)
3.1. Rozbiorki i prace demontazowe

Demontaz obrobek blacharskich, rynien, i rur spustowych
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o Demontaz czapy zelbetowej z murowanego komina h=70 cm, skucie tynku

o Demontaz istniejacego pokrycia z papy asfaltowej (3 warstwy papy) wraz z odkuciem odparzonej szlichty
(4 cm) na catej powierzchni dachu.

e  Sprawdzenie stanu technicznego dylatacji na styku ze $ciang potaci dachowej G2

o Usuniecie odpadow uzyskanych z rozbiorki

3.2. Rohoty budowlane

Sciany :

o Na scianach wykona¢ docieplenie na wysokos¢ 50 cm ponizej potaci dachowej z ptyt styropianowych EPS
70-0,038 [W/mK] gr. 12 cm z warstwa zbrojona, jako przygotowanie pod pozniejsze docieplenie Scian

e Zamurowac otwory wentylacyjne stropodachu na cianie potudniowej tacznika

Pota¢ dachu:

e  Zamurowanie 2 otwordw wentylacyjnych przelotowych o wym. 45x25 cm w $cianach komina cegty
gr. 12 cm. Wykonanie podktadu cementowego na $cianach komina, obtozenie siatkg i otynkowanie z
malowaniem. Montaz systemowej podstawy kominowej z nasadg kominowa obrotowg turbowent hybrydowy
@500. Przy kominie wykonac przeciwspadek

o Wykonanie docieplenia stropodachu metodg wdmuchiwania granulatu przy zachowaniu wspétczynnika
przenikania ciepta A 0,025 [w/mK]

o Wykonanie na catej potaci nowej szlichty cementowej o grubosci 4 cm (Wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie
12 MPa — minimum).

o  Powierzchnia wykonanego podtoza z zatarciem na ostro.

e (tadz cementowa powinna by¢ oddzielona od wszystkich statych elementéw budynku wystajacych ponad
jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi szerokosci nie mniejszej niz 10 mm, wypetnionymi wyrobem
elastycznym.

o Nowa szlichte podzieli¢ nalezy na pola o boku od 2 do 3 m.

o  Wilgotno$¢ podtoza przed przystapieniem do prac dekarskich nie powinna przekracza¢ 6%.

e  Przed wykonaniem gruntowania sprawdzi¢ nalezy czy na nawierzchni nie wystepuja rysy skurczowe.

o Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gtadzi cementowej nalezy luzno utozy¢ paski kompensujace
ruchy tych ptyt o szeroko$ci nie mniejszej niz 20 cm i zabezpieczy€ je przed zsuwaniem sie

e  Zagruntowanie podtoza (grunt bitumiczny)

¢ Wykonanie papy podktadowej (mocowana mechanicznie) na osnowie z widkna szklanego

o Wykonanie papy wierzchniego krycia z wktadkg poliestrowg (NRO) — zgrzewana

o Wyprowadzenie papy na $ciany zgodnie z projektem

¢ Wykonanie dylatacji na potaczeniu z potacig G2 zgodnie z projektem

o Wykonanie

o  Wykonanie nowych obrébek blacharskich (systemowe)

e Montaz rynny

e Montaz nowej rury spustowej z podigczeniem do istniejacej rewizji

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt techniczny obejmuje wybudowanie instalacji elektrycznych dla zasilania wentylacji w budynku G
i instalacji odgromowej dla modernizaciji dachu budynkéw warsztatowo-dydaktycznych.

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wytaczanie i wytgcznik
réznicowopradowy 30 mA.

Stan istniejacy

Budynek G posiada zasilanie oraz tablice rozdzielcze w pomieszczeniach na parterze.

W istniejacych tablicach znajduje sie miejsce na zamontowanie nowych zabezpieczen.
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Na dachu budynku warsztatéw Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej znajduje sie
instalacja odgromowa, ktorg nalezy wymieni¢ na nowa.

Tablice na parterze budynku G

Istniejace tablice bezpiecznikowe na parterze budynku G, na potrzeby projektowanej wentylacji, nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w osprzet typu: wytaczniki nadpradowe jedno fazowe oraz dla turbowentéw hybrydowych
dodatkowo w zasilacze 24VDC.

Wentylacja mechaniczna

Zasilanie wentylatoréw w budynku G, nalezy wykona¢ przewodami typu YDY3x1mm2 z tablic umieszczonych
w pomieszczeniach i puszek rozdzielczych. Sterowanie wentylatorami za pomocq regulatorow umieszczonych
w pomieszczeniach, ktére wentyluja.

Wentylacja hybrydowa

Zasilanie turbowentéw hybrydowych w budynku G, nalezy wykona¢, poprzez zasilacze 24VDC, elektroniczne
rozdzielacze zasilania przewodami typu YDY2x1mm2 z tablic umieszczonych w pomieszczeniach. Sterowanie
turbowentami za pomocg regulatorow umieszczonych w pomieszczeniach, ktore wentyluja.

Instalacja odgromowa

W ciggach poziomych na dachu, nalezy utozy¢ drut stalowy ocynkowany @8 mm

w systemie nie naciggowym mocowanych na uchwytach betonowych w tworzywie z plastykiem mocowany za
pomocy klejenia, (uchwyty betonowe uktadaé co 1000 mm) drut mocowany na stojakach 100mm. W ciggach
pionowych na $cianach bocznych budynku, nalezy utozy¢ drut stalowy ocynkowany @8 mm w systemie nie
naciggowym. Zaciski pomiarowe zamocowac na wysokosci 0,6 - 1,8 m w puszce 0,23x0,15 m w montowanej na
$cianie.

Uziom przewidziano, jako szpilkowy, opornos¢ R<10Q.

Dla ochrony wentylatoréw i turbowentéw przewidziano maszty odgromowe mocowane do instalacji odgromowe;.
Wysoko$¢ masztow 1,2m dla wentylatoréw maszt odgromowy dla wentylatoréw mocowa¢ na ztaczu krzyzowym
czterosrubowym,

Maszty odgromowe dla turbowentdw montowaé na podstawach betonowych wolnostojacych wysokos¢ masztow
3,3 m dla turbowentow.

Przewod odgromowy prowadzony na dachu na uchwytach betonowych w tworzywie, klejonych do dachu
0 wysokosci tacznej 160mm (uchwyt betonowy wysokosci 60 mm, uchwyt do drutu wysokosci 100 mm).

Na czapie kominowej instalacja odgromowa ma by¢ prowadzona na uchwytach z koétkiem plastikowym, taczna
wysokos¢ 190 mm.

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylaczanie i wytacznik
réznicowopradowy 30 mA.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zétozielonym.

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

Dodatkowo przewod ochronny nalezy uziemic.

UWAGA:
Po zakoriczeniu robét do odbioru, nalezy dostarczy¢ protokoty pomiaréw elektrycznych.



