ROBOTY REMONTOWE W ISTNIEJACYM BUDYNKU
ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI ZELISZOW

LP. ZAKRES 1LOSC JEDN. MIARY Opis
1 Wymiana oswietlenia na Sali zabaw - 10 zyrandoli piecioramiennych + 8 kinkietéw z zaréwkami LED 18 szt. Zyrandole 5 ramienne, lampa wis23ca 60x78_clm, 5x60\.N.zarowk| LED. Kinkiety jednoramienne Led.
Uzgodni¢ z Zamwiajgcym
2 Wykonanie o$wietlenia scenicznego w postaci projektoréw scenicznych LED - 3 szt.oraz montaz oprawy typu plafon wraz z 4 st
zaréwka LED ) Oswietlenie przysufitowe scniczne, kierunowe (regulowane) LED. Uzgodni¢ z Zamaiwiajacym
Panele podtogowe AC5 gr. 10 mm. Po usunigciu istniejacych posadzek, istniejgce podtoze wyréwnaé
wylewka betonowg wyrénawcza gr. min 3 mm. Przygotowac odpowiednie podtoze pod uktadanie
Wykonanie paneli podtogowych na Sali i scenie, schodkach podtogowych wraz ze zmiang ksztaftu sceny z owalnego na v .q 3wyl 18 . Ve P . P P . .
3 rostokatn 200 m2 paneli - podktady pod panele z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. min. 3 mm.Wykoriczenia w
P any progach listwa aluminiowa, przy $cianach listwy przypodtogoe. Kolor ustali¢ z Zamawiajacym.
Zmiana ksztattu sc eny z owalnego na prostokatny
Drzwi wewnetrzne, o wymiarach 180/205, dwuskrzydtowe, drewniane petne, okleinowane o
4 Wymiana drzwi na sale zabaw na nowe wraz z oécieznica drewniana regulowana 1 kpl. podwlyzszonEJ odpornosci na sueranlle i ufzkodzenlalmechanlcznle. Wype’rnller]|e z ptyty }AI}OFOWEJ
okleina CPL o gr. 0,7 mm, rama z klejonki z drewna iglastego. Kolor uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.
Oscieznice regulowane
Odbojnice drewniane 20x2 cm drewniane pokryte srodkiem NRO. Kolor do uzgodnienia
5 Wymiana odbojnic na Sali zabaw na nowe 47 m Int whl X wnl p_ _yt ! uzg lentaz
Zamawiajacym
Usuniecie istniejgcego tynku zywicznego, przygotowanie podtoza pod nowy tynk i wykonanie tynku
6 Czyszczenie i przygotowanie podtoza pod nowy tynk zywiczny wraz z wykonaniem nowego tynku zywicznego - sala, hall 192 m2 < Jaces ,y R Y €0, P y,g, P P Y ! 4 ¥
zywicznego na wysoko$¢ H=1,2 m (sala. H=1,6 m(hall)
7 Dwukrotne malowanie sufitu na biato - steniejacy obiekt 346 m2 Przygotowanie podtoza,szpachlowanie, usuniecie spekan, dwukrotne malowanie sufitow na biato
P . . Przygotowanie podtoza,szpachlowanie, usunigcie spekan, dwukrotne malowanie $cian. Kolor
8 Dwukrotne malowanie $cian- istniejace pomieszczenia 715 m2 zygotowanie p 23,52 wan u. ,u &d p.e. wu wan !
uzgodni¢ z Zamawiajacym
9 Regulacja okien uchylno - rozwieralnych, wymiana klamek na nowe 14 szt. Wymiana klamek w catym oiekcie na nowe
10 Montaz w oknach nawietrzakéw higroskopijnych automatycznych i likwidacja nawietrzakdéw pod parapetami 19 szt. Likwidacja nawietrzakéw pod parapetami i montaz w oknach nowych higroskopijnych
automatycznych
11 Wymiana na nowe wentylatoréw czasowych, gniazdek i wtacznikéw na nowe 45 szt. Wymllana na néwe Plafe, hermetyfzne z klapka zamykajaca, Wiaczniki jedno Iub}dwustopmowe.
Gniazdka pojedyricze lub podwdjne. Wentylatory czasowe zataczane na przycisk elektryczny
Sprawdzenie koszy dachowych i poprawa opierzenia (obrébek koszy), zlikwidowanie nprzeciekéw z
12 Usuna¢ przecieki z dachu - sprawdzenie i naprawa w miejscach przecieku 1 kpl. P ¥ yehipop P dachu( v) P
Wymiana starego kotta na nowy kondensacyjny gazowy 30 kW z zasobnikiem wewnatrz 421,
13 Wymiana kotta gazowego na nowy kondensacyjny wraz z potrzebng instalacja 1 kpl. komora zamknigta, wktad koncentryczny wraz wykonaiem odpowiedniego odprowadzenia skroplin,
zastosowanie wktadu kominowego) wraz z potrzebng instalacjg
14 Wymiana oéwietlenia na nowe oprawy LED (kuchnia, magazynki) 3 kpl. Oprawy LED hermetyczne przeznaczone do pomieszczen kuchennych, hermetyczne i pytododporne
60W, IP65
Dobra¢ moc klimatyzatora (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna), wykonac potrzebng instalacje,
15 Wykonanie klimatyzacji w kuchni wraz z potrzebng instalacjg 1 kpl. dopuszcza sie montaz jednostki $ciennej typu SPLIT lub sufitowej po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym
16 Wymiana oscieznicy wraz ze skrzydtem drzwiowym na nowe sala - kuchnia 1 kpl. Nowa o$cieznica drewniana regulowana, drzwi ptytowe w okleinie drewnianej 90/200, petne
17 Zlikwidowanie drzwi jako przejscia z kuchni do magazynku 1 kpl. Demontaz istniejacych Fir%W| i oslueznlcy (prZEJSCIE lfuclfnla - lmagazynkl) i wykonanie otworu
przejscia pomiedzy pomieszczeniami (obrébka otworu)
18 Poprawa wentylacji w kuchni, wymiana wentylatoréw czasowych w kuchni 2 kpl. Wymiana starych wentylatoréw na nowe
19 Wymiana plytek podtogowych na nowe w pomieszczeniach kuchennych 35 m2 Usuniecie starych ptytek skucie, przygotowanie podtoza i utozenie nowych ptytek podtogowych

30x30 antyposlizgowa powtoka. Kolor uzgodni¢ z Zamaiwjacym




Drzwi zewnetrzne aluminiowe 180/200+35, dét panel, géra szkto.Skrzydto z komorowa izolacja
20 Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe aluminiowe z naswietlem - drzwi wejsciowe gtéwne 1 kpl. termiczng, oscieznica aluminiowa z komorowa izolacja termlczan SZVF’a szkto bezpieczne
przezroczyste, klamka metalowa, zamek z patentem, dodtkowo 3 zawiasy i samozamykacz.Kolor do
uzgodnia z Zamawiajgcym. Naswietle szkto bezpieczne.
21 Wymiana o$wietlenia na nowe oprawy LED rastry - hall 8 kpl. . o .
Przysufitowe oprawy LeD , hermetyczne, ratrowe 60W 60x60 do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
22 Wymiana o$wietlenia na nowe oprawy LED (toalety) 7 szt. Przysufitowe hermetyczne oprawy LED z czujnikiem ruchu 60W IP54
23 Wymiana oswietlenia na nowe oprawy LED kinkiety (plafoniery) (toalety) 4 szt. Nascienne plafoniery LED hermetyczne IP54 60W
24 Wymiana o$wietlenia na nowe oprawy LED biblioteka 16 szt. ) o .
Pzrysufitowe oprawy LeD , hermetyczne do uzgodnienia z Zamawiajacym. Rastrowe 60x60, 60W
- ” P Lo . W bibliotece w narozniku spuchnieta $ciana . Nalezy sprawdzi¢ szczelnosc instalacji co i wodnej. W
25 W narozniku w bibliotece spuchnieta $ciana - sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji co i wodnej 1 kpl. ol w eniku spuchnle R ! X ; _zy P W Zle szcz ! Jreotw )
razie koniecznosci usunaé usterke
CALY OBIEKT
1 Wymieni¢ klamki w drzwiach wewnetrznych na nowe+szyldy 10 szt. Wymiana klamek i szyldéw z kompletem kuczy na nowe
2 regulacja okien na catym obiekcie 19 szt.
ROBOTY ZEWNETRZNE
1 -
Wymlanal fur SPU,StOWVCh na nowe tytan cynk 40 mb Wymiana rur spustowych i rynien na nowe tytan cynk
2 Wymiana rynien na nowe tytan - cynk 75 mb
Malowanie elewacji farbg fasadowa na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem zywicy silikonowej,
wraz z uprzednim przygotowaniem powierzchni polegajacym na usunieciu zalegajacego brudu,
ttustych plam, wykwitow solnych, stabo przyczepnych i niezwigzanych fragmentdw starych powtok.
Trudne do usuniecia i zniwelowania zabrudzenia mozna usung¢ mosieznymi szczotkami, lub
3 Czyszczenie i malowanie elewacji, naprawa i zupetnienie tynkéw 460 m2 zmyciem pod cisnieniem. W ostatecznosci tam gdzie bedzie to mozliwe metoda piaskowania
pneumatycznego. Nalezy usuna¢ z elewacji mchy i porosty. Przed wykonaniem robét malarskich
nalezy wykona¢ wymalowanie prébne w celu przetestowania kompatybilnosci naktadanych powtok
z istniejacymi. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Podtoze nalezy zagruntowac oraz pomalowa¢
dwukrotnie. Nalezy stosowac sie do zaleceri producenta.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe 90/200+35, dét panel, géra szkto.Skrzydto z komorowg izolacjg
4 Wymiana drzwi do biblioteki dol panel, géra szyby 1 st termiczna, oscieznica aluminiowa z komorowga izolacja termlczan szyFJa szkto bezpieczne
przezroczyste, klamka metalowa, zamek z patentem, dodtkowo 3 zawiasy i samozamykacz.Kolor do
uzgodnia z Zamawiajgcym. Naswietle szkto bezpieczne.
5 Tuje do wycinki 15 szt. Mechaniczne usuniecie drzew, karczowanie pni i usuwanie korzeni
Dwukrotne malowanie podbitki lazurg do drewna o czasie ohrony min 8 lat. Drewno zabezpieczy¢
6 Malowanie i naprawa podbitki 80 m2 przed korozja biologiczng przez dwukrotne smaowanie preparatem INTOX S wg wytycznych
producenta
7 Poprawic instalacje odgromowa - przenies¢ 74 mb Wykonaé nowg instalacje odgromowa i poprawnie zamontowac.
Skucie i uzupetnienie uszkodzonych i odpadajacych ptytek na cokotach. Ptytki klikierowe kolor
8 Skucie uszkodzonych ptytek cokotowych i i ich uzupetnienie 30,00 m2 P v P cequla::y ply ty
Wykonanie chodnika o szerokosci 2 m na dt 24 m i placu 5x2 m plac przed magazynem. Nawierzchnia z kostki
9 Chodnik z kostki betonowe;j 58,00 m2 betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowe 10 cmj i podbudowie z ttucznia 20 cm w obrzezach kraweznikowych
bwetonowych
10 Poprawa ocieplenia stropodahu 40,00 m3 Docieplenie stropodachu wetng mineralng gruboscig 20 cm. Wena mineralna A=0,035 W/mK
11 Wymiana wytazu na poddasze na nowy (magazynek przy kuchni) 1,00 kpl. Wymiana starego na nowy wytazu na strych 85x85 cm ze schodkami




