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ST-001S
WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 roboty budowlane

WSTEP

Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem specyfikacji sq ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji sanitarnych: instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, instalacji centralnego
ogrzewania, obiegdw grzejnych i klimatyzacii.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Warunki techniczne ogélne wykonania rob6t sg stosowane jako cze$¢ Dokumentu Przetargowego
i Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Warunkami og6inymi

Roboty, ktérych dotyczg Warunki Techniczne ogdlne, obejmujg wszystkie czynno$ci, ktorych celem jest
wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych: instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w ninigjszych Warunkach technicznych ogdlnych sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumentacjq projektowa.

Ogéine wymagania dotyczace rohot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

MATERIALY

Szczegotowe zestawienie materiatdw podano w przedmiarze robot.

SPRZET

Szczegotowe zestawienie sprzetu podano w przedmiarze rob6t.

TRANSPORT

Materialy nalezy przewozi¢ Srodkami transportu z zachowaniem wszystkich zalecer Producentéow.

W czasie transportu rur, oprocz ochrony przed wptywami atmosferycznymi, nalezy stosowaé zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to przede wszystkim niskich temperatur sktadowania lub
transportu, w ktérych tworzywa sztuczne stajq sie kruche i podatne na pekanie przy mocnych uderzeniach.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu bez przerw.
Rury i ztacza nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym promieniowaniem stonecznym.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy utrzymywaé temperatury dodatnie. Pomieszczenia te muszg by¢
oddalone od pomieszczen, w ktdrych przechowuije sie farby, rozpuszczalniki oraz inne materiaty ropopochodne,
w obecnosci, ktorych nastepuje proces ,starzenia” tworzyw sztucznych.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;.

KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi (PN, BN).
Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia.

Przy wykonywaniu prac nalezy zachowac przepisy BHP i PPOZ.

Prace powinny by¢ wykonywane przez Firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.




Wszelkie wprowadzone zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej muszg zostaC uzgodnione z
Inwestorem i autorami dokumentacji projektowe;j.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z:
e robotami ziemnymi (wykopy i transport) jest metr sze$cienny
e montazem instalacji wodociggowe] wody zimnej, cieptej wody uzytkowej wraz z przytgczem, instalacii
kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przytaczami, instalacji kanalizacyjnej deszczowej wraz z przytaczami,
instalacji centralnego ogrzewania i obiegdw grzejnych jest metr biezacy rury.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecno$ci Inwestora Zastepczego.
Obmiar wymaga akceptacji Inwestora zastepczego.

ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru sieci i instalacji sanitarnych sg zgodne z ogolnymi zasadami odbioru sieci zewnetrznych i
instalacji wewnetrznych.
W szczegdlnosci badania przy odbiorze majg na celu stwierdzenie:
e zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
e jakosci wykonania prac montazowych, jakoSci wykonania potaczen, zachowania prawidtowych
spadkow, odlegtosci miedzy poszczegolnymi przewodami oraz prawidtowego rozmieszczenia i
wykonania podpor.
e jakoSci zamontowanej armatury
W trakcie odbioru sieci i instalacji sanitarnych nalezy przedstawic:

o dokumentacje projektowg z uzgodnieniami oraz naniesionymi zmianami
o  Dziennik budowy,
e Protokoty odbioréw czesciowych
o Protokoty prob ciSnieniowych i prob szczelnosci
PODSTAWY PLATNOSCI
Nie dotyczy.

10. WYTYCZNE DO KOSZTORYSOW

10.1.

Zalecenia og6lne
Opisy zawarte w kosztorysach okreslajg prace tamze zawarte i powinny byé¢ interpretowane facznie z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq techniczng i Dokumentami kontraktowymi.
Ogélne opisy prac i materiatow zawarte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentaciji projektowej, nie muszg
by¢ koniecznie powtdrzone w kosztorysach.
Stawki i ceny z kosztorysu powinny opiewac na petng warto$¢ prac i sktadac sie z nastepujacych pozycii:
e Robocizna i koszty z nig zwigzane
o Dostarczenie materiatow i towardw, przechowywanie oraz koszty z tym zwigzane wiaczajac dowo6z na
plac budowy. Biorac pod uwage dowoz materiatdw i towarow przez innych, wytadunek,
przechowywanie i koszty z tym zwigzane,
e Maszyny budowlane i koszty z nimi zwigzane, wraz z kosztami dostawy na plac budowy i péZniejszym
transportem do miejsca ich postoju,
e Osadzanie, ustawianie, instalacje lub umieszczanie materiatow i towardw ich miejscach
e Prace tymczasowe
e Efekt zwigzany z podziatem prac na etapy lub podziatem jakiegokolwiek elementu prac ustalonego
badz dajacego sie wywnioskowac z dokumentéw, na ktorych opiera sie oferta,
e Koszty zatozenia, koszty posrednie (koszty ogdlne i zarzadu) i zysk jednostki wykonujacej roboty)
¢ Odpady technologiczne
e Obstuga i dowéz do poboru prébek i testdw wykonywanych na zlecenie Inwestora, dostarczanie
wynikow z testow wykonywanych przez Wykonawce i Swiadectwa dokumentujace wykonane testy
e przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkdw roboczych - warsztatowych
e Przygotowanie i dostarczenie szczeg6towej dokumentacji powykonawczej w tym niezbedne operaty
geodezyjne
e Ewentualne ubezpieczenie Budowy na czas trwania Inwestycji
e Przygotowanie, zabezpieczenie oraz utrzymanie przez okres trwania kontraktu placu budowy, a takze
na zlecenie Inwestora biura Inzyniera (Inwestora Zastepczego).




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Pomiar prac

Pomiar prac bedzie pomiarem obliczonym jako netto na podstawie wymiarow sprecyzowanych Kontraktem, jesli
nie sprecyzowano inaczej.

Pomiaru prac dokonuje sie w jednostkach technicznych przyjetych dla danego asortymentu robét, w zalezno$ci
od podstawowej cechy robot lub elementu.

W pomiarach nie uwzglednia sie obnizki na odpady technologiczne i zmniejszenia. Przy obliczaniu ilosci robot,
nalezy te obliczenia wigzaC z okre$lonymi rysunkami projektowymi, powotujac sie na numer i symbol projektu
oraz stosowaé statg kolejnos¢ wpisywania wymiardw, postugujac sie wymiarami podanymi na rysunkach
doktadnoscig podang w projekcie.

Pomiar prac winien by¢ opisem robot w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, oraz podstawg do ustalenia
cen jednostkowych robot.

Koszt prac
Wycena prac w formie pojedynczych pozyciji, powinna posiada¢ swojq stawke i cene. Stawki i ceny powinny by¢
wyrazone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku i by¢ wiasciwe dla okresu sporzadzania kosztorysu.
Ponadto kosztorysy powinny uwzgledniac:
o  Warunki realizacji robét
o  Obowigzujgce normy zuzycia czynnikdw produkcji
o Wilasciwg technologie i organizacie wykonania dla danych robdt, wynikajace z dokumentacii
technicznej (projektu) i warunkdw ich realizacji
o Inne czynniki majace wplyw na cene, jako$¢ i termin wykonania np.: prac wykonywanych w czynnych
zakfadach, budynkach zamieszkatych lub eksploatowanych
o Prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i ucigzliwych,
o Realizacji robdt w systemie generalnego wykonawstwa lub petnienia funkcji koordynacyjnych.

Organizacja placu budowy

Wykonawca powinien zapewni¢, aby jego stawki i ceny byly dostosowane do ograniczen wynikajacych z placu
budowy.

Materiaty i rozwigzania zastepcze stosowane zamiast tych, o ktérych méwi dokumentacja techniczna.

Tam, gdzie Wykonawca oferuje inne materialy i rozwigzania niz te wymienione i zatwierdzone przez Inwestora,
to stawki i ceny w kosztorysach powinny przewidywaé wszystkie koszty zwigzane z zastgpieniem danego
materiatu i rozwigzania przez materiat lub rozwigzanie zastepcze, j. koszty projektowe, rezerwy, dane i rysunki,
Swiadectwa, oczekiwania na akceptacje zamiany w pracach.

Wycena elementow

Kazda pojedyncza pozycja powinna posiadaé swojg stawke i cene.

Stawki i ceny powinny by¢ wyrazone z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

W zbiorczej tabeli wyceny, powinna by¢ cena obiektu uwzgledniajaca wymienione elementy w punkcie 1.1..




ST-011S
INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA - przebudowa istniejagcego kanatu
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
CPV 45232411-6 Rurociggi wody $ciekowe;
CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia $ciekdéw
CPV 45252124-3 Przepompownie
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji s3 ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla rozbudowy budynku Domu Ludowego o trzy pomieszczenia magazynowe.
Adres obiektu: 59-700 ZELISZOW dz. nr 357/4

1.2 Zakres stosowania ST
Warunki techniczne ogdlne wykonania robot sg stosowane jako cze$¢ Dokumentu Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Warunkami og6inymi
Roboty, ktérych dotycza Warunki Techniczne ogdlne, obejmujg wszystkie czynnosci, ktorych celem jest
wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych Warunkach technicznych ogélnych sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumentacjg projektowa.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robo6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

2 MATERIALY
Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (przebudowane poziome przewody)
wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC, do kanalizacji zewnetrznej
bezcisnieniowych, potaczenia na uszczelke gumowg klasa SN4.
Nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia zapewniajgce utrzymanie szczelno$ci instalacii.
Materiaty stosowane w instalacjach, i elementy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm
przedmiotowych.

3 SPRZET
Instalacje kanalizacyjna sanitarng nalezy wykonywac wykorzystujac narzedzia i przybory standardowe dla
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC, faczonych na kielichy i uszczelke wargowa.

4 TRANSPORT
Materialy nalezy przewozi¢ Srodkami transportu z zachowaniem wszystkich zalecer Producentow.
W czasie transportu rur, oprocz ochrony przed wptywami atmosferycznymi, nalezy stosowaé zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dotyczy to przede wszystkim niskich temperatur sktadowania lub transportu, w ktérych tworzywa sztuczne stajg
sie kruche i podatne na pekanie przy mocnych uderzeniach.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu bez przerw.
Rury i ztacza nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym promieniowaniem stonecznym.
W pomieszczeniach magazynowych nalezy utrzymywa¢ temperatury dodatnie. Pomieszczenia te muszg by¢
oddalone od pomieszczen, w ktdrych przechowuije sie farby, rozpuszczalniki oraz inne materiaty ropopochodne,
w obecnosci, ktdrych nastepuje proces ,starzenia” tworzyw sztucznych.

5 WYKONANIE ROBOT
Przewody instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych prowadzone z tworzyw sztucznych prowadzone w
sasiedztwie przewodow cieplnych nalezy uktada¢ w odlegto$ciach wg PN-81/B-10700/01 p.2.2.4.




Przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone po S$cianach wewnetrznych lub w bruzdach $cian
wewnetrznych. Piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury. Przewody
powinny by¢ uktadane w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych Scian.

Srednice podej$¢ nalezy przyjmowaé nie mniejsze od rednicy wylotow z przyboréw sanitarnych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od przewodu wynosza :
dla przewoddw o $rednicy do 100mm 2.0%

dla przewoddw o $rednicy 150mm 1.5%

dla przewoddw o $rednicy  200mm 1.0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, mogg wynosi¢ 10%.

Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikébw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod
kielichem. Na pionach nalezy stosowa¢ na kazde kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stafe,
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw PVC dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwne.

6 KONTROLA JAKOSCI
Badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom.
- podejécia i przewody spustowe kanalizacyjne sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
- przewody poziome sprawdza sie po napetnieniu wody powyzej kolana fgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z:
o robotami ziemnymi (wykopy i transport) jest metr szeScienny
e montazem instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z przytaczem,
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przytaczami, instalacji kanalizacyjnej deszczowej wraz z
przytaczami, instalacji przeciwpozarowej, instalacji centralnego ogrzewania i obiegdw grzejnych
nagrzewnic central klimatyzacyjnych instalacji klimatyzacyjnej, jest metr biezacy rury.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecno$ci Inwestora Zastepczego.
Obmiar wymaga akceptacji Inwestora zastepczego.

8 ODBIOR ROBOT
1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,
- spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacii,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
2.  Odbior czesciowy
a.  Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego.
b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
C. Odbior koncowy
d. Przy odbiorze kohcowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
z dokumentacjq techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami
niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych.
e. Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych i préb szczelnoéci.
f. W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementow urzadzenia,




- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkéw przewoddw,

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegto$ci miedzy podporami,
- prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacijg techniczna.

PODSTAWY PLATNOSCI

Nie dotyczy.

10 ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Tekst ujednolicony).
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1996.
.Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1995.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" -cz. 2- "Instalacje sanitarne i
przemystowe.
PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10800 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-89207 Rury z tworzyw sztucznych.

Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-C-89218  Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
PN-C-89015  Rury z tworzyw sztucznych.

Oznaczenie wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne.




ST-021S
INSTALACJA KLIMATYZACYJI - przeniesienie jednostki zewnetrzne

kod CPV 45331200-8 - Instalowanie urzadzene wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

kod CPV 45331220-4 - Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

kod CPV 45331221-1 - Instalowanie uktadu cze$ciowego konfekcjonowania powietrza
kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

kod CPV 45231100-6 - OgoblIne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggoéw

kod CPV 45331230-7- Instalowanie sprzetu chtodniczego

1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sq ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalacii
klimatyzacji dla rozbudowy budynku Domu Ludowego o trzy pomieszczenia magazynowe.
Adres obiektu: 59-700 ZELISZOW dz. nr 357/4.

1.2. Zakres stosowania ST
Warunki techniczne ogdlne wykonania robdét sg stosowane jako cze$¢ Dokumentu Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robat objetych Warunkami ogéInymi
Roboty, ktérych dotyczg Warunki Techniczne ogoine, obejmujgq wszystkie czynnosci, ktorych celem jest
wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych: instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w ninigjszych Warunkach technicznych ogolnych sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumentacjg projektowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji klimatyzacji freonowej mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.
Urzadzenia
Klimatyzacyjne: istniejacy agregaty chtodnicze — przeniesienie na dobudowang $ciane zewnetrzng
Instalacja rurowa freonowa
Instalacje wykona¢ z rur miedzianych izolowanych gumg porowatg dla instalacji klimatyzacyjnych. Instalacje
wykona¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem firmy dostarczajace system klimatyzacyjny.

3. SPRZET.
Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacii, drabin
montazowych atestowanych.

4. TRANSPORT.
Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty
transportowaC w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy
magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z programem inwestora
Roboty budowlane.
Montaz przewoddw i urzadzen Kklimatyzacji winien by¢é wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).
Montaz urzadzen.
Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa urzadzenia.




Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.
Montaz rur szczelny na uchwytach.
Montaz petnej izolacji rurociggow.
Uruchomienie  klimatyzatorbw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta
zastosowanego urzadzenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania jako$ci i poprawnosci robét.
a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajno$ci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokétu
6.2. Urzadzenia.
Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Klimatyzatory powinny posiadac
dokumenty: DTR, karte gwarancyjng, deklaracje zgodno$ci wyrobu.
6.3. Przewody hydrauliczne.
Rurociggi winny posiada¢ Swiadectwa wyrobu.
Rurociagi taczace jednostki nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci na cisnienie 4 bar przez 0,5 godziny.
6.4. Instalacja elektryczna.
Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajace poszczegoine urzadzenia nalezy podda¢ badaniom
stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg dla poszczegdinych elementow instalacii sa;
szt.-dla urzadzen , mb.- dla rur, kpl.- dla zestawow , kg — dla materiatbw masowych

8. ODBIOR ROBOT.
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koricowemu (nie przewiduje sie odbioréw czesciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacii
- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym
- przeszkolenie obstugi
- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty)
- o$wiadczenie kierownika robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sq jednym elementem ptatniczym wraz z protokdtem
odbioru koncowego robot. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczefr w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badah i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii
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ST-03 1S
INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO - GZ-50 - przeniesienie szafki gazowej

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sq ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji gazu
ziemnego dla potrzeb rozbudowy budynku Domu Ludowego o trzy pomieszczenia magazynowe.
Adres obiektu: 59-700 ZELISZOW dz. nr 357/4.

1.2. Zakres stosowania ST
Warunki techniczne ogdlne wykonania robot sg stosowane jako cze$¢ Dokumentu Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Warunkami ogéInymi
Roboty, ktdrych dotyczg Warunki Techniczne ogoine, obejmujg wszystkie czynnosci, ktorych celem jest
wykonanie instalacji gazowej zwigzanej z przeniesieniem istniejacej szafki gazowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych Warunkach technicznych ogélnych sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumentacjg projektowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY
Przewody magistralne instalacji gazowej prowadzone pod stropem wykona¢ z przewoddw stalowych czarnych
0 potaczeniach spawanych alternatywnie dla potrzeb podtgczenia urzadzen gazowych instalacie mozna
wykona¢ z rury miedzianej instalacyjnej o potaczeniach lutowanych lub zaciskanych (za wyjatkiem miejsc
przytaczenia gazomierza) taczonych na gwint przy pomocy tacznikdw z zeliwa ciagliwego wg PN-H-74392+
74393.
Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowywane w instalacije powinny odpowiada¢ normom
przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Urzadzenia
wbudowywane w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu powinny mie¢ $wiadectwo Dozoru o
dopuszczeniu, a urzadzenia energetyczne — atest energetyczny. Armatura i urzadzenia wbudowane w
instalacje nie powinny wywotywa¢ chwilowy wzrost ci$nienia przekraczajacego cisnienie probne instalacji.
Zewnetrzne ochrony antykorozyjne elementéw instalacji powinny odpowiada¢ charakterowi agresywnosci
otoczenia. Jezeli dla ochrony przed korozjg stosuje sie powtoki malarskie, to sposéb prowadzenia przewodow
musi pozwala¢ na okresowe naprawy i odnawianie powtok.
Sposob posadowienia zbiornikéw, pomp, mocowania przewodéw i elementéw instalacji do przegréd
budowlanych powinien ogranicza¢ mozliwo$¢ powstawania i rozchodzenia si¢ hatasu i drgan spowodowanych
pracg instalacji.

3. WYKONANIE ROBOT
Armatura i urzadzenia pomiarowe powinny by¢ umieszczone w miejscach umozliwiajgcych wygodny dostep i
wiasciwg obstuge.
Przewody powinny by¢ prowadzone po $cianach wewnetrznych lub w bruzdach $cian wewnetrznych. Przewody
powinny by¢ ukfadane w kierunku prostopadtym lub réwnoleglym do najblizszych Scian, przy czym spadek
przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe odpowietrzenie.
Minimalna odlegto$¢ instalacji od przewodow elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co
najmniej 0.5 m, w miejscach skrzyzowan 0.05 m, a od rur gazowych 0.15 m. Niedopuszczalne jest prowadzenie
przewodow instalacji w pomieszczeniach przeznaczonych dla urzadzen elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych o ile szczegétowe przepisy nie stanowig inaczej.

11



Dla przewoddw z rur potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywaé

wytacznie przy uzyciu facznikow, niedopuszczalne jest giecie rur stalowych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

4. KONTROLA JAKOSCI

Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Nalezy je przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw i wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych mozna wykonac prébe cze$ciowa.

Cisnienie badania nalezy przeprowadzi¢ na ciSnieniu prébnym réwnym 1,5 wartosci cisnienia roboczego, lecz

nie mniejszym niz 0.4MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Przewody poddane probie muszg by¢ utozone zgodnie z dokumentacjg projektowa. Powinny byé czyste i

dobrze widoczne.

Prébe ci$nieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ bez armatury.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z:

e robotami ziemnymi (wykopy i transport) jest metr szeScienny
e montazem instalacji gazowej wraz z przytaczem, jest metr biezacy rury.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnoéci Inwestora Zastepczego.
Obmiar wymaga akceptacji Inwestora zastepczego.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

4.
a.
b.
5.
a.
b.
c.

sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

elementy kompensacji,

lokalizacja odbiornikéw gazowych.

Odbidr czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu robét,

jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w

fazie odbioru koricowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

Odbidr koncowy

Przy odbiorze korcowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw cze$ciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjq
techniczna (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob
szczelnosci.

W szczegolno$ci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkdw przewodow,

- odlegtoéci przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

7. ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Tekst ujednolicony).
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.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1996.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1995.

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" -cz. 2- "Instalacje sanitarne i

przemystowe.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Nie dotyczy.
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