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Oswiadczenie projektanta i projektantow i sprawdzajacych w trybie art. 34 ust 3d, pkt 3, Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany projektant oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

ROZBUDOWA BUDYNKU LUDOWEGO

Adres Inwestycji: Zeliszow dziatka nr 357/4 gmina Bolestawiec

Inwestora: GMINA BOLESLAWIEC
ul. Teatralna nr1  59-700 Bolestawiec

jednostka projektowa : Pracownia Projektowo- Wykonawcza” PRAKSIS ,
arch. Krzysztof Bak
53-508 Wroctaw, ul. Kolejowa nr 34/1
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. Dokumenty dotaczone do projektu
1 Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne; str. 2

Il. Cze$¢ opisowa

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania str. 4
1.2. Podstawa opracowania str. 4
1.3. Zakres opracowania str. 4
1.4. Materiaty wykorzystane przy projektowaniu str. 4
1.5. Ogédlna charakterystyka obiektu str. 4
1.6. Instalacja centralnego ogrzewania str. 4
1.7. Instalacja wentylacyjna str. 4
1.8. Opis instalacji wod-kan str. 5
1.9. Opis przebudowy instalacji gazowej str. 5
1.10.  Wytyczne branzowe str. 5
1.11.  Uwagi koncowe str. 6
2, WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA str. 6
3. ZALACZNIKI
- zaSwiadczenie z izby projektanta str. 6
- zaswiadczenie z izby sprawdzajacego str. 7
- uprawnienia projektanta str. 8
- uprawnienia sprawdzajacego str.9
lll. Cze$¢ rysunkowa
1. Rzut parteru. Instalacje sanitarne rys. IS 1 skala 1:100
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1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla planowanej
rozbudowy budynku Domu Ludowego o trzy pomieszczenia magazynowe dobudowane od strony elewacii
wschodniej.

Kategoria obiektu budowlanego IX

Podstawa opracowania
Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyty:
- Zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany (realizowany réwnolegle),
- obowigzujace Normy i Przepisy.
- Wizja lokalna

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy wewnetrznych instalacji:
- projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt wentylacji wywiewne;.
- projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej
- projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Materiaty wykorzystane przy projektowaniu
- PN-B-02402 -Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-B-02403 -Temperatury zewnetrzne obliczeniowe.
- PN-EN-6946 -Ochrona cieplna budynkdw.
- Dz.U.Nr109z2010
- Dz. U.Nr 75z 2002 z pdzniejszymi zmianami teks jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065
- Katalogi techniczne i karty katalogowe Producentéw materiatow i urzadzen

Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekt zlokalizowany w migjscowosci Zeliszow nr 102a na dziatce nr 357/4 obreb nr 0031 Zeliszéw.
Istniejacy budynek gospodarczy po przebudowie bedzie budynkiem uzytecznoSci publicznej o funkcii
edukacyjno- wystawienniczej. Funkcje przyziemia sie nie zmienig , z magazyny wydzieli sie pomieszczenie
techniczne.

Instalacja centralnego ogrzewania

W czesci istniejacej bez zmian.

W cze$ci dobudowanej zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami ptytowymi elektrycznymi.
Wymagang moc grzewcza przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Wymagana mocna na potrzeby ¢.o dla dobudowanej czesci: Qc0=2,30kW.

Elementy grzejne:

1.7.

1.8.

grzejniki stalowe ptytowe elektryczne z termostatem
Instalacja wentylacyjna
Przewidziano wentylacje grawitacyjng wywiewng kanatami zgodnie z projektem architektoniczno -

budowlanym.
Nawiew przez szczeliny nawiewne zamontowane w stolarce okienne;.

Opis wewnetrznej instalacji wod - kan
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1.8.1. Opis instalacji wodociggowej
Rozbudowa nie wymaga ingerenciji w istniejgcq instalacje wodociggowg

1.8.2. Opis instalacji kanalizacji
Rozbudowa nie wymaga ingerenciji w istniejacq wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

W obrebie projektowanej czesci obiektu nalezy wymienic po trasie istniejacy zewnetrzny kanat kanalizacji
sanitarnej ks160.

Przebudowany kanat instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych PVC de160 dla kanalizacji zewnetrznej klasy SN8 SDR 34 (lite niespienione)..

1.8.3. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu — rynnami nad teren.

1.9.  Opis przebudowy instalacji gazowej
Budynek posiada istniejace przytacze gazowe gnD25c¢ (niskiego ci$nienia) zakoriczone szafkq gazowa z
gazomierzem G-4 i kurkiem gtéwnym na $cianie budynku.
Rozbudowa wymaga przebudowe istniejacej instalacji gazowej — przeniesieni szafki gazowe;.
Projektowana terenowg instalacje gazowg od gnD25C do budynku wykona¢ z rury PEHD de250 SDR11.
Wytyczne wykonania instalacji gazowej prowadzonej w ziemi
Wykona¢ z materiatéw odpowiadajacym normom zaktadowym ustanowionym przez Naczelnego Dyrektora
PGNIG
e PN-EN-10208 - dla rur stalowych — rury ochronne
e PN-EN 1555 —dla rurz PEHD
Zgodno$¢ zastosowanych rur powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem.
Nalezy zastosowac¢ rury PEHD SDR11 De40.
Rury ochronne stalowe na gazociggu muszg, posiada¢ fabryczng izolacje polietylenowg trojwarstwowa
wykonang wg DIN 30670 (3Ipe lub Synergy).
Do izolacji stykow i armatury nalezy zastosowa¢ materiaty wg DIN 30672:
e Vogelsang C30
e Denso S20+RT22 lub AS39p
e Polyken — Primer 1027+924-30+955-15
o Rekaw termokurczliwy Raychem typ GAPS
Trase instalacji gazowej nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru Zottego o szerokosci 200mm z
zatopiong wkiadkg metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek taSmy do skrzynki ulicznej zasuwy
Uwagi:
0,5m przed wejSciem do budynku nalezy wykona¢ przej$cie PE/Stal de25/DN25

Wewnetrzng instalacje gazowag wykonaé z rury stalowej czarnej ze szwem o potgczeniach spawanych.
Po wykonaniu instalacji, podda¢ jg probie szczelnosci zgodnie z Dz. U. Nr 74 z 1999r na cinienie 0.4atn.
Prébe nalezy uznaé za pozytywna jezeli przez 30 min manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych" tom.2.
zgodnie z warunkami dostawy gazu
Instalacje gazowa po wykonaniu nalezy poddaC prébie szczelnosci i dokona¢ odbioru przez
uprawnionego przedstawiciela dostawcy gazu
Maksymalne zapotrzebowanie na gaz obiektu bez zmian .

1.10. Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane:
o PrzewidzieC wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujgcych z trasg
prowadzenia przewoddw instalacji wentylacii.
o Istniejacq jednostke zewnetrzng klimatyzaciji nalezy przenie$¢ na zewnetrzng Sciane rozbudowy.
Wytyczne elektryczne:
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o Przewidzie¢ wykonanie zasilania w energig elektryczng grzejnikow elektrycznych — tacznie 2.3kW
o PrzewidzieC wykonanie zasilania w energie elektryczng przeniesionej jednostki zewnetrznej
klimatyzacyjne.

1.11.  Uwagi koricowe
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materialy i urzadzenia powinny
cechowac sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem i Autorami opracowania
projektowego.

2.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" -cz. 2- "Instalacje
sanitarne i przemystowe"
,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz innymi
obowigzujacymi Przepisami i Normami branzowymi.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Adam Peregudowski
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