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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa budynku Domu Ludowego o trzy pomieszczenia magazynowe
Kategoria obiektu budowlanego IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy budynek jest obiektem wielofunkcyjnym zwigzanym z kultura. Od strony elewacji wschodnie;
zostang dobudowane pomieszczenia, z ktorych dwa bedg zapleczem magazynowym pomieszczenia socjalnego
potgczone wybitym otworem drzwiowym. Trzecie pomieszczenie z duzg bramg zewnetrzng bedzie magazynem na
sprzet sportowy i rekreacyjny, a wybitym otworem drzwiowym potaczone bedzie tez z salg zebrar.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- dobudowana czes¢ budynku zaprojektowano z dachem wielospadowym kryty dachéwka ceramiczng
- ilos¢ kondygnaciji nadziemnych — 1
- trzy pomieszczenia

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU DOBUDOWANEGO, w szczegolnosci:
a) kubatura - istniejaca 2276,39m3 dobudowana 192,00m? razem 2468,39m?
b) zestawienie powierzchni :
- pow. zabudowy: istniejacy budynek 388,11 m? + dobudowany 64,30m? razem 452,01m?
- pow. uzytkowa istniejacy budynek  326,13m2, dobudowanej czeSci 54,20m?2 razem 380,33m?
c) dtugos¢ 15,09m, szeroko$¢ 4,24m
d) liczbe kondygnacji — 1

5. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Warunki posadowienia projektowanego obiektu mozna okresli¢ jako proste. Powierzchnie terenu pokrywaja nasypy
niekontrolowane : do gtebokosci 0,5 m sg to nasypy mineralne — humus (gleba) przemieszana z gling pylastq i
kamieniami. Ponizej humusu zalegajg grunty droboziarniste reprezentowane przez pyly ilaste (gliny pylaste) i pyty
piaszczyste. Wody gruntowej nie stwierdzono na poziomie -1.20m. Kategoria geotechniczna catego obiektu —
pierwsza. Gtebokos¢ posadowienia projektéw. elementow budynku D min= 1,10m ponizej otaczajacego terenu:

- tawy fundamentowy-spody taw od frontu - 233,89 m npm
- poziom terenu przylegajacego do budynku — od 232,20 - 232,95 m npm.
- poziom posadowienia posadzki — 231,90 m npm.

6. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy

7- 8. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH | OPIS ZAPEWNIENIA
NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
- pomieszczenie na parterze dostepne z poziom terenu,

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowanie w wode, zrzut $ciekow socjalnych — bez zmian
wody opadowe na wiasny teren nieutwardzony — bez zmian
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — bez zmian
ogrzewanie gazowa istniejgce - bez zmian

odpady komunalne (bytowe) — bez zmian

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdInosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie — zastosowane w projekcie budynku materiaty, rozwigzania techniczne, eksploatacja nie
sq zwigzane z emisjg hatasu, wibracji, promieniowania i jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktocen.

f) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

b
c
d
e

_——
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i podziemne — przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne ogranicza wptywu obiektu budowlanego
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Projektowana rozbudowa budynku nie podlega uzgodnieniom sanepidu i BHP
10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECEN-

RALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
- w obrebie planowane] inwestycji nie ma mozliwo$ci korzystania z centralnej sieci cieplnej ze zrédiem
kogeneracyjnym
- w obrebie planowanej inwestycji nie ma mozliwo$ci korzystania z gazu ziemnego sieciowego dlatego
w istniejacym budynku ktéry bedzie rozbudowywany zastosowano kociot kondensacyjny z zamknigta komora .
a) szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej - nie dotyczy - dwa pomieszczenia magazynowe bedg dogrzewane grzejnikami elektrycznymi
trzecie pomieszczenie magazynowe nie bedzie ogrzewane.

11. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,

Wszystkie grzejniki zainstalowane w pomieszczeniach projektowanej dobudowy zostang wyposazone w zawory
regulacyjne z glowicami termostatycznymi, na ktérych mozna ustawi¢ zadang nastawe. Gtowice termostatyczne
beda regulowac¢ doptyw czynnika grzejnego do odbiornikdw utrzymujac temperature na statym zadanym poziomie.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,;
12.1 INSTALACJE:

- istniejace : wodociggowa, kanalizacyjna
- projektowane: elektryczna, oSwietleniowa, systemy alarmowe
12.2 DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
a) Fundamenty ,$ciany fundamentowe

Konstrukcja budynku posadowiona jest na lawach zelbetonowych na gtebokosci -100. Szer. taw 80/40cm,
wysokos¢ 40cm. tawy Zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu C16/20, zbrojone4 #12- A-ll
(18G2), oraz strzemionami @ 6 co 25¢cm - A-0 (St0S-b). Gteboko$¢ przemarzania gruntu przyjeto hz =1,00m. W
czasie wykonywania wykopow fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed
rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe, lub opadowe. W przypadku uplastycznienia si¢ podtoza warstwy uplastycznione nalezy
bezwzglednie wybra¢ i zastapi¢ warstwa chudego betonu. Sciany fundamentowe z bloczkéw B6 szerokosci
24, murowane na zaprawie cementowej m.5. Sciany betonowe pionowe zabezpieczy¢ izolacjq
b).Sciany i nadproza
Sciany zewnetrzne z bloczkéw wapienno —piaskowych Silka (500-600) gr24cm. Sciany dziatowe o grubosci
18cm. Nadproza NL-2x nadproze typu ,L19” do obcigzenia stropami wypetnione betonem B15.
c).Wience
Projektuje sie zelbetowe, zbrojone podtuznie czterema pretami @12 A-ll (18G2) i poprzecznie strzemionami
@8 co 25cm A-0 (St0S-b).
d).Strop i dach
Konstrukcja dachu — dachéwka ceramiczna, wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa o gramaturze
200g/m2, wigzary drewniane
Strop — sufit podwieszony do wigzaréw na konstrukcji stalowej z ptyt gipsowo kartonowych GKF o taczne;
grubosci 3cm , paraizolacja i ocieplony watg szklang o grubosci 2x15cm
e).Przewody wentylacyjne — przewody wentylacyjne wykonac z rur o Srednicy 15cm ze stali nierdzewnej w otulinie z
waty szklanej o gr10cm. Kanaty wentylacyjne zakonczy¢ nasadami kominowymi ze stali nierdzewnej
zwiekszajacymi ciag.
f). Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe

- pozioma taw fundamentowych - 2 x papa asf. P 400/1200 na lepiku asf. na podktadzie betonowym B 7,5
(chudy beton)- potaczona z nig - pionowa fundamentéw -smarowanie 2 x lepikiem asfaltowym na goraco
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- pozioma posadzek na gruncie — 2 x papa asf. P 400/1200 na lepiku asfaltowym, lub papa termozgrzewalna po
zagruntowaniu powierzchni srodkiem impregnujgcym
- pionowa $cian w gruncie- 2xmama bitumiczna, lub papa termozgrzewalna
Izolacje przeciwwodne
- pozioma podtogi w pomieszczeniach magazynowych - folia budowlana wodoszczelna gr.1,0 mm z wywinieciem
zaktaddw na Sciane na wysokos¢ 15 cm .Na $cianach membrana wodoszczelna np. folia w ptynie
Izolacje termiczne
- izolacja podtogi na gruncie - styropian EPS (FS20) gr.15cm.
- izolacja $ciany fundamentowej — styropian o gesto$ci FS30 gr.12cm, lub polistyren ekstradowanym
np. ECOTHERM gr.12cm do wysokosci do wysoko$ci opaski z kamienia
- izolacja $cian zewnetrznych — styropian grafitowy gr 15cm
12.3 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
a) Elewacje - po ociepleniu styropianem metoda lekko mokra wykoriczy¢ cienkowarstwowym tynkiem
akrylowym barwionym w masie w kolorze istniejacych elewacji RAL 1002. Cokét obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi w kolorze brazowym - jak istniejacego cokotu.

b) Pokrycie dachu - dach pokryty zostanie dachéwka ceramiczng ( kolor czerwony renesansowa angoba
szlachetna) Drewniang konstrukcje wiezby dachowej zabezpieczyé preparatami owadobojczym i
grzybobojczym oraz ogniochronnym do stopnia NRO nie rozprzestrzeniania ognia. Powierzchnie widocznych
elementéw wiezby i podbitke wykoriczy¢ lakierobejcg do drewna w kolorze ciemnobrazowym.

c) Obrébki dachowe
- rynny i rury spustowe w kolorze brazowym - jak istniejace
- odprowadzenie wdd opadowych na wiasny teren nieutwardzany.

d) Stolarka zewnetrzna
- stolarka okienna potréjnie szklona z PCV wraz z podokiennikami biata
- drzwi wejsciowe i brama z cieptego aluminium petne. Oscieznice jak drzwi. Powtoki profili aluminiowych

taki sam jak w istniejacej stolarce w kolorze biatym.
e) Balustrada zewnetrzng - podjazdu do drzwi magazynu kuchennego wykonaé w systemie i kolorze
RAL 7016 - jak istniejace
f) Parapety ceramiczne kolor ciemnobrgzowy
12.4 OPIS WYKONCZENIA WNETRZ
a). Sciany i sufity
- Sciany murowane — tynk gipsowy o gr.8-10mm, lub tynk cementowo-wapienny kat. |ll zacierany na
gtadko, malowane farbg emulsyjng z gruntowaniem.
- sufity — 2x15mm ptyta GKF FIRE-Line
b) Posadzki i podtogi
- posadzki na gruncie ceramiczne ,gres” z cokotem 10cm
- w strefie wejScia od strony magazynu kuchennego nalezy przewidzie¢ montaz w posadzce na zewnatrz
ciggu czyszczacego do obuwia
c) Oktadziny Scian
- W pomieszczeniu magazynu kuchennego wykona¢ oktadziny $cian z plytek glazury do wysokos$ci 2,0 m.

d) Parapety - prefabrykowane z piyt ,postforming”. Kolor piaskowy. Podokienniki kotwi¢ na koncach w murze na
gtebokos$¢ 5 cm.

e) Stolarka wewnetrzna

- zamontowac¢ nalezy wewnetrzne drzwi do pomieszczen jako petne, wykonane z materiatow
drewnopochodnych, wzmocnione - 0 podwyzszonej odporno$ci na uzytkowanie
- drzwi z sali zebran do magazynu zewnetrznego wzmocnione jako EI30

f) Malowanie wnetrz

- sufity malowaé¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze biatym.

- tynki wewnetrzne $cian malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze kremowym
NCS S 0505-Y10R.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. - stosownie do zakresu projektu.
13.1 Podstawowe dane techniczne
a) kubatura - istniejacy budynek 2276,39m? dobudowana czes¢ 192,00m?® razem 2468,39m?3
b) zestawienie powierzchni :
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- pow. zabudowy istniejacy budynek 388,11m?2 + dobudowana cze$¢ 64,30m? razem 452,01m?

- pow. uzytkowa istniejacy budynek 326,13m? + dobudowana czesci 54,20m? razem 380,33m?
Wysokos¢ budynku 7.15m (dobudowanej czesci budynku 4,90m) - kwalifikuje sie do budynkéw niskich /N/.
13.2.0dlegto$¢ od zabudowy istnigjgcej - Odlegto$¢ od naroznika innego budynku 4,5m.
13.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - W pomieszczeniach dobudowanych nie przewiduje

sie sktadowania substancji palnych.
13.4.Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego - Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku przewiduje
sie ,ze obcigzenie ogniowe nie przekroczy poziomu Q < 500MJ/m2.
13.5.Kategoria zagrozenia ludzi. - Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,Dz.U.nr.75 z 2002r.
poz.690 z pzm.(bezpieczenstwo pozarowe budynkoéw ) istniejacy budynek zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l
13.6.0cena zagrozenia wybuchem.- nie dotyczy
13.7.Strefy pozarowe — jedna strefa pozarowa
13.8.Warunki ewakuacji — nie dotyczy
13.9.Klasa odporno$ci pozarowej budynku.- Istniejacy budynek po rozbudowie bedzie miat jedng strefe pozarows .
Magazyny zalicza sie do kategorii zagrozenia PM i klasie odporno$ci ogniowej ,D”, a budynek Domu
Ludowego nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l i odpowiada klasie odpornosci pozarowej ,C” i nie mozna
wydzieli¢ dwoch stref pozarowych. Elementy cze$ci dobudowanej odpowiadajg ponizszym warunkom;
konstrukcja dachu i pokrycie dachu — R-15, strop - REI 60, Sciany zewnetrzne, wewnetrzne drzwi do

magazynu zewnetrznego - El 30
13.10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych — w istniejacym budynku
13.11. Urzadzenia przeciwpozarowe — w istniejacym budynku
13.12. Drogi pozarowe. — budynek jest dostepny z trzech stron

UWAGI KONCOWE
- roboty budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem upr. Kierownika budowy, po uzyskaniu ,Pozwolenia na budowe”
- 0 jakichkolwiek zmianach informowac autora niniejszego opracowania,
- 0 zamiarze rozpoczecia robét poinformowac Miejskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego .

opracowat
mgr inz. arch. Krzysztof Bak

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1

2.2
2.21
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Przedmiot inwestycji, zakres i podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji stanowi:

Rozbudowa budynku domu Iudowego, potozonego na dziatce nr 357/4 w Zeliszowie gmina Bolestawiec.

Opracowanie zawiera Projekt Techniczny Konstrukcji, w zakresie konstrukciji budynku.

Podstawe opracowania stanowi:

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Opinia geotechniczna sporzadzona dla dziatki nr 357/3 oraz 357/4 w migjscowosci Zeliszow, wykonanej
w grudniu 2013 r.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Normy projektowe i wykonawcze

- PN-EN 1990 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcii

- PN-EN 1991 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1995 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych
- PN-EN 1996 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych

- PN-EN 1997 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne

- PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, atesty, Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania zgodnie z wymogami
rozporzadzenia MSWiA z 1998r. ( Dz. U. 99/98 ). Materiaty i wyroby budowlane stosowaé nalezy zgodnie z
instrukcjami producenta.

Realizacja obiektu musi odbywac¢ sie w oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy szczegétowe, dotyczace
poszczegolnych zakresow prac i rodzajow konstrukcji, okreslajace warunki wykonania i odbioru prac, zasady
jako$ciowe, tolerancje wykonawcze i dopuszczalne odchytki. Realizacja obiektdw musi by¢ zgodna z
zasadami sztuki budowlanej oraz zgodna z zasadami i przepisami bhp.

Przed realizacjg robdt opracowany by¢ powinien przez Wykonawce:

- projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji budowy,

- projekt technologii montazu i wykonywania prac budowlano — konstrukcyjnych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( bioz ).

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Parametry posadowienia

- Poziom odniesienia — poziom posadzki budynku : 10,00 m=231,89 m n.p.m.
- Poziom posadowienia budynku : -1,44m

- Przyjeto posadowienie bezpo$rednie budynku — na tawach fundamentowych.

Warunki gruntowo-wodne

W budowie podtoza udziat biorg czwartorzedowe grunty drobnoziarniste ( spoiste ), przykryte od géry
warstwg humusu ( gleby).We wszystkich otworach badawczych bezpo$rednio od powierzchni terenu
wystepuje warstwa humusu (gleby) o migzszosci 0,1 m. Pod humusem stwierdzono wystepowanie gruntéw
drobnoziarnistych (spoistych) reprezentowanych przez pyly ilaste (gliny pylaste) i pyly piaszczyste.Spagu
warstwy tych gruntéw nie przewiercono do gt.4,0 mp.p.t.

Podczas prowadzonych na badanym terenie we wszystkich otworach badawczych do gt. 4,0 m p.p.t,, nie
stwierdzono wystepowania pierwszego, czwartorzedowego poziomu wodonosnego. W jednym otworze
badawczym w obrebie gruntdw staboprzepuszczalnych stwierdzono jedynie wystepujace saczenie wod
podziemnych na gt. 3,6 m p.p.t. ( rzedna 227,85 m n.p.m .).
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Kategoria geotechniczna obiektu

Wedtug kryteriéw zawartych w ,Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” z dnia 25 kwietnia 2012
r. obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Whioski i zalecenia

Podstawg prawng do wykonania badan geologiczno-inzynierskich sa;

[1] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ( tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 163
poz. 981) ( tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 613 ) ( tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 196 )

[2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
[Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 ].

[3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej [Dz.U. 2014 poz. 596 ].

Warunki posadowienia

Nalezy usung¢ wierzchnig warstwe gleby a ewentualne ubytki ponizej poziomu posadowienia nalezy uzupet-
ni¢ chudym betonem. Przewiduje sie posadowienie budynku na tawach fundamentowych. Pod fundamentami
wykona¢ warstwe z betonu podktadowego C12/15 lub zageszczonego piasku o grubosci min. 100 mm.
Wszelkie prace ziemne i geotechniczne winny by¢ wykonywanie pod nadzorem geotechnicznym. Przydatno$é
gruntu do celéw posadowienia musi by¢ potwierdzana przez specjaliste geotechnika.

Rozwigzania materiatowe
Rozwigzania materiatowe konstrukcji zelbetowych
Klasy betonu - konstrukcje monolityczne:

- beton podktadowy C12115

- fawy fundamentowe C25/30

- wience i trzpienie zelbetowe $cian murowanych C20/25

Klasy stali zbrojeniowej dla zelbetowych elementéw monolitycznych:

- zbrojenie gtéwne A-IlIN (B 500SP)
- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona A-IlIN (B 500SP)

Klasy stali zbrojeniowej dla zelbetowych elementdw prefabrykowanych:

- Wg wytycznych producenta prefabrykatow

Wymagania dotyczace wykonania i kontroli wykonania konstrukcji z betonu bezposrednio na budowie oraz z
wykorzystaniem prefabrykowanych elementéw z betonu wg PN-EN 13670:2011.

Obcigzenia konstrukciji oraz obliczenia

Obcigzenia przyjete do wykonania obliczen statyczno— wytrzymato$ciowych zgodnie z zestawieniami obcig-
zen. Masy urzadzen instalacyjnych zgodnie ze specyfikacjami branzowymi. Przyjete wartosci obcigzen
urzadzeniami i instalacjami podwieszonymi lub posadowionymi na dachu budynku nalezy zweryfikowa¢ w
odniesieniu do wybranych urzadzen i rozwigzan instalacyjnych. W przypadku, gdy warto$ci obcigzen bedq
sie rozni¢ od przyjetych w projekcie nalezy o tym poinformowac projektanta. Zmiana obcigzen moze
skutkowa¢ koniecznoscig dokonania obliczen sprawdzajacych i ewentualnej zmiany przyjetych rozwigzan.
Obcigzenia state

Obcigzenia state obejmujg ciezar wtasny elementdw konstrukcyjnych, ciezar gruntu, ciezar wtasny elementow
nie konstrukcyjnych w tym umiejscowionych urzadzen oraz instalacji podwieszonych ( mechanicznych, elek-
trycznych, technologicznych ).Obcigzenia state beda okreslone w oparciu o norme PN-EN 1991-1-1 —
,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogéine. Ciezar objeto$ciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach”.

Dach budynku:
- dachéwka ceramiczna 0,90 kN/m2
- folia dachowa 0,05 kN/m2
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- ciezar witasny krokwi, jetek i ptatwi drewnianych

Strop nad przyziemiem:

- izolacja termiczna 0.5 kN/m3 ( gr. 2x200 mm ) 0,20 kN/m?
- membrana 0,05 kN/m?
- sufit powieszony 0,20 kN/m2
Sciany murowane zewnetrzne ocieplone:
- okna podwojnie szklone 0,50 kN/m2
- izolacja termiczna 0.15 kN/m3 ( gr. 150 mm) 0,02 kN/m?
-$ciany murowane z betonu komérkowego o grubosci 240 mm 1,92 kN/m?
- tynk cementowo - wapienny o grubo$ci 10 mm 0,40 kN/m?

Sciany murowane wewnetrzne:

- $ciany murowane z Silki o grubo$ci 180 mm 3,24 kN/m?

- Sciany murowane z betonu komérkowego o grubosci 240 mm 1,92 kN/m?

- obustronny tynk cementowo - wapienny o grubosci 10 mm 0,80 kN/m?

Obcigzenia uzytkowe

Obcigzenia state bedg okreslone w oparciu 0 norme PN-EN 1991-1-1 — ,Oddzialywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”.

Przyjeto:

- pomieszczenia biurowe 2,00 kN/m2
- pomieszczenia komunikacyjne 2,00 kN/m2
- $ciany dziatowe — obcigzenie zastepcze: 1,00 kN/m?

Obcigzenie sniegiem
Obcigzenie $niegiem bedq okre$lone na podstawie PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na
konstrukcije - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie Sniegiem.

Przyjeto:

- strefa obcigzenia $niegiem: 1 (232mn.p.m)  Sk=0,8 kN/m2

- teren normalny C.=10

- dach stromy a=17° - u=0,8
- wspotczynnik termiczny €. =1

W trwatej i przejsciowej sytuacii obliczeniowej obcigzenie $niegiem dachu wynosi 0,64 kN/m2
Obcigzenie wiatrem
Obcigzenie wiatrem bedg okreslone na podstawie PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na
konstrukcje - Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie wiatrem.
Przyjeto:
- strefa wiatrowa: I
- kategoria terenu (wg tabeli 4.1) |
- wspotczynnik kierunkowy: car = 1,0
- wspotczynnik sezonowy:  Cseason = 1,0
- bazowa predko$¢ wiatru: vp = 20,0 m/s
- warto$¢ bazowa ci$nienia predkosci: q» = 0,25 kN/m?
Oddziatywania sejsmiczne
Ze wzgledu na brak oddziatywan sejsmicznych na rozpatrywanym terenie nie uwzglednia sig ich w projekto-
waniu.
Obliczenia statyczne
Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementdw konstrukcji obiektu wykonano przy pomocy programéw kom-
puterowych Cadsis - RM-WIN; RM-DREW; RM-ZELB oraz Intersoft — Plato 4.0.

Wymagania uzytkowe
Ugiecia pionowe

Elementy konstrukcji zostang zaprojektowane, aby spetni¢ kryteria maksymalnych ugie¢.
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Element Obciazenie Wartosci graniczne
Belki dachu Obcigzenie zmienne L/360
Obcigzenie state + zmienne L/240
Leff < 6,0m Obcigzenia dtugotrwate Lest /200
6,0m < Left < 7,5m Obcigzenia dtugotrwate aim = 30mm
Leff = 7,5m Obcigzenia dtugotrwate Lest /250
Belki stropu Obcigzenie zmienne L/360
Ptyta stropu
Obcigzenie state + zmienne L/300
Elementy podpierajgce szkio Obcigzenie state + zmienne L/480
Elementy podpierajgce sciany mu- | Obcigzenie state + zmienne L/600
rowane

Przemieszczenia poziome

Przyjeto warto$¢ graniczng przemieszczen poziomych stupéw jako H/300, gdzie H jest catkowitg wysokoscig
budynku/kondygnacji.

Zarysowanie konstrukcji zelbetowych

Przyjeto graniczna szerokos¢ rys w elementach zbrojonych réwng 0,3 mm.

Wibracje

W urzadzeniach, w ktérych istnieje mozliwo$¢ powstania wibracji nalezy stosowaé izolatory zapobiegajace
przekazywaniu wibracji na konstrukcje budynku.

Trwato$¢ konstrukcji

Projektowany okres uzytkowania konstrukcji budynku przewiduje sie na 50 lat. Zgodnie z Tablicg 2.1 PN-EN
1990 Jest to kategoria 4 projektowego okresu uzytkowania.

Wplyw $rodowiska na konstrukcje zostanie uwzgledniony poprzez zastosowanie:

- odpowiedniej otuliny dla pretdw zbrojeniowych oraz klasy betonu w elementach zelbetowych

Opis rozwiazan konstrukcyjnych

Konstrukcja no$na budynku

Projektowany obiekt budowlany to rozbudowa budynku jednokondygnacyjnego, kryty dachem jednospado-
wym. Obiekt o konstrukgji tradycyjnej murowanej posadowiony na fawach fundamentowych. Sciany kon-
strukcyjne budynku zaprojektowano o grubosci 240 mm murowane z bloczkéw z betonu komérkowego na
pietrach.

Stateczno$¢ budynku

Stateczno$¢ uktadu konstrukcyjnego hali zapewniona jest przez $ciany murowane sztywno utwierdzone w
tawach fundamentowych.

Fundamenty

Przewiduje sie bezposrednie posadowienie na zelbetowych tawach fundamentowych o szeroko$ci 40 lub 60
cm oraz wysokosci 40 cm, wykonanych z betonu klasy C25/30, zbrojonych podtuznie oraz poprzecznie pre-
tami Zebrowanymi ze stali klasy A-IlIN.

Dach budynku

Nad poddaszem zaprojektowano wiezbe dachowa, o konstrukciji krokwiowo - jetkowej dwuspadowej, 0 na-

chyleniu potaci dachowych wynoszacym 17°. Wigzary dachowe wykonane z drewna klasy C24 umieszczono

w zmiennym rozstawie co od 82 do 94 cm, kotwionych na poziomie wienca $ciany nosnyej.

Sciany konstrukcyjne

o Sciany budynku zaprojektowano z bloczkéw z betonu komorkowego o grubo$ci 240 mm obustronnie
otynkowane, na zaprawie cementowo — wapiennej marki M5, o wytrzymatosci charakterystycznej na
Sciskanie wynoszacej 3,7 MPa.
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e nadproza nad otworami w Scianach wewnetrznych oraz zewnetrznych o szeroko$ci w Swietle do 3,0 m
zaprojektowano z dwoch zelbetowych belek prefabrykowanych typu L19 o minimalnej diugo$ci oparcia
100 mm.

Dodatkowy opis wybranych robét

Wykopy i roboty ziemne

Prace ziemne obejmujg swoim zakresem:

- roboty pomiarowe obejmujgce obszar zainwestowania

- oczyszczenie i przygotowanie terenu

- wykonanie tymczasowych odwodnien terenu, zabezpieczenie wykopoéw obszaru prac ziemnych przed
naptywem waéd gruntowych i opadowych (jezeli jest to wymagane)

- wykonanie wykopow pod fundamenty

Roboty pomiarowe

Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca robot powinien przejaé podstawowe punkty state i

charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjecie

punktéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym iz okre-

$leniem ich wspotrzednych.State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone,

aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty ziemne i w przysztosci przez

roboty budowlane.

Przygotowanie i oczyszczenie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu robét ziemnych powinno by¢ wykonane po doktadnym rozpoznaniu
istniejacych na terenie instalacji i urzadzer i powinno obejmowac ( w razie potrzeby ):
- wykonanie utwardzonych drég tymczasowych stuzacych prowadzonym robotom ziemnym
- ogrodzenie terenu objetego realizacjg inwestycji wraz z postawieniem niezbednego zaplecza socjalnego
spetniajgcego wymagania przepiséw BHP
Roboty i wykopy ziemne
Na projektowanym terenie nalezy wykona¢ makroniwelacje terenu w obrebie zabudowy. Projekt makroniwe-
lacji i bilansu mas ziemnych wedtug czesci drogowej. Z catosci terenu projektowanej zabudowy budynkow
zdja¢ nalezy warstwe ziemi roslinnej oraz gruntu nieno$nego, nie spetniajgcego warunkow przydatnosci do
celow posadowienia. Wykopy pod fundamenty wykonywane mechanicznie prowadzi¢ do pozioméw posado-
wienia pokazanych na rzucie fundamentéw. Ponizej, do okoto 100 mm, w miejscu stép, wykop wykonywany
recznie. Wykopy wykonywa¢ bezposrednio przed realizacjg fundamentéw. Wody opadowe z wykopu nalezy
natychmiast odpompowaé. Powierzchnie odstonigtych gruntéw nalezy bezwzglednie chroni¢ przed dziata-
niem wody opadowej, najlepiej pokrywajac je warstwg ,chudego betonu”. W miejscach gdzie wystapi upla-
stycznienie ( wskutek warunkéw atmosferycznych ) rodzimego gruntu spoistego nalezy wykona¢ wzmocnie-
nie podioza cementem CEM | 32,5 w ilosci 30 kg/m?2 lub grunt taki nalezy wybra¢ do warstwy gruntu no-
$nego. Cement rozsypac rownomiernie na istniejace podtoze i przemiesza¢ mechanicznie z podsypka
o0 grubo$ci 150 mm jak wyzej oraz 150 mm warstwa rodzimego gruntu spoistego. Zakres i czas wykopdw
nalezy ograniczy¢ do minimum. Zasypywanie wykopow wykona¢ w mozliwie najkrotszym czasie ( od wyko-
nania wykopu i fundamentow ). Wykopy pod fundamenty budynku zasypa¢ piaskiem i zagesci¢ mechanicz-
nie do uzyskania modutu wtérnego odksztatcenia gruntu minimum Ev2 = 100 MPa i wskaznika zageszcze-
nia Is = 1.0. Wszelkie prace ziemne i geotechniczne winny by¢ wykonywanie pod nadzorem geotechnicz-
nym. Przydatno$¢ gruntu do celéw posadowienia musi by¢ potwierdzana przez specjaliste geotechnika. Za-
kres i sposob ewentualnych wymian gruntu musi by¢ ustalany ze specjalistg geotechnikiem. Celowe moze
by¢ dokonanie dodatkowych otworéw badawczych. Prace ziemne i dobdr materiatéw (gruntéw) zwigzane z
wykonywaniem nasypéw ( np. pod posadzke ) wykonywaé w oparciu o wytyczne specjalisty geotechnika.

opracowat
mgr inz. Krzysztof Butkiewicz
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IV. OPIS TECHNICZNY cz. INSTALACJE SANITARNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
|. Dokumenty dotgczone do projektu
1 Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Il. Czes$¢ opisowa
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Zakres opracowania
14. Materiaty wykorzystane przy projektowaniu
1.5. Ogolna charakterystyka obiektu
1.6. Instalacja centralnego ogrzewania
1.7. Instalacja wentylacyjna
1.8. Opis instalacji wod-kan

1.9. Opis przebudowy instalacji gazowej
1.10.  Wytyczne branzowe

1.11. Uwagi koricowe

1.12.

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

1. Czes¢ rysunkowa
1. Rzut parteru. Instalacje sanitarne rys. 1S 1 skala 1:100
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla planowane;
rozbudowy budynku Domu Ludowego o trzy pomieszczenia magazynowe dobudowane od strony elewacii
wschodniej. Kategoria obiektu budowlanego IX
1.2. Podstawa opracowania
Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyty:
- Zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany (realizowany réwnolegle),
- obowigzujace Normy i Przepisy.
- Wizja lokalna
1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy wewnetrznych instalacj:
- projekt przebudowy wewnetrznej instalacji gazowe;,
14. Materiaty wykorzystane przy projektowaniu
- PN-B-02402 -Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-B-02403 -Temperatury zewnetrzne obliczeniowe.
- PN-EN-6946 -Ochrona cieplna budynkdw.
- Dz.U.Nr109z2010
- Dz. U.Nr 75z 2002 z p6zniejszymi zmianami teks jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065
- Katalogi techniczne i karty katalogowe Producentéw materiatow i urzadzen
1.5. Ogédlna charakterystyka obiektu
Obiekt zlokalizowany w miejscowosci Zeliszow nr 102a na dziatce nr 357/4 obreb nr 0031 Zeliszow.
Istniejacy budynek gospodarczy po przebudowie bedzie budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji
edukacyjno- wystawienniczej. Funkcje przyziemia sie nie zmienig , z magazyny wydzieli si¢ pomieszczenie
techniczne.
1.6. Instalacja centralnego ogrzewania
W czesci istniejacej bez zmian. W czeSci dobudowanej zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami ptytowymi
elektrycznymi. Wymagana moc grzewcza przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Wymagana mocna na potrzeby c.o dla dobudowanej cze$ci: Qc.0=2,30kW.
Elementy grzejne: grzejniki stalowe plytowe elekiryczne z termostatem
1.7. Instalacja wentylacyjna

Przewidziano wentylacje grawitacyjng wywiewng kanatami zgodnie z projektem architektoniczno -
budowlanym. Nawiew przez szczeliny nawiewne zamontowane w stolarce okiennej.

1.8.  Opis wewnetrznej instalacji wod - kan

1.8.1. Opis instalacji wodociggowe; .
Rozbudowa nie wymaga ingerencji w istniejaca instalacje wodociggowq

1.8.2. Opis instalacji kanalizacji
Rozbudowa nie wymaga ingerencji w istniejacg wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.
W obrebie projektowanej czesci obiektu nalezy wymieniC po trasie istniejacy zewnetrzny kanat kanalizacii
sanitarnej ks160. Przebudowany kanat instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC de160 dla kanalizacji zewnetrznej klasy SN8 SDR 34 (lite
niespienione)..

1.8.3. Opis projektowanej kanalizacji deszczowe;j .
Wody opadowe z dachu — rynnami nad teren.

1.9.  Opis przebudowy instalacji gazowe;j
Budynek posiada istniejace przytacze gazowe gnD25¢ (niskiego ciSnienia) zakonczone szafkg gazowq z
gazomierzem G-4 i kurkiem gtéwnym na scianie budynku. Rozbudowa wymaga przebudowe istniejacej
instalacji gazowej — przeniesieni szafki gazowej.Projektowang terenowg instalacje gazowg od gnD25C do
budynku wykona¢ z rury PEHD de250 SDR11. Wytyczne wykonania instalacji gazowej prowadzonej w ziemi
Wykona¢ z materiatéw odpowiadajacym normom zaktadowym ustanowionym przez Naczelnego Dyrektora
PGNIG

e PN-EN-10208 - dla rur stalowych — rury ochronne
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e PN-EN 1555 -dla rur z PEHD
Zgodno$¢ zastosowanych rur powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem. Nalezy zastosowac
rury PEHD SDR11 De40. Rury ochronne stalowe na gazociggu muszg posiada¢ fabryczng izolacje
polietylenowa trojwarstwowg wykonang wg DIN 30670 (3lpe lub Synergy).
Do izolacji stykow i armatury nalezy zastosowa¢ materiaty wg DIN 30672:
e Vogelsang C30
e Denso S20+RT22 lub AS39p
o Polyken — Primer 1027+924-30+955-15
o Rekaw termokurczliwy Raychem typ GAPS
Trase instalacji gazowej nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjng koloru zotego o szerokosci 200mm z zatopiong
wkladka metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysoko$ci 30cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynki ulicznej zasuwy
Uwagi:
0,5m przed wejsciem do budynku nalezy wykonaé przejscie PE/Stal de25/DN25. Wewnetrzng instalacje
gazowg wykonac z rury stalowej czarnej ze szwem o potaczeniach spawanych. Po wykonaniu instalacji, podda¢
ja prébie szczelnosci zgodnie z Dz. U. Nr 74 z 1999r na cisnienie 0.4atn. Probe nalezy uznaé za pozytywng
jezeli przez 30 min manometr rteciowy nie wykaze spadku ci$nienia.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z
- "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych" tom.2.
- zgodnie z warunkami dostawy gazu
- Instalacje gazowag po wykonaniu nalezy poddac prébie szczelnoSci i dokona¢ odbioru przez
uprawnionego przedstawiciela dostawcy gazu
- Maksymalne zapotrzebowanie na gaz obiektu bez zmian .

1.10.  Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane:
o  Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujacych z trasg prowadzenia
przewodow instalacji wentylacji.
o Istniejacq jednostke zewnetrzng klimatyzacji nalezy przenie$¢ na zewnetrzng Sciane rozbudowy.
Wytyczne elektryczne:
o Przewidzie¢ wykonanie zasilania w energie elektryczng grzejnikdw elektrycznych — tacznie 2.3kW
e Przewidzie¢ wykonanie zasilania w energie elekiryczng przeniesionej jednostki zewnetrznej
klimatyzacyjne.

1.11.  Uwagi koncowe
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny
cechowac sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi. Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostac¢
uzgodnione z Inwestorem i Autorami opracowania projektowego.

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
Catos¢ robot wykonac zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" -cz. 2- "Instalacje
sanitarne i przemystowe"
~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz innymi
obowigzujacymi Przepisami i Normami branzowymi.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Adam Peregudowski
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V. OPIS TECHNICZNY cz. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. DANE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Zakres opracowania

2. DANE TECHNICZNE

2.1. Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku
2. 2. Gtéwna rozdzielnica nn

2.4. Instalacje elektryczne

2.4.1. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V
2.4.2. Zasilanie przenoszonych klimatyzatoréw

3. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

3.1. Ochrona przeciwporazeniowa

4. Obliczenia techniczne

4.1. Zestawienie mocy zapotrzebowanej

5. Uwagi koncowe

IILRysunki
Spis rysunkow
L.p. Nazwa rysunku nr rysunku
1. |Rzut parteru — instalacja sity i gniazd wtykowych El
2. |Rzut parteru — instalacja o$wietleniowa E2
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem planowanej inwestyciji jest projekt techniczny instalacji elektrycznych rozbudowy
budynku Domu Ludowego wybudowanego w 2012r o trzy pomieszczenia magazynowe
dobudowane od strony elewacji wschodniej.

1.2. Podstawa opracowania
— zlecenie
— wytyczne Uzytkownikdw
— podktady budowlane branzowe
— uzgodnienia miedzybranzowe
— obowigzujgce przepisy i normy

1.3. Zakres opracowania
Zakres prac projektowych w zakresie instalacji elektrycznych obejmuije:

— Wymiane zasilania dla przenoszonych dwéch klimatyzatoréw zewnetrznych
— Montaz dwéch wylgcznikdw serwisowych przy klimatyzatorach

— Instalacja gniazd wtykowych dla zasilania dwéch grzejnikéw elektrycznych
— Instalacja gniazd wtykowych przeznaczenia ogdlnego

— Instalacja oswietlenia w projektowanej rozbudowie

2. DANE TECHNICZNE
2.1. Opis ukfadu zasilania i ukfad pomiaru energii elektryczne;j
Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej nie ulega zmianie.

2.2. Gtdéwna rozdzielnica TE

Istniejgca rozdzielnice gtéwng TE nie ulega zmianie nalezy dobudowac zabezpieczenia
projektowanych obwoddéw. Z rozdzielnicy TE zasilane bedg promieniowo projektowane odbiory
zainstalowane w rozbudowie budynku.

2.3. Instalacje elektryczne w budynku
Rozprowadzenie obwodow projektuje sie z istniejgcej tablicy budynku.
W projektowanej rozbudowie zaprojektowano nastepujgce rodzaje instalaciji:
— Instalacja os$wietlenia podstawowego
— obwody instalacji gniazd wtyczkowych ogdinych
— instalacje dla grzejnikéw elektrycznych
— instalacja dla przenoszonych 2 klimatyzatorow zewnetrznych

2.3.1. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V
Oswietlenie ogolne zaprojektowano o natezeniu dobranym zgodnie z PN-EN 12464-1.
Wymagane natezenie oswietlenia oraz typy dobranych opraw pokazano na rzucie rys E2.
Instalacje oswietlenia wykonac¢ przewodem kabelkowym, miedzianym typu YDYp/750V i
prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacje wykona¢ p/t. Instalacje gniazd wtykowych wykonac nalezy
przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YDYZzo 450/750 V - 3 x 2,5 mm? uktadanymi p/t .
Zastosowano gniazda wtykowe 230V ze stykiem ochronnym p/t .
Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowaé z bolcem uziemiajgcym. Stosowac osprzet
podtynkowy linia biata zwykty.
Osprzet elektryczny montowaé na wysokosciach:

a) gniazda wtyczkowe :

— 1,1m od podtogi w magazynie i w pomieszczeniach
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— taczniki 1,3m od podtogi,

2.3.2. Instalacja przenoszonych klimatyzatorow zewnetrznych

Istniejgce klimatyzatory zamontowane na $cianie zewnetrznej kolidujg z projektowang zabudowg
dlatego nalezy je przenie$¢ na sciane zewnetrzng projektowang. Projektuje sie wymiane
zasilania z istniejgcej rozdzielnicy z istniejgcych zabezpieczen na tablicy. Na Scianie zewnetrznej
zamontowac wytgczniki serwisowe, przewody kabelkowe chroni¢ rurami ochronnymi na zewnatrz
budynku.

3. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

3.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ rozdzielcza w obrebie projektowanej rozbudowy budynku pracowaé bedzie w ukfadzie TN-S
Warunki jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej dla sieci TN - S sg okreslone w PN - IEC — 60364 —4 — 41 - 2000. Dla
urzgdzen, oprocz ochrony podstawowej, projektuje sie ochrone dodatkowg przez
“‘SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wytgczniki réznicowopragdowe
i wytgczniki nadmiarowe.

Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy stosowac oddzielny przewdd ochronny we wszystkich
obwodach za ztgczem kablowym (uktad TN - S).

Przewody ochronne nie mogg mie¢ za wytgcznikiem réznicowoprgdowym bezposredniego lub
posredniego potgczenia z przewodem neutralnym.

Za wytgcznikiem réznicowoprgdowym NIE WOLNO uziemia¢ przewodu neutralnego lub taczyé¢
go z przewodem ochronnym PE.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSU powinny by¢ podtgczone przewody ochronne.

4. Obliczenia techniczne
4.1. Zestawienie mocy zapotrzebowane;j
Moc zapotrzebowana nie ulega zmianie

5. Uwagi konncowe

1) Cato$c¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi.
2) W trakcie wykonywania robét i ich odbioru nalezy stosowaé “ Warunki wykonywania i odbioru
robét budowlano — montazowych © tom V, wydane przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Opracowata;

Barbara Majchrzak
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. 21 z 2021r. poz.2351 o$wiadczamy, ze::

Projekt Techniczny

nazwy iadres obiektow:

nazwa i adres inwestora:

jednostka projektowa :

ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO

Zeliszéw dziatka nr357/4 i 357/3 gmina Bolestawiec
GMINA BOLEStAWIEC

ul. Teatralna nria  59-700 Bolestawiec

Pracownia Projektowo- Wykonawcza” PRAKSIS ,,
arch. Krzysztof Bak 53-508 Wroctaw, ul. Kolejowa nr 34/13

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny)jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z
dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja / Nazwisko Uprawnienia Data, podpis
Projektant glowny 66/90/UW 15marzec2023
W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
« | arch. zakresie rozwigzan architektonicznych wszystkich obiektow
2 Krzysztof Bak budowlanych.
2 | Sprawdzajacy 255/93/UW 15marzec2023
E W specjalno$ci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
arch. zakresie rozwigzan architektonicznych  wszystkich  obiektow
tapiriski Wojciech budowlanych.
Projektant 616/89/UW 15marzec2023
o W specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej, do sporzadzania
S, | mgrinz. o projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno — budowlanym
= | Krzysztof Butkiewicz budynkéw oraz innych budowli.
'E Sprawdzajacy D0S$/0335/PBKb/21 15marzec2023
L W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
mgrinz.
tukasz Butkiewicz
o | Projektant 333/D0S/13 15marzec2023
% . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
= | mgrinz. wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
& | Piotr Adam Peregudowski gazowych.
S | Sprawdzajacy 125/D0S/10 15marzec2023
g . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
@ | mgrinz. wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
— | Anna Mafgorzata Karpicka gazowych.
o | Projektant 98/88/UW 15marzec2023
g Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
£ | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
3 | Barbara Majchrzak
S | Sprawdzajacy 220/92/UW 15marzec2023
= . Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
@ | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
— | Alina Faliszewska

15marzec2023
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