rozbudowa budynku Domu Ludowego
dziatka nr357/4 Zeliszow gm. Bolestawiec

AR

53-508 WROCLAW ul. KOLEJOWA 34 /13

PRACOWNIA

PROJEKTOWO . WYKONAWCZA

mgrinz.arch. KRZYSZTOF BAK

tel. 0048 71 3428722

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e-mail kbpraksis@o2.pl

TEMAT ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
OBIEKT BUDYNEK DOMU LUDOWEGO
ADRES OBIEKTU 59-700 ZELISZOW dz.nr 357/4
KATEGORIA OBIEKTU IX
NAZAWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, 020101_2 GMINA BOLEStAWIEC
NAZWA | NUMER OBREBU ORAZ ZELISZOW obreb nr 0031
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJINYCH Oziatka nr 357/4
INWESTOR GMINA BOLEStAWIEC
ul. TEATRALNA nr1 59-700 BOLEStAWIEC
ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja / Nazwisko Uprawnienia Data, podpis
Projektant gtowny 66/90/UW 15styczen2023
W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektéw w
© | arch. zakresie rozwigzan architektonicznych wszystkich obiektow
é Krzysztoquk budowlanych.
% Sprawdzajacy 255/93/UW 15styczen2023
E W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
arch. zakresie rozwigzan  architektonicznych  wszystkich  obiektéw
tapifski Wojciech budowlanych.
Projektant 616/89/UW 15styczen2023
. W specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej, do sporzadzania
S, | mgrinz. projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanym
= | Krzysztof Butkiewicz budynkéw oraz innych budowli.
G | Sprawdzajacy D0S/0335/PBKb/21 15styczen2023
e W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
mgrinz.
t ukasz Butkiewicz
o | Projektant 333/D0S/13 15styczen2023
% . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
= | mgrinz. wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
| Piotr Adam Peregudowski gazowych.
S | Sprawdzajacy 125/D0$/10 15styczen2023
3 . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
B | mgrinz. ‘ wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
— | Anna Mafgorzata Karpicka gazowych.
o | Projektant 98/88/UW 15styczen2023
g Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
£ | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
3 | Barbara Majchrzak
-5 | Sprawdzajacy 220/92/UW 15styczei2023
2 . Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
B | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
— | Faliszewska

15styczen2023
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rozbudowa budynku Domu Ludowego
dziatka nr357/4 Zeliszow gm. Bolestawiec

I. OPIS ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI - zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa budynku Domu Ludowego wybudowanego w 2012r o trzy
pomieszczenia magazynowe dobudowane od strony elewacji wschodniej
Zakres prac budowlanych obejmuje:

- dobudowanie pomieszczen magazynowych do elewacji wschodniej i zamiana / powiekszenie dwoch otwordw
okiennych zamieniajac je na otwory drzwiowe
- przetozenie skrzynki gazowej
- zamurowanie trzech otwordw okiennych
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Potozenie terenu
Przedmiotowy budynek byt wybudowany na duzej dziatce nr357/2, a obecnie jest na wydzielonej matej dziatce nr
357/4 w Zeliszowie gmina Bolestawiec
Uksztatfowanie terenu
Istniejacy budynek umiejscowiony na dziatce o ptaskim terenie ze spadkiem od wschodniej strony. Teren
opada dwoma skarpami do strumienia ktory ptynie poza granicg dziatki.
Stan istniejgc , istniejace zabudowania, istniejgca zielen
Obiekt znajduje sie na dziatce nr 357/4 Zeliszow. Na dziafce nie ma innych zabudowan
W pétnocno wschodnim narozniku rosnie duze roztozyste drzewo/ krzew , podobne ro$nie w potudniowo
wschodniej cze$ci dziatki, a za nim wzdtuz ogrodzenia caly rzad mtodych drzewek.
Teren uzbrojony w nastepujace sieci ;
- wodociggowg
- energia elektryczna
- gazowa ze zbiornika gazu
- kanalizacji sanitarnej
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - nie planuie sie istotnych zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu_terenu
- przed wejsciem do projektowanego pomieszczenia magazynu zewnetrznego zaprojektowano podjazd.
- przed wejSciem do pomieszczenia magazynu kuchni zaprojektowano chodnik i podest z podjazdem.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatki 357/4 1045,00m?
- powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 388,11m?2 , dobudowanej czesci 63,90m?
- powierzchnia uzytkowa przedmiotowego budynku 326,13m?2, dobudowanej czesci 54,20m?
- powierzchnia projektowanych schodow i podestu i podjazdu i podestu 12,10m?
- powierzchnia nowa utwardzona z kostki granitowej podjazd do zewnetrznego magazynu 8,50m?
5. INFORMACJE | DANE
a. 0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego, lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jezeli sg wymagane
- nie s wymagane
b. planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw, o ktorej mowa w
art.7 ustawy z dnai 23lipca 2003r.
c. teren dziatki nie jest zlokalizowany na terenie szkod gérniczych
d. o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-
nikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
- nie sg wymagane
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIW POZAROWE.
Uktad drég kotowych jest dogodny dla dojazdu wozu strazy pozarnej. Projektowane prace budowlane w budynku
nie majg negatywnego wptywu na istniejacy system ochrony i zabezpieczen p.pozarowych.
7. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO |
ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Na podstawie Dz.U.1994 nr89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pdézn. zmianami)
Art.3 pkt 20 oraz Dz.U.2002 nr75 poz.690 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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rozbudowa budynku Domu Ludowego
dziatka nr357/4 Zeliszow gm. Bolestawiec

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zmianami),
a takze innymi przepisami szczegdtowymi uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu obszar oddziatywania
planowe] inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 357/4 bedacej terenem inwestycji

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdw 0sob trzecich
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej , mozliwosci korzysta-
nia z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomie-
szczenh przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospoda-
rowania terenu nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

opracowat
mgr inz. arch. Krzysztof Bak
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rozbudowa budynku Domu Ludowego
dziatka nr357/4 Zeliszow gm. Bolestawiec
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rozbudowa budynku Domu Ludowego
dziatka nr357/4 Zeliszow gm. Bolestawiec

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. 21 z 2021r. poz.2351 o$wiadczamy, ze::

Projekt Zagospodarowania Terenu

nazwy iadres obiektow:

nazwa i adres inwestora:

jednostka projektowa :

Rozbudowa budynku DOM LUDOWY

59-700 Zeliszéw dziatka nr357/4
GMINA BOLEStAWIEC
ul. Teatralna nr1 59-700 Bolestawiec

Pracownia Projektowo- Wykonawcza” PRAKSIS ,,
arch. Krzysztof Bak 53-508 Wroctaw, ul. Kolejowa nr 34/13

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny)jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z
dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja / Nazwisko Uprawnienia Data, podpis
Projektant gtowny 66/90/UW 15styczen2023
W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
« | arch. zakresie rozwigzan architektonicznych wszystkich obiektow
2 | Krzysztof Bak budowlanych.
2 | Sprawdzajacy 255/93/UW 15styczen2023
E W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
arch. zakresie rozwigzan  architektonicznych  wszystkich — obiektéw
tapinski Wojciech budowlanych.
Projektant 616/89/UW 15styczen2023
. W specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej, do sporzadzania
.S, | mgrinz. o projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanym
X | Krzysztof Butkiewicz budynkéw oraz innych budowli.
‘E Sprawdzajacy DOS/0335/PBKb/21 15styczen2023
L W specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
mgrinz.
t ukasz Butkiewicz
o | Projektant 333/D0S/13 15styczen2023
% . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
= | mgrinz. wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
% | Piotr Adam Peregudowski gazowych.
-8. | Sprawdzajacy 125/D0S/10 15styczen2023
jg L w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
@ | mgrinz. wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
— | Anna Mafgorzata Karpicka gazowych.
o | Projektant 98/88/UW 15styczen2023
ﬁ Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
£ | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
< | Barbara Majchrzak
S | Sprawdzajacy 220/92/UW 15styczen2023
‘—; . Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
B | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
— | Alina Faliszewska
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rozbudowa budynku Domu Ludowego
dziatka nr357/4 Zeliszow gm. Bolestawiec

PRACOWNIA

‘ 5@' & FROJEKTOWO - WYKOMAWCZA

53-508 WROCLAW ul. KOLEJOWA 34 /13 tel. 0048 71 3428722 e-mail kbpraksis@o2.pl

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
OBIEKT BUDYNEK DOMU LUDOWEGO

ADRES OBIEKTU 59-700 ZELISZOW dz.nr 357/4

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH dziatka nr 357/4

INWESTOR GMINA BOLEStAWIEC

Ul. TEATRALNA nr1 59-700 BOLEStAWIEC

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

- informacja dotyczaca .bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 8
- decyzje o przygotowaniu zawodowym 9-9
- za$wiadczenia o przynalezno$ci do izb 10 - 10d

Pracownia Projektowo - Wykonawcza ,, PRAKSIS ” 53-508 Wroctaw ul. Kolejowa 34 /13 tel.. 0-71 3428722 str. 7



rozbudowa budynku Domu Ludowego
dziatka nr357/4 Zeliszow gm. Bolestawiec

INFORMACJA DOTYCZACA .BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwy i adres obiektow: ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
59-700 ZELISZOW dz.nr 357/4dziatka nr115/3
nazwa i adres inwestora. GMINA BOLEStAWIEC
Ul. TEATRALNA nr1 59-700 BOLEStAWIEC

nazwa i adres jednostki projektowej :  Pracownia Projektowo-Wykonawcza ,Praksis”
53-508 Wroctaw Ul. Kolejowa 34/13  mgr inz.arch. Krzysztof Bak

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW
Zakresem robot objete sg wszystkie roboty budowlane dotyczace przedsiewzigcia, a w szczegdInosci:
- roboty ziemne
- roboty murarskie , zbrojeniowe
- roboty elewacyjne — wymiana stolarki i wybicie otworéw pod okna
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na w/w dziatce jest budynek gospodarczy
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie.
4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Do elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji robét nalezg :
- roboty ziemne
montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach przy uzyciu sprzetu budowlanego
roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych
zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow
- transport pionowy okien o duzym formacie
- roboty na wysoko$ci 6m od poziomu terenu
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Nalezy przeszkoli¢ pracownikow zgodnie z wymogami zabezpieczen przy robotach budowlano montazowych w
zakresie BHP - Dz.U. nr 13 poz. 93
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZENSTWO
W trakcie realizacji robét nalezy zapewnic i wykona¢ nastepujace elementy
- sporzadzenie planu BIOZ
- sporzadzenie planu organizacji robét
- szkolenie i instruktaz pracownikow
ogrodzenie budowy
- odpowiednie oznakowanie i tablica informacyjna budowy.
- zapewnienie dostepu do ujecia wody
- zapewnienie dojazdu do obiektu
- zapewnienie wywozu odpadow
- zapewnienie pracownikom pomieszczenia socjalno-bytowego i higieniczno-sanitarnego
- WSzyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobiste;
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka i $rodkami gasniczymi

opracowat
mgr inz. arch. Krzysztof Bak

Pracownia Projektowo - Wykonawcza , PRAKSIS ” 53-508 Wroctaw ul. Kolejowa 34 /13 tel.. 0-71 3428722 str. 8



rozbudowa budynku Domu Ludowego
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rozbudowa budynku Domu Ludowego
dziatka nr357/4 Zeliszow gm. Bolestawiec

A

53-508 WROCLAW ul. KOLEJOWA 34 /13 tel. 0048 71 3428722

PRACOWNIA

PROJEKTOWO  WYKONAWCTZA
mgrinz.arch. KRZYSZTOF BAK

e-mail kbpraksis@o2.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TEMAT ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
OBIEKT BUDYNEK DOMU LUDOWEGO
ADRES OBIEKTU 59-700 ZELISZOW dz.nr 357/4
KATEGORIA OBIEKTU IX
NAZAWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, 020101_2 GMINA BOLEStAWIEC
NAZWA | NUMER OBREBU ORAZ ZELISZOW obreb nr 0031
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJINYCH Oziatka nr 357/4
INWESTOR GMINA BOLEStAWIEC
ul. TEATRALNA nr1 69-700 BOLEStAWIEC
ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja / Nazwisko Uprawnienia Data, podpis
Projektant gtowny 66/90/UW 15styczen2023
W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektéw w
& | arch. zakresie rozwigzan architektonicznych wszystkich obiektow
£ | Krzysztof Bak budowlanych.
2 | Sprawdzajacy 255/93/UW 15styczen2023
3 W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektéw w
arch. zakresie rozwigzan  architektonicznych  wszystkich  obiektéw
tapirski Wojciech budowlanych.
Projektant 616/89/UW 15styczen2023
L W specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej, do sporzadzania
8, | mgrinz. projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno — budowlanym
< | Krzysztof Butkiewicz budynkéw oraz innych budowli.
% | Sprawdzajacy D0$/0335/PBKb/21 15styczen2023
L W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
mgrinz.
t ukasz Butkiewicz
o | Projektant 333/D0S/13 15styczen2023
g . w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
= | mgrinz. wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
& | Piotr Adam Peregudowski gazowych.
-5 | Sprawdzajacy 125/D0S/10 15styczeni2023
3 . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
@ | mgrinz. wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
— | Anna Mafgorzata Karpicka gazowych.
o | Projektant 98/88/UW 15styczen2023
E Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
= | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
3 | Barbara Majchrzak
S | Sprawdzajacy 220/92/UW 15styczen2023
% . Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
B | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
— | Alina Faliszewska

15styczen2023
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rozbudowa budynku Domu Ludowego
dziatka nr357/4 Zeliszow gm. Bolestawiec
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- SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 12
- OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 13
PROJEKT ARCHITEKTONICZN- BUDOWLANY
OPIS TECHNICZN 14 -17
DOKUMENTACJA ZDJECIOWA 17-18
1. RYSUNKI 19-24
A1. Elewacja wschodnia 1:100
A2. Elewacja pdtnocna i potudniowa 1:100
A3. Rzut fundamentéw 1:100
A4. Rzut parteru 1:100
Ab. Przekroj A-A 1:100
AB. Rzut dachu 1:100
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rozbudowa budynku Domu Ludowego
dziatka nr357/4 Zeliszow gm. Bolestawiec

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. 21 z 2021r. poz.2351 o$wiadczamy, ze::

Projekt Architektoniczno - Budowlany

nazwy iadres obiektow:

nazwa i adres inwestora:

jednostka projektowa :

ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
Zeliszéw dziatka nr 357/4 gmina Bolestawiec
GMINA BOLEStAWIEC

ul. Teatralna nr1 59-700 Bolestawiec

Pracownia Projektowo- Wykonawcza” PRAKSIS ,,
arch. Krzysztof Bak 53-508 Wroctaw, ul. Kolejowa nr 34/13

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny)jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z
dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja / Nazwisko Uprawnienia Data, podpis
Projektant gtowny 66/90/UW 15styczen2023
W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
o |arch. zakresie rozwigzan architektonicznych wszystkich obiektow
£ | Krzysztof Bak budowlanych.
2 | Sprawdzajacy 255/93/UW 15styczen2023
E W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
arch. zakresie rozwigzan  architektonicznych  wszystkich  obiektow
tapinski Wojciech budowlanych.
Projektant 616/89/UW 15styczen2023
. W specjalnoéci  konstrukcyjno - budowlanej, do sporzadzania
.S, | mgrinz. o projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanym
X | Krzysztof Butkiewicz budynkéw oraz innych budowli.
‘E Sprawdzajacy DOS/0335/PBKb/21 15styczen2023
L W specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
mgrinz.
t ukasz Butkiewicz
o | Projektant 333/D0S/13 15styczen2023
% L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
= | mgrinz. wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
& | Piotr Adam Peregudowski gazowych.
S | Sprawdzajacy 125/D0$/10 15styczen2023
jg . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
@ | mgrinz. wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
— | Anna Mafgorzata Karpicka gazowych.
o | Projektant 98/88/UW 15styczen2023
ﬁ Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
£ | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
3 | Barbara Majchrzak
S | Sprawdzajacy 220/92/UW 15styczen2023
‘—;,’ . Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
B | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
— | Alina Faliszewska

15styczen2023
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rozbudowa budynku Domu Ludowego
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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem planowanej inwestycii jest rozbudowa budynku Domu Ludowego o trzy pomieszczenia magazynowe
dobudowane od strony elewacji wschodniej.
Kategoria obiektu budowlanego IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Istniejacy budynek gospodarczy po przebudowie bedzie budynkiem uzyteczno$ci publicznej o funkcji edukacyjno-
wystawienniczej. Funkcje przyziemia sie nie zmienig , z magazyny wydzieli sie pomieszczenie techniczne. Na
pietrze wigkszo$¢ powierzchni przeznaczono na ekspozycje, pozostata cze$¢ to sanitariaty ,cze$¢ socjalna
,szatnia, a na 2pietrze pomieszczenia magazynowe do przygotowywania materiatow ekspozycyjnych

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- dobudowana cze$¢ budynku zaprojektowano z dachem wielospadowym kryty dachdwka ceramiczng
- ilos¢ kondygnaciji nadziemnych — 1
- trzy pomieszczenia
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU DOBUDOWANEGO, w szczeg6Inosci:
a) kubatura — 192,00m?
b) zestawienie powierzchni :
- pow. zabudowy: 64,30m2
- pow. uzytkowa 54,20m?
c) dtugos¢ 15,09m, szeroko$¢ 4,24m
d) liczbe kondygnacji — 1

5. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Warunki posadowienia projektowanego obiektu mozna okresli¢ jako proste. Powierzchnie terenu pokrywajg nasypy
niekontrolowane : do gtebokosci 0,5 m sg to nasypy mineralne — humus (gleba) przemieszana z gling pylastq i
kamieniami. Ponizej humusu zalegajg grunty droboziarniste reprezentowane przez pyly ilaste (gliny pylaste)

i pyly piaszczyste. Wody gruntowej nie stwierdzono na poziomie -1.20m. Kategoria geotechniczna catego obiektu —
pierwsza.
Gteboko$¢ posadowienia projektowanych elementéw budynku D min= 1,10m ponizej otaczajacego terenu:

- tawy fundamentowy-spody faw od frontu - 233,89 m npm

- poziom terenu przylegajacego do budynku — od 232,20 - 232,95 m npm.

- poziom posadowienia posadzki — 231,90 m npm.

6. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy

7- 8. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | OPIS ZAPEWNIENIA
NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,

- pomieszczenie na parterze dostepne z poziom terenu,

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowanie w wode, zrzut $ciekéw socjalnych — bez zmian
wody opadowe na wiasny teren nieutwardzony — bez zmian
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych — bez zmian

C) ogrzewanie gazowa istniejace - bez zmian

d) odpady komunalne (bytowe) — bez zmian

e) wiadciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie — zastosowane w projekcie budynku materiaty, rozwigzania techniczne, eksploatacja nie

$q zwigzane z emisjg hatasu, wibracji, promieniowania i jonizujacego pola magnetycznego ani innych zaktdcen.
f) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne — przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne ogranicza wptywu obiektu budowlanego

na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana rozbudowa budynku nie podlega uzgodnieniom sanepidu i BHP

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECEN-
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RALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,

- w obrebie planowanej inwestycji nie ma mozliwosci korzystania z centralnej sieci cieplnej ze zrodtem
kogeneracyjnym

- w obrebie planowanej inwestycji nie ma mozliwo$ci korzystania z gazu ziemnego sieciowego dlatego
w istniejacym budynku ktéry bedzie rozbudowywany zastosowano kociot kondensacyjny z zamknigta komora .

a) szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej - nie dotyczy - dwa pomieszczenia magazynowe bedg dogrzewane grzejnikami elektrycznymi
, trzecie pomieszczenie magazynowe nie bedzie ogrzewane.

11. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,

Wszystkie grzejniki zainstalowane w pomieszczeniach projektowanej dobudowy zostang wyposazone w zawory
regulacyjne z gtowicami termostatycznymi, na ktérych mozna ustawi¢ zadang nastawe. Gtowice termostatyczne
beda regulowac¢ doptyw czynnika grzejnego do odbiornikdw utrzymujac temperature na statym zadanym poziomie.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,;
12.1 INSTALACJE:

- istniejace : wodociggowa, kanalizacyjna
- projektowane: elektryczna, oSwietleniowa, systemy alarmowe

ogrzewanie przy zastosowaniu pompy ciepta, wentylacja mechaniczna —w PT
12.2 DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

a) Fundamenty ,$ciany fundamentowe

Konstrukcja budynku posadowiona jest na lawach zelbetonowych na gtebokosci -100. Szer. taw 80/40cm,
wysokos¢ 40cm. tawy Zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu C16/20, zbrojone4 #12- A-ll
(18G2), oraz strzemionami @ 6 co 25¢cm - A-0 (St0S-b). Gteboko$¢ przemarzania gruntu przyjeto hz =1,00m. W
czasie wykonywania wykopdw fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed
rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe, lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podioza warstwy uplastycznione nalezy
bezwzglednie wybra¢ i zastapi¢ warstwa chudego betonu. Sciany fundamentowe z bloczkéw B6 szerokosci
24, murowane na zaprawie cementowej m.5. Sciany betonowe pionowe zabezpieczy¢ izolacjg
b).Sciany i nadproza
Sciany zewnetrzne z bloczkéw wapienno —piaskowych Silka (500-600) gr24cm. Sciany dziatowe o grubosci
18cm. Nadproza NL-2x nadproze typu ,L19” do obcigzenia stropami wypetnione betonem B15.
c).Wience
Projektuje sie zelbetowe, zbrojone podituznie czterema pretami @12 A-ll (18G2) i poprzecznie strzemionami
@8 co 25cm A-0 (St0S-b).
d).Strop i dach
Konstrukcja dachu — dachéwka ceramiczna, wysokoparoprzepuszczalna membrana dachwa o gramaturze
200 g/m?, wigzary drewniane
Strop - sufit podwieszony do wigzaréw na konstrukciji stalowej z ptyt gipsowo kartonowych GKF o taczne;
grubosci 3cm , paraizolacja i ocieplony watg szklang o grubosci 2x15cm
e).Przewody wentylacyjne — przewody wentylacyjne wykonac z rur o Srednicy 15cm ze stali nierdzewnej w otulinie z
waty szklanej o gri0cm. Kanaty wentylacyjne zakonczy¢ nasadami kominowymi ze stali nierdzewne;
zwigkszajacymi cigg.
f). Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe

- pozioma taw fundamentowych - 2 x papa asf. P 400/1200 na lepiku asf. na podktadzie betonowym B 7,5
(chudy beton)- potaczona z nig - pionowa fundamentéw -smarowanie 2 x lepikiem asfaltowym na goraco

- pozioma posadzek na gruncie — 2 x papa asf. P 400/1200 na lepiku asfaltowym, lub papa termozgrzewalna po
zagruntowaniu powierzchni $rodkiem impregnujacym

- pionowa $cian w gruncie- 2xmama bitumiczna, lub papa termozgrzewalna

Izolacje przeciwwodne

- pozioma podtogi w pomieszczeniach magazynowych - folia budowlana wodoszczelna gr.1,0 mm z wywinigciem

zaktaddw na Sciane na wysokos$¢ 15 cm .Na Scianach membrana wodoszczelna np. folia w ptynie
Izolacje termiczne
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- izolacja podtogi na gruncie - styropian EPS (FS20) gr.15cm.
- izolacja $ciany fundamentowej — styropian o gesto$ci FS30 gr.12cm, lub polistyren ekstradowanym
np. ECOTHERM gr.12cm do wysokosci do wysokoSci opaski z kamienia
- izolacja Scian zewnetrznych — styropian grafitowy gr 15cm
12.3 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
a) Elewacje - po ociepleniu styropianem metoda lekko mokra wykonczyé¢ cienkowarstwowym tynkiem
akrylowym barwionym w masie w kolorze istniejacych elewacji. Cokot obtozy¢ ptytkami ceramicznymi w
kolorze istniejacego cokotu. Parapety gotowe z materiatu i w kolorze istniejacych parapetow.

b) Pokrycie dachu - dach pokryty zostanie dachowka ceramiczna ( kolor czerwony renesansowa angoba
szlachetna) Drewniang konstrukcje wiezby dachowej zabezpieczy¢ preparatami owadobdjczym i
grzybobdjczym oraz ogniochronnym do stopnia NRO nie rozprzestrzeniania ognia. Powierzchnie widocznych
elementow wiezby i podbitke wykorczy¢ lakierobejcg do drewna w kolorze istniejacej podbitki. .

c) Obrébki dachowe
-rynny i rury spustowe w kolorze - jak istniejace
- odprowadzenie wod opadowych na wiasny teren nieutwardzany.

d) Stolarka zewnetrzna
- stolarka okienna potréjnie szklona z PCV wraz z podokiennikami
- drzwi wejsciowe i brama z cieptego aluminium petne. Oscieznice jak drzwi. Kolor powtoki profili aluminiowych

taki sam jak w istniejacej stolarce.

e) Balustrada zewnetrzng - podjazdu do drzwi magazynu kuchennego wykona¢ w systemie i kolorze juz

istniejgcym
f) Parapety ceramiczne - jak istniejace

12.4 OPIS WYKONCZENIA WNETRZ
a). Sciany i sufity
- Sciany murowane — tynk gipsowy o gr.8-10mm, lub tynk cementowo-wapienny kat. Ill zacierany na
gtadko, malowane farbg emulsyjng z gruntowaniem.
- sufity — 2x15mm ptyta GKF FIRE-Line
b) Posadzki i podtogi
- posadzki na gruncie ceramiczne ,gres” z cokotem 10cm
- w strefie wejScia od strony magazynu kuchennego nalezy przewidzie¢ montaz w posadzce na zewnatrz
ciggu czyszczacego do obuwia
c) Oktadziny Scian
- W pomieszczeniu magazynu kuchennego wykona¢ oktadziny $cian z plytek glazury do wysokos$ci 2,0 m.
d) Parapety
- prefabrykowane z piyt ,postforming”. Kolor piaskowy. Podokienniki kotwi¢ na koncach w murze na
gteboko$¢ 5 cm.
e) Stolarka wewnetrzna
- zamontowac nalezy wewnetrzne drzwi do pomieszczen jako petne, wykonane z materiatow
drewnopochodnych, wzmocnione - 0 podwyzszonej odporno$ci na uzytkowanie
- drzwi z sali zebran do magazynu zewnetrznego wzmocnione jako EI30
f) Malowanie wnetrz
- sufity malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze biatym.
- tynki wewnetrzne $cian malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze kremowym
NCS S 0505-Y10R.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. - stosownie do zakresu projektu.
13.1 Podstawowe dane techniczne

- powierzchnia rozbudowy: 64,30m2
- powierzchnia uzytkowa 54,20m2
- kubatura: 192,00m?

Wysokos¢ dobudowanej czesci budynku 4,90m - kwalifikuje sie do budynkdw niskich /N/.

13.2.0dlegto$¢ od zabudowy istniejgcej - Odlegto$¢ od naroznika innego budynku 22m.

13.3.Parametry poZarowe wystepujgcych substancji palnych - W pomieszczeniach dobudowanych nie przewiduje
sie sktadowania substancji palnych.
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13.4.Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego - Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku przewiduje
sie ,ze obcigzenie ogniowe nie przekroczy poziomu Q < 500MJ/m2.
13.5.Kategoria zagrozenia ludzi. - Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,Dz.U.nr.75 z 2002r.
poz.690 z pzm.(bezpieczenstwo pozarowe budynkoéw ) istniejacy budynek zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l
13.6.0cena zagrozenia wybuchem.- nie dotyczy
13.7.Strefy pozarowe — jedna strefa pozarowa
13.8.Warunki ewakuacji — nie dotyczy
13.9.Klasa odporno$ci pozarowej budynku.- Istniejacy budynek po rozbudowie bedzie miat jedng strefe pozarows .
Magazyny zaliczg sie do kategorii zagrozenia PM i klasie odpornosci ogniowej ,D”, a budynek Domu
Ludowego nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i odpowiada klasie odporno$ci pozarowej ,C” i nie mozna
wydzieli¢ dwoch stref pozarowych. Elementy czesci dobudowanej odpowiadajg ponizszym warunkom;
konstrukcja dachu i pokrycie dachu — R-15, strop - REI 60, Sciany zewnetrzne, wewnetrzne drzwi do
magazynu zewnetrznego - El 30
13.10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych — nie dotyczy
13.11. Urzadzenia przeciwpozarowe — nie dotyczy
13.12. Drogi poZarowe. — budynek jest dostepny z trzech stron

UWAGI KONCOWE
- roboty budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem upr. Kierownika budowy, po uzyskaniu ,Pozwolenia na budowe”
- 0 jakichkolwiek zmianach informowac autora niniejszego opracowania,
- 0 zamiarze rozpoczecia robét poinformowac Miejskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego .

opracowat
mgr inz. arch. Krzysztof Bak

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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