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STE

Roboty elektryczne

Roboty instalacyjne elektryczne............ccoovveiiiiiiiiies v CPV 45310000-3
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych................. CPV 45311000-0

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych na budowie p.n. ,, ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO “ w Zeliszowie dz. Nr
357/2, gmina Bolestawiec

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacii
elektrycznych na budowie p.n.,, ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO °

w Zeliszowie dz. Nr 357/2, gmina Bolestawiec

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz ST -0. “Wymagania ogéine”.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

Ogoine wymagania dotyczace robo6t podano w ST -0 "Wymagania ogoine”.

2. Materiaty
Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
Materiatami sa;

— rury ostonowe

— osprzet instalacyjny wytaczniki.

— Oprawy o$wietleniowego ledowe

— gniazda wtykowe p/t IP20

— Przewdd typu YDYp 3,4,5x1,5mm?

— Przewod typu YDY 3x2,5mm?rury ostonowe

— Przewdd typu YDYZ05x2,5mm?

— Laczniki manewrowe 15A
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Materialy powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez
Inspektora.

3. Sprzet
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

— elektronarzedzia reczne
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— przyrzady pomiarowe do prob i badahn po montazowych
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jakos¢ wykonywanych rob6t.

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie¢, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

— samochdd dostawczy do 0,5 T

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST -0. “Wymagania ogéine” oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora.

5.1. Warunki szczegé6towe wykonania rohét elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami , powinna by¢
przejrzysta prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw . Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

— Wszystkie przej$cia obwodow elektrycznych przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami

— Przejscia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych .

— Przewody uktadac pod tynkiem , przykryC co najmniej 5 mm warstwa tynku..

— Zabrania sie wykonywania bruzd w $cianach cienkich dziatowych w sposéb ostabiajacy konstrukcje.

— Roboty prowadzi¢ tak , aby mozna byto je prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia , a pracownikow
na wypadki przy pracy .

— Nieczynne obwody elektryczne trwale pozbawi¢ napiecia i zdemontowaé

5.1.1. Tablice rozdzielcze

Jako $rodek dodatkowej ochrony od porazen dla grupy odbiorcow stosowane bedzie samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie TN-S. Realizowane to bedzie przez wylgczniki instalacyjne, wytaczniki roznicowopradowe o czutosci 30
mA.

Rozdzielnice wyposazone sg w wylacznik gtéwny, ochrone przeciwprzepieciowq, zabezpieczenia zwarciowe dla
wszystkich odbiornikow oswietlenia, gniazd wtykowych oraz w zabezpieczenia réznicowopradowe. Aparaty
rozdzielcze mocowane sg na typowych szynach TH. Wszystkie zaciski montazowe wytacznikéw zakryte beda piytg
izolacyjna. Na tablicy TE nalezy w wolnym miejscu dotozy¢ 2 wytgczniki réznicowopradowe P312B12

5.1.2. Instalacje elektryczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz nastepujacymi zasadami:

— do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz urzadzen i
aparatury oraz materiatow elektroinstalacyjnych posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie

— nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiordw
jednofazowych
— nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami
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trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropow

— wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i
konserwacji

— nalezy przestrzegaC kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rdwniez w obrebie rozdzielnic).
Przewod zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-
zielonego.

— w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢ potaczone
(od TE/W - uktad sieciowy TN-S)

5.1.2. 1. Instalacja o$wietleniowa
Instalacje o$wietlenia oraz typy dobranych opraw pokazano na rzucie instalacji o$wietlenia, sa to oprawy ledowe.
Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem kabelkowym, miedzianym typu YDYp 3,4,5x1,5mm? /750V i prowadzi¢ p/t.

5.1.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodem YDY 20 3x2.5mmz2.

5.1.2.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - zgodnie z PN IEC 60364 — 4 — 41 — samoczynne wytaczanie zasilania
Potaczenia wyréwnawcze — potaczenia elektryczne czesci przewodzacych dostepnych, czesci przewodzacych
obcych oraz przewoddw ochronnych.

Nalezy wykonaC pofaczenia wyrdwnawcze miejscowe wykorzystujac szyny ekwipotencjalizacyjne. Do nich nalezy
podtaczy¢ zaciski PE rozdzielnicy elektrycznych oraz wszystkie przewodzace prad elekiryczny masy metalowe
(rurociagi, grzejniki metalowe) linkg LYZ06.

5.2. Warunki BHP
Prowadzenie wszelkich prac pozarowo - niebezpiecznych, winno przebiega¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA

z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 121, poz. 1138).

6. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0. “Wymagania ogélne”, oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow
Urzadzenia elektryczne i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR .

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét
— zgodno$ci z dokumentacjq i przepisami
— poprawnego montazu
— kompletno$ci wyposazenia
— poprawno$ci oznaczenia
— braku widocznych uszkodzen
— nalezytego stanu izolacji
— skutecznosci ochrony od porazen

6.3. Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac proby napieciowe na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych,
a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak réwniez pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia, skutecznosci ochrony
od porazen. Wykona¢ obowigzujace badania rozdzielnic. Wyniki badan i pomiaréw nalezy podac¢ w protokotach.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.

7. Obmiar rob6t (ZASADY OBMIARU | ICH DOKUMENTOWANIA)
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich robdt.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji, w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych.

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia
tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przej$ciowej faktury

8. Odbior robot

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu; odbiorowi takiemu podlegajg przewody prowadzone w tynku

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0gélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru.

8.2. Odbior koricowy.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy
rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robét.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca powinien: przygotowac nieodptatnie dokumentacje
powykonawcza. Na rysunki nalezy nanie$¢ w sposob czytelny wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji
Wykonawca przejmuije catkowita odpowiedzialno$¢ za rzetelno$¢ dokumentacji powykonawczej (zgodno$¢ z
rzeczywistym stanem po wykonaniu instalacji)
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ potwierdzone protokoly badan, oraz certyfikaty zastosowanych urzadzen i
materiatow, z ktorych wynika, Ze instalacja odpowiada przepisom , zostata wykonana prawidtowo, odebrana przez
Inspektora nadzoru i nadaje sie do eksploataciji.
Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ potwierdzone protokoty badan, oraz certyfikaty zastosowanych urzadzen i
materiatow, z ktorych wynika, ze instalacja odpowiada obowigzujacym przepisom, zostata wykonana prawidtowo,
odebrana przez Inspektora nadzoru i nadaje sie do eksploatacji.
W trakcie odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty, tworzace Dokumentacje Powykonawcza:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét (jezeli

takie wystapity)

— dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych

— protokoty pomiaréw i badan

— Swiadectwa jakoSci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

— dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Forma ptatno$ci
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uregulowana zostanie w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

2. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;

— PN-IEC60364-1 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
— PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogélnych charakterystyk
— PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC60364-4-42,43 - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo
— PN-IEC60364-4-45+47 - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

— PN-IEC60364-5-51 - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
— PN-IEC60364-5-53 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

— PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa

— PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

— PN-IEC60364-4-443 - Qchrona przed przepieciami
— PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

— PN-IEC60364-4-483 - Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC60364-5-537 - Aparatura taczeniowa i sterownicza

— PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP
— PN-58/E-08501 - Urzadzenia elekiryczne, tablice ostrzegawcze

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych (aktualnie obowigzujace)

Producenci oraz nazwy wlasne
We wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta lub nazwe

wiasng materiatéw, produktéw lub urzadzen nalezy to interpretowac jako: taki sam lub o poréwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw wtasnych materiatdw, produktow lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania

jest przedstawienie standardéw jako$ciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Opracowata

mgr inz. Barbara Majchrzak
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