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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 11641

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE, ODTWORZENIA
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze, naprawy w istn iejgcym budynku
1 Rozebranie czesci potaci dachowej (miejsce stylu z dobudéwka) wraz z wyko- |kpl
d.1.|wycena indy- [naniem napraw istniejgcego dachu na powierzchni styku z pokryciem dobu-
1|widualna dowki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-31 |Rozebranie ocieplenia scian zewnetrznych budynku swietlicy (pod wykucia sto-|m2
d.1.|0101-05 larki)
1|wycena indy-
widualna
1.0*1.5*3 m?2 4.500
1.2*2.1 m?2 2.520
RAZEM 7.020
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1./0354-07 - demontaz okien zewnetrznych
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 19-01 |Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1.|0346-03 nej o gr. ponad 1/2 cegly - dla projektowanej stolarki drzwiowej
1
1.1*2.1*0.24 m3 0.554
1.2*2.1*0.24 m3 0.605
RAZEM 1.159
5/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Ill na murach na podiozu z  |szt.
d.1.|0707-01 cegiet lub pustakéw - uzupetniania po wykuciach i zamurowaniach - stolarka
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/NNRNKB Gruntowanie powierzchni $cian pod gtadzie - odmalowanie $ciany zewnetrznej |m2
d.1.|202 1134-02 |od strony pomieszczen istniejgcych
1
23.5*2.8 m?2 65.800
RAZEM 65.800
7/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z zaprawy cemen-|m?2
d.1.|2011-02 towej, szpachlowej, wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
1
poz.6 m2 65.800
RAZEM 65.800
8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1
poz.6 m2 65.800
RAZEM 65.800
2 STAN ZERO
2.1 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-03 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km - na odktad
70.0%0.75 m3 52.500
RAZEM 52.500
10/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3
d.2.|0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1
1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. |-l - obsypanie
fundamentéw, podsypka pod posadzki, wymiana gruntéw nieno$nych
80.0*0.6 m3 48.000
p0z.9-poz.11-poz.12-poz.15 m3 40.619
RAZEM 88.619
2.2 Fundamenty zelbetonowe
11|KNR 2-02 Podktady betonowe B10 na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
2
£l 1.00*0.10*15.35 m3 1.535
£2 0.60*0.10*10.40 m3 0.624
RAZEM 2.159
12/KNR-W 2-02 |[Lawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu PERI - |m3
d.2./0243-02 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
2
£l 0.80*0.40*15.35 m3 4912
£2 0.40*0.40*10.40 m3 1.664
RAZEM 6.576
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.|0290-02
2
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0.26445 t 0.26445
RAZEM 0.26445
2.3 Sciany podziemia betonowe
14/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej pod |m2
d.2.|202 0618-01 |sciany fundamentowe
3
(5.65*2+24.65)*0.5 m?2 17.975
RAZEM 17.975
15/NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych M6 38x24x12 cm na zaprawie ce- m3
d.2.|202 0136-02 |mentowej
3
0.25*0.35*(5.65*2+24.65) m3 3.146
RAZEM 3.146
2.4 Izolacje przeciwwilgociowe i wodne
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emul- |m2
d.2.|0602-01 sji asfaltowej - pierwsza warstwa - tawy i Sciany fundamentowe
4
£l (0.80+0.40*2)*15.35 m2 24.560
£2 (0.40+0.40%2)*10.40 m?2 12.480
(0.25+0.35*2)*(5.65*2+24.65) m?2 34.153
RAZEM 71.193
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emul- |m2
d.2./0602-02 sji asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg - tawy i $ciany funda-
4 mentowe
poz.16 m?2 71.193
RAZEM 71.193
18/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - $ciany fundamentowe
4
0.35*(5.65*2+24.65) m?2 12.583
RAZEM 12.583
2.5 Izolacje termiczne $cian fundamentowych
19/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 polistyren ekstrudowany cm na $cia- |m?2
d.2./0101-02 nach
5
(5.65*2+24.65)*0.65 m?2 23.368
RAZEM 23.368
20|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do pod- |[m2
d.2.|0704-03 toza z betonu
5
poz.19 m2 23.368
RAZEM 23.368
21|KNR 2-02W |Utozenie folii kubetkowej m2
d.2.|0606-03
5
poz.19 m2 23.368
RAZEM 23.368
2.6 Posadzka na gruncie
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pod ptyte beto-|m3
d.2.|1101-07 nowa
6
57.50*0.4 m3 23.000
RAZEM 23.000
23|KNR 2-02 Podktady betonowe C12/15 na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
6
57.50*0.2 m3 11.500
RAZEM 11.500
3 STAN SUROWY OTWARTY
3.1 Konstrukcje murowe
24|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod Sciany parteru z papy zgrzewalnej m2
d.3.|202 0618-01
1
poz.25*0.5 m?2 14.250
RAZEM 14.250
25|KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw gazobetonowych / [m
d.3.|0104-12 silikatowych gr.24cm i 18 cm w budynkach - dodatkowe naktady na murowanie
1|analogia pierwszej warstwy
Sciany 4.25*2+14.80 m 23.300
szer.24cm
$ciany wew- [4.0*2 m 8.000
netrzne
18cm
-1.0 m -1.000
-1.8 m -1.800
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RAZEM 28.500
26|KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw gazobetonowych / |m2
d.3./0104-09 silikatowych gr.24cm w budynkach wielokondygnacyjnych
1
$ciany (4.25*2+14.80)*3.05 m?2 71.065
szer.24cm
-1.0*2.1 m?2 -2.100
-1.8*2.2 m?2 -3.960
RAZEM 65.005
27|KNR K-02 Sciany z blokéw gazobetonowych / silikatowych gr.18cm w budynkach 1- m2
d.3./0104-04 kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
1
Sciany wew- (4.0*2*3.05 m?2 24.400
netrzne
18cm
-0.9*2.0*2 m?2 -3.600
RAZEM 20.800
28|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3./0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
drzwi 6 szt 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.3./0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1
okna 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30/NNRNKB (z.I1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.3.|202 0160-01
1
1.5%2*6 m 18.000
2.4*2 m 4.800
RAZEM 22.800
3.2 Konstrukcje zelbetowe
31|KNR-W 2-02 |Wience w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.3./0249-01 do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
2
W1 ze- 0.24*0.24*(4.25*2+14.80) m3 1.342
wnetrzny
W2 wew- 0.18*0.24*4.0*2 m3 0.346
netrzny
RAZEM 1.688
32/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.3./0290-02
2
wience 0.14741 t 0.147
RAZEM 0.147
4 DACH
4.1 Wiezba
33/KNR 2-02 Dachy - konstrukcja z tarcicy nasyconej m2
d.4.|0405-02/03
1|wycena indy-
widualna
69.80*1.14 m?2 79.572
7.0*1.23*2 m?2 17.220
RAZEM 96.792
34/ KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.4.|0410-03 nasyconej
1
poz.33 m2 96.792
RAZEM 96.792
35/KNR K-05 Mocowanie folii paroprzepuszczalnej na krokwiach m2
d.4.|0102-01
1
poz.33 m2 96.792
RAZEM 96.792
36|KNR K-05 Montaz deski czolowej m
d.4.|0103-05
1
4.30%2+16.40 m 25.000
RAZEM 25.000
4.2 Pokrycie dachowe
37|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki - m2
d.4./0302-04 kazda mocowana
2
poz.33 m2 96.792
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RAZEM 96.792
38|KNR K-05 |Wykonanie potgczenia pofaci z istniejgcym dachem - boczne m
d.4.|0402-02
2|analogia
10+4.5*2*1.14 m 20.260
RAZEM 20.260
39|KNR K-05 Dodatkowe nakfady na obrébke okapéw dachéwka karpiéwkg Opal m
d.4.|/0306-02
2
4.30*2+16.40 m 25.000
RAZEM 25.000
40|KNR K-05 Dodatkowe nakfady na obrdbke kalenic dachéwka karpiéwka Opal m
d.4.|/0306-04
2
8.1*1.23*2 m 19.926
RAZEM 19.926
41|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $rednicy 125mm m
d.4./0301-02
2
4.30%2+16.40 m 25.000
RAZEM 25.000
42|KNR K-05 Montaz lejéw spustowych w systemie odwodnieniowym szt
d.4./0301-06
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym m
d.4./0302-02
2
2*3.2 m 6.400
RAZEM 6.400
44|KNR K-05 Montaz na dachach zabezpieczen przeciwsnieznych z ptotkiem m
d.4.|/0207-01
2|analogia
4.30*2+16.40 m 25.000
RAZEM 25.000
45 Wykonanie podbitki drewnianej m2
d.4.
2
(4.30*2+16.40)*0.6 m2 15.000
RAZEM 15.000
5 STOLARKA ZEWN ETRZNA
46| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m2
d.5/1040-02
1.60*2.10 m2 3.360
RAZEM 3.360
47|KNR 2-02 Drzwi petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.5/1203-01
1.10*2.10 m?2 2.310
RAZEM 2.310
48|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.5/1018-02
1.2*0.8*4 m2 3.840
RAZEM 3.840
49|KNR 4-01 Obsadzenie parapetdéw podokiennych zewnetrznych m
d.5/0321-01
1.4*4 m 5.600
RAZEM 5.600
6 ELEWACJA
6.1 Docieplenie $cian
50|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.6.|1603-01
1
parter poz.52*1.2 m2 91.440
RAZEM 91.440
51|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6.r.16 z.sz.5.15|(poz.:44,45,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63)
1
52|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.6./2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
1
(4.5*2+16.4)*3.0 m?2 76.200
RAZEM 76.200
-5-
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53|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.6.|0703-01
1
Sciany ze- 4.5*2+16.4 m 25.400
wnetrzne
parter
RAZEM 25.400
54/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach m2
d.6.|0101-05
1
poz.52 m2 76.200
RAZEM 76.200
55|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej tgcznikami (kotkami) w |m2
d.6./0704-03 ilosci 6szt/m2 do podioza
1
p0z.52*4 m2 304.800
RAZEM 304.800
56|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.6.|0103-06
1
poz.52 m2 76.200
RAZEM 76.200
57|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.6./0503-01 srednia na scianach
1
p0z.52-p0z.64 m2 64.950
RAZEM 64.950
58/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |m2
d.6.|0503-03
1
poz.57 m2 64.950
RAZEM 64.950
59|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 4 cm na osciezach m2
d.6.|0102-03
1
stolarka ze- |(1.2+0.8*2)*0.15*4 m2 1.680
wnetrzna
(1.8+2.1*2)*0.15 m?2 0.900
(1.1+2.1*2)*0.15 m?2 0.795
RAZEM 3.375
60|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.6.|0102-04
1
poz.59 m2 3.375
RAZEM 3.375
61|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.6.|0503-02 Srednia na osciezach
1
poz.60 m2 3.375
RAZEM 3.375
62|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na oscie- m2
d.6.|0503-04 zach
1
poz.60 m2 3.375
RAZEM 3.375
63|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.6.|0702-01
1
3.2*2 m 6.400
stolarka ze- |(1.2+0.8*2)*4 m 11.200
wnetrzna
1.8+2.1*2 m 6.000
1.1+2.1*2 m 5.300
RAZEM 28.900
64|KNR 2-21 Oktadziny z ptytek klinkierowych - cokét m2
d.6.|0609-07
1
(4.5*2+16.40-1.8-1.1)*0.5 m?2 11.250
RAZEM 11.250
6.2 Opaska wokét przybudéwki
65/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.6.|0402-04
2
(4.5*2+16.40)*0.14*0.35 m3 1.245
RAZEM 1.245
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66 KNR 2-31 Opaska zwirowa grub.po zageszcz. 10 cm , szerokosci 50 cm m2
d.6.|0202-07
2|wycena indy-
widualna
(4.5*2+16.40)*0.50 m?2 12.700
RAZEM 12.700
7 POSADZKI
7.1 Warstwy podposadzkowe
67|KNR 19-01 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z folii PCW m2
d.7.|0610-01
1
pom 1 15.6 m2 15.600
pom 2 13.6 m2 13.600
pom 3 25.0 m2 25.000
RAZEM 54.200
68|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm
1
parter poz.67 m2 54.200
RAZEM 54.200
69|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7./0608-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - druga warstwa 10cm
1
| pietro poz.68 m2 54.200
RAZEM 54.200
70|KNR 19-01 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z folii PCW m2
d.7.|0610-01
1
poz.67 m?2 54.200
RAZEM 54.200
71|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw anhydrytowych na przygotowanym podtozu o gr. 10 |m2
d.7.|0604-02 mm
1|analogia
poz.67 m2 54.200
RAZEM 54.200
72|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw anhydrychowych na przygotowanym podtozu - doda- |[m2
d.7./0604-06 tek za zmiane grubosci 0 10 mm
1 Krotnos¢ = 6
poz.67 m2 54.200
RAZEM 54.200
73|KNR 2-02 Posadzki - dopfata za zbrojenie i dylatacje m2
d.7.|1106-07
1
poz.69 m2 54.200
RAZEM 54.200
7.2 Warstwy wyko Aczeniowe
74/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7.|202 1134-01
2
poz.67 m2 54.200
RAZEM 54.200
75/KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.7.|1118-01 toza
2
poz.74 m2 54.200
RAZEM 54.200
76/KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metoda zwyklg m2
d.7./1118-08
2
poz.75 m2 54.200
RAZEM 54.200
77/KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z plytek - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem m
d.7./1120-01 piytek - przygotowanie podtoza
2
pom.3 3.7%2+4.0*2 m 15.400
-0.9-1.80 m -2.700
RAZEM 12.700
78|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem m
d.7./1120-02 ptytek metodg zwykig
2
poz.77 m 12.700
RAZEM 12.700
8 TYNKI, OKEADZINY G-K
8.1 Tynki, oktadziny GK
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79/KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza pod tynki cementowo-wapiennej m2
d.8.|0105-01
1
pom.1 (3.9*2+4.0*2)*2.8 m?2 44.240
-1.0*2.1 m?2 -2.100
-0.9*2.0 m?2 -1.800
pom.2 (3.4*2+4.0*2)*2.8 m?2 41.440
-0.90*2.0 m?2 -1.800
pom.3 (3.7*2+4.0*2)*2.8 m?2 43.120
-0.9*2.0 m?2 -1.800
-1.80*2.10 m?2 -3.780
RAZEM 117.520
80|KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki wstepnej podtozy |m?2
d.8./0501-06 tynkarskich dla pézniejszego potozenia tynkdw whasciwych; w petni kryjagca na
1 100 % powierzchni pionowej, wykonywana maszynowo
poz.79 m?2 117.520
RAZEM 117.520
81|KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.8.|0502-03 dzie
1
(1.2+0.8*2)*4 m 11.200
1.8+2.1*2 m 6.000
1.0+2.1*2 m 5.200
RAZEM 22.400
82KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym, dwu- |m?2
d.8./0104-08 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane
1 grubosci 30 mm
poz.80 m?2 117.520
RAZEM 117.520
8.2 Izolacja stropu i zabudowy GK
83|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paraprzepuszczalnej m2
d.8.|0604-02
2
poz.74 m2 54.200
RAZEM 54.200
84 KNR 2-02 Izolacje z plyt z welny mineralnej gr. 40 cm uktadanych na sucho (2 warstwy | m?2
d.8./0613-06 po 20cm)
2 Krotnos¢ = 2
p0z.83 m2 54.200
RAZEM 54.200
85|KNR AT-12 |Okladziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m2
d.8./0202-04 nej (system 60CD) podwojnej krzyzowej dwupoziomowej
2
p0z.83 m2 54.200
RAZEM 54.200
86|KNR AT-12 |Okladziny stropdw z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m2
d.8./0202-06 nej (system 60CD) - dodatek za drugg warstwe piyt g.-k.
2
poz.85 m2 54.200
RAZEM 54.200
87|KNR AT-12 |Obudowa jednowarstwowa 50-01 stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.8./0302-01 rusztach metalowych pojedynczych - piony
2
9.50 m?2 9.500
RAZEM 9.500
8.3 Oktadziny i wymalowania
88/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - pod ptytki |m2
d.8.|202 1134-02
3
poz.89 m2 55.600
RAZEM 55.600
89|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.8.|0829-01
3
pom.1 (3.9*2+4.0*2)*2.0 m?2 31.600
-1.0*2.0 m?2 -2.000
-0.9*2.0 m?2 -1.800
pom.2 (3.4*2+4.0%2)*2.0 m?2 29.600
-0.90*2.0 m?2 -1.800
RAZEM 55.600
90|KNR 0-12II |Licowanie scian ptytkami na klej metoda zwykig m2
d.8.|0829-06
3
poz.89 m2 55.600
RAZEM 55.600
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91/NNRNKB Gruntowanie powierzchni $cian pod gladzie m2
d.8.|202 1134-02
3
p0z.79-p0z.89 m2 61.920
RAZEM 61.920
92|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z zaprawy cemen-|m2
d.8./2011-02 towej, szpachlowej, wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3
poz.91 m2 61.920
RAZEM 61.920
93|NNRNKB Gruntowanie powierzchni sufitéw pod malowanie m2
d.8.|202 1134-01
3
poz.74 m2 54.200
RAZEM 54.200
94|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.8./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
p0z.93+p0z.91 m2 116.120
RAZEM 116.120
9 STOLARKA WEWN ETRZNA i WYPOSAZENIE
95|KNR 4-01 Obsadzenie parapetéw podokiennych wewnetrznych m
d.9/0321-01
1.4*4 m 5.600
RAZEM 5.600
96|KNR-W 2-02 |Drzwi plytowe z oscieznica systemowg m2
d.9/1040-02
0.9*2.1*2 m?2 3.780
RAZEM 3.780
97|KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe z oscieznica systemowa EI30 m2
d.9/1040-02
1.1*2.1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
98 Woycieraczki zewnetrzne kpl
d.9|cena zakta-
dowa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
10 PRACE ZEWNETRZNE - ZAGOSPODAROWANIE
10.1 Prace rozbiérkowe i przygotowawcze
99|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.10{0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
A
25*1.2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
100/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.10{0126-01 spycharek
A
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
101|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.10{0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
A Krotnos¢ = 3
p0z.100 m2 135.000
RAZEM 135.000
10.2 Nawierzchnie utwardzone - projektowane
102|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.10/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
.2/0101-02
wycena indy-
widualna
poz.104 m?2 34.750
RAZEM 34.750
103|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.10/0114-05 niu 30 cm
.2/0114-06
poz.104 m?2 34.750
RAZEM 34.750
104|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - dojazdy i |m2
d.10|0511-04 chodniki
2
6.5*3.0+2.5*2.5+6.0*1.0+3.0*1.0 m?2 34.750
RAZEM 34.750
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105|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.10{0401-01 kat.1-11
2
6.5+6.5+1.6+1.0+5.6+2.2+1.5+2.0 m 26.900
RAZEM 26.900
106|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10{0402-04
2
0.14*0.18*(6.5+6.5+1.6+1.0+5.6+2.2+1.5+2.0) m3 0.678
RAZEM 0.678
107|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10{0407-03 niem spoin piaskiem
2
6.5+6.5+1.6+1.0+5.6+2.2+1.5+2.0 m 26.900
RAZEM 26.900
10.3 Uporz adkowanie terenu, uzupetnienie zieleni, wyposa  zenie
108|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 20 cm reczne z transportem taczkami na te- |m3
d.10/0218-02 renie ptaskim z kosztem zakupu i dowozu ziemi - uporzgdkowanie etrenu
.3|analiza indy-
widualna
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
109|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia - |m2
d.10{0401-02 odtworzenie
3
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
110 MOntaz bramy przy podjezdzie wraz z potaczneiem z istniejgcym ogrodze- kpl
d.10|wycena indy- |niem
.3|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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