009

0%

#8395
2805
795
8625

SIS

287.5

21200
#1473

PRZEKROJ H-H

174

00%

21470

0S¢ "Sb

1200

91473

Widok z gory B

UWAGA
Dla przejs¢ sieci oraz dla przykanalikdw zastosowC przejscia szczelne

Dopuszcza sie zamiennie do dennicy z pfefabrykowang kinetg
zastosowanie dennicy z osadnikiem obnizonym o min 25cm w stosunku

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ H-H

G /]

0S$Z

21470

\ZIE!

—
| —

0S¢

18]

21200

$1473

‘Seo

S /7]

000t

PRZEKROJ H-H
81470

1ZIE!

0S¢

0S¢

Yo =2

21200

91473

do projektowanej rzednej dna rury pefnigcym funkcje piaskownika

PRZEKROJ B-B

E
&
S
>
=2
o
S
~
=
a
o
L
<
o
<5
a

ﬂ% NG /
g g
og g
[Te B e\
SIS
00% ROGT
Jds A\ N I\
ERIZ |\
w\ 009NTXOW = OGINT Hiwg
L/ (VA
) 0SoT
=y
>
N
Qo
=
(@)
€
N
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Dennica DN1200/1
Z max. przylqczem
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STUDNIA BETONOWA DN1000

Przebudowa drogi gminnej nr 100930F
- ulicy Mtynskiej w Gozdnicy.

INWESTOR

GMINA GOZDNICA

UL. CERAMIKOW 2, 68-130 GOZDNICA

NUMER
RYSUNKU

PROJEKTANT

mgr inz. Daniel Sadowski

SKALA RYSUNKU 1
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DATA OPRACOWANIA

sierpien 2023
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