PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE UL. MLYNSKIEJ CHODNIK | UTWARDZONE POBOCZE

chodnik jezdnia utwardzone pobocze
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z obrzezem 8x30 na tawie betonowe;j

kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej

nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr. 10cm
zageszczone podioze gruntowe

obrzeze 8x30 na tawie betonowej

krawezpik betonowy 15x22 na fawie betonowej

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm

w-wa wigzaca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. $r.6cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm o gr. 15cm

podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego

cementem o RM=2,5-5,0 MPa o gr. 15cm

nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej o gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr. 20cm
zageszczone podioze gruntowe

PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE UL. MLYNSKIEJ ZJAZD PRZEZ CHODNIK | UTWARDZONE POBOCZE

zjazd
W granicach pasa drogowego

2,0-6,0%

kraweznik betonowy 15x22 na fawie betopowej

!

jezdnia

szer, 4,0m mNm%, 1,Im

‘7‘

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr. 20cm
zageszczone podioze gruntowe

UWAGA

utwardzone pobocze

obrzeze 8x30 na tawie betonowej

krawezpik betonowy 15x22 na fawie betonowej

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm

w-wa wigzgca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. $r.6cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr. 10cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm o gr. 15cm

podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego
cementem o RM=2,5-5,0 MPa o gr. 15cm

SZEROKOSCI CHODNIKOW SA ZMIENNE | UZALEZNIONE OD SASIEDZTWA BUDYNKOW | OGRODZEN POSESJI.
PRZED WYKONANIEM ROZBIOREK NALEZY ZINWENTARYZOWAC STAN ISTNIEJACY W CELU JEGO ODTWORZENIA.

nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej o gr. 8cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20cm

zageszczone podtoze gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE

- ulicy Mtynskiej w Gozdnicy.
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