PRZEKROJ POPRZECZNY
ULICA GORNA -SIEGACZ KM 0+028,80 DO 0+207,50

JEZDNIA
szer. 3,0m

pobocze

PRZEKROJ POPRZECZNY JEZDNIA
ULICA GORNA- SIEGACZ i ODNOGI

JEZDNIA pobocze

szer. zmienno
od 3,0m z poszerzeniem do 4,0m

pobocze z kruszywa tamanego o gr. 10cm -

pobocze z kruszywa tamanego o gr. 10cm

1

korytko sciekowe 50x50x15¢cm
na tawie betonowej C12/15

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

w-wa wigzgca/ wyrbwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. $r.4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr. 20cm

kraweznik betonowy 15x22

podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabilizowanego na tawie betonowej

cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

PRZEKROJ POPRZECZNY JEZDNIA ’
ULICA GORNA- SIEGACZ KM 0+207,50 do 0+249,35

JEZDNIA pobocze
szer, zmiennao

od 3,0m z poszerzeniem do 4,0m

pobocze

pobocze

7‘

xﬁmémws_x_cmﬁo:oEV\ 15x22 na fawie betonowej

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm
w-wa wigzgca/ wyrbwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. $r.4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

PRZEKROJ POPRZECZNY JEZDNIA | ZJAZDY
ULICA GORNA- SIEGACZ i ODNOGI

JEZDNIA

szer, 3,0m zjazd

7 —

pobocze z kruszywa tamanego o gr. 10cm

o

pobocze z kruszywa tamanego o gr. 10cm M_OQO

1. kraweznik bet 15x22 na fawie betonowej
kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej rawgznik bElonowy Tox£< na fawie betonowe

Sy

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm
w-wa wigzgca/ wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. $r.4c

LAEE@N:__A betonowy 15x22

na fawie betonowej

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20cm

Ems\@N:_Lcmﬁo:o y 15x22 na fawie betonowej

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

w-wa wigzgca/ wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. $r.4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

PRZEKROJE NORMALNE

Przebudowa drogi gminnej- ulicy Gérnej w Gozdnicy

Gmina Gozdnica
ul. Ceramikéw 2

INWESTOR
68 - 130 Gozdnica

NUMER
RYSUNKU

PROJEKTANT | mgr inz. Daniel Sadowski

SKALA RYSUNKU 1;50

DATA OPRACOWANIA MARZEC 2024

2.3




