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OPIS TECHNICZNY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
PRZEBUDOWY ULICY SIKORSKIEGO W GOZDNICY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z:
Przebudowa drogi gminnej- ulicy Gérnej w Gozdnicy.

2. Podstawa prawna opracowania.
e Ustawa z dn. 20.06.1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. nr 98, poz. 602

z pdzn. zm),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
poz. 2181, z pézn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U.2003 nr 177 poz. 1729, z pdzn. zm.).

3. Inwestor.
Gmina Gozdnica
Ul. Ceramikow 2
68-130 Gozdnica

4. Numery dzialek.
Gozdnica, droga gminna, ul. Gérna dziatka ewid. 627, 658/4

5. Projektowany zakres

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej - ul. Gérnej w Gozdnicy z zachowaniem jej
dotychczasowego przebiegu. Dziatki ewidencyjne nr 627 jest wiasnoscig Gminy
Gozdnica. Przebudowywana droga - gtdowny cigg ul. Gérnej- ma dtugos¢ L=535,10m i
szerokos¢ 6,0m. Wzdtuz jezdni jednostronnie i dwustronnie zlokalizowane sg chodniki
oraz zjazdy indywidualne do posesji z kostki betonowej gr 8cm na podbudowie z
kruszywa tamanego 0/31,5mm. Wzdtuz krawedzi chodnika planuje sie utozenie dwoch
rzedéw (20cm) kostki w kolorze czerwonym co stanowi¢ bedzie dodatkowg bariere
optyczng majgcg wptyw na bezpieczenstwo ruchu. W ramach przebudowy ulicy
zaplanowano wykonanie dwoéch przejscia dla pieszych Jezdnia ulicy Gérnej wykonana
bedzie z mieszanki SMA11 utozonej na nowych warstwach konstrukcyjnych. Po
sfrezowaniu odcinka jezdni w km 0+000 do 0+113,00 nalezy wykonaé oczyszczenie
nawierzchni i skropienie celem utozenia warstwy Scieralnej z mieszanki SMA11 o gr.
4cmPo rozbidrce nawierzchni jezdni w km 0+113,00 do 0+535,10 nalezy wykonaé
korytowanie z profilowaniem pod warstwy konstrukcyjne w postaci warstwy gruntu
stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa o gr.15 oraz warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm oraz warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P o gr. $r. 6cm (150kg/m2) oraz warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego
AC16W o gr. ér. 5cm (125kg/m2).Chodniki i zjazdy indywidualne wykonane bedg z
kostki betonowej (chodniki z szarej, a zjazdy z czerwonej) utozonej na podbudowie z
kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie.
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6. Projekt - stata organizacja ruchu.

Projektowane oznakowanie poziome:

W zwigzku z wprowadzeniem dwoéch nowych przejs¢ dla pieszych w ulicy Gornej
wystepuje koniecznos¢ wykonania oznakowania poziomego P-10 (przejscie dla pieszych).
Oznakowanie P-10 zostanie wykonane dwukrotnie na dziatce ewid. 627.

Projektowane oznakowanie pionowe:

W zwigzku z wprowadzeniem dwoch nowych przejscia dla pieszych w ulicy Gornej

- przed przejsciem dla pieszych projektuje sie ustawienie na dziatce ewid. nr 627
(wkasnos¢ Gminy Gozdnica) znak D-6.

znak D-6
W niewielkiej odlegtosci od marketu spozywczego na dziatce ewid. nr 658/4 (wtasnos¢ gmina
Gozdnica) projektuje sie ustawienie radarowego wyswietlacza predkosci typu MP-DP1

OZIERLLIE

®© pREDKOSC I © PREDKOSC

Radarowy wyswietlacz predkosci typu MD-DP1

Jezeli kierowca jedzie z dozwolong predkoscig urzgdzenie w zaleznosci od
zaprogramowania poinformuje o:

o wyswietli duzy zielony komunikat ,DZIEKUJE”

e wyswietli uSmiechnietg ,buzke”

e predkosci z jakg sie porusza w kolorze zielonym

Jezeli kierowca jedzie z niedozwolong predkoscig urzgdzenie w zaleznosci od

wprowadzonych nastaw poinformuje o:

e wyswietli w kolorze czerwonym predkos¢ z jaka sie porusza (tylko do zadanej w
ustawieniach predkosci — funkcja ,anty-rekord”)

e wysSwietli czerwony komunikat ,ZWOLNIJ”

e wyswietli smutng ,buzke”



Projekt stafej organizacji ruchu

Szczegoéty oznakowania zawiera rysunek nr 1.1 — stata organizacja ruchu
Szczegobty oznakowania zawiera rysunek nr 1.2 — stata organizacja ruchu
Szczegoély oznakowania zawiera rysunek nr 1.3 — stata organizacja ruchu

7. Istniejace oznakowanie.

W obrebie opracowania znajduje sie istniejace oznakowanie pionowe:

- na skrzyzowaniu ul. Gérnej i ul. Zgorzeleckiej (na dziatce ewid. nr 627 - wkasnos¢ Gminy
Gozdnica) znajduje sie znak A-7+D-6 do pozostawienia

- na ul. Gornej za zjazdem na siegacz ul. Gornej (na dziatce ewid. nr 627 - wtasnos¢
Gminy Gozdnica) znajduje sie znak B-18(16t) + B33(40km/h) + T1- (nie dotyczy....) do
pozostawienia,

- na wyjezdzie z ul. Gérnej na ul. Zaganska (na dziatce ewid. nr 627 - wtasno$é Gminy
Gozdnica) znajduje sie znak E-2a (kierunkowy) oraz kolejnosci A-7 i D-6 — znaki do
pozostawienia,

- na skrzyzowaniu ul. Gérnej z ul. Zaganska (na dziatce ewid. nr 627 - wtasno$é Gminy
Gozdnica) znajduje sie znak D-6 — znaki do pozostawienia,

- na skrzyzowaniu ul. Gornej z ul. Zaganskg (na dziatce ewid. nr 627 - wtasno$¢ Gminy
Gozdnica) znajduje sie znak B-18(16t) + B33(40km/h) + T1- (nie dotyczy....) do
pozostawienia,

W obrebie opracowania znajduje sie istniejgce oznakowanie poziome:

- na skrzyzowaniu ul. Gérnej i ul. Zgorzeleckiej (na dziatce ewid. nr 627 - wkasnos¢ Gminy
Gozdnica) znajduje sie znak P-10 do odtworzenia po robotach

- na ul. Gdérnej od strony ul Zgorzeleckiej (na dziatce ewid. nr 627 - wtasnos¢ Gminy
Gozdnica) znajduje sie znak P-4, P-1d, P-4 do odtworzenia po robotach

- na skrzyzowaniu ul. Gérnej i ul. Zaganskg (na dziatce ewid. nr 627 - wtasnos¢ Gminy
Gozdnica) znajduje sie znak P-10 do odtworzenia po robotach

8. Materiaty.

Znaki_poziome - Malowanie grubowarstwowe linii na przejsciach dla pieszych, oraz
oznakowanie istniejgce do odtworzenia - masg chemoutwardzalng lub termoutwardzalng z
mikrogranulkami.

Znaki _pionowe —wielko$¢ znakéw — duze lico znakow — folia odblaskowa Il generaciji.
Stupki stalowe ocynkowane ¢60mm.

Znaki pionowe — radarowy wyswietlacz predkosci typ MP- DP1 x 1 kpl.

9. Przewidywany okres wprowadzenia statej organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu —
do konca Il kwartatu 2025r.

Opracowat:

mgr inz. Daniel Sadowski



