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MEYNSKA GOZDNICA - INWESTORSKI.ATH

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 100930F - ulicy Miynskiej w Gozdnicy.
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1 ninnym (300,95m).
0,30095 km 0,30
RAZEM 0,30
2|D - 01.02.04 |Demontaz oznakowania pionowego (stupek+znak) wraz z ponownym montazem |szt.
d.1 po zakonczeniu robdt (przejscie dla pieszych).
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdéw wraz z podbudowg (bitum/beton/ptyt- | m?2
d.1 ka chodnikowa/kostka betonowa) - materiat z rozbidrki nadajacy sie do powtérnego
uzycia do przekazania na sktadowisko Inwestora do 3km, gruz do wywiezienia na
sktadowisko odpadoéw.
365 m?2 365,00
RAZEM 365,00
4/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej - materiat z rozbiérki na- |m
d.1 dajgcy sie do powtdrnego uzycia do przekazania na sktadowisko Inwestora do
3km, gruz do wywiezienia na sktadowisko odpaddw.
255 m 255,00
RAZEM 255,00
5/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych wraz z kosztami utylizacji. m
d.1
255 m 255,00
RAZEM 255,00
6/D-01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg z wywozem materiatu z roz- | m?2
d.1 biorki na odl. do 5 km wraz z kosztami utylizacji i sktadowania .
1385 m?2 1.385,00
RAZEM 1 385,00
2 Roboty ziemne i podbudowy - chodniki, zjazdy i utwardzone pobocze
7/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie do gt. 40 cm w gruncie kat. II-IV na catej szero- |m?
d.2 kosci jezdni
1385 m?2 1.385,00
RAZEM 1 385,00
8/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie do gt. 40 cm w gruncie kat. II-IV na catej szero- |m?2
d.2 kosci chodnikéw i zjazdéw i utwardzonego pobocza
chodniki: 485m2
zjazdy :185m2
utwardzone pobocze:220m2
485+185+220 m?2 890,00
RAZEM 890,00
9/D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.  |m3
d.2 kat. lI-IV z transp.urobku sam.samowytad. - zatadunek i wyw6z nadmiaru urobku z
korytowania wraz z kosztami utylizacji
1385*0,4+890%0,3 m?3 821,00
RAZEM 821,00
10|D-04.01.01  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2 chni jezdni w gruncie kat. lI-IV
1385 m?2 1.385,00
RAZEM 1 385,00
11|D-04.01.01  |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2 chni chodnikéw, zjazdéw i utwardzonego pobocza w gruncie kat. II-IV
485+185+220 m?2 890,00
RAZEM 890,00
12|D - 04.05.01a|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwérni Rm = m?2
d.2 5MPa - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm- -jezdnia
1385 m?2 1.385,00
RAZEM 1 385,00
13| D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?
d.2|D-04.04.02 |czeniu 15 cm - jezdnia
1385 m?2 1.385,00
RAZEM 1 385,00
14| D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po za-  |m?
d.2|D-04.04.02 |geszczeniu 10 cm - zjazdy i utwardzone pobocze z kostki
1385 m?2 1.385,00
RAZEM 1 385,00
15|D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2|D-04.04.02 |geszczeniu 10cm - chodnik
485 m?2 485,00
RAZEM 485,00
16|D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2|D-04.04.02 |geszczeniu 20 cm - zjazdy i utwardzone pobocze z kostki
185+220 m?2 405,00
RAZEM 405,00
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3 Elementy ulic
17|D - 08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z elementami tuko- |m
d.3 wymi z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15
270 m 270,00
RAZEM 270,00
18|D - 08.01.01b|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30 z wykona- m
d.3 niem taw betonowych z oporem z betonu C12/15
360 m 360,00
RAZEM 360,00
19|D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 m
d.3
460 m 460,00
RAZEM 460,00
4 Nawierzchnie - chodnik, zjazdy
20|D - 08.02.02 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d4 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
185 m?2 185,00
RAZEM 185,00
21|D - 08.02.02 |Utwardzone pobocze z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na m?2
d4 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
220 m?2 220,00
RAZEM 220,00
22|D - 08.02.02 |Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cemento-|m?2
d4 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Pas o szer. 20cm od strony jezdni
nalezy wykonac¢ z kostki czerwonej.
485 m?2 485,00
RAZEM 485,00
23|D-04.04.00; |Uzupetnienie nawierzchni za zjazdami oraz za kraweznikiem na odcinkach bez m?2
d.4/D-04.04.02 |chodnika i bez utwardzonego pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa
o grubosci po zageszczeniu 10cm
70*1 + 68*0,5 m?2 104,00
RAZEM 104,00
5 Odwodnienie
24|D-04.01.01, |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.  |m?3
d.5/D-03.02.01 |kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod sie¢ PP/
PEHD®600, wykopy pod przykanaliki PVC-U 200 , wykop pod wpusty, wykop pod
studnie kanalizacyjng. Nadmiar urobku zbedny do zasypania, do wywozu na skifa-
dowisko Wykonawcy.
(160*1,6)+(6*2*2*(2-0,4))+(8*1*1*(1,8-0,4))+26*1 m?3 331,60
RAZEM 331,60
25|D-01.02.04 |Rozbidrka istniejacej sieci kanalizacji deszczowej betonowej fi600 wraz ze stunia- |kpl.
d.5|kalk. wlasna | mi (murowanymi z cegty) oraz wpustami deszczowymi betonowymi na catym od-
cinku objetym projektem (160m). Materiat z rozbiorki do utylizacji na koszt Wyko-
nawcy.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|D - 04.05.01a|Podbudowa pod studnie i wpusty z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona |m?2
d.5 z wytwérni Rm = 5MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20cm
6*2,5*2,5+8*1,5*1,5 m?2 55,50
RAZEM 55,50
27|D-03.02.01 | Studnie $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 1200 mm , z wkazem kpl.
d.5 D400 - dostarczenie materiatu wraz z montazem i zasypaniem do wysokosci
warstw konstrukcyjnych drogi.
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
28|D-03.02.01 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.5 i kratg D400 wraz z montazem
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
29 Odwodnienie liniowe o dlugosci 9,0m najazdowe do zamontowania w bramie szko- | kpl.
d.5 kalk. wlasna |ty zgodnie z PZT -roboty ziemne, dostarczenie materiatu wraz z montazem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30 Sciek podchodnikowy ( km 0+249,60) -roboty ziemne, dostarczenie materiatu kpl.
d.5|kalk. wlasna |wraz z montazem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.5
160+26 m?2 186,00
RAZEM 186,00
32|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. PEHD/PP 600 mm SN8 (sie¢ |m
d.5 kd)
160 m 160,00
RAZEM 160,00
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33|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 (przykanaliki kd) |m
d.5
26 m 26,00
RAZEM 26,00
34|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow w gruncie kat. I-lll- zasyp wykopu warstwami do 30cm - po |m?3
d.5 przykanalikach deszczowych z zageszczeniem do 1s=0,98
331,60-(3,14*0,3*0,3*160)+(3,14*0,6*0,6*6*1,8)+(3,14*0,3*0,3*8*1,3)+(3,14*0,1* |m3 302,35
0,1*26)
RAZEM 302,35
35|D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.  |m?3
d.5 kat. lI-IV z transp.urobku sam.samowytad. - zatadunek i wyw6z nadmiaru urobku z
korytowania wraz z kosztami utylizacji
331,60-302,35 m?3 29,25
RAZEM 29,25
36|D-03.02.01 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600mm odc. -1
d.5 prob.
5 odc. -1 5,00
préb.
RAZEM 5,00
6 Nawierzchnia bitumiczna jezdni
37|D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.6
1385 m?2 1.385,00
RAZEM 1 385,00
38|D - 05.03.5b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca/wyréwnaw- |m?2
d.6 cza z betonu asfaltowego AC16W - $rednia grubo$¢ po zageszczeniu 6cm
(150kg/m2) - jezdnia
1385 m?2 1.385,00
RAZEM 1.385,00
39|D - 05.03.5a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna z mie- m?2
d.6 szanki AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - jezdnia
1385 m?2 1.385,00
RAZEM 1.385,00
7 Urzadzenia obce
40|D - 08.02.02 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7|+ D - 05.03.
5a
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41| D - 08.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych z wymia- |szt.
d.7/+ D - 05.03. |na skrzynek zasuw
5a
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
42|D - 08.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|+ D - 05.03.
5a
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
8 Roboty wykonczeniowe i oznakowanie
43|D - 07.01.01 |Malowanie grubowarstwowe linii na przejsciach dla pieszych masg chemo lub ter- |m?2
d.8 moutwardzalng z mikrogranulkami.
5%0,5*2 m?2 5,00
RAZEM 5,00
44|D - 06.01.01 |Plantowanie terenow zielonych wykonywane recznie - uzupetnienie humusem gr.  |m?2
d.8 do 10cm wraz z obsiewem mieszankg traw.
460%0,5 m?2 230,00
RAZEM 230,00
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