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Zagan, dnia 13.04.2024r.

Marcin Artur Zakrawacz
nr uprawnien: LBS/0071/PWBS/15

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414), o§wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

-BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J”

realizowany na terenie dziatek ewid. nr: 538; 569; w Gozdnicy przy ul. Mtynskiej, zostal
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3b, ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo
budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414), dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, nie
zostat sporzadzony projekt techniczny a calo$¢ problematyki zostata przedstawiona w projekcie
zagospodarowania terenu.
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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowe;j
w ul. Mtynskiej w Gozdnicy. Sie¢ wodociggowa, zapewnia dostawe wody na cele mieszkaniowe
oraz na cele p.poz.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych: 538 oraz 569 w Gozdnicy.
Dziatka 538 stanowi pas drogowy drogi publicznej o numerze 100930F. Wtascicielem terenu
jest Gmina Gozdnica. Jednia na dziatce 538 wykonana jest z masy asfaltowej z jednostronnym
chodnikiem. Na dzialce nr 569 zlokalizowany jest Zespdt Szkolno- Przedszkolny w Gozdnicy.
Zabudowg dziatki 569 stanowig obiekty uzytecznosci publicznej.
Uzbrojenie terenu prac stanowi: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa,
telekomunikacyjna, gazowa oraz kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna. Istniejace
1 projektowane uzbrojenie, naniesione jest na projekcie zagospodarowania terenu (PZT) -
rysunek nr 1.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Teren inwestycji, objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla
miasta Gozdnica, uchwalonego Uchwatg Nr XXXVII/173/06 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25
maja 2006r.
W ramach zadania zaplanowano przebudowe sieci wodociggowej w ul. Miynskiej w Gozdnicy.
Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z opracowanym projektem zagospodarowania terenu (PZT).
Projektowany wodocigg zostanie wykonany z rur tworzywowych PE o $rednicy @110mm oraz
o $rednicy @90mm (odejscia hydrantowe), metoda tradycyjng w wykopie otwartym, na
glebokosci minimum 1,30m od projektowanej niwelety drogi.
Whpigcie do istniejacej sieci wodociggowej o Srednicy DN 100mm (istniejacy wodociagg z rur
zeliwnych), zostanie wykonane na terenie dziatki nr 538 (wezel W1 oraz W27). Catkowita
dtugo$¢ projektowanego wodociggu wynosi 361,05m, w tym o $rednicy @110mm — 297,15m,
@90mm - 12,20m (odejScia hydrantowe), oraz przylagcza wodociggowe (przepigcie
do projektowanej sieci) o $rednicy @63mm — 7,4m, @40mm —21,70m, @32mm — 22,60m.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda trzy hydranty nadziemne DN8O (oznaczone od Hist. do H2)
z zasuwami odcinajagcymi DN80 oraz zasuwy sieciowe w weztach W1 oraz W25, o $rednicy
DN100 (oznaczone na PZT jako z1 i z16). W ramach zadania przewidziano demontaz i wymiang
hydrantu naziemnego na terenie dziatki ewid. nr 569 (H istn.). Hydrant po demontazu przekazac
dla gestora sieci wodociggowe;.
Po wykonaniu sieci, nalezy przepig¢ w weztach: W3, W7, W9, W11, W16, W17, W18, W19,
W20, W22, W23, istniejace przylacza wodociggowe. Warunkiem wykonania przepigcia do
nowej sieci jest wykonanie proby ciSnieniowe] oraz uzyskanie pozytywnych badan
bakteriologicznych wody.
Przebieg projektowanej sieci wodociggowej przedstawia projekt zagospodarowania — rysunek
nr 1.

4. RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
I ZAGOSPODAROWANIU TERENU
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Gozdnica,
uchwalonego Uchwalg Nr XXXVII/173/06 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 maja 2006r.,
nalezy:




BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
Gozdnica, ul. Mtynska dz. ewid. nr: 538; 569

e prace w pasie drogowym, prowadzi¢ po uzyskaniu zgody jego zarzadcy i uzyskaniu
pozwolenia na zaj¢cie pasa drogowego;

* zachowa¢ warunki techniczne w zakresie sposobu prowadzenia rob6t i odlegtosci od
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego okreslone przez jednostki branzowe;

* respektowac ochrong istniejacej zieleni wysokiej, polegajacej na zabezpieczeniu pni
drzew przed uszkodzeniami na czas prowadzenia robét;

* prowadzi¢ prace bez niszczenia, uszkadzania i oslabiania urzadzen wodnych oraz
zmian kierunkéw i natezenia sptywu wod opadowych i roztopowych.

5. OCHRONA ZABYTKOW

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Gozdnica,
uchwalonego Uchwatg Nr XXXVII/173/06 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 maja 2006r.,
w przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmiot co do ktérego istnieje
przypuszczenie ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymacé roboty,
zabezpieczy¢ teren 1 zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw a jesli nie jest to
mozliwe Burmistrza Miasta Gozdnica.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie objetej ochrong konserwatorska oraz nie jest objety
wpisem do rejestru zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Gozdnica,
uchwalonego Uchwatg Nr XXXVII/173/06 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 maja 2006r., teren
inwestycji nie lezy na terenach gorniczych oraz nie nalezy do terendw zagrozonych osuwaniem
si¢ mas ziemnych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE I SRODOWISKO

Przedsigewzigcie na etapie realizacji projektu jak rowniez w okresie przysziej eksploatacji
nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie ochrony przyrody (w tym wod
powierzchniowych i podziemnych, powietrza, powierzchni ziemi, wyst¢pujacej flory i fauny),
jak roéwniez ucigzliwosci dla ludzi (ze wzgledow sanitarnych, emisji odoréw, aerozoléw, hatasu,
wibracji, zakldcen elektrycznych i promieniowania itp.).
Zadanie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

Projektowany wodociag, oprocz podstawowej funkcji dostarczania wody na cele
mieszkaniowe, wykorzystywany bedzie jako zrédto wody do celéw p.poz. Na trasie wodociagu
zaplanowano trzy hydranty nadziemne o $rednicy DNG8O0, lokalizowane w odlegtosciach do
150m, w rozwinigciu sieci. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?¥/s. Cisnienie statyczne
w miejscu wigczenia do sieci wodociggowej wynosi 0,4 MPa.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoSci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany (tj. 538; 569). Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o:

e Dz. U. 2019 poz. 1839 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r.,
w sprawie przedsiewzig¢¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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10. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu XXVI - sie¢ wodociggowa.

11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- SIEC WODOCIAGOWA

Projektowany wodocigg zostanie wykonany z rur i ksztaltek tworzywowych PE100
SDR17 PN10 o $rednicy @110 x 6,6mm, @90 x 5,4mm (odejscia hydrantowe) oraz o $rednicy
@63 x 3,8mm, @40 x 2,4mm, @32 x 2,0mm (przylagcza wodociggowe - przepiccie do
projektowane;j sieci).
Wodociag zostanie wykonany metoda tradycyjng w wykopie otwartym, po demontazu starej
nawierzchni oraz wykonaniu korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi.
Wiaczenie do istniejgcej sieci w wezle W1 1 W27, nalezy wykona¢ poprzez montaz tagcznikéw
rurowo - kotnierzowych DN100 zabezpieczonych przed przesunigciem. W wezle W2 1 W24
zamontowac¢ zasuwy kotnierzowe odcinajagce DN100. Na trasie projektowanego wodociggu
zaprojektowano 3 hydranty nadziemne DN80 (w tym wymiana hydrantu na terenie dzialki
o numerze ewid. 569. Hydranty wyposazy¢ w zasuwy odcinajace DN80. Wszystkie montowane
zasuwy, wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne zeliwne. Skrzynki uliczne,
hydranty, montowane w terenie zielonym, obetonowa¢ (betonem klasy B-20) na poziomie
rzgdnych terenu, opaskg o wymiarach: 0.5mx0.5mx0.15m. Montowang armatur¢, nalezy
oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-B-09700. Zmiany kierunku
w poszczegdlnych weztach realizowaé poprzez montaz tukéw segmentowych zgrzewanych
doczotowo. Luki o kacie do 10° wykona¢ poprzez ugigcie rur. Laczenie rur wykonywac poprzez
zgrzewanie doczolowe oraz ksztattki zgrzewane elektrooporowo. Potaczenie rur z armaturg
wykonac¢ jako kotnierzowe. W ramach zadania zaplanowano przepigcie do projektowanej sieci
i wymiang w granicach pasa drogowego, istniejgcych przytaczy o srednicach @332mm, @40mm
i @63mm. W tym celu, nalezy na sieci w wezle W3, W7, W9, W11, W16, W17, W18, W19,
W20, W22 i W23 zamontowa¢ tréjnik redukcyjny PE @110/63mm. Dodatkowo dla przytaczy
o s$rednicy @32mm, @40mm zredukowaé S$rednice za pomocg zwezek PE @363/40mm
i PE ©@63/32mm. Po zredukowaniu $rednicy zamontowa¢ domowe zasuwy odcinajagce DN25,
DN32 i DN50 z kr6¢cami PE (laczenie zasuw poprzez zgrzewanie elektrooporowe). Z uwagi na
brak informacji z jakiego materialu wykonane jest istniejace przytacze, sposéb potaczenia
uzgodni¢ z Zamawiajagcym po dokonaniu odkrywki. Spadki oraz zaglebienia rurociagu, wykonaé
zgodnie z zatagczonym profilem. Poszczeg6lne wezty wykonaé zgodnie z rys. nr 2.

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ minimum nastepujace warunki:

* zasuwy kolnierzowe — zasuwa klinowa kotnierzowa PN16, korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego GJS 500 (GGG-50) z pelnym przelotem, klin w petni wulkanizowany
gumg EPDM, trzpien ze stali nierdzewnej 1.4014 walcowany na zimno, potrdjne
uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajacy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu
z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM, §ruby pokrywy ze stali
kwasoodpornej zatopione masg na goraco, zabezpieczone uszczelkg pokrywy, powtoka
z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 cz¢$¢1, PN-EN 14901;

o zasuwy z kréécami PE — zasuwa przytaczeniowa PN16 z kr6écami PE100 SDR 11,
korpus 1 pokrywa POM (polioksymetylen), klin mosigzny DZR CW626N z gumg
EPDM, trzpien ze stali nierdzewnej 1.4014 walcowany na zimno, pierscien oporowy
trzpienia mosi¢zny DZR CW602N, uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajgcy z gumy
NBR i 2 o-ringi z gumy EPDM;

* hydranty - hydrant przeciwpozarowy nadziemny PNI16 o $rednicy DN8O, tamliwy
z podwéjnym odcigciem, glowica hydrantu z zeliwa sferoidalnego GJS-400-15 (GGG-
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40), kolumna nadziemna ze stali nierdzewnej, dolna kolumna zeliwo sferoidalne GJS-
400-15 (GGG-40), trzpien stal nierdzewna 1.4021, prowadnice trzpienia zeliwo
sferoidalne, GJS-500 (GGG-50), komora kuli zeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG-40),
uszczelka kuli EPDM / GGG, kula polipropylen, automatyczne odwodnienie,
zintegrowany zawOr powietrzny z mosigdzu, mozliwo$¢ obrotu kolumny nadziemne;j
wraz z glowica o 360°.

Gtowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnetrznie i wewnetrznie powloka
z farb epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250u oraz zgodnie
z DIN 30677-2. Glowica hydrantu dodatkowo pokryta powtoka poliestruodpornego na
promieniowanie UV;

* Iaczniki — tacznik rurowo - kolnierzowy PN16 do rur zeliwnych i tworzywowych z
zabezpieczeniem przed przesunieciem, korpus z zeliwa sferoidalnego GGG-45 oraz
pierscien teleskopowy ze staliwa pokryte powloka z farby epoksydowej zgodnie
z DIN 3476-cz¢$¢ 1, PN-EN 14901 i wytycznymi GSK. Sruby, podktadki i nakretki ze
stali nierdzewnej 1.4301, 1.4401. Sruby dokrecane od strony korpusu tacznika aby
utatwi¢ montaz przy ograniczonej przestrzeni w wykopie. Uszczelka z gumy EPDM.
Budowa musi eliminowa¢ konieczno$¢ stosowania blokéw oporowych. Odchylenie
osiowe * 4 ° przy maksymalnym ci$nieniu 1.5 x PN 16;

e skrzynki zasuw - wykonane z zeliwa szarego, gat. min. 250, szerokos¢ pokrywy min.
18 cm;

* obudowy zasuw — przedtuzacz trzpienia teleskopowy, tamany (konstrukcja ze strefg
famliwag w kolpaku przedtuzacza zapobiega uszkodzeniu zasuwy). Kosta famliwa
z mosiadzu. Sruba, kolpak przedtuzacza, sprezyna zatrzaskowa, profil gémy i dolny,
kotpak przedituzacza, zawleczka ze stali nierdzewnej. GOrna rura ochronna, pierscien
i kotnierz oporowy, dolna rura ochronna, pokrywa dolna PE. Wysoko$¢ zabudowy
regulowana w zakresie 1,05-1,75m;

* kolnierze stalowe, Sruby, podkladki i nakretki do polaczen kolnierzowych - stal
nierdzewna 1.4301, 1.4401.

12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Sie¢ wodociagowa — kategoria geotechniczna 1. Warunki gruntowe proste.

12.1. WYKOPY I ODESKOWANIA

Przed rozpoczeciem prac, nalezy wytyczy¢ osie rurociggéw zgodnie z zataczonym
projektem zagospodarowania. Teren budowy oznakowa¢ i zabezpieczy¢. Wykopy otwarte
o $cianach pionowych, wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.
Wykopy do glebokosci 1m, mozna wykona¢ bez obudowy, o Scianach pionowych 1 szerokosci
rownej glebokosci wykopu. Warunkiem jest, ze nie wystepuja wody gruntowe a teren przy
wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej glebokosci
wykopu i nie odbywa si¢ komunikacja w obrebie klina odtamu $cian wykopu. Jes§li w obrebie
klina odtamu odbywa si¢ komunikacja, nalezy zastosowaé odpowiedniag obudowe. Sciany
wykopéw o glebokosci powyzej Im, nalezy zabezpieczy¢ stosujac obudowe poziomg
z drewnianych bali lub systemowe obudowy plytowe (typu boks). Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem
1 wysunietg goérng krawedzig obudowy 15cm ponad teren. Wykopy prowadzone na odcinkach
przecinajagcych lub przebiegajacych w bliskim sgsiedztwie istniejacego naziemnego
1 podziemnego uzbrojenia terenu, nalezy prowadzi¢ recznie, natomiast wykonywane w terenie
nieuzbrojonym (takze zebranie wierzchniej warstwy gruntu nad istniejagcym, lecz gleboko
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utozonym uzbrojeniem) mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy
wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, pozostawiajagc warstwe
o grubosci 0,2m powyzej projektowanej rzednej dna wykopu. Warstwe usungé recznie,
bezposrednio przed ulozeniem rurociggu. W przypadku skladowania gruntu na odktad,
wydobyty grunt sktadowac z jednej strony, w odlegtosci co najmniej 1,0m od wykopu.

O terminie przystgpienia do wykonywania rob6t ziemnych, nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw 1 wiascicieli gruntéw oraz urzadzen kolizyjnych i wraz z nimi doktadnie
zlokalizowa¢ potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzor nad ich
przebiegiem. Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne
1 przy wykonywaniu prac w ich obrgbie zachowal szczegdélng ostrozno$¢. W przypadku
przerwania kabla lub przewodu, nalezy natychmiast przerwac prace i zabezpieczy¢ teren.

12.2. ODWADNIANIE WYKOPOW

Wystepowanie wody  gruntowej na poziomie projektowanego posadowienia sieci
wodociggowej i powyzej tego poziomu, wymaga obnizenia poziomu wody w trakcie realizacji
prac. Obnizenie poziomu zwierciadla wdéd gruntowych w  wykopie, nalezy prowadzic¢
w kazdym przypadku, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych nie moze spowodowac naruszenia
struktury gruntu w podtozu realizowanego przewodu. Poziom zwierciadta wody gruntowej,
nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Ze wzgledu na szkodliwe dziatanie
wahan wody na struktur¢ gruntu, obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej musi
obejmowac okresy catodobowe. Odwodnienie wykopéw wykona¢ poprzez utozenie drenazu lub
wykonanie rowka o gtebokosci 20+-30cm wzdluz jednej z jego Scian, ze spadkiem do miejsca
w ktoérym zostanie zainstalowana studzienka zbiorcza. Wode¢ wypompowac¢ za pomocg pompy.
W przypadku duzego naptywu wody, wykop odwadnia¢ iglofiltrami. Iglofiltry nalezy
rozmieszcza¢ po dwoch stronach wykopu w odlegtosci Im od siebie na glgbokosci wigkszej
o okoto 1m od planowanego poziomu obnizenia zwierciadta wody. Odpompowang
z wykopéw wodg, nalezy odprowadzi¢ poza teren budowy, aby uniemozliwi¢ powrotne dostanie
sic jej do wykopu. Koszt zastosowania pomp i iglofiltréw oraz niezbednego czasu
pompowania powinny by¢ ujete przez Wykonawce w cenie robét ziemnych.

12.3. UKEADANIE RUR I ZASYPYWANIE WYKOPOW

Podtoze rurociggéw stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowe;j
w stosunku 1:0,3 o grubosci 0,15m. W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowo-
wodnych stosowa¢ zalecenia normy PN-92/B-10735 w zakresie wzmacniania podtoza.
Dno wykopu oraz podsypke przygotowaé, w ten sposéb, aby rury lezaly réwno podparte
na podsypce na catej swej dlugosci z wymaganym spadkiem. Podsypke gérng wykona¢ do 1/3
obwodu rury. Podsypke goérng i obsypke, nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury,
warstwami, zwracajac szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczanie w strefie podparcia rury
(w tzw. pachach). W trakcie zageszczania obsypki, nalezy uwaza¢ aby nie doszio do
przesuni¢cia lub podniesienia rury.
Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu pelnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia. Zasypke wstepng wykona¢ do wysokosci 0,3m ponad wierzch przewodu i zagescic
r¢cznie. Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grunt uzyty w strefie utozenia przewodu powinien
odpowiada¢ parametrom gruntu grupy I (zwir, gruby tluczen o $rednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-
22 mm, dopuszczalna ilo§¢ ziaren o Srednicy 2 mm do 20%) lub grupy II (material na bazie
pospoiki, piasku 1 zwiru o wielkosci ziaren do 22mm zawierajacy do 20% ziaren drobnych) oraz
nie moze by¢ zamarzni¢ty ani zbrylony oraz posiada¢ czgstek obcych (asfaltu, butelek, puszek,
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kawatkéw drewna, itp.).

Wykopy powyzej strefy ulozenia przewodu (zasypka gltéwna) zasypywac¢ gruntem
przepuszczalnym, nadajacym sie do zageszczenia. Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypki
nie powinna przekracza¢ 30mm. Zageszczanie gruntu nalezy wykonywa¢ warstwami
o maksymalnej grubosci 0,3m z jednoczesng rozbidrka szalunkéw. Podczas zageszczania strefy
utozenia przewodu oraz zasypki gléwnej, nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczania Is=1,0. Badanie
zageszczenia prowadzi¢ dla kazdej warstwy. Zageszczanie mechaniczne bezposrednio nad rurg
jest niedopuszczalne, zageszczarke mozna uzywac, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu
o grubosci co najmniej 0,30m. Materiatu zasypki nie mozna zrzuca¢ ani sypa¢ na przewdd
z wywrotki.

Trase wodociggu oznakowaé, tasma koloru niebieskiego z napisem ,,WODOCIAG”.
Stosowac tasmy o szerokosci 20cm z wktadka metalowa. Tasme uktada¢ na wysokosci 0,4m nad
rurociggiem. Po zakonczeniu robdt, teren prac przywroci¢c do stanu pierwotnego na catej
dtugosci trasy oraz dokona¢ wszelkich napraw.

Spadki i zaglgbienia wykona¢ zgodnie z zatagczonym profilem - rysunek nr 2.

12.4. PRZEJSCIA POD UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przej$cia wodociggu pod elementami istniejagcego uzbrojenia podziemnego, nalezy
wykona¢ w wykopie otwartym, umocnionym. Uzbrojenie to, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub  odpowiednie zamocowanie. Wykopy
prowadzone w poblizu skrzyzowania lub zblizenia do istniejagcego podziemnego uzbrojenia
terenu, powinny by¢ wykonywane metoda reczng z jak najwigksza ostroznoscig, aby uniknaé
ewentualnego uszkodzenia. ROwniez zasypywanie wykopu w poblizu istniejacego podziemnego
uzbrojenia terenu powinno by¢ wykonywane metoda reczna, aby unikna¢ jego uszkodzenia.

13. UWAGI DLA ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

* Przed rozpoczgciem prac wykona¢ odkrywke w miejscach wilaczenia do sieci
wodociggowej oraz w miejscach przepigcia przytaczy celem ustalenia rzeczywistych
rzgdnych posadowienia istniejgcej sieci oraz materiatu. W przypadku rozbieznosci
z projektem, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta celem skorygowania zatozen
przyjetych w projekcie. Koszt odkrywek, nalezy uja¢ w cenie robét ziemnych;

* Badania i odbiory prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725;

* Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow 1 urzadzen innych niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w tej
dokumentacji;

*  Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia;
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