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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31495

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa drég miejskich w Gozdnicy.
1 Przebudowa drogi gminnej - ul.Strzeleckiej w Gozdnicy
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.1.1 - prosta: 57,0m
- petla: 68,9m
L=125,90m
0.1259 km 0.13
RAZEM 0.13
2|D-01.02.04 |Demontaz oznakowania pionowego (stupek+znak) wraz z ponownym montazem po za- |szt.
d.1.1 koniczeniu robot.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowami. Materiat do wywiezienia i uty-| m?2
d.1.1 lizacji na sktadowisku odpadéw na koszt W ykonawcy.
690 m?2 690.00
RAZEM 690.00
4/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw wraz z podbudowg (bitum/beton/ptytka m?2
d.1.1 chodnikowa/kostka granitowa) - materiat z rozbiérki nadajgcy sie do powtdrnego uzycia
do przekazania na sktadowisko Inwestora z transportem do 3km, gruz do wywiezienia
na sktadowisko odpadéw na koszt W ykonawcy.
70+120 m?2 190.00
RAZEM 190.00
5/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych i granitowych na tawie betonowej. Cato$¢ nalezy |m
d.1.1 zutylizowa¢ na koszt Wytkonawcy.
305 m 305.00
RAZEM 305.00
6/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z kosztami utylizacji. m
d.1.1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
7|D-01.02.04 Rozebranie murka z kamienia granitowego na granicy dziatek. Materiat do przekazania |m
d.1.1 Inwestorowi wraz z transportem do 3km.
50 m 50.00
RAZEM 50.00
8|/D - 01.02.04 |Uzupetnienie brakujgcej skrzynki hydrantu podziemnego kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/D -01.02.04 |Kraty pomostowe typu WEMA na okienkach piwnicznych - zakup i montaz. kpl.
d.1.1
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
1.2 Roboty ziemne i podbudowy
10|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie do gt. 40 cm w gruncie kat. I-IV na catej szerokosci |m?
d.1.2 chodnikéw i zjazdéw
220+195 m?2 415.00
RAZEM 415.00
11|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie do gt. 40 cm w gruncie kat. I-IV na powierzchni jezd- | m?2
d.1.2 ni + wyspa
690+85 m?2 775.00
RAZEM 775.00
12|D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV |m?3
d.1.2 z transp.urobku sam.samowytad. - zatadunek i wyw6z nadmiaru urobku z korytowania
na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizaciji
415*0.35+775*0.35 m?3 416.50
RAZEM 416.50
13|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?
d.1.2 chni jezdni, chodnikéw i zjazdéw w gruncie kat. I-IV
415+775 m?2 1190.00
RAZEM 1190.00
14|D - 04.05.01a |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytworni m?2
d.1.2 Rm =2,5MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm- jezdnia
690+85+220+195 m?2 1190.00
RAZEM 1190.00
15|D-04.04.00; |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o grubosci po za- | m?
d.1.2|D-04.04.02 geszczeniu 20 cm
- jezdnia: 690m2
- chodnik: 220m2
- Zjazdy: 195m2
690+220+195 m?2 1105.00
RAZEM 1105.00
16|D - 04.05.01a |Podbudowa z betonu klasy C16/20 dowieziona z wytwdrni - grubosé podbudowy po za- | m?2
d.1.2 geszczeniu 20cm - wyspa petli nawrotowej.
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85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
1.3 Elementy ulic
17|D - 08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30 z wykonaniem faw |m
d.1.3 betonowych z oporem z betonu C12/15
305 m 305.00
RAZEM 305.00
18|D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 m
d.1.3
40 m 40.00
RAZEM 40.00
1.4 Nawierzchnie - chodnik, zjazdy, wyspa
19|D - 08.02.02 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.1.4 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
195 m?2 195.00
RAZEM 195.00
20|D - 08.02.02 |Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?
d.1.4 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Pas o szer. 20cm od strony jezdni nalezy wy-
kona¢ z kostki czerwonej.
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
21|D - 08.02.02 |Nawierzchnia wyspy - petli nawrotowej w kostki kamiennej granitowej 8/10cm. Materiat | m?2
d.1.4 Inwestora pochodzacy z rozbiorki ul. Gornej.
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
22|D-04.04.00; |Uzupetnienie nawierzchni za zjazdami z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o m?2
d.1.4|D-04.04.02 grubosci po zageszczeniu 10cm
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
1.5 Odwodnienie
23|D-04.01.01, |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV |m?3
d.1.5|D-03.02.01 z utylizacjag urobku.
- wykop pod nowy odcinek sieci fi 250 po trasie starego kanatu wraz z demontazem sta-
rego kanatu
- wykopy pod wpusty fi 500 wraz z demontazem starych wpustéw,
- wykop pod studnie kanalizacyjng fi1000 wraz z demontazem starych studni.
- wykop dla przykanalikéw deszczowych fi 200
- wykop dla przetgczenia spustu wéd deszczowych fi 100,150,200.
Grunt z wykopu do wywozu na skladowisko Wykonawcy. Studnie, wpusty, kanaty ruro-
we po demontazu nalezy wywie$¢ na sktadowisko odpadéw na koszt W ykonawcy. Kraty
i wlazy studzienne nalezy przekaza¢ Inwestorowi
(47%1*2.0)+(6*1*1*1.2)+(5*1.5*1.5*2.2)+(26*1*0.8)+(30*1*0.8) m?3 170.75
RAZEM 170.75
24|D - 04.05.01a |Podbudowa pod studnie i wpusty z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wy- | m?2
d.1.5 twérni Rm = 2,5MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20cm
5*1.5*1.5+6*1.2*1.2 m?2 19.89
RAZEM 19.89
25|D-03.02.01 Studnie $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 1000 mm o gt. od 2,2 do 2,6m, |kpl.
d.1.5 z wkazem D400 - roboty ziemne, dostarczenie materiatu wraz z montazem i zasypa-
niem do wysokosci warstw konstrukcyjnych drogi.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
26|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i kra- |szt.
d.1.5 tg D400 i koszem wraz z montazem
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
27|D-03.02.01 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1.5
47.5+26+30 m?2 103.50
RAZEM 103.50
28|D-03.02.01 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 100- |szt
d.1.5|analogia 200 mm - wykucie otworu i montaz przej$cia szczelnego fi 100, 150, 200 podtgczenie
do studni niezinwentaryzowanych spustéw wéd deszczowych
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
29|D-03.02.01 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm SN8 - kanat deszczowy m
d.1.5
47.5 m 47.50
RAZEM 47.50
30| D-03.02.01 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8- przykanaliki deszczo- |m
d.1.5 we
26 m 26.00
RAZEM 26.00
31|D-03.02.01 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 100-200 mm SN8 - przetgczenia m
d.1.5 spustéw wod deszczowych z rynien
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30 m 30.00
RAZEM 30.00
32|D-03.02.01 Zasypywanie wykopdw z gruntu dowiezionego - zasyp wykopu warstwami do 30cm - z |m3
d.1.5 zageszczeniem do 1s=0,98 - wraz z kosztami zakupu, przywozu i wbudowania.
170.75-((5*3.14*0.60*0.60*2.2)+(6*3.14*0.5*0.5%1.2)+(47.5*3.14*0.125*0.125)+(56*  |m3 148.57
3.14*0.1%0.1))
RAZEM 148.57
1.6 Nawierzchnia bitumiczna jezdni
33|D - 05.03.5b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca/wyréwnawcza z | m?2
d.1.6 betonu asfaltowego AC16W - Srednia grubos¢ po zageszczeniu 5cm - jezdnia
690 m?2 690.00
RAZEM 690.00
34|D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.6
690 m?2 690.00
RAZEM 690.00
35|D - 05.03.5a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna z mieszanki m?2
d.1.6 AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - jezdnia
690 m?2 690.00
RAZEM 690.00
1.7 Urzadzenia obce
36|D - 08.02.02 + | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.7|D - 05.03.5a
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
37| D - 08.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych z wymiang szt.
d.1.7|+ D - 05.03.5a | skrzynek zasuw
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
38|D - 08.02.02 + |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.7|D - 05.03.5a
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.8 Roboty wykonczeniowe i oznakowanie
39|D - 07.01.01 |Malowanie grubowarstwowe linii na przejsciach dla pieszych i skrzyzowaniach masg m?2
d.1.8 chemo lub termoutwardzalng.
4*0.5*8+0.24*3.5+2*0.12*10 m?2 19.24
RAZEM 19.24
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