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obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej™ 1

kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej

nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr. 20cm

podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

zageszczone podtoze gruntowe

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej

kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej

o gr. 5¢cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. $r.5cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr. 20cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr. 20cm

podbudowa z krusz
cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

a mineralnego stabilizowanego
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cementem o Rm=2
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kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej kostka granitowa 2 odzysku
€ y J na podbudwie betonowej kI'C16/20 o gr min. 20cm kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej

w-wa $cieralna z betonu asfaltg

wego AC11S o gr. 5¢cm

_QLE@N:__A betonowy 15x22

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm

na fawie betonowej z oporem

w-wa wyréwnawcza z betonu g

sfaltowego AC16W o gr. $r.5cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. $r.5cm

podbudowa z kruszywa tamane

go

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr. 20cm

0/31,5mm o gr. 20cm

podbudowa z kruszywa minera
cementem o Rm=2,5MPa o

ar.

Inego stabilizowanego

podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

5cm

D

zageszczone podtoze gruntowg

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20cm

podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

zageszczone podtoze gruntowe

zageszczone podtoze gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ -
ULICY STRZELECKIEJ W GOZDNICY

NUMER

Gmina Gozdnica
RYSUNKU

ul. Ceramikéw 2

INWESTOR
68 - 130 Gozdnica
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2.1

SKALA RYSUNKU 1;50
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